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DOLNDELASKA
OKREGOWA
t oz B A
IRZYSIEREW
BUDCMBICTY
DHRECORA KOS KEAURKACYIRA

K. T131-304/201010 Wrociaw, dnia 15 grudnia 2010 ¢,

DECYZJA

Na podsteiie art 24 st 1 pki 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 o samorzgdach zawodowyeh arohitekisw,
ingyrierdw budownictws oraz urberisiow (Del 7 2001y Nr 85, poz. 42, 7 pGin, Zm et 13 usto 1 plt 1
Pust 2, et t4ush 1pkiZa ustawy 2z dnia 7 lipea 18941, Prawo budowlane {Dz Uz 2006r, Nri36,
poE 1118, zpdin zm) 't §11 ustd pkid reEporzatizenis Ministra Transpertu | Budownictwa 2 dnla
28 kwistnia 20051, w sprawle samodzisingch funkejl technicznyeh w Budownichvie {Lz.U. Nr 83 poz 578
Zpdin. zm), wewigzky zart 104 Kodsksu postepowania admiristracyinege Dz.U. = 2000, Nr 98
poz. 1074, 7 poiEn, zm.}

. & . Okregows Komisja Kwalifikacyina DOUB

madaie.
2 »998‘“‘“" s
Robert fidany Fybka

magistez"inéfyr;c_e

_ nku budownictwo
urodzony dnig 23

diia 1981 r. w Sieradzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyiny 22200810
w specialnoscl drogowsi
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyina Dolnoslgskie) Okfegowe] fzby Inzynierow Budowniciwa we Wroskawiu
na podstawie profokotow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowsdzonege egeaming stwierdza,
8 Pan Robert Adam Rybka pesiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynlK egzaming ~ kondeozne do uzyskania uprawnien budowlanyeh w speciainosc) dragows] do
profektowania bez ograniczen,

Szozegolowy zakres uprawsief jest okreslony na odwrocie ninigiszey decyzji.

Pouczenis

b

Cdgodrie a2 usl 7 wiw ustewy Prawo budowlans - podstawe do wykonywania samodzislnyeh funkefi
techaicznyeh w budowniatwie stanow] wpls, w drodze decyzi, do cettrainege refestry Glownegn nspakion Nadzeru

Budowlanego ofaz wpls na liste czionkdw wiaSciwe] zby samurzady zawodowege, pobwiardzany zadwd

wydarym przsy te be, z okredlonym w rim ferminem waznosd,

Od nirdejsze) deeye) sluzy odwalanis do Krajowei Komisj Kwalifikacyineg) Poiskiaj lzby indynierdw Budownictwa

w Warszawle, 2a podrednichieny Dkregows] Komisii Kwalifikacyjne] DONB we Wiudawiu w terminie 14 did od dofa e

dorgorerds,

HEM

s

Pan Robert Adam Rybka jest uprawniony:
W ospéniainoger drogows] ~ na podstewie ark 12 ust 9 Pt 1 et 13 ust 4 ustawy Prawo budowlene,
wpwiezit 2 $18 ust 1 rozporzadzenia stra Transpore | Budownichws 7 dris 28 katetnia 20067,
w sprawis sarmodzislnych funkell wohnicznyeh w budownictwis ~ do;
1 projesiowanta eblektu budowlanego takiego jak: '
ajdioga, w rozumieniv preepisdw o drogach publicanyeh, z wylsszenism drogowych  ebiskiow
inzynierekich oprocz przepustéw; .
b} droga dia ruchu | posicfu statkdw powistiznych oraz przepust,
2} sprawdzania projekiw budowlanyoh § sprawowania nadzoru autorskiegoe,
3} sprawoviania kantrol technicene] ulzymania obiekidw budowianych
bex ogranicze’t w zakrasie wiw speciainodcel,

Na paz‘isﬁezwée 518 why rozporzadzenls Ministe Transporit | Budownictwa 7z dnig 98 fwviatiia RG0S,
W sprawle samodeieinych funkel technicanych w budownitivie - uprawnisnia sjsze uprewnialg
do spurzadzents projekiow zagospodarowsnia fzialid fub terend w zakresie spegjalnosel ngowel, '

Bkiad orzekajgsy OKK

Qfrzymula; ’ o HEhS W R i‘?w
1. Pan Robert Adam Rybka =5 B e Gl
UL Lubifiske 27 Shpgann] Kasitel Sahsaying
£3-624 Wrockw 1. prof. ¢r ing. Kazimierz Craniteki
2. Oltregowa Rada izby 2 - if*% .&ngm@s Czapiifiski
3. Bidwny Inspaktar s
Nadzony Butowlariegs 2 Inz. E,Ezbf{a%a Hgpan
4 e 3. mgr inz. Mafgefzite Mikolajewska-

Janfagzyl S




INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RPK-11I-UR6 *

Pan Robert Adam Rybka o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0157/11

adres zamieszkania ul. Nowodworska m.\\pp 54-438 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami émmsoﬁnnws«\g_.u

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNGSLASKA -
OKREGOWA
i Z 8 &
INZYNIEROW
Lt BUDDWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-356/2011/11 Wrectaw, dnia 6 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust2, art 14ust 1pki2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2010r, Nr 243,
poz. 1623, zp6#n.zm) 1 §11 ustt pktt rozporzagdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr &3, poz, 578,

zp6Zn. zm.), wazwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péin. zm.)

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Maciej Kubat

magister inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 10 czerwca 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 243/D0S/11

w specjainosci drogowej
do projektowarnia bez ograniczen
Pan Maciej Kubat jest uprawniony:
W specjainosci  drogowej - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006t
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych oblektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania. projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych
bez ograniczen wzakresie wiw specjalnoéci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninjejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziaiki iub terenu w zakresie specjalnosc] drogowej.

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
a podstawle protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego Begzaminu stwierdza,
ze Pan Macief Kubat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzamint - konietzrie do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjainesci drogowsj
do projekiowania bez ograniczeh, ' ' ’

Pouczenie

oy

. Zgodnie. zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlans — podstawg -do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych wbudownictwie stanow! wpis, w drodze decyzji, dao centralnegn. rejestru Glbwnego Inspektora Nadzoty
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiaéclwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

- wydanym przez tg-izbg, z okreslonym w nid terminem waznosci. ’

Od ninfejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Insynisraw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrégowej Komisji Kwalifikacyinej DOUB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dargezenia,

4

Otrzymyja;.
1. Pan Macie] Kubat
UL Burzowa 15/6
53-028 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. drinz. Kazirrffrz Czapliniski

i
2. drinz. Zofia Z; iérz‘%ﬁowska
b |

3. mgrinz. M
Janiaczy|




POLSEA
Iz B A
INIYNIEROW
_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MMC-H88-3DA *

Pan Maciej Kubat o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0143/12
| adres zamieszkania ul. Burzowa 15/6, 53-028 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-27 roku przez:

Rainer Bulla, Nmmﬂ_unm Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. :
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Wroctaw, dnia 05.06.2017r.

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, nize|
podpisani o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany:

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

Rozbudowa cmentarza komunalnego

wytycznymi Inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

272/D0S/10
do projektowania w

mgy inz, Robert Rybka

py

uprawnienia wlan

[

SPRAWDZAIJACY

branza drogowa

mgr inz. Maciej Kubat

do projektowania w
specjalnosci drogowej bez
ograniczen

4/DO.

PROJEKTANT mgr inz. Robert Rybka :
branza drogowa specjalnosci drogowej bez ‘ mm%m%w\mm::
ograniczen
A
243/p05/11

projektowania

i drogowej
S
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy drogowe;

dla rozbudowy cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja w terenie inwestycji,

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

wytyczne Inwestora

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy drogowej dla rozbudowy
cmentarza komunalnego w Jaworze jako integralna cze$¢ opracowania catoSci

dokumentacji.

1.4.Normy i przepisy
Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegolnosci: _
-Dz. U.z 2016 poz. 124 ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

il

technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” z pdZniejszymi zmianami.
-Dz. U. 2016 poz. 1440  ,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U. 2016r.
7e zmianami poz. 1440 z pbzniejszymi zmianami)
- Dz. U. 2016 poz. 290 ze | |Jstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi
zmianami zmianami
-Dz.U.nr48poz. 2831 | Rozporzgdzenie Ml z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagai, jakie
284 ze zmianami musza speiniaé cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwfok i
szczgtkow”

2. STANISTNIEJACY
W stanie istniejacym teren przeznaczony pod cmentarz jest nieruchomoscig

niezabudowang usytuowana w pétnocno-zachodniej czesci miejscowosci Jawor. Teren
porosniety roslinnoscia trawiasta. W potudniowej czesci w sgsiedztwie ul. Kuzienniczej
znajduje sie istniejacy cmentarz. Teren posiada wjazd od strony ul. Kuzienniczej oraz ul.
Stowackiego. Na cmentarzu zlokalizowana jest kaplica pogrzebowa. Na dziatke nr 205

Projekt budowlany dla: Rozbudowy cmentarza komunalnego. 3
branza drogowa



istnieje zjazd z drogi wojewddzkiej nr 374 (ul. Kuziennicza) o nawierzchni utwardzonej
kruszywem. Pod zjazdem znajduje sie przepust z rur betonowych o $rednicy fi400mm.

Na dziatce nr 205 w sasiedztwie pasa drogowego drogi wojewodzkiej znajduje sie
latarnia oéwietleniowa. Wzdtuz drogi wojewodzkiej po stronie cmentarza przebiega row

odwadniajgcy droge.

2.1.Uwarunkowania wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Jawor pod numerem uchwaty Rady
Miejskiej 1X/51/07 z dnia 30 maja 2007 roku i oznaczony symbolem 1ZC z przeznaczeniem
pod cmentarz.

Do obstugi komunikacyjnej przysziego terenu przeznaczono korytarz oznaczony
w MPZP jako 2KS - teren obstugi komunikacji samochodowej z miejscami postojowymi
i 1KD(D) — droga dojazdowa (gminna)i od strony potudniowej 1KP — ciagi piesze.

2.2.Infrastruktura techniczna w ternie inwestycji

Na terenie przyszlej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- sie¢ elektryczna (oéwietlenie cmentarza)

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ drenazy
Po stronie poinocnej w sasiedztwie terenu przeznaczonego pod cmentarz przebiega linia
wysokiego namiecie 110 kV ktdra nie znajduje sig w kolizji z projektowanymi elementami.
Istniejace sieci nie beda kolidowaly z wykonywanymi robotami przy budowie nowych
nawierzchni ze wzgledu na ich glebokie pofozenie pod powierzchnig terenu. Nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac koparkami podczas robét

ziemnych.
UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzeh uzbrojenia

terenu, po wezesnieiszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robot.

Nie wyklucza sie réwniez wystapienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do odbioru lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. Dlatego zaleca sig w miejscach spodziewanych
zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty ziemne (zwlaszcza
zwigzane z korytowaniem i wykopami pod projektowang nawierzchnie) z zachowaniem
szczegdlnej ostroznoéci, stosujac dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne

wykonywane recznie.

Projekt budowlany dia: Rozbudowy cmentarza komunalnego. 4

branza drogowa

¥



2.3.Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podstawie badan podioza
przeprowadzonych w marcu 2017r. za pomocg 6 otworéw wiertniczych do gtebokosci 3m z
pobraniem prébek i okresleniem ich parametrow fizykochemicznych i mechanicznych.
Wykonano réwniez 3 sondowania lekka sondg dynamiczna DPL.

Na podstawie tych badan stwierdzono uwarstwienie podioza w ktorym stwierdzono
wystepowanie gleby o migzszosci 0,2-0,9m a ponizej wystepujg grunty spoiste zbudowane
z pylow ilastych oraz glin pylastych o 1,=0,15 z domieszkami Zwiru i kamieni. Calos¢ jest
przykryta gérng warstwg humusu.

W trakcie wykonywania badan nie natrafiono na wystepowanie wody podziemne;.

Badany obszar charakteryzuje sig prostymi warunkami gruntowymi, a projektowana
inwestycja jest zaliczona do | kategorii geotechnicznej.

Wystepujgce w podiozy grunty sa zaliczane do bardzo wysadzinowych zaliczonymi
do grupy nosnosci odpowiadajgcej G4.

Przed posadowieniem nowych nawierzchni nalezy dokonac wymiany podioza pod
warstwami konstrukcyjnymi na grunty niewysadzinowe. Warstw konstrukcyjnych nie nalezy
uktadaé i zageszcza¢ bezposrednio na gruntach spoistych. Grunty gliniaste w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy chronié w otwartym wykopie przed przemoczeniem
lub przemarzaniem.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac budowlanych zobowigzany jest na biezgco
sprawdzaé parametry istniejgcego podioza pod katem parametrow nosnosci.

Gleboko$é przemarzania gruntu w miejscu inwestycji wg. polskiej normy wynosi

hz=0,8m.

3. ELEMENTY PROJEKTOWANE
3.1.0bstuga komunikacyjna — droga gminna

Dla obstugi cmentarza w czeéci rozbudowywanej zaprojektowano dodatkowa droge
w wydzielonym do tego celu w pasie MPZP (na dziaice nr 205) z ktore; bedzie mozliwy
wjazd pojazdow obstugi cmentarza oraz karawanoéw na teren cmentarza. Droga
poprowadzona zostata w pasie oznaczonym 1KD z potgczeniem za pomoca, skrzyzowania
zwyktego z ul. Kuziennicza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 374.

Wzdiuz drogi zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m prostopadle do jezdni oraz obustronne chodniki dia pieszych o szerokosci 2,0m
i 3,0m. Zaprojektowano droge o przekroju ulicznym ograniczong, kraweznikami betonowymi
natomiast chodniki ograniczono obrzezami betonowymi.

Projekt budowlany dla: Rozbudowy cmentarza komunalnego. 5
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Parametry projektowanej drogi gminnej:
Podstawowe parametry techniczne drogi (ulicy) przedstawiaja sie nastgpujgco:
¢ klasa techniczna — D (dojazdowa-gminna)
o predkosé projektowa w terenie zabudowanym — Vp=40km/h
¢ kategoria obcigzenia ruchem — KR1
o szerokoéc jezdni — 6,0m
¢ pochylenie poprzeczne nawierzchni — 2%
s nawierzchnia drogi — z kostki betonowej
¢ szeroko$¢ chodnikéw — 2m i 3m

e miejsca postojowe 2,5x5,0m i 3,6x5,0m

Zaprojektowana droga przebiega na kierunku potnoc-potudnie. Ograniczenie
nawierzchni drogi nalezy wykona¢ kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm. Krawezniki nalezy wyniesc ponad nawierzchnie
na wysokod¢ 12cm. Pomigdzy nawierzchnig jezdni a misjscami postojowymi
zaprojektowano wykonanie $cieku odwodnieniowego z 2 rzedéw kostki prostokatnej
uktadanych na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 20cm. W Scieku
odwodnieniowym zlokalizowane zostaly wpusty kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie drogi
i miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej dwuteowej koloru
szarego i gruboséci 8cm. Dia oddzielenia miejsc postojowych nalezy wykonaé ulozenia
jednego rzedu kostki w kolorze grafitowym w rozstawie 2,5m lub 3,6m zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego.

Dla skomunikowania nieruchomoséci przylegtych do drogi oraz istniejacych wjazdow
zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni tozsamej jak droga i szerokosci 4,0m,
ograniczonych kraweznikami betonowymi 15x30 i 15x22. Na potgczeniu nawierzchni
zjazdu i ulicy zaprojektowano ustawienie kraweznika obnizonego Lnajazdowego”15x22cm
wyniesionego na wysoko$¢ 2cm ponad nawierzchnig ulicy. Potaczenie krawedzi zjazdu i
ulicy wykonano za pomoca fukéw wyokraglajacych o promieniu R=3,0m. Nawierzchnie
ulicy oraz miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku
$cieku odwodnieniowego.

Potaczenie krawedzi ulicy z droga wojewodzka zaprojektowano za pomocg tukdw
wyokraglajgcych o promieniach R=10,0m i R=6,0m

Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki dia pieszych o szerokosci 2,0m
oraz 3,0m. Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm

prostokatnej koloru szarego.
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Zaprojektowane miejsca postojowe usytuowano pod katem 90° w stosunku do
drogi. Zaprojektowano 98 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 9 migjsc

postojowych o wymiarach 3,6x5,0m.
Diugos¢ projektowanej drogi to 327,36km. W km 0+305,60 zaprojektowano zjazd na

cmentarz o szerokoéci nawierzchni 6,0m. Naprzeciwko wjazdu przy chodniku

zaprojektowani plac pod montaz stojakéw na rowery.

Konstrukcja drogi, miejsc postojowych i zjazdow:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru szarego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgor3 (0/31,5mm) gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna gr. 20cm
e warstwa ulepszonego poditoza gr. 25cm

Razem: 76cm

Konstrukcja chodnikow:

o warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiazanej z kruszywem Caos3 (0/31,5mm) gr. 15cm
e warstwa mrozoochronna gr. 20cm

Razem: 46cm

Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntow wysadzinowych oraz
niekorzystnych warunkéw wodnych zaprojektowano zastosowanie warstwy ulepszonego
podioza oraz mrozoochronne;.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza nalezy wykorzystaé mieszanke
niezwigzang z gruntu niewysadzinowego (naturainego lub antropogenicznego)
o CBR220%. Natomiast do warstwy mrozoochronnej nalezy uzy¢ mieszanek zwigzanych
spoiwami hydraulicznymi.
3.2.0bstuga komunikacyjna na cmentarzu — droga wewnetrzna i alejki

Dla obstugi przyszlego domu pogrzebowego (kaplicy) ora stuzb utrzymania
cmentarza zaprojektowano droge wewnetrzna wjazdowa o szerokoséci 6,0m. Nawierzchnie
drogi zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm dwuteowej koloru szarego. Nawierzchnie
drogi ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30, 15x22 oraz obrzezami 8x30.
Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem dwustronnym 2% w kierunku zewnetrznych
krawedzi. Obrzeza ograniczajgce nawierzchnie nalezy obnizyC do poziomu nawierzchni

drogi.
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Konstrukcja drogi wewnetrznej:

¢ warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru szarego gr. 8Bcm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cggs3 (0/31,5mm) gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna gr. 20cm
e warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm

Razem: 76 cm

Dla komunikacji na terenie cmentarza zaprojektowano alejki przeznaczone
wytacznie dla ruchu pieszych oraz sporadycznie dlia pojazddw utrzymania cmentarza.

Alejki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej gr. 8cm
w kolorze szarym a przy kolumbariach i sanitariatach o grubosci 6¢cm.

Szerokosé alejek zawiera sie w przedziale 1,5-4,5m. Do ograniczenia nawierzchni
alejek nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8x30 posadowione na fawie betonowej
z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem. Obrzeza betonowe nalezy obnizy¢é do poziomu
nawierzchni alejki. Nawierzchnie wyksztaftowano w formie daszkowej o pochyleniu 2%
w kierunku krawedzi zewnetrznych.

Polgczenie poszczegdinych alejek nalezy wykona¢ za pomocg fukéw
wyokraglajacych o promieniach R=1,0-4,0m. Uksztattowanie wysoko$ciowe alejek nalezy
dostosowaé do rzednych terenu cmentarza po profilacji z lekkim wyniesieniem ponad teren

przylegajacy.

Konstrukcja alejek:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 6-8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cqqs (0/31,5mm) gr. 15cm
e warstwa mrozoochronna gr. 20cm

Razem: 44-46 cm

3.3.Zagospodarowanie cmentarza
Na terenie cmentarza zaprojektowano place pod przyszle sanitariaty oraz miejsca
gromadzenia odpadéw. Wymiary poszczegoinych elementéw przedstawiono w czesci

rysunkowej. Nawierzchnie placow zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 i 8cm

prostokatnej koloru szarego.
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Dla oddzielenia placéw pod sanitariaty oraz $mietniki od miejsc pochowkow oraz
alejek zaprojektowano zielen izolacyjna w postaci krzewéw o szerokosci szpalerow okoto

1,50m.
Do powyzszych miejsc zostang doprowadzone przytacza sanitarne, wodociagowe

oraz elektryczne.

W ramach projektu rozplanowano nowe powierzchnie dla pochowkow grobéw
ziemnych oraz teren pod kolumbaria.

Zalozono wymiar stanowiska dla grobu ziemnego o wymiarach 1,8x3,0m
lokalizowanych w dwéch rzedach. Wymiar stanowiska zawiera w sobie 0,5m wolnej
przestrzeni wokét nagrobka. Odlegto$¢ od kolejnych rzgdoéw przyjeto o szerokosci 1,0m.
Stanowiska usytuowano w odlegtosci 1,0m i 1,6m od alejek. Lacznie nowych stanowisk dla
grobéw ziemnych zaprojektowano w ilosci 4392 sztuk.

Dia czesci przeznaczonej pod kolumbaria zaprojektowano alejki o szerokosci 2,0-
3,0m oraz teren o szerokosci 4,0m pod przyszig konstrukcje kolumbariow.

Wstepnie zaprojektowano rozmieszczenie stanowisk kolumbariow w dwdch rzgdach
o wymiarach stanowiska 0,8x1,0m (liczonej po obrysie) co pozwolito na zlokalizowanie
1386 stanowisk w przypadku kolumbariéw jednopoziomowych. Dojécie do kolumbariow
bedzie realizowane z istniejacych wejé¢ od strony ul. Stowackiego.

3.4. Projektowana zielen

Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie nowych nasadzen drzew oraz krzewow
w charakterze zieleni izolacyjnej oraz ozdobnej. W miejscach przeznaczonych pod wyspy
dzielace w czeéci parkingowej nalezy wykona¢ trawniki oraz nasadzenia pojedynczych

drzew.

3.5. Odwodnienie
Odwaodnienie drogi chodnikéw i miejsc postojowych bedzie realizowane za pomoca

spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni w kierunku scieku odwodnieniowego
w ktorym bedg zlokalizowane wpusty kanalizacji deszczowej. Na wlocie do drogi
wojewodzkiej zostanie wymieniony istniejacy przepust na nowy z rur zelbetowych @400
L=19m.

Wody opadowe z alejek na cmentarzu beda odprowadzane na teren przylegly do alejek.

Opracowat:

mgr inz. Robert Rybka

Piaseczno, maj 2017 r.
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Roboty objete niniejszym opracowaniem wymagaja sporzadzenia planu BIOZ w oparciu o
ponizsze informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Dz. U. 2016 poz. 290 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” z
péZniejszymi zmianami

-Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126 ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa
iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”

- Dz U. z2003r. Nr.169, poz.1650 ,Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997 roku w sprawie ogdéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy”

-Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

‘ roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”

-Dz. U. 22012, poz. 462 ,Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, —Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

-Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych”

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

¢ zdjecie warstwy humusu

¢ roboty ziemne

» wykonanie przepustu z prefabrykowanych betonowych

wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdéw, chodnikow i alejek
wykonanie wzmocnienia podtoza,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi, parkingéw, zjazdéw, chodnikéw i alejek
ustawienie kraweznikow,

wykonanie warstwy $cieralnej drogi, parkingdw, zjazdéw z kostki betonowej,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Prace wymienione w pkt. 2 nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu oznakowania terenu

rob6t oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie zagospodarowanych dziatek (droga wojewddzka) odbywa sig ruch

drogowy, ktéry moze stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

a) emisje spalin i hatasu
b) bezposrednio mozliwe kolizje i wypadki drogowe
c) istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Projekt budowlany dla: Rozbudowy cmentarza komunalnego.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robét mogg wystapi¢ zagrozenia:
a) wypadki drogowe - roboty transportowe wykonywane pod ruchem,
b) <<<_umax_ przy pracy - zagrozenie przez pracujace maszyny: walce, srodki transportu

itp.,
c) wypadki przy pracy - podczas wykonywania robét za i roztadunkowych,

d) zagrozenia dla os6b postronnych, ktére moga sie znalez¢ na terenie budowy,
e) zagrozenia dla pracownikéw przy wykonywaniu robét ziemnych,

f) zagrozenia dla pracownikéw przy wykonywaniu rob6t w poblizu podziemnej
infrastruktury technicznej, teletechnicznej, elektrycznej,

g) zagrozenia przy pracy sprzetu ciezkiego (dzwigéw) przy montazu elementow
prefabrykowanych,

h) zagrozenia przy pracach w sagsiedztwie linii kablowych niskiego i Sredniego
napiecia,

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT |

Wszyscy zatrudnieni na budowie posiada¢ beda aktualne badania lekarskie, wazne
przeszkolenie ogdlne bhp oraz przejdg szkolenie stanowiskowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t musza odby¢ szkolenie BHP
oraz muszg zostaé poinstruowani o sposobie prowadzenia robét szczegolnie
niebezpiecznych zgodnie z przyjetg przez wykonawce technologig budowy.

Ponadto nalezy ustali¢ przez osoby wykonujace roboty budowlane istniejgce trasy

przebiegu mediéw i zapoznaé sie z symbolikg oznaczen tych tras.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu robét nalezy stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne
wynikajgce z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzgdzen i przepiséw dotyczgcych
prowadzenia poszczegodinych robot w strefach zagrozenia.

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologia rob6t oraz z posiadanym sprzetem.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz: |
¢ 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,
¢ 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

Projekt budowlany dla: Rozbudowy cmentarza komunainego.
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e 10 m —dla linii o napieciu znamionowym réwnym lub wiekszym od 110kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢é poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegfosci, w jakiej mogg byc one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z whaéciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. R

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
sie recznie.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Kaski ochronne, umiescic w pomieszczeniu

socjalnym. Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ np. barierkami.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA _zmﬂmcx._ﬁw.c _u_~>00<<z.=AO<<
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH
—  przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic

instruktaz pracownikow informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, o koniecznoéci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach
bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,

— pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postgpowania w razie

zaistnienia katastrofy budowlanej,
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— pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania
samochodow,

—  pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez $rodkoéw ochrony osobistej jak:
odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie
z przepisami BHP,

— prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru Kierownika
budowy,

—  Kierownik okres$la i ocenia ryzyko zwigzane z narazeniem pracownikdéw na dziatanie
srodkdéw chemicznych, informuje pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z pracg
ze $rodkami chemicznymi i prowadzi dziatania zabezpieczajace pracownikéw przed

szkodliwym dziataniem $rodkéw chemicznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny dla zycia i zdrowia

pracownikéw, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.287),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 04.08.1997 r. w sprawie
ogoélnych uﬁmv_mmé bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana:
Dz.U. 2011.09.06),

-~ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 30.08.2004r., w sprawie rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198, poz.

2042 i 2043)

Projekt budowlany dla: Rozbudowy cmentarza komunalnego.
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9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, | INNYCH ZAGROZEN

w przypadku zerwania linii elektroenergetycznej nie wolno jej dotykac i nalezy
powiadomi¢ Zaktad Sieci o koniecznos$ci wytgczenia doptywu pradu,

- w strefie zagrozenia zwigzanego ze $rodkami chemicznymi zabrania sig¢ palenia

go:__c oraz palenia otwartego ognia,

—  kierownik budowy (osoby nadzorujgce) winny mie¢ zapewniong, w razie potrzeby,
tacznosc¢ z pogotowiem ratunkowym i strazg pozarna,

—  kierownik budowy przed .U<N<m§u_m:_m3 do prac okre$la droge ewakuacji w razie

zagrozenia.

Projektant branzy drogowe;j:
e

%« w«\\\
G w\ a

mgr inz/ Robert Rybka
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny

Rys. 2.2 Plan sytuacyjny

Rys. 2.3 Plan sytuacyjny

Rys. 3 Profil podtuzny — drogi KD
Rys. 4 Przekroje konstrukcyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50 1:25
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