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Budynek Starej Szkoty
Nr | Podstawa |Nr ST |Opis robot Jm | llosé
1 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz wieszakéw na ubrania
indywidualna
kpl 1
2 | KNR AT-43 Analogia: Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych UW 100 z pokryciem dwustronnym (El
0306/01 60) Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
pomieszczenie techniczne h=270=2,7
b =244
bxh-0,9%2,05 m2 4,74
razem | m2 4,74
3 | KNR AT-43 Analogia:Przygotowanie otworéw w sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz
0119/03 drzwi w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. szt. 1
4 |KNR-W 2-02 Analogia : Drzwi p-poz. El 30 petne jednoskrzydtowe.
1027/02
1,0x2,0 m2 2
razem m2 2
5 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
pomieszczenie techniczne al1=243
b =244
szatnia a2= 3,49
sufity As = (a1+a2)xb = 14,44
pomieszczenie techniczne al1=243
b=244
szatnia a2 = 3,49
h=270=27
Sciany ASC = ((a1+b)x2+(a2+b)x2)xh-(1,58x2,23+0,95%2,0) = 52,9
As+As¢ m2 67,34
razem | m2 67,34
6 |KNR-W 4-01 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnos$ci (sfalowan) powierzchni
1204/08 tynku m2 67,34
7 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - sufity.
1134/01
pomieszczenie techniczne a1=243
b=244
szatnia a2 = 3,49
sufity (a1+a2)xb m2 14,44
razem | m2 14,44
8 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $ciany
1134/02
pomieszczenie techniczne a1=243
b =244
szatnia a2= 3,49
h=270=27
Sciany ((a1+b)x2+(a2+b)x2)xh-(1,58x2,23+0,85%2,0) m2 53,1
razem | m2 53,1
9 | KNR AT-02 Analogia : Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach.
2057/01
(2,05%2+1,05)x2 m 10,3
(1,58%2+2,23) m 5,39
razem| m 15,69
10 |[KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
pomieszczenie techniczne al1=243
b =244
szatnia a2= 3,49
sufity (a1+a2)xb m2 | 14,44
razem | m2 14,44
11 |[KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/08 wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynkow stropdw

pomieszczenie techniczne al1=243
b=244

szatnia a2 = 3,49
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sufity (a1+a2)xb m2 | 14,44
razem | m2 14,44
12 |[KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
pomieszczenie techniczne a1=243
b=244
szatnia a2 = 3,49
h1=150=1,5
h2=270=27
Sciany (al+b)x2xh2+(a2+b)x2xh1-(1,58%2,23+0,95%2,0) m2 38,66
razem | m2 38,66
13 |[KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2011/07 wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynkow $cian
pomieszczenie techniczne al1=243
b=244
szatnia a2 = 3,49
h1=150=1,5
h2=270=2,7
Sciany (al+b)x2xh2+(a2+b)x2xh1-(1,58%2,23+0,95%2,0) m2 38,66
razem | m2 38,66
14 |[KNR-W 2-02 Analogia :Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu
2011/05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych.
(1,58%2+2,23)x0,15 m2 0,81
(0,95+2,0x2)x0,20 m2 0,99
razem | m2 1,8
15 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - sufity.
1134/01
pomieszczenie techniczne al1=243
b=244
szatnia a2= 3,49
sufity (a1+a2)xb m2 | 14,44
razem | m2 14,44
16 KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych.
1134/02
pomieszczenie techniczne al1=243
b=244
szatnia a2 = 3,49
h=270=27
Sciany ((a1+b)x2+(a2+b)x2)xh-(1,58x2,23+0,85%2,0) m2 53,1
razem m2 53,1
17 | KNR 0-17 Analogia : Wyprawa z gotowej j mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na
0929/01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby
gruntujacej.
Szatnia
a=3,49
b=244
h1=150=1,5
sciany (a+b)x2xh1-2x1,0 m2 | 15,79
razem | m2 15,79
18 | KNR 0-17 Analogia:Wyprawa z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na
0929/03 uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych 'm2| 15,79
19 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/01

pomieszczenie techniczne a1=243

b=244

szatnia a2 = 3,49

sufity As = (a1+a2)xb = 14,44

pomieszczenie techniczne a1=243

b=244

szatnia a2 = 3,49

h=270=27

Sciany As¢ = ((a1+b)x2+(a2+b)x2)xh-(1,58x2,23+0,95%2,0) = 52,9

tynk zywiczno -mineralny At = 15,79
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As+ASC-At m2 | 51,55
razem m2| 51,55
20 |[KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone
1215/05
1,58%2,23 m2 3,52
razem | m2 3,52
21 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
pomieszczenie techniczne al1=243
b=244
szatnia a2 = 3,49
(a1+a2)xb m2 | 14,44
razem | m2 14,44
22 | KNR 2-02 Analogia :lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 polietylenowej szerokiej
pomieszczenie techniczne a1=243
b =244
sufity (a1)xb m2 5,93
razem | m2 5,93
23 | KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych
4007/02
pomieszczenie techniczne a1=243
b =244
sufity (a1)xb m2 5,93
razem | m2 5,93
24 | KNR BC-02 Gruntowanie podioza preparatem przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej
0304/01 masy uszczelniajgcej pomieszczeniach wilgotnych. m2 5,93
25 | KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach
0304/02 wilgotnych na powierzchniach poziomych m2 5,93
26 | KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach
0304/06 wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajacej - krawedzie Sciana- Sciana oraz Sciana -
podtoga
pomieszczenie techniczne a1=243
b=244
sufity (a1+b)x2-1,0 m 8,74
razem| m 8,74
27 | KNR BC-02 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie ksztattek do
0316/01 uszczelnienia narozy. W zaleznosci od naroza przyjmowacé ksztattki do uszczelnien
narozy wypuktych lub wklestych szt 4
28 | KNR BC-02 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie - ksztattki do
0316/05 uszczelnien przejs¢ rurowych, kratek lub wpustéw w posadzkach szt 3
29 | KNR 0-12 Analogia :Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach
1118/10 30x30cm metodg zwykig
pomieszczenie techniczne al1=243
b =244
sufity (a1)xb m2 5,93
razem | m2 5,93
30 | KNR0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 10cm
1120/08 uktadanych na klej metodg zwykig z przecinaniem ptytek
pomieszczenie techniczne a1=243
b =244
sufity (a1+b)x2-1,0 m 8,74
razem m 8,74
31 |[KNR-W 2-02 Warstwa niwelujgco-wyrownawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
1105/01
szatnia
b=244
a= 3,49
podtoga axb m2 8,52
razem | m2 8,52
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32 |[KNR-W 2-02 Grunt dyspersyjny na warstwie wyréwnawczej i wygtadzajgcej
1105/03
szatnia
b =244
a= 3,49
podfoga axb m2 8,52
razem | m2 8,52
33 |[KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02
szatnia
b =2,44
a= 3,49
podtoga axb m2 8,52
razem | m2 8,52
34 | KNR-W 2-02 Zgrzewanie potagczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
1123/04
szatnia
b =2,44
a= 3,49
podtoga axb m2 8,52
razem | m2 8,52
35 |[KNR-W 4-01 Analogia : Wymiana progu drewnianego
0901/08
1=0,85
| m 0,85
razem | m 0,85
36 |[KNR-W 2-02 Analogia:Listwy progowe.
1124/06
1.0 m 1
razem m 1
37 |[KNR-W 2-02 Analogia : Obudowa jednowarstwowa 50-01 instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na
2004/07 rusztach metalowych pojedynczych
a=0,20=0,2
b =0,25
| = 8,40+4,93+1,87+0,27+1,20 = 16,67
(atb)xl m2 7,5
razem | m2 7,5
38 | KNR AT-02 Analogia : Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach.
2057/01
| = 8,40+4,93+1,87+0,27+1,20 = 16,67
| m 16,67
razem| m 16,67
39 |[KNR-W 2-02 Analogia :Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu
2011/05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych.
a=0,20=0,2
b =0,25
| = 8,40+4,93+1,87+0,27+1,20 = 16,67
(atb)xI m2 7,5
razem | m2 7,5
40 KNR-W 4-01 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
1204/08 tynku
pom 008
sufit  2,85%4,21+0,22x1,87 m2, 12,41
Sciany  2,70%(4,43+1,87+0,22+1,11+4,21+2,91) m2 | 39,83
razem | m2 52,24
41 [KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig
1216/01
pom 008
sufit  2,85x4,21+0,22x1,87 m2, 12,41
razem | m2 12,41
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42 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - sufity.
1134/01
pom 008
sufit  2,85%4,21+0,22x1,87 m2, 12,41
razem | m2 12,41
43 |[KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - $ciany
1134/02
pom 008
Sciany 2,70x(4,43+1,87+0,22+1,11+4,21+2,91) m2 | 39,83
razem | m2 39,83
44 |KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/01
pom 008
sufit  2,85%4,21+0,22x1,87 m2 | 12,41
Sciany 2,70x(4,43+1,87+0,22+1,11+4,21+2,91) m2 | 39,83
zabudowy 7,50 m2 7,5
razem m2| 59,74
45 |[KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz zespolone
1215/02
0,90%2,0%x2x2 m2 7,2
razem | m2 7,2
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