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1. Rozwigzania konstrukcyjne
1.1. Tor pumptrack

Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8S o uziarnieniu do 8

mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Warstwy pod warstwg wierzchnig z betonu asfaltowego AC8S:

- podbudowa gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm,
- nasypy gr. min. 10 cm z materiatu niewysadzinowego

- warstwa wzmochienia gruntu gr. min. 25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5mm

- georuszt trojosiowy TX150

- grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

1.2. Skatepark
Projektuje sie obiekt sportowy typu skatepark wykonany w technologii betonowej — monolitycznej.
Warstwy konstrukcyjne ptyty skateparku:

- 15 cm - beton C30/37 zbrojonego siatkg z pretéw 88 mm o oczkach 15x15 cm oraz makrozbrojeniem
polipropylenowym rozproszonym w ilosci 1,5 kg/m3, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150,

zacierany mechanicznie na gtadko, zabezpieczony impregnatem,
- 0,15 mm - folia budowlana,

- 10 cm - chudy beton,

- zm. (min. 10 cm) — nasypy z materiatu niewysadzinowego

- 25 cm - warstwa wzmocnienia gruntu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm

- georuszt trojosiowy TX150

- 25 cm - warstwa wzmocnienia gruntu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm

- georuszt tréjosiowy TX150
- grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.
Warstwy konstrukcyjne przeszkéd skateparku:

- 15 cm - beton C30/37 zbrojonego siatkg z pretéw 88 mm o oczkach 15x15 cm oraz makrozbrojeniem
polipropylenowym rozproszonym w ilosci 1,5 kg/m3, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150,

zacierany mechanicznie na gtadko, zabezpieczony impregnatem,

- 10 cm - chudy beton,
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- zm. (min. 10 cm) — nasypy z materiatu niewysadzinowego

- 25 cm - warstwa wzmocnienia gruntu z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/31,5mm

- georuszt trojosiowy TX150

- 25 cm - warstwa wzmocnienia gruntu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm

- georuszt trojosiowy TX150

- grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory

badawcze do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepujg grunty
mineralne - piaski gruboziarniste w stanie $redniozageszczonym oraz gliny w stanie
twardoplastycznym. Wierzchnig warstwe stanowig grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane

zbudowane z gliny i gruzu ceglanego i betonowego. Nie nawiercono wody gruntowe;j.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste iprzyjmuje sie
pierwszg kategorie geotechniczng. W zwigzku z wystepowaniem wierzchniej warstwy stabonosnej
przewiduje sie zwiekszenie wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie georusztu tréjosiowego oraz

warstwy kruszywa.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

3.1. Tor pumptrack

3.1.1. Okreslenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robo6t zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujgco:

1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety) V=727,00 m®
- tor EASY PUMP V=727,00 m*®

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=200,00 m®
- tor EASY PUMP V=200,00 m*

3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=35,00 m*
- tor EASY PUMP v=35,00 m*

Roboty towarzyszace:
- Usuniecie warstwy 25 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych,

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu

0-31,5 mm o grubo$ci warstwy 25 cm, stabilizowanej georusztem tréjosiowym TX150,
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- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 727,00 m? projektuje sie pozyskaé z innych zrédet niz wykopy na miejscu

budowy,

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zatgczonymi rysunkami w miejscach w srodku toru wymieni¢ nawierzchnie na zwirowa.

3.1.2. Wymagania materiatowe

3.1.2.1. Wzmocnienie gruntu

- georuszt tréjosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie trdjkata rownobocznego, tworzgcymi
(PP).

wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej

uktad szesciokgtow foremnych, wykonany 2z polipropylenu Georuszt powinien by¢
temperatury tasmy polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng catos¢ —
nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych

itp. w weztach,

- georuszty monolityczne powinny by¢é wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezly georusztow
powinny stanowi¢ integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztéw powinny zachowywaé
ksztalt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji georusztéw. Nie dopuszcza sie

stosowania geosiatek/georusztéw o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

- Georuszty powinny byé odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢
odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad oraz nie podlega¢ biodegradaciji.

Polimer tworzacy georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

- Georuszt tréjosiowy powinien spetniac istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tréjosiowego typu 2.

L.p. Parametr g/l etod_a Jednostka Wymag'a’n a Tolerancja
adania warto$¢
1 | Sztywnos¢ radialna przy TR 041 B.1 kN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%
2 | Wspétczynnik izotropii sztywnosci | TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
3 | Efektywno$¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 | Rozmiar szescioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podanych w Tablicy 1 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizaciji
Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.
W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego

poditoza z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Ocene Techniczng (ETA),
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wydang na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016),
potwierdzajacg mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyréb dostarczony na

budowe powinien posiada¢ oznakowanie CE.
3.1.2.2. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki

kamienne,

- Zwiry i pospofki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i famane,
3.1.2.3. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
3.1.2.4. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa

grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na gorgco”. MMA na kategorie ruchu KR 1-2.
3.1.3. Wykonywanie robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie i weryfikacje
zaprojektowanych ksztaltow przeszkéd toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii
czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkaéd
toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledéw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na

polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.
3.1.3.1. Nasypy

Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty
(£3%).

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okres$lono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na

etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ poziomymi warstwami, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypéw.

Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm
przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie
wykonuje sie $cinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.)

elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptytg
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wibracyjng o wadze =60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego

korony i odwrotnie.

Wskaznik zageszczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego iwtdérnego modutu

odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien

na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ I 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu

. llo§¢ pomiarow [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu

Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

3.1.3.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypdw rowerowego
placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej,
lecz nie mniejsza. Grubos$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie

wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm

z kazdej strony.

Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 4. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos$¢ I 0,98

Czestotliwos¢ badanh zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$é badan zageszczenia warstwy podbudowy

Dtugos¢ rowerowego placu llos¢ pomiardow [szt.]
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zabaw - PUMPTRACK [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
(korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

3.1.3.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (MMA na kategorie
ruchu KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢

uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK powinna

by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze stalym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie bezzwiocznie po odpowiednim

wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu

profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku goérze.
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze = 60kg.
Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetniaé warunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartosc
_ ) grubosé . ) Wskaznik wolnych
Typ i wymiar Miejsce pobrania ) )
) ) warstwy ) zageszczenia przestrzeni w
mieszanki _ _ prébki _
technologicznej [9%6] warstwie
[cm] [%6(vV)]
Powierzchnia
o spadku < 20%
2940 <10,0
(np. korona
zakretu, garby)
Powierzchnia
AC 8 S, KR1-2 50-7,0
o spadku > 20%
(1/3 wysokosci
291,0 <15,0
zakretu
profilowanego
tzw. bandy)
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Tablica 7. Zakres oraz czestotliwosé badan i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugos¢ rowerowego Zakres badan po llo$¢ pomiardw [szt.]
placu zabaw - wykonaniu warstwy [ Zay et profilowany tzw. | Przeszkoda na odcinku
PUMPTRACK [mb] jezdnej banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb - grubo$¢ warstwy [cm] 2 1
121-200 mb - wolna przestrzen 3 2
w warstwie [%]
- wskaznik
>201 mb zageszczenia warstwy 4 3
[%]
3.1.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

a) Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ipomiarow wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano

w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdne;j

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Szerokos$¢ warstwy 2razynal0Om

Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

Kazde ztgcze (ocena wizualna)

1.
2.
3. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne
4.

Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

b) Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na

zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy

zarowno zakretéw profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 80 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarébw nie przekraczato przedziatu

dopuszczalnych odchyleh.
¢) Ocena rownosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w skiad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej
szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody
celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby,
multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢é w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym

niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sa
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w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra

moze by¢ wyptaszczona.
d) Spadki poprzeczne
Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢é wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie
zastoiska wody.

e) Zigcza podtuzne i poprzeczne

Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby

nie byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.
f)  Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformaciji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody zlozone itp.) muszg byé wyprofilowane w taki sposéb, aby umozliwialy ptynng jazde.
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajgcych "nerwowg jazde" tzn. zbyt ostrych,

0 szpiczastych ksztaitach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie
i zageszczanie krawedzi musi odbywaé sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest
fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane
w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkow.

3.2. Skatepark

3.2.1. Zakres projektowanych prac

Zakres rob6t zwigzany z wykonaniem skateparku przedstawia sie nastepujaco:

- Splantowanie, oczyszczenie i przygotowanie istniejgcego terenu pod wykonanie skateparku,
- Wytyczenie projektowanego skateparku,

- Usuniecie warstwy 15 cm humusu oraz korytowanie na gtebokos¢ 35 cm,

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie dwoch warstw (o grubosci 25 cm kazda) mieszanki

niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej georusztem TX150,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow, wyprofilowaniem podfoza oraz zageszczeniem

warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z chudego betonu,

- Wykonanie ptyty Zzelbetowej oraz przeszkdd betonowych wraz z ich wykorhiczeniem,
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- Uporzadkowanie terenu.

3.2.2. Rozwigzania materiafowe

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy
produktow.

3.2.2.1. Wzmocnienie podtoza

- georuszt tréjosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie trdjkata rownobocznego, tworzgcymi
(PP).

wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej

uktad szesciokgtow foremnych, wykonany =z polipropylenu Georuszt powinien byé
temperatury tasmy polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng catos¢ —
nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych

itp. w weztach,

- georuszty monolityczne powinny by¢é wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezly georusztow
powinny stanowi¢ integralny element struktury georusztoéw. Oczka georusztéw powinny zachowywaé
ksztalt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji georusztéw. Nie dopuszcza sie

stosowania geosiatek/georusztéw o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

- Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢
odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad oraz nie podlega¢ biodegradaciji.

Polimer tworzgcy georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

- Georuszt tréjosiowy powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tréjosiowego typu 2.

L.p. Parametr QA etod.a Jednostka Wymagfa\,n a Tolerancja
adania wartos¢
Sztywnosé radialna przy TR 041 B.1 kKN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%
2 | Wspétczynnik izotropii sztywnosci | TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
3 | Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 | Rozmiar szescioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podanych w Tablicy 1 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizaciji
Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.
W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego
podioza z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejska Ocene Techniczng (ETA),
wydang na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016),
potwierdzajacg mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrdéb dostarczony na

budowe powinien posiada¢ oznakowanie CE.
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3.2.2.2. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki

kamienne,
- zwiry i pospoiki,
- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,

Na nasypach ziemnych o zageszczeniu min. Is=0.97 wykona¢ warstwe z piasku stabilizowanego

cementem o grubosci min. 20 cm
3.2.2.3. Podbudowa

Projektuje sie jednolita podbudowe, zarowno pod ptytg posadzki, jak i pod zelbetowymi przeszkodami.

Podbudowe nalezy wykonac¢ z chudego betonu — grubo$¢ 10 cm.
3.2.2.4. Warstwa jezdna — ptyta

Przed wykonaniem piyty, nalezy utozy¢ na podbudowie folie budowlang o grubosci 0,15 mm. Piyta
zelbetowa grubosci 15 cm, z betonu C30/37 hydrotechnicznego W8 o mrozoodpornosci F150, zbrojona
goérg i dotem siatka z pretdw @8 mm, stal klasy A-III o oczkach 15x15 cm oraz polipropylenowym
makrozbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5 kg/m3. Cato$¢ zacierana mechanicznie na gtadko przy

zastosowaniu zacieraczek mechanicznych i zabezpieczona gteboko penetrujgcym impregnatem.
3.2.2.5. Warstwa jezdna — przeszkody zelbetowe

Przeszkody wykonane z betonu C30/37 hydrotechnicznego W8 o mrozoodpornosci F150, zbrojone
goérg i dotem siatka z pretdw @8 mm, stal klasy A-III o oczkach 15x15 cm oraz polipropylenowym
makrozbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5 kg/m3. Cato$¢ zacierana mechanicznie na gtadko

i zabezpieczona gteboko penetrujgcym impregnatem.
3.2.2.6. Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe (kgtowniki i copingi) musza zosta¢ wykonane ze stali ocynkowanej

ogniowo.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw stalowych musi by¢ réwna, bez szczelin ani przerw. Nie
moze posiada¢ zadnych wystajacych ani wklestych nieréwnosci. Musi by¢é wykonana z jednego
kawatka ksztattownika. Krawedzie elementéw stalowych muszg by¢ odpowiednio sztywne i odporne na
udar w normalnym zakresie uzytkowym — nie mogq sie znieksztatcac przy punktowych uderzeniach.

Wszystkie profile, katowniki i rury muszg miec¢ $cianki o grubosci min. 3 mm.

Coping (element przeznaczony do grindowania/slizgania) nalezy wykona¢ z rury stalowej, gorgco
walcowanej, ocynkowanej, o Srednicy 60,3 mm i grubosci Scianki min. 3 mm. Rura musi by¢ wykonana
z jednego kawatka jako cato$¢. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary lub nieréwnosci.

Koncowki rur nalezy zaslepic stalowymi zaslepkami.

Katowniki powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej na zimno i posiada¢ zaokraglenia na zgieciu.
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3.2.3. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie i weryfikacje
zaprojektowanych ksztattdw przeszkdd. Szczegdtowy opis wymagan dotyczacych wykonania robot

znajduje sie w SST stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac
sie z projektantem. Promienie przeszkéd nie mogg rdézni¢ sie o wiecej niz 20 mm od podanego
w dokumentacji wymiaru. Maksymalna dopuszczalna rdéznica w wymiarach gabarytowych urzadzen
wynosi 6%.

3.2.3.1. Nasypy

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore

okreslono w dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje
sie Scinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw elementu, opisanych

w dokumentacji projektowej.
3.2.3.2. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych

spadkow.

3.2.3.3. Warstwa jezdna — ptyta

- krawed? plyty nalezy uksztattowac stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu piyty,
- ptyta powinna posiadac spadki 1-1,5 %, w miare mozliwosci spadki powinny by¢ jednostronne,

- w ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m, na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe. Po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie

krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic dylatacje masa poliuretanowa.

- nawierzchnia piyty powinna by¢ réwna i gtadka, odporna na punktowe uderzenia, nie mogg by¢

widoczne zadne odczuwalne nieréwnosci,

- nie dopuszcza sie malowania ptyty ani powierzchni jezdnej urzadzen, gdyz staje sie ona Sliska

i zwieksza ryzyko kontuzji

3.2.3.4. Warstwa jezdna — przeszkody
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Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton
naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu musi
obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednimi

uprawnieniami,

Wzorniki, szalunki oraz $ciggaczki muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak

najmniejszych odchylen od docelowych parametrow elementow.

W miejscach oznaczonych na rzucie wbetonowa¢ coping oraz katowniki. Inne krawedzie

niezabezpieczone profilem stalowym, narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy sfazowac.

2.3.5. Elementy stalowe

2.3.5.1. Coping

Coping musi zosta¢ wtopiony i zakotwiony do zbrojenia zelbetowego jeszcze przed zalaniem elementu
na ktérym jest osadzony. Nie dopuszcza sie przykrecania badz przyspawania copingu na pozniejszym
etapie realizacji, gdyz ze wzgledu na specyfike uzytkowania musi on by¢ stabilny i solidnie osadzony,
Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6. normy PN-EN 14974. Zaleca sie
umiejscowienie ok. 8-12 mm od podestu quotera i ok. 8-10 mm od powierzchni jezdnej quotera.
Dopuszczalny odchyt odlegtosci copingu to 2 mm, jednak nie moze on przekracza¢ normatywnych
wartosci granicznych.

Powierzchnia na krawedzi ktérej znajduje sie coping powinna posiada¢ odpowiedni spadek, by

zapobiec gromadzeniu i zaleganiu wody,
2.3.5.2. Katowniki

Katowniki muszg zostaé wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone, na réwni
z powierzchnig jezdna. Nie moga odstawaé od betonowej powierzchni elementdéw, ani byc

zamontowane ponizej.
2.3.6. Wykonczenie

Wszystkie elementy, ktore bedgq obsypane ziemig nalezy zabezpieczy¢ masg wodochronng do

wysoko$ci min. 5 cm powyzej szczytu nasypu.

Na powierzchni jezdnej elementéw betonowych mogg pojawia¢ sie raki i/lub odbicie po ptynie
antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetni¢ w sposob trwaly, nie obnizajgc walorow

uzytkowych, przy czym zabieg ten nalezy bezwzglednie wykona¢ gdy:

- w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200mm wystepujg raki lub ubytki, ktérych Srednica
wynosi min 2mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni ubytkéw do pola powierzchni jezdnej

wynosi 1/50

- $rednica pojedynczego ubytku wynosi min. 5 mm, a gtebokos¢ min. 2 mm.
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3.3. Trawniki
W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych:
- trawa na skarpach toru pumptrack i skateparku — trawa z rolki.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastéw, powinna byé przekopana

badz przeorana, nalezy wzbogaci¢ jg w nawozy mineralne.
3.3.1. Terminy zakfadania trawnika
Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ lato lub wczesng jesien. Dopuszcza sie zakladanie
trawnikdw w pdzniejszym terminie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W wyborze
terminu nalezy kierowac sie temperaturg i wilgotnoscig. Siewu nalezy dokonywaé¢ w dni bezwietrzne.
4. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
4.1.0grzewczych
Nie dotyczy
4.2. Chiodniczych
Nie dotyczy
4.3. Klimatyzaciji
Nie dotyczy
4.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy
4.5.Wodociggowych i kanalizacyjnych

Nie przewiduje sie wykonania instalacji wodociggowych ani kanalizacyjnych. Nie
projektuje sie urzgdzeh odwadniajgcych w obrebie toru. Odprowadzenie wody z toru
rowerowego powierzchniowo w grunt. Stosunki wodne nie ulegng zmianie, a sasiednie
dziatki nie bedg zalewane.

4.6. Gazowych
Nie dotyczy

4.7. Elektroenergetycznych
Nie dotyczy

4.8. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

4.9. Piorunochronnych
Nie dotyczy

4.10. Ochrony przeciwpozarowej
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Nie dotyczy
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte
w projekcie muszg by¢ niepalne Ilub trudno zapalne iposiadaé obowigzujgce $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) nie zachodzi koniecznos¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty

przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

6. Warunki dopuszczenia zamiennikéw

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatdbw catkowicie zgodnych

z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukgji (wielkosé, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji)

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametréow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja)
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt)
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci ijakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej

grupy produktéw.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia
do uzytkowania w Polsce oraz winny spetnia¢ wymogi okres$lone przepisami przeciwpozarowymi

i sanitarnymi.
Prace nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w razie stwierdzenia niezgodnosci skontaktowac

sie z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

Zielona Gora, listopad 2021 r.
31



