Km 1+726,13 do Km 1+853,39

profilowanie skarpy V=0,6m3/m

0/31,5mm gr. 20cm.

pobocze z kruszywa tamanego

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

400
300 50
6%

8%

— |

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2

warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm

pobocze z kruszywa famanego

goérna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

0/31,5mm gr. 20cm.

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

w-wa odcinajaca z kruszywa famanego 0/63mm gr. 15cm

nasyp z kruszywa ftamanego
0/63mm V=0,4 m3/m.

korytowanie na $r. gt. 50cm

Nawierzchnia na zjazdach

50

6%

.

50

_6%__

pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20cm.

warstwa $cieralna AC11S gr. 6cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2

gorna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

korytowanie na ér. gt. 40cm

pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm.
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