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897-2

OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|lKNNR 1 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1/0111-02 pagorkowatym lub gérskim.
ANALOGIA - GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU ORAZ W YKO-
NANIE | DOSTARCZENIE MAPY Z POMIARU GEODEZYJNEGO PO-
WYKONAWCZEGO
0,059 km 0,059
RAZEM 0,059
2|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-06
0,002 ha 0,002
RAZEM 0,002
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m?2
d.2|1402-05 SCINANIE POBOCZY
1402-06
59*2*0,5 m?2 59,000
RAZEM 59,000
4/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 30 cm m?2
d.2|1402-05 SCINANIE POBOCZY | SKARP POZA OBSZAREM DZIAEKI NR 897/2
1402-06
10*0,5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m?2
d.2|1402-05 SCINANIE SRODKA
1402-06
48*0,5 m?2 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?
d.2/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 44 cm
0101-02 KORYTOWANIE POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
7|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr. |m?3
d.2/0206-05 kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
USUNIECIE SKARPY
9*1*0,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
8/KNNR 6 |D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?
d.2/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
205,5 m?2 205,500
RAZEM 205,500
9|KNNR 6 |D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?
d.2/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
PROFILOWANIE POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
10|KNR 4-01 |D.02.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt. |m3
d.2|0108-05 kat. I-1l
0108-08 ANALOGIA - MATERIAL Z KORYTOWANIA W TYM PODBUDOWA
TLUCZNIOWA ZE SKROPIENIEM ASFALTOWYM STANOW I WLAS-
NOSC WYKONAWCY - WYWOZ | JEGO UTYLIZACJA ZGODNIE Z
USTAWA O ODPADACH,
59%0,2+5*0,3+24*0,15+22*0,44 m3 26,580
RAZEM 26,580
3 PODBUDOWY
11|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06 MIESZANKAO-63
205,5 m?2 205,500
RAZEM 205,500
12|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06 MIESZANKAO-63
PODBUDOWA POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
13|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-07 czeniu 15 cm
0114-08 MIESZANKA 0-31mm
1937 m?2 193,700
RAZEM 193,700
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14|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-07 czeniu 15 cm
0114-08 MIESZANKA 0-31mm
PODBUDOWA POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
4 NAWIERZCHNIE
15/KNNR 6 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?
d.4/0308-02 5 cm (warstwa wigzgca)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
16/KNNR 6 |D-05.03.05 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4{1005-07 SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ EMULSJA ASFALTOWA NA
ZIMNO W ILOSCI 0,5KG/M2
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
17|KNNR 6 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.4/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
BETON ASFALTOWY AC 11W S50/70 GR 4CM
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
18/KNNR 6 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?
d.4/0308-02 5 cm (warstwa wigzgca)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16
NAWIERZCHNIA POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
19/KNNR 6 |D-05.03.05 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4{1005-07 SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ EMULSJA ASFALTOWA NA
ZIMNO W ILOSCI 0,5KG/M2
NAWIERZCHNIA POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
20|KNNR 6 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?
d.4/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
BETON ASFALTOWY AC 11W S50/70 GR 4CM
NAWIERZCHNIA POZA OBSZAREM DZIALKI NR 897/2
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
5 POBOCZA | ODWODNIENIE
21|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m?
d.5/0114-07 czeniu 30 cm
0114-08
59%0,5*2 m?2 59,000
RAZEM 59,000
22|KNR 2-11 |D.06.01.03 |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m?2
d.5/0404-05 PODBUDOWA BETONOWA C5/6 POD PLYTY MEBA LACZNEJ GRU-
BOSCI 10CM
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
23|KNR 2-11 |D.06.01.03 |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dalsze 5 | m?
d.5/0404-06 cm grubosci
PODBUDOWA BETONOWA POD PLYTY MEBA tACZNEJ GRUBOS-
Cl 10CM, BETON C5/6
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
24/KNR 2-11 |D.06.01.03 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.5(0411-01 90x60x10
ANALOGIA - UMOCNIENIE SKARP PORZ DRODZE PLYTAMI TYPU
MEBA GRUBOSC 10CM
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
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