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50 300 50
0 6%
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pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20cm.

Km 0+604,00 do Km 1+112,00

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 pobocze z kruszywa famanego

warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm 0/31,5mm gr. 20cm.

gorna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

w-wa odcinajgca z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm

korytowanie na $r. gt. 50cm

400
50 300 50
6%
6% 2% D70

pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20cm.

Km 1+212,20 do Km 1+500,80
Km 1+667,50 do Km 1+726,13

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2

pobocze z kruszywa tamanego

warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm 0/31,5mm gr. 20cm.

gorna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

w-wa odcinajgca z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm

korytowanie na $r. gt. 50cm

400
50 300 50
i 6%
6% zgodnie z PZT b7

pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20cm.

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2 pobocze z kruszywa famanego

warstwa wigzaca AC16W gr. 4cm 0/31,5mm gr. 20cm.

"ARCO" PRACOWNIA PROJEKTOWA
08. Wojska Polskiego 11/29, 57-402 Nowa Ruda

Zespot

gorna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm gr. 20cm

w-wa odcinajaca z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm

korytowanie na $r. gt. 50cm

projektowy | mgr inz. Ryszard Babik Dragens
Stadium
Inwestor Gmina Nowa Ruda, PB
ul. Niepodlegtosci 1, 57-400 Nowa Ruda
Zadanie Przebudowa drogi gminnej o ey,
dz.nr 79, 103, 106, 144
w m. Dworki VIL019 | 5 4
Skala
Przekroje konstrukcyjne 1:25




