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1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy, zawartej miedzy Gming
Nowa Ruda, z siedzibg w Nowej Rudzie ul. Niepodlegtosci 1, a firmag
.Pracownia Projektowa ARCQO”, z siedzibg w Nowej Rudzie 0s. Wojska
Polskiego 11/29, reprezentowang przez Pana Ryszarda Babika.

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowe]
w zakresie do zgtoszenia wtasciwemu organowi zamiaru wykonania robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie petnej dokumentaciji,
tj. projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz dokumentacji kosztorysowej, na podstawie ktorej beda:

- sporzgdzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy

prac,

- wykonane zaprojektowane roboty budowlane.

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki

Gmina Nowa Ruda
Miejscowosc: Woliborz
Dziatka nr — 897/2

1.2. Inwestor

Gmina Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 1

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna w rejonie
projektowanej inwestycji,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(tekst
jednolity na podstawie Dz. U. nr 204/2004 r., poz. 2086 z p6zniejszymi
Zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz Ust. Nr 43/99 poz. 430),

- WPD-3, Wytyczne do projektowania drég VI i VIl klasy technicznej,

- norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”,

- Ogolne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad m. in. Wymagania ogélne, Roboty ziemne, Podbudowy,
Nawierzchnie, Odwodnienie, Pobocza,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229, zmiana Dz. U. nr 154, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 204, poz. 2086),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133), Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i rob6t budowlanymi programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. dnia 16.09.3004 r.),

- Wspdlny Stownik Zamowien - wprowadzony przez komisje
Europejska,

- Rozporzgdzenie Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r. ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.Ust. Nr 63 poz. 735),

- przedmiotowe normy PN i BN,

- PN-S-02201:1987 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
Podziat nazwy i okreslenia,

- PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie,

3. Istniejacy stan zagospodarowania pasa drogowego

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dz. nr 897/2 w
miejscowosci Wolibérz. Droga stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych.
Istniejgca droga nie posiada wyodrebnionego pasa przeznaczonego do ciggu
komunikacyjnego pieszych.

Istniejgca nawierzchnia:

Przedmiotowy odcinek od km 0+0,00 do 0+58.90 stanowi podjazd do
nieruchomosci utwardzony kruszywem . Szeroko$¢ drogi miesci sie w
przedziale 2,5-3 m.

Droga gminna prowadzi lokalny ruch dwukierunkowy, ma przebieg
o spadku podtuznym oraz poprzecznym jednostronnym. Z uwagi na
zagospodarowanie terenu i geodezyjne granice dziatek przylegtych,
przebudowywana droga bedzie wpisana w ksztatt drogi istniejgce;j.



Istniejaca konstrukcja i stan techniczny drogi:
Droga lokalna ,D”, kategoria ruchu KR1.

Szerokos¢ jezdni max. 3,0 m, jezdnia z zawyzonym pasem gruntowym
w osi drogi.

Obecny stan nawierzchni zniszczony przez ruch kotowy i wody
opadowe wymaga od wiasciciela drogi robot naprawczych i
zabezpieczajgcych.

Przebudowe drogi nalezy uznac za celowg i konieczng do wykonania.
Nowo projektowang nawierzchnie drogi nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
sptywowymi i opadowymi, poprzez wykonanie: normowych spadkéw
nawierzchni.

3.1. Zatozenia projektowe.

Podstawg do opracowania dokumentaciji sg zalecenia Inwestora. Celem
projektu jest dokonanie przebudowy, poprawiajgcej warunki nosnosci,
geometrie i bezpieczenstwo istniejgcej drogi.

Drogi i ciagi komunikacyjne:

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjeto klase
przebudowywanej drogi jako:

»D” - DOJAZDOWA, oraz nastepujgce parametry:
- predkos¢ projektowa Vp = 30,00 km/h,
- kategoria ruchu KR1,
- teren zabudowany,
- szeroko$¢ jezdni o naw. asfaltowej 3,00 m,
- droga jednojezdniowa,
- droga dwukierunkowa - 3,00 m,
- spadek poprzeczny drogi: jednostronny , na prostej i na tuku 2%,
- pobocza - szer. 50 cm, pochylenie poprzeczne 6%,
- skrajnia drogi nieograniczona, dostepnos¢ nieograniczona,

Warunki gruntowo - wodne:

Z uwagi na projektowany charakter robot nie nalezy spodziewac sie
wystgpienia wdd gruntowych.

Odwodnienie nawierzchni- woda odprowadzana grawitacyjnie na
sgsiadujgcy teren nieutwardzony w pasie drogowym.

Odwodnienie nawierzchni nalezy uzyskac poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Pochylenie podtuzne zapewnione jest
poprzez naturalne uksztattowanie terenu. Pochylenie poprzeczne nawierzchni
drogi nalezy wykonac jako jednostronne.



Projektowana niweleta drogi spetnia nastepujace warunki:
- zapewnia ptynnosc¢ niwelety,
- zapewnia powigzanie ze zjazdami i otoczeniem,
- zapewnia odprowadzenie wod opadowych z nowej nawierzchni;
odwodnienie nawierzchni zostato zaprojektowane jako jednostronne,
- wody opadowe odprowadzane na teren przylegty.

Na czas wykonywania rob6t budowlanych, droge nalezy zamykacé dla
ruchu.

4. Stan projektowany

Opracowany projekt budowlany przewiduje ,Przebudowe drogi w
miejscowosci Wolibérz - dz. nr 897 / 2” Gmina Nowa Ruda, Powiat Ktodzki,
Wojewddztwo Dolnoslgskie.

Projekt ma na celu przywrécenie petnych waloréw uzytkowych oraz
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego. Przebudowa drogi odbywac sie
bedzie w granicach pasa drogowego. Projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy utwardzonych, remontu zjazdu.

4.1. Drogowe roboty ziemne i przygotowawcze:

Parametry geometryczne drogi zaprojektowano w sposob zapewniajgcy
zbilansowanie roboét ziemnych. Jako zasade przyjeto ,wpasowanie”
projektowanej drogi w uksztattowanie wysokosciowe terenu.

— geodezyjne pomiary przygotowawcze,

— mechaniczna $cinka zawyzonych pasow gruntowych w osi drogi
mechaniczne korytowanie i profilowanie,

— mechaniczny zatadunek i wywo6z materiatu z korytowania,

mechaniczne zageszczanie podtoza gruntowego pod nowo
zaprojektowang konstrukcje drogi,
Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi nalezy scigé zawyzone
miejscowo pasy gruntowe.

4.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zostata przyjeta nastepujgca technologia konstrukcji drogi:
- usuniecie warstwy niebudowlanej gruntu w osi drogi,
- utozenie warstw konstrukcyjnych

Projektowana nawierzchnia drogi:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm, -5cm
- podbudowa z mieszanki 0/31,5 -15cm
- podbudowa z mieszanki 0-63 -20 cm

taczna grubos¢ nawierzchni : | - 44 cm




4.3. Pobocza

— pobocza o szerokosci 50 cm z kruszywa 0/31.5 mm,
— spadek poprzeczny 6 %,

— pobocza z kruszywa zageszczane mechanicznie.

Czesciowo pobocza zabezpieczone ptytami azurowymi typu MEBA gr. 10 cm
utozone na podbudowie betonowej C5/6.

4.4. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne, umozliwiajgce odprowadzenie wod na teren
nieutwardzony w pasie drogowym.

Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekrodj szlakowy o
2% spadku poprzecznym jednostronnym na prostej i na tukach.

Przyjete spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku
umozliwiajg odprowadzenie wod z jezdni.

4.5. Przekrdj poprzeczny nawierzchni

Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi nalezy wykonac jako
jednostronne. Pochylenie jednostronne na prostej nie mniej niz 2 %, na tuku
nie mniej niz 2 % do wewnatrz tuku.

4.7. Wycinka i karczowanie drzew

W ramach robdét przygotowawczych nalezy usung¢ z pasa
drogowego drzewa i krzaki zaznaczone na planie sytuacyjnym- rys. 1.

5. Urzadzenia obce

Projekt nie obejmuje analizy kolizji z istniejgcg infrastrukturg
drogowg podziemng i naziemng. Przed rozpoczeciem robdét nalezy:
wykonac¢ prébne wykopy w celu zweryfikowania potozenia urzgdzen
obcych, dokonac uzgodnien z gestorami sieci, przytgczy i urzgdzen.
Roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac¢ bezwzglednie recznie pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela
urzadzen i przytgczy.

6. Wpltyw inwestycji na otoczenie

Przebudowa drogi, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania,
nie spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze. Oddziatywanie jakie
mogtoby generowac prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do
minimum przez wtasciwg organizacje prac. Powstanie drogi nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska. Budowa
przyczyni sie do poprawy stanu wizualnego zagospodarowania terenu drogi.



Przeprowadzona przebudowa drogi poprawi warunki utrzymania oraz
funkcjonalnosc¢ drogi.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zawarto w
osobnym opracowaniu, stanowigcym element sktadowy catego projektu
budowlanego.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagan
technicznych zawartych w Polskich i Europejskich Normach.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla
kierownika budowy, jako pomoc w realizacji zadan kierownika budowy, w
zakresie BHP, oraz dla wszystkich osob i pracownikéw wykonujgcych prace,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robot, stwarza ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia cztowieka. Plan opracowany jest na
podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997w w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z dnia
17.08.2006r Dz.U.2006 nr 156 poz.1118 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych(Dz.U. 1972 nr 13 poz.93)

Obowigzek sporzagdzenia planu ,BIOZ” wykonuje sie dla robot
budowlanych, ktore okresla Art. 2111, ust. 1 a) ustawy Prawo budowlane:

- roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnosc¢ robot przekraczac bedzie 500 osobodni,

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z

rodzajow roboét budowlanych okreslonych w art. 21 a ust 2 ustawy Prawo
budowlane:

- roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci (wys. powyzej 5,0 m),

- rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy bud. wysokich

i wysokosciowych,

- roboty przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcow,

- roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow,

- roboty przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych,

- roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem robot budowlanych jest przebudowa drogi w miejscowosci
Jugow.



INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne

(wykopy, przygotowanie placu budowy, melioracja)

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu (notowano
ciezkie wypadki nawet w wykopach o gtebokosci do 1 m - w pochytym terenie)
- wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomg czesc¢
maszyny budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi
wykopu, poslizgniecia sie

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjgtkiem wykopu
w skatach zwartych) zapewnia sie przez:

-Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia ncian przed
osuwaniem sie gruntu. Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw
atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjgc¢, ze bezpieczny
kat nachylenia skarpy dla gruntow $rednio spoistych wynosi ok. 45°.

W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy
powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez
rozparcie lub podparcie.

Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu,
rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopu do
gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzeh spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.

Powyzej tej gtebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkéw
sposbb zabezpieczenia wykopow powinien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na
szerokos$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy wykonac spadki
umozliwiajgce odptyw wéd deszczowych od wykopu sprawdzac skarpy i
obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez
usuniecie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonac¢
bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw nie sktadowaé materiatéw i urobku w
odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg obudowane;
przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu
zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli
kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.




Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacja
techniczng tych robdt.

Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa, na ktérej
jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego.

W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
elektrycznej, gazowej itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej
moga by¢ prowadzone roboty.

Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszejod 2 mi
prace ziemne prowadzone metodg bez odkrywkowg muszg by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

l Miejsca prowadzenia prac rozbiorkowych,
wykonywania wykopow, prowadzenia prac korytowania i zageszczania
istniejgcego gruntu, ttucznia, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie dla otoczenia,
mienia i ludzi, bedg odgradzane biato czerwong tasmg ostrzegawcza.

Il.  Strefy niebezpieczne oznakowane bedag
tablicami informacyjnymi.

lll. Wjazd na remontowany odcinek drogi, nalezy zabezpieczy¢

znakami drogowymi i barierkami drewnianymi, w kolorze biato
czerwonym.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZ’U
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

l. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach odbudowy i

modernizacji drogi muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, aktualne swiadectwo szkolenia okresowego BHP i okresowe
badania lekarskie, w odniesieniu do charakteru wykonywanych prac.

II. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie

instruktazu stanowiskowego dla pracownikéw wykonujgcych roboty
przy kazdym stanowisku, oraz przy kazdej zmianie rodzaju robét i zmianie
stanowiska pracy.

. Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie

niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe, bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzania na podobnych
stanowiskach. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

IV. Pracownikéw niestosujacy sie do przepiséw BHP i BIOZ nalezy
usuwac z budowy.
Indywidualne srodki bezpieczenstwa na budowie
Pracownikow, ktérzy wykonujg roboty budowlane nalezy zaopatrzy¢ w



ponizsze srodki bezpieczenstwa:
- kaski ochronne,
- okulary i rekawice ochronne,
- ochronniki stuchu
- ubrania ochronne wtasciwe dla wykonywanej pracy.

OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA |
PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW.

l. Na teren budowy wszystkie materiaty nalezy dostarcza¢ na biezgco,
z bazy wykonawcy lub od bezposrednich dostawcow - kopalnie, piaskownie,
zwirownie. Z uwagi na charakter i liniowo$¢ prac nie zaplanowano sktadéw
magazynowych, zlokalizowanych na terenie budowy. Elektronarzedzia i
maszyny zabezpieczy¢ nalezy poza terenem budowy, w parku maszynowym
wykonawcy.

Il. Stosowane podczas prac budowlanych elektronarzedzia i
maszyny budowlane nie stanowig zagrozenia dla mienia i ludzi.

ll. Podczas prac remontowych nie nalezy przechowywac
materiatéw tatwopalny i wybuchowych, mogacych stanowi¢ zagrozenie.
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PLYTY AZUROWE TYPU "MEBA"
GR.8CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 5 cm

KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0-31,5 GR. 15 cm

KRUSZYWO t AMANE STAB. MECH. 0-63,0 GR. 20 cm

ISTNIEJACE PODLOZE

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0S. WOJSKA POLSKIEGO

PROJEKTANT: | MGR INZ. RYSZARD BABIK
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
. WOLIBORZ DZ. NR 897/2
|NWESTOR; GMINA NOWA RUDA, UL. NIEDPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI DATA:
) 12.2021 | NR RYS.
. SKALA: | 2
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ DROGE 150
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA, 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 5 cm

KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0-31,5 GR. 15 cm

KRUSZYWO t AMANE STAB. MECH. 0-63,0 GR. 20 cm

ISTNIEJACE PODLOZE

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO

PROJEKTANT: | MGR INZ. RYSZARD BABIK
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MNOJEWODA DOLHOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 ¢

ABGP IV U-t 7131 7132-412/01

DECVY ZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U
7 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkl 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlang (takst jednolity: Dz U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pédzn.zm.) oraz §9 ust rozporzadzenia  Ministra Gospodark

Przestrzennaj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
tachnicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Ryszardowi Januszowi Babikowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 02 lutego 1970 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 677/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna pow.fina przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 45
- dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pozn. zm.) stwierdzita ze, Pan Ryszard
Janusz Babik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg, konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za posradnictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Ryszard Janusz Babik
ul. Wiodowice 51/3
57-400 Nowa Ruda

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8HU-BPA-653 *

Pan Ryszard Babik o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1069/02

adres zamieszkania os. Wojska Polskiego 11/29, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




