PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI
TERENU I SAMONOSNA WINDA ZEWNETRZNA

Charakterystyka energetyczna
Budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
terenu i samonosng windg zewnetrzng

zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U.Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. wraz ze zmiang z dnia 21. czerwca 2013 r. (Dz.U. Nr 762) w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetyczne;.

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze$nia z 2019r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub cze$ci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej

Projekt: Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz
utwardzeniami terenu i samono$na windg zewnetrzna,
Borzechow 2, 24-224 Borzechdéw

Jednostka ewidencyjna: 060902_2 Borzchéw
Obreb: 060902_2.0002 Borzechéw
Numer dziatki ewidencyjnej: 783/3

Inwestor: Gmina Borzechow

24-224 Borzechow

Autor opracowania: mgr inz. Jarostaw Jozwiak
upr. bud. nr LUB/0063/PWBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
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Charakterystyke energetyczng dla budynku komunalnego opracowano w oparciu o nastepujace

przepisy:

1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. Nr 2012.462) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze
zmiang z dnia 21 czerwca 2013 r- Dz.U. Nr 2013.762):

§ 11 wust. 2 pkt 10, pkt 12

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie: § 328

W charakterystyce energetycznej zgodnie z w/w punktem 2 wykazano, Ze wartos¢ wskaznika EP,
okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
wbudowanego jest mniejsza od warto$ci granicznej, a takze przegrody zewnetrzne budynku
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed
kondensacja pary wodne;j.

1. Bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzZywajgcych inne rodzaje

energii (wg pkt 10a rozporzqgdzenia wymienionego w pkt 1 opracowania).

1.1 Wentylatory

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla wentylatoréw dachowych wynosi:
Pmax= 1 szt. x 0,063 KW; 230V
max= 1 szt. x 0,064 kW; 230V

1.2. Hybrydowe nasady dachowe

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej:

Pmax= 4szt. x 0,004=0,016kW; 24V

1.3. Pompy obiegowe

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla pomp obiegowych:

Pmax=1szt. x 1,6 kW = 1,6 kW; 230V

1.4. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji:

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla klimakonwektorow:
Pmax= 5 szt. x 0,03 KW = 0,15 kW; 230V

Pmax= 1 szt. x 0,04 kW ; 230V

Pmax= 1 szt. x 0,02 KW ; 230V
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1.5. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

1.6. Elektryczne podgrzewacze cwu

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.:
Pmax= 2szt. x 2,0 kW = 4,0kW; 230V
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.:

Pmax= 4szt. x 3,5 KW = 14kW; 230V

1.6. Kurtyny powietrzne

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla kurtyny powietrznej wodnej:
Pmax= 1szt. x 0,15 kW; 230V

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla kurtyny powietrznej zimnej:
Pmax= 1szt. x 2,0kW; 230V

2. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych dla budynku (wg pkt 10b
rozporzqgdzenia wymienionego w pkt. 1 opracowania):

Wspotczynnik przenikania ciepla przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych:
PRZEGRODA Wsp. U projektowany [W/m?K] Wsp. U dopuszczalny
[W/mZ3K]

D1 - dach 0,244 0,20

F1 - Sciana zewnetrzna 0,170 0,30

przy gruncie

P4 - podtoga w piwnicy 0,195 0,30

PP4 - podloga na 0,205 0,30

gruncie

S3 - Sciana zewnetrzna 0,199 0,20

PRZEGRODA Wsp. U projektowany [W/m?2K] Wsp. U dopuszczalny
[W/m?K]

Okna zewnetrzne 0,90 0,90

Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji (wg pkt. 10c rozporzqdzenia
wymienionego w pkt 1 opracowania):

Ogrzewanie:

Nos$nik Energii Koncowej Energia z gazu ziemnego wi=1,3
Rodzaj Zrédta Ciepta Kociot gazowy
Sprawno$¢ wytwarzania ciepta w zrédle Nug = 0,97
Sprawno$¢ przesytu ciepta Nud = 0,96
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta Nue = 0,97

Sprawno$¢ akumulacji ciepta Nus = 0,97
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Chlodzenie:
Pomieszczenie areny sportowej
Nos$nik Energii Koncowej Energia elektryczna- produkcja mieszana
w = 3,0 / system PV=0,0
Rodzaj Zrédta Ciepta System VRF- pompa ciepta
Sprawno$¢ efektywnosci energetycznej 3,50
Sprawno$¢ rozdziatu 1,00
Sprawnos¢ regulacji 1,00
Sprawno$¢ akumulacji chtodu 1,00
Ciepta woda uzytkowa 100%:
Nos$nik Energii Koncowej Energia elektryczna- produkcja mieszana w; = 3,0
/ system PV=0,0
Rodzaj Zrédta Ciepta Elektryczny podgrzewacz
Sprawno$¢  wytwarzania ciepta dla
L . . . Nwg = 0,97
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Sprawnos¢ przesytu cieptej wody uzytkowej Nwa = 1,00
Sprawno$¢ akumulacji ciepta nw,s = 1,00

4.Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych (wg pkt. 10d rozporzadzenia
wymienionego w pkt 1).

4.1. Wykazanie, ze warto$¢ wskaznika EP jest mniejsza od wartosci granicznej:

4.1.1. Maksymalne warto$ci EP budynku (wg § 329.1 rozporzadzenia wymienionego w pkt 2

opracowania):

EP = EP,,,y + AEP, + AEP, [kWh/(m’ x rok)]
Czastkowe maksymalne wartoS$ci wskaznika EP (wg § 329.2 rozporzgdzenia wymienionego w pkt 2

opracowania):
EP,.w = 45 [kWh/(m” x rok)]

AEP. = 12,3 [kWh/(m” x rok)]

AEP, = 50 [kWh/(m” x rok)]

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP (wg §329.2 rozporzqdzenia wymienionego w
pkt Zopracowania):

EP = 107,3[kWh/(m? - rok)]
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OCEMA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZMED BUDYMEL =

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENE RGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK WYMAGANLA DLA NOWEGD BUDYNKU WEDLUG
PRZE PISOW TE CHNICZNG -BUDOW LANY CH

WIKATNIK ROCENEGD ZAPOTRZERDWANLA A

ENERGIE LY THOMWA, EJ = 78,4 kWhf{m*-rok)

BT i L EK = 1054 kWh/(m®rok)

NIBDDN.Il'-E'I.I’LLN.I\ ﬁmﬁﬁmmm'ﬁ’}m EF = 1053 kwhj(m*rok) EF = 1073 kWh/{m®raok)
’ VIEKGSE S €. Eee = 0,026 £COs(m*rok)

UDEIAE DONAWIALNYCH ZRODEE ENERGLT W ROCZNTH

ZAPOTAZERDWANIL NA ENERGIE KORCOWA Uoee = 3241 %

WSKAZNIK ROCZMEGO ZAPOTRZEBOWANIA MA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kiuh/(m?-rok)]

Oceniany budynek
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Wymagania dla nowego budynku

4.1.2. Obliczeniowa wartos¢ EP budynku projektowanego

EPy,y = 25 [kWh/(m” x rok)] < EPyw
AEP, = 10,3 [kWh/(m’ x rok)] < AEP,
AEP, = 50 [kWh/(m” x rok)] < AEP,,

Obliczeniowe wartos$ci czastkowe sg mniejsze od wartoSci maksymalnych - warunek spetniony.
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna budynku referencyjnego nowo
budowanego wynosi: EP = 105,3 kWh/(m2 - rok)

Obliczeniowe warto$ci czastkowe sg mniejsze od warto$ci maksymalnych- warunek spetniony.

4.1.3.0bliczeniowa wartos¢ ECO, budynku projektowanego

ECO,=0,026tCO; /m?’K

4.1.4. Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg
Uye=321%

4.2. Warunki spetnienia wymagan dotyczacych powierzchniowej kondensacji pary wodnej

(wg pkt.2.2 zatqcznika do rozporzqdzenia wymienionego w pkt 2 opracowania).

Zalozenia:

@ = 50% - $Srednia miesieczna warto$¢ wilgotno$ci wzglednej powietrza wewnetrznego
frsi= 0,814 - warto$¢ krytyczna wspotczynnika temperaturowego

Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla frs; >0,814

Przegroda Wsp. U frsi fRsi,min
[W/m?K]
D1 - dach 0,244 0,939 0,814
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F1 - §ciana zewnetrzna przy gruncie 0,170 0,957 0,814
P4 - podtoga w piwnicy 0,195 0,951 0,814
PP4 - podtoga na gruncie 0,205 0,949 0,814
S3 - Sciana zewnetrzna 0,199 0,950 0,814

Na wewnetrznych powierzchniach nieprzezroczystych przegréd zewnetrznych nie wystepuje
kondensacja pary wodnej umozliwiajaca rozwéj grzyboéw plesniowych. We wnetrzu tych przegréd

nie wystapi narastajace zawilgocenie spowodowane kondensacjg pary wodne;j.

mgr inz. Jarostaw J6zwiak

upr. bud. nr LUB/0063/PWBS/17
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