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ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:
- teren zabudowy ustugowej - warunek spetiony
- obowigzuje pozostawienie nie mniej niz 30% powierzchni biologicznie czynnej w
stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - warunek spetniony (44,3%)
- udziat powierzchni zabudowy do 50% powierzchni dziatki budowlanej - warunek
spetniony (10,9%)
- wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie od 0,001 do 1,0 - warunek spetniony
(0,108)
- wysokos¢ zabudowy do 15,0 m - warunek spetniomy (11,0m)
- geometria dachu: dachy o potaciach nachylonych pod katem do 45°, bez okreslania
minimalnego kata nachylenia i jego ksztattu - warunek spetnoiony (33°)
- linia zabudowy nieprzekraczalna — 8,0 m od linii rozgraniczajgcej terenu
sgsiadujgcego z pasem drogowym drogi powiatowej - warunek spetnoiony

- zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych realizowanych w granicach

dziatki budowlanej w formie wydzielonego na dziatce miejsca do parkowania,
przy zastosowaniu wskaznikéw: 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete

70mkw powierzchni uzytkowej w budynkach ustugowych i dodatkowo minimum 1

miejsce przeznaczone do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowg na 1 budynek ustugowy - warunek spetniony

powierzchnia uzytkowa: 293,0mkw (293 / 70 = 4,18) - wyzacza sie 8 miejsc do parkowania +

2 miejsca przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych - w sumie 10 miejsc do parkowania, 1

miejsce przeznaczone do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg
- nakaz stosowania rozwigzan przestrzennych, architektonicznych i technicznych
zapew niajgcych dostepnosc¢ terenu i obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych - warunek spetniony
- ksztattowanie powierzchni dziatek w spos6b zabezpieczajacy przed sptywem wod
opadowych na sasiednie tereny - warunek spetniony
- zabronienie stosowania materiatow wykonczeniowych typu ,siding”; ustala sie dla
budynkéw stosowanie materiatéw elewacyjnych takich jak: cegta, tynk, drewno,
kamien - warunek spetniony
H. - zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zasze znaczgco oddziatyw a¢ na

srodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej -

warunek spetniony

KOLORYSTYKA

B 1)k mozaikowy faktura "kamyczkowa” ziarno 0,5mm kolor brgzowy

— istniejqey

[ ] Tynk cienkowarstwowy elewacyjny — istniejqcy, kolor bezowy

Cegfa Klinkierowa kolor z0fty— istniejqey

Dach z blachodachowki, kolor brgzowy — istniejqey
Obrobka blacharska, kolor brgzowy — istniejqca
Istniejgce elementy betonowe

Istniejgca stolatka okienna, kolor biaty

Istniejgca stolatka drzwiowa, kolor brgzowy

poziom terenu projektowanego
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Nazwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

Opracowata: | mgr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci architektonicznej

Sprawdzita: | mgr inz. arch. Kamila Buczynska
upr. bud. nr 252/LBOKK/2019
do_projektowania_bez_ograniczen w_specidlosci architekioniczne]

Dota: LIPIEC — SIERPIER 2022

28



AutoCAD SHX Text
K O L O R Y S T Y K A

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy elewacyjny - istniejący, kolor beżowy

AutoCAD SHX Text
Tynk mozaikowy faktura "kamyczkowa" ziarno 0,5mm kolor brązowy

AutoCAD SHX Text
Dach z blachodachówki, kolor brązowy - istniejący

AutoCAD SHX Text
Cegła klinkierowa kolor żółty- istniejący

AutoCAD SHX Text
- istniejący

AutoCAD SHX Text
Istniejące elementy betonowe

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   T Y L N A  -  P Ó Ł N O C N O  -  Z A C H O D N I A

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   F R O N T O W A  -  P O Ł U D N I O W O  -  W S C H.

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   B O C Z N A  -  P Ó Ł N O C N O - W S C H.

AutoCAD SHX Text
Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu i samonośną windą zewnętrzną

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Nazwa 

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Elewacje 

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
obiektu 

AutoCAD SHX Text
budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Opracowała:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Marta Pacek,  upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   B O C Z N A  -  P O Ł U D N I O W O - Z A C H.

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00

AutoCAD SHX Text
Sprawdziła:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Kamila Buczyńska Kamila Buczyńska upr. bud. nr 252/LBOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska, kolor brązowy - istniejąca

AutoCAD SHX Text
Istniejąca stolatka okienna, kolor biały

AutoCAD SHX Text
Istniejąca stolatka drzwiowa, kolor brązowy

AutoCAD SHX Text
+ 6,06

AutoCAD SHX Text
+ 5,91


	Arkusze i widoki
	Model


