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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
~ Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy terenu;
~ Rzuty architektoniczno-budowlane;
~ Zlecenie inwestora;
~ Uzgodnienia branzowe;
~ Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych w przebudowie budynku

komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu i samono$ng winda zewnetrzna.
— instalacje wody zimnej i cieptej;

— instalacje kanalizacji sanitarnej;

— instalacje ogrzewania;

— instalacja gazowa;

— instalacje wentylacji;

— instalacje klimatyzacji.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda poprzez wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej do

istniejgcej instalacji zewnetrznej. Instalacja wewnetrzna wpieta do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.
Przed wlaczeniem sprawdzi¢ rzedne wyjscia, w razie potrzeby skorygowac.

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig miski ustepowe, zlewy, umywalki i wpusty podtogowe.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy prowadzone pod stropem. Poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej na parterze prowadzone pod stropem w zabudowie wraz z instalacja co. Piony instalacji prowadzone
w szachtach instalacyjnych oraz przy $cianach. Zabudowa pionéw wg projektu architektury.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jak nizej:

-poziomy pod stropem kondygnacji i piony - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-podejscia do przyboréw - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-przewody skroplin - wykonaé z rur PVC-U klejonych.

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych prowadzone w strefie poddasza nieuzytkowego. Piony kanalizacyjne
zakonczy¢ rurg wywiewna. Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych
umiescic czyszczaki.

Odwodnienie pomieszczenia technicznego za pomoca wpustu zeliwnego dn 100, pionowego, z syfonem.
Odwodnienie pomieszczenn WC dla niepelnosprawnych za pomoca wpustu tazienkowego dn 50, pionowego, z
syfonem. Scieki bez fekaliéw zebrane z poziomu piwnicy prowadzone do przepompowni podposadzkowej z
pompa nastepnie ttoczone przewodem ttocznym HD-PE pod stropem piwnicy i wiaczone po rozprezeniu do
kanalizacji sanitarnej. Skropliny z kotta odprowadzi¢ do wpustu zeliwnego. Skropliny z wewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego i wpia¢ za pomocg syfonu z wbudowana
kulka antyzapachowa. Jednostki klimatyzacji nasciennej wyposazy¢ w pompki skroplin w przypadku ich braku.
Mocowanie przewodéw do konstrukcji stropéw i $cian za pomoca typowych uchwytéw, wspornikéw i
wieszakéw. Piony powinny byé mocowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przejscie przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych o $rednicy wiekszej
co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i zasypka wykopéw
piaskiem z zageszczeniem zasypki do 1s=98 %.

Badanie szczelnoSci przewodéw odptywowych poprzez obserwacje przewoddw po napelnieniu woda powyzej
kolana taczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelnos$ci podej$s¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyboréw sanitarnych. Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z:
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- warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych - Warszawa 1994 r.,

- warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogoélne,

- warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych - zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

1.4. Instalacja wodociagowa
Instalacja wody zimnej do celéw socjalno - bytowych, zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego.

Pomiar ilosci wody za pomoca wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Zalecza sie
wymiane istniejgcego wodomierza oraz armatury wg zatgczonego schematu. Przytacze wodociggowe wraz z
wodomierzem, armaturg odcinajgcg i zaworem antyskazeniowym ujete w opracowaniu przytacza.
Przygotowanie wody cieptej dla celéw socjalno-bytowych odbywac sie bedzie miejscowo poprzez przeptywowe i
pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne zlokalizowane pod urzadzeniami sanitarnymi.

Rozprowadzenie wody do sanitariatéw pod stropem oraz w bruzdach $ciennych.

Przejscia przewodow wodociagowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna doprowadzana do ptuczek ustepowych, zaworéw czerpalnych, oraz do podgrzewaczy
elektrycznych. Woda zimna i ciepta doprowadzona do baterii umywalkowych, zlewowych.

Wode ciepla projektuje sie poprzez zastosowanie elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych i
pojemnosciowych. Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone pod stropem pomieszczen i w bruzdach
Sciennych. Przebieg trasy przewodéw oraz lokalizacja podgrzewaczy elektrycznych zgodnie z czescia
rysunkowa. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu technicznym oraz poprzez zawory spustowe i czerpalne w
najnizszych punktach instalacji.

MATERIALY

Instalacje wody zimnej prowadzong pod stropem pomieszczen wykonac z rur PP PN20 stabilizowana wtéknem
szklanym.

Podejscia pod urzadzenia sanitarne wykonac¢ z rur wielowarstwowych ( PERT - Aluminium bez szwu -PERT) w
zakresie Srednic 16mm - 40 mm.

UWAGA: Odcinki przewodéw cieptej wody miedzy pionem, a punktem czerpalnym nalezy realizowaé mozliwie
najkrécej - z uwagi na komfort cieptej wody.

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe.

SPOSOBY tACZENIA RUR

Do tgczenia rur PP PN20 stabilizowana wtéknem szklanym o $rednicach 16mm - 40 mm stosowa¢é ztaczki
systemowe zgrzewane.

Do 13czenia rur wielowarstwowych ( PERT - Aluminium bez szwu -PERT ) stosowac systemowe ztgczki
zaprasowywane wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534). Przy
$rednicach 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.

ARMATURA

Armature odcinajgca stanowia zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne.

Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu technicznym oraz poprzez zawory spustowe i przybory sanitarne.
Baterie umywalkowe i zlewowe stojace. Podlaczenia baterii stojacych z instalacja za pomoca elastycznych
wezykow wyposazonych w zawory odcinajgce kulowe.

W pomieszczeniach porzadkowych zlew na wys. 0,5m od posadzki.

Dezynfekcja cieptej wody metodg termiczng (przeciwko bakterii Legionella) poprzez okresowy podgrzew wody
do temperatury 70 °C.
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Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtérnym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje sie zawory antyskazeniowe:

- typ EA na istniejacym przytaczu wodociggowym,

- typ EA na przytaczu podgrzewaczy elektrycznych,

- typ HA na zaworach czerpalnych ze ztaczka do weza.

Kompensacja przewod6w naturalna. Zabezpieczenie przed nadmiernym wydtuzeniem przewodéw wody cieptej
i cyrkulacji za pomoca systemowych punktéw statych systemowych montowanych wg wytycznych producenta.
Lokalizacja punktéw statych wg czesci rysunkowe;j.

IZOLACJE

Izolacja przewodow prowadzonych pod stropem zgodnie z zaleceniami zastosowanego producenta.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach Sciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla
instalacji podtynkowych Thermocompact S, f-my Thermaflex (lub innych producentéw o tych samych
parametrach) o grubo$ci 6 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych izolowane otulinami z pianki
polietylenowej Thermocompact S, f- my Thermaflex (lub innych producentéw o tych samych parametrach) o
grubosci 9 mm.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania
Opracowanie obejmuje Projekt techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym

budynku. Czynnik grzewczy doprowadzany bedzie do grzejnikéw zlokalizowanych w pomieszczeniach

Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejgcych grzejnikoéw, armatury oraz przewoddéw oraz kotta gazowego.

Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania
Parametry instalacji co: 60/40°C

strefa klimatyczna: III,

zapotrzebowanie na ciepto: 32 kW

Opis rozwigzai projektowych instalacji centralnego ogrzewania
Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, pompowa pracujagcg w uktadzie zamknietym. Budynek zasilany bedzie

czynnikiem grzewczym przygotowanym Kotle gazowym kondensacyjnym, zlokalizowanym w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy budynku.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania wynosza 60/40°C. Instalacja grzewcza zaprojektowana w systemie
zamknietym zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczenstwa. Przyrost objetosci wody w instalacji
kompensowany przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Czynnik grzewczy przesytany bedzie z wezta za pomoca przewoddéw rozdzielczych prowadzonych pod stropem
poziomu piwnicy. Nastepnie czynnik doprowadzany bedzie do projektowanych grzejnikéw zasilanych bocznie.

Pod kazdym pionem w piwnicy dla regulacji instalacji zaprojektowano zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi
z nastawg wstepng montowane na przewodach zasilajacych.

Zawory zlokalizowane w cze$ci podpiwniczonej obiektu. Lokalizacja armatury podpionowej wg. rzutu piwnicy
instlacji c.o. oraz rozwiniecia instalacji.

Jako emitory ciepta w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zastosowac stalowe grzejniki ptytowe z podtaczeniem
bocznym, ktére utrzymuja projektowanag temperature wewnetrzna. Grzejniki zlokalizowane pod oknami nalezy
montowa¢ na posadzce, symetrycznie w stosunku do okien. Grzejniki montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
przegrody, zgodnie z instrukcja Producenta oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o. -
zachowujac odlegtosci od posadzki, parapetu i lica Sciany podane w/w warunkach ( po minimum 7,0 cm).

Emitory ciepta
Zastosowano nastepujgce emitory ciepta:
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- stalowe grzejniki plytowe o podtaczeniu bocznym,
- kurtyna powietrzna zimna elektryczna nad drzwiami prowadzacymi na klatke schodowa.

Sposdb poditaczenia grzejnikéw nalezy zrealizowac¢ jako podiagczenie boczne. Przewéd zasilajacy nalezy podtaczy¢ do
gornego krécca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego.

Odwrotne podiaczenie jest niedopuszczalne.

Kazdy grzejnik ptytowy musi by¢ wyposazony w :

—Zawor i gtowice termostatyczng na zasilaniu,

— Zawor odcinajgcy ze spustem na powrocie,

— Zestaw zawieszen,

— Korek,

— Odpowietrznik reczny.

Przewody
Czynnik grzewczy do poszczegdélnych grzejnikdw dostarczany bedzie instalacjg z rur ze stali weglowej ocynkowane;j,

laczonych poprzez zaparasowywanie. Montaz rurociggdw w piwnicy przedstawiony na rzucie piwnicy. Dla
skompensowania zmian dtugosci przewoddéw stosuje sie zmiane kierunku instalacji - ramie elastyczne L lub
kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe. Przejscie przewodéw c.o. przez przegrody budowlane konstrukcyjne w
tulejach ochronnych.

Mocowanie przewodéw do konstrukcji za pomoca typowych uchwytow.

Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewodéw ze stali weglowej ocynkowanej.

Cdlegtosc miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice Przewdd montowany

Fiohowo R e

DN15 1,25m 1,25m

DN18 1,50m 1,50m

Stal zewnetrznie DN22 2,00m 2,00m
ocynkowana DN28 2,25m 2,25m
taczona ztaczkami DN35 2,75m 2,75m
zaprasowywanymi DN42 3,00m 3,00m
DN54 3,50m 3,50m

DNG64 3,75m 3,75m

T lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Osprzet i armatura
Grzejniki bocznozasilane wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste, z ukryta nastawa wstepng DN 15.

Na gatgzce powrotnej grzejnikdw zamontowac zawdr odcinajacy prosty bez nastawy wstepnej DN15.

Regulacja hydrauliczna instalacji
- zawordw grzejnikowych ze wstepng nastawa montowanych na zasilaniu grzejnikéw ptytowych,

- zawordw regulacyjnych z zaworami pomiarowymi montowanych na zasileniu u podstawy pionu.

Regulacja temperatury pomieszczenia
Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca:

-glowic termostatycznych (zakres nastaw 16-28°C) montowanych przy grzejnikach stalowych ptytowych i
tazienkowych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. za pomocg odpowietrznikéw automatycznych w najwyzszych punktach instalacji oraz

za pomocg odpowietrznikéw recznych wbudowanych w grzejniki.
Odwodnienie instalacji c.o. przez zawory odwadniajace zlokalizowane w pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowej
oraz w najnizszych punktach instalacji, przy grzejnikach .
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Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku zaworéw odwadniajgcych zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Izolacja termiczna instalacji c.o.

Poziomy prowadzone w cze$ci podpiwniczonej oraz w Kkanatach instalacyjnych budynku izolowane otulinami z

welny mineralne;.
pOzniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Grubo$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia

Minimalna grubosc izoladji

cieplnej (materiat 0,035

w/(m-K) 1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7  Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

rowna srednicy rury

wewnetrznej

100 mm

2 wymagan z poz. 1-4

2 wymagan z poz. 1-4

6 mm

40 mm

2002 1. (z

wewngatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na
9 . . 80 mm
zewngtrz izolagi cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ;
10 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku 2)

" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku 2)

100% wymagan z poz.
1-4
1) Przy zastosowaniu materialu o innym wspodlczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2) Tzolacja ciepina wykonana jest jaka powietrznoszczelna.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen przewodéw, w miare
mozliwo$ci technicznych, na catej lub czeSci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach oraz na
przewodach prowadzonych po wierzchu $cian. Z uwagi na natynkowy montaz instalacji izolacje przewidziano w
piwnicy budynku oraz na pionach. Stosowa¢ otuliny izolacyjne wykonane z welny skalnej pokryte ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania 4002C, reakcja na ogieti BL-s1, d0 wyrdb.

Préby szczelnosci instalacji c.o.
Po wyKkonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej wodnej na ciSnienie probne 0,6MPa. Przed

przystapieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Z préby ci$nienia nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacji na zimno oraz wykonaniu regulacji montazowej
przeptywéw w poszczeg6lnych obiegach instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci i dziatania instalacji w
stanie goragcym. Wykonanie i odbiér instalacji winien by¢ zgodny z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
instalacji Ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

Préba regulacji instalaciji c.o.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegélnych obiegach i odbiornikach do

wartosci zgodnych z projektem i sporzadzi¢ protokét z regulacji.

Badania odbiorcze instalacji c.o.
Badania odbiorcze wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Roboty

instalacyjne sanitarne - zeszyt
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1.6 Technologia kotlowni gazowej

Opis rozwiazan technicznych

Kottownia zlokalizowana bedzie w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu.

Kottownia wyposazona bedzie w kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania, o mocy znamionowej
33kW dla parametréw 60/400C. Jako wyposazenie dodatkowe kotta projektuje sie:

- zawor bezpieczenstwa 3bar,

- naczynie wzbiorcze 121,

- automatyke.

Kociotl wyposazony jest w pompe obiegowg. Dla obiegu wody w instalacji zaprojektowano dodatkowa pompe,
oraz sprzegto hydrauliczne dla oddzielenia obiegu kottowego i instalacji.

Moc cieplna kottowni niezbedna dla zapewnienia potrzeb cieplnych dla budynku wynosi 32 kW, natomiast moc
znamionowa kotta wynosi 33kW. Parametry pracy kottowni wynosza 60/40 °C.

Kociot sterowany jest za pomocg sterownika dotaczonego do kotta.

Uktad regulacyjny zapewnia regulacje pogodowa obiegu grzewczego w funkcji czasu i temperatury zewnetrznej,
steruje pompg obiegu.

Kociot pracuje w uktadzie zamknietym zabezpieczonym wg PN-91/B-02414 membranowym zaworem
bezpieczenstwa, pot = 3,0 bar.

Przyrost objetos$ci wody w ztadzie grzewczym kompensowany za pomoca przeponowego naczynia wzbiorczego
0 pojemnosci 351.

Przekroczenie maksymalnej wartosci temperatury kotta sygnalizowane jest optycznie i akustycznie oraz
powoduje wytgczenie palnika kotta. Ponowne wiaczenie jest mozliwe po usunieciu usterek przez uprawniony
serwis.

Uktad grzewczy kottowni zabezpieczony przed zanieczyszczeniami filtrami mechanicznymi.

Napelnienie i uzupetnienie wody w ztadzie grzewczym woda z sieci wodociggowej, woda zmiekczong za pomoca
zespotu do demineralizacji z elektronicznym wodomierzem . Przed stacjg zastosowac filtr mechaniczny, oraz
zawor antyskazeniowy typ GA.

Armatura odcinajaca i zwrotna gwintowana.

Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, o potaczeniach spawanych, produkowanych
wg PN-80/H-74244.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng instalacji grzewczej. Préba instalacji na
ci$nienie 0,6 MPa. Przed uruchomieniem instalacje wyptuka¢ mieszanka powietrzno-wodna.

Préba instalacji wody zimnej wg czesci projektu - Instalacja wod-kan i c.w.

Rurociagi stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przed korozja poprzez czyszczenie reczne
szczotkami stalowymi lub szlifierkami recznymi do II-stopnia czystos$ci oraz dwukrotnie pomalowaé¢ farba
ftalowa do gruntowania i jednokrotnie farba ftalowag nawierzchniowa.

Przewody grzewcze izolowane otuling z welny mineralnej. Izolacja przewodéw otulinami izolacyjnymi winna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Grubo$¢ izolacji przewodéw winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
75/2002, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

DN Gr izolacji
32 30
40 40
50 50
65 60
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Instalacja wentylacji kottowni

Nawiew powietrza do kottowni za istniejacego kanatu nawiewnego typu ,Z” zlokalizowanego na zewnetrznej
$cianie budynku.

Wywiew powietrza za pomocg kratki wentylacyjnej do istniejacego kanatu wentylacyjnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu.

Instalacja odprowadzenia spalin

Spaliny z kotta odprowadzane poprzez indywidualny komin systemu powietrzno-spalinowego typu ,rura w
rurze” SPS 80/125 ze stali nierdzewnej dla kottéw kondensacyjnych. Przewdd powietrzno-spalinowy
umieszczony w istniejacym Kanale spalinowym. Pobieranie powietrza i wyrzut spalin pionowy.

Instalacja wod-kan

Kottownia wyposazona w zlew z zaworem czerpalnym i kratke $ciekowa wg projektu wod-kan. Kondensat z
kottéw odprowadzany do kanalizacji sanitarnej poprzez rury z PVC-U do neutralizatora.

Woda zimna doprowadzona do zaworu czerpalnego nad zlewem. Stacja uzdatniania wody umieszczona w
pomieszczeniu kottowni.

Zabezpieczenie p.poz

Moc nominalna kottowni wynosi 32 kW. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 16,9 m2, kubatura 33,13 m3,
wysokos¢ 2,10 m.

Kottownia bedzie wyposazona w drzwi w $§cianie wewnetrznej o szerokosci 90 cm, otwierane na zewnatrz
kottowni. Sciany wewnetrzne oraz strop nad kottownig o odpornoéci ogniowej EI 60 min. Oswietlenie kottowni
dzienne oknem w $cianie zewnetrznej.

Pomieszczenie kottowni wyposazone w instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz w instalacje wod-kan.

Kociot zasilany gazem ziemnym GZ50 niskoci$nieniowym o nominalnym cieple spalania 34,4M]/m3.
Maksymalne godzinowe zuzycie gazu kotlowni wyniesie 3,6m3/h. Kociot z zamknieta komora spalania,
powietrze do spalania pobierane jest z zewnatrz.

Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem nie zagrozonym wybuchem oraz nie jest kwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi. Laczny czas przebywania tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynno$ci majg charakter dorazny. Praca tych oséb polega na krétkotrwatym przebywaniu
zwigzanym z dozorem i konserwacja urzadzen, a takze utrzymaniem czystosci i porzadku.

Pomieszczenie kotta wyposazy¢ w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min. 2 kg. Gasnice umiesci¢ w
pomieszczeniu kottowni w poblizu drzwi wej$ciowych.

Oswietlenie pomieszczenia kottowni w stopniu ochrony IP-65.

Przejs$cia przewoddw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone przepustami instalacyjnymi
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

Wytyczne budowlwne

- drzwi wejsciowe do kottowni wykonaé otwierane na zewnatrz o szer. 90 cm wyposazone od wewnatrz
pomieszczenia kottowni w zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem.

Wytyczne elektryczne

- doprowadzi¢ energie elektryczng oraz wyprowadzi¢ sterowanie do kotta, pompy obiegowej

- wyposazy¢ kottownie w dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu w kottowni

-wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 (jedna oprawa z zasilaniem
awaryjnym)

ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH
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1.7. Instalacja gazu ziemnego

Gaz ziemny GZ-50 $redniego ci$nienia doprowadzony do istniejgcej szafki gazowej z kurkiem gléwnym i
punktem redukcyjno-pomiarowym zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku.

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu kottowni wyniesie 3,6 m3/h

Przewody gazowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208-1:2000 taczonych przez
spawanie.

Rurociagi gazu prowadzi¢ zgodnie z trasa, wg rysunku. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku uchwytami z materiatéw niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania.

Potaczenie urzadzen z instalacja powinno umozliwia¢ ich odiaczenie bez koniecznosci demontazu instalacji a
takze by nie powodowaé¢ naprezen na krdoc¢cach potaczeniowych. Kazdy odbiornik gazu powinien posiadaé
indywidualny kurek odcinajacy.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu ponizej przewoddéw elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewodéw instalacji gazu od przewoddéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

- przewody gazowe krzyzujace sie z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2cm od nich.

- przewody prowadzone w budynku nalezy mocowac¢ do elementéw Konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilo$ci gazu zaprojektowano rure akumulacyjng DN65 o dtugosci 2m.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, ma by¢ wypeiniona
szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Instalacje wewnatrz budynku po jej montazu nalezy poddaé prébie szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza
na ci$nienie 50 kPa (0,5 bar). Jezeli w czasie 30 min. manometr nie wykaze spadku tego ci$nienia, instalacje
mozna uznac za szczelna.

Instalacje gazowa zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne
pomalowanie farba antykorozyjna podktadowa a nastepnie farba nawierzchniowa koloru zéttego.

1.8. Instalacja wentylacji
Opis przyjetych rozwiazan

Dla projektowanego budynku przyjeto wentylacje grawitacyjng (dla pomieszczen w piwnicy) oraz grawitacyjng
wspomagang (dla pomieszczen na parterze oraz pietrze) zgodnie z normg PN-83/B-034330.

Zalozenia przyjete dla przeprowadzenia bilansu powietrza:

W pomieszczeniach sanitarnych oraz porzadkowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, wspomagang
przy pomocy wentylatora Sciennego.

Nawiew realizowany bedzie w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia poprzez:

- samonastawne zawory §wiezego powietrza (nawietrzak $cienny),

- kratki wyréwnawcze w drzwiach,

- nawietrzaki okienne.

Przebieg instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowa. Wyprowadzenie brudnego powietrza poprzez hybrydowe
nasady kominowe, wyrzutnie dachowe oraz wentylatory dachowe.

Ilo$ci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych przepiséow i wytycznych.

[los§¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych, nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ do
pomieszczen okre$lona jest w PN 83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. Zgodnie z pkt. 4.1.1. w/w normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej
30 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.
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Nalezy zapewnic¢ nastepujgcg minimalng krotno$¢ wymian:

e pom. porzadkowe - 2 w/h,

e szatnie- 2 w/h,

*  sanitariaty; 50 m3/h (1 oczko wc).
Wywiew z pomieszczen poprzez istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej lub nowoprojektowane jak pokazano
w cze$ci graficznej opracowania.
Przed przystapieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych kanatéw grawitacyjnych. W przypadku
braku droznosci kanatéw lub ich brak zgtosi¢ ten fakt do inwestora.

Uktad WB, WSOC, WSZ

Z pomieszczen biurowych, pomieszczenia socjalnego oraz szatni objetych zakresem opracowania,
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna wspomagana. Wyciag powietrza przy pomocy kratek
wentylacyjnych zlokalizowanych pod stropem, nastepnie wywiew powietrza przez hybrydowe nasady
kominowe @#150mm, poprzez kratki wyré6wnawcze w dolnych cze$ciach drzwi lub przez szczeliny miedzy dolna
krawedzia drzwi a podioga. Ilosci powietrza przyjeto na podstawie obowiazujacych przepiséw i wytycznych.
Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez nawiewniki okienne. Nawiewnik okienny dostarcza powietrze o
maksymalnym przeptywie 45 m3/h do pomieszczen, gdzie jest zamontowany. Nawiewnik ciSnieniowy z reczng
regulacja pozwalajaca na peing kontrole przeptywu powietrza. Przeznaczony do wszystkich typéw ram
okiennych.

Uktad WS

Uktad WS usuwa brudne powietrze z pomieszczen WC poprzez wentylator tazienkowy zblokowany z
wilacznikiem $wiatta lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez
kratki wyréwnawcze w dolnych czes$ciach drzwi lub przez szczeliny miedzy dolng krawedzia drzwi a podtoga.
Powietrze usuwane z pomieszczen ponad dach. Ilosci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych
przepiséw i wytycznych. Zgodnie z obowigzujaca norma PN-B-03430: 1983 /A1 wielko$¢ strumienia powietrza
wentylacyjnego dla jednego ustepu wynosi 50 m3/h.

Przeplyw powietrza do pomieszczen brudnych umozliwiajg kratki, lub podciecia w drzwiach - zgodnie z
zaleceniami :

- przeptyw powietrza do V=50m3/h - podciecie w drzwiach,

- przeptyw powietrza powyzej V=50m3/h - kratka w drzwiach.

Uklad WP

Uktad WP usuwa brudne powietrze z pomieszczen porzadkowych poprzez wentylator zblokowany z
wilacznikiem $wiatta lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez
kratki wyréwnawcze w dolnych czes$ciach drzwi lub przez szczeliny miedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga.
Powietrze usuwane z pomieszczen ponad dach. Ilosci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych
przepiséw i wytycznych. Przeptyw powietrza do pomieszczenn brudnych umozliwiajg kratki, lub podciecia w
drzwiach - zgodnie z zaleceniami :

- przeptyw powietrza do V=50m3/h - podciecie w drzwiach,

- przeptyw powietrza powyzej V=50m3/h - kratka w drzwiach.

Uktad WPP, WK

Z pomieszczenia poczekalni oraz Sali konferencyjnej objetych zakresem opracowania, zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng wywiewna wspomagang. Wyciag powietrza przy pomocy kratek wentylacyjnych
zlokalizowanych pod stropem, nastepnie wywiew powietrza przez wentylator dachowy z regulatorem i
ttumikiem. Ilo$ci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych przepiséw i wytycznych. Nawiew do
pomieszczen realizowany poprzez nawiewniki okienne oraz nawietrzaki §cienne okragte z filtrem i grzatka
P150mm zlokalizowane w $cianach zewnetrznych. Nawiewnik okienny dostarcza powietrze o maksymalnym
przeptywie 45 m3/h do pomieszczen, gdzie jest zamontowany. Przeznaczony do wszystkich typéw ram
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okiennych. Nawiewnik ci$nieniowy z reczng regulacja pozwalajaca na peing kontrole przeptywu powietrza.
Nawietrzak S$cienny umieszczony min. 2,0m nad terenem. Nawietrzak ten posiada zawér samonastawny
sterowany termostatycznie, ktory reguluje ilo$¢ przeptywajacego powietrza w zaleznoSci od temperatury
zewnetrznej. Zakres temperatury: -5 °C do +10 °C (calkowicie otwarty). W trybie pracy automatycznej tarcza
zaworu redukuje ilos¢ powietrza nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada, natomiast
zwieksza jego ilo$¢, gdy temperatura zewnetrzna wzrasta. Nawietrzak moze by¢ réwniez tatwo regulowany
recznie w celu zmniejszenia lub zwiekszenia ilo$ci powietrza nawiewanego.

Wykonanie

Montaz urzadzen
Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegélnych urzadzen oraz akceptacja

konstruktora/inspektora nadzoru. Montaz urzadzen wykona¢ w sposdb pewny, za pomocg atestowanego
systemu wspornikéw, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac¢ wktadki
gumowe lub thtumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen.

Przewody
Wymiary przewodéw o przekroju kotowym wg PN-EN 1506/2001. Przewody o przekroju kotowym typu SPIRO.

Klasa szczelnosci dla przewoddw o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci
ogniowej przewodu. Nalezy wykona¢ rewizje w kanatach wentylacyjnych.

Kanaty mocowaé¢ do konstrukcji budynku w sposéb pewny, za pomoca atestowanego systemu mocowan,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

Izolacja
W pomieszczeniach ogrzewanych stalowe elementy nalezy izolowaé cieplnie oraz przeciwwilgociowo wetng

mineralng o gr. Min. 30 mm.
W pomieszczeniach nieogrzewanych stalowe elementy nalezy izolowac cieplnie oraz przeciwwilgociowo wetng
mineralng o gr. Min. 100 mm

Sterowanie

Uktad wentylacyjny wentylacji wyciggowej z pomieszczen brudnych- praca nastepowac¢ bedzie po uprzednim
zalaczeniu o$wietlenia lub czujnika ruchu.

Hybrydowe nasady kominowe oraz wentylatory dachowe pracuja w trybie ciaglym przez cata dobe. Wentylacja
nawiewna pracuje w trybie ciggtym przez cata dobe z mozliwo$cig zmniejszenia jej wydatku do 30% podczas
przestoju obiektu.

Podtaczenia elektryczne wg. projektu elektrycznego.

Regulacja i pomiary
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i

instalacji z uwzglednieniem wymogu, Ze praca instalacji nie moze powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych
norm hatasu wewnatrz budynku i w $rodowisku.

Regulacji wydajnosci nalezy dokona¢ elementami regulacyjnymi. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét.
Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.9. Instalacja klimatyzacji
Projektowane temperatury w pomieszczeniach przyjeto na 26C.

Temperatury powietrza zewnetrznego
Lubartéw lezy w II-ej strefie klimatycznej dla okresu letniego:
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-temperatura termometru suchego ts = 30°C,

-temperatura termometru wilgotnego tm = 21C,

-entalpia powietrza i= 61 k] /kg,

-zawartos$¢ wilgoci x= 11,9 g/kg,

-wilgotnos$¢ wzgledna i= 45 %.

Dla okres$lenia wydajnos$ci urzadzen chtodniczych przyjeto temperature powietrza zewnetrznego w wysokosci
35°C.

Opis rozwiqzan projektowych instalacji klimatyzacyjnej

Zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna dla obiektu w oparciu o uktad VRV pompa ciepta.

Zapotrzebowanie chtodu dla pomieszczen biurowych, sali konferencji oraz poczekalni w budynku ksztattuje sie
na poziomie 22,4 kW.

Do chtodzenia pomieszczen zaprojektowano agregat typu pompa ciepta VRF o parametrach:

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 22,4 kW,

Nominalny pobér mocy: 6,12 kW.

Jednostka zewnetrzna usytuowana bedzie na zewngatrz budynku przy Scianie zewnetrznej (lokalizacja w czesci
rysunkowej). Instalacja chtodnicza pracuje tylko w lecie, nie przewiduje sie dogrzewu pomieszczen za pomocg
jednostek wewnetrznych zimg. Uktad klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika R410A w zalezno$ci od
zapotrzebowania na chtéd.

We wszystkich pomieszczeniach w ktéorych projektuje sie instalacje chtodniczg zastosowano jednostki
wewnetrzne $cienne. Moce oraz zapotrzebowanie na chtéd dla danego pomieszczenia oznaczono na rysunkach.
W przypadku braku pompek skroplin w jednostkach klimatyzacyjnych nasciennych, nalezy je w nie wyposazy¢.
Odprowadzajgce skropliny do syfonéw umywalkowych lub zlewowych za pomocg rur z PVC-U Klejonych.
Prowadzenie przewoddéw odprowadzajacych skropliny pod stropem. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu
skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.

Na wtascicielach i uzytkownikach instalacji spoczywa odpowiedzialno$¢ za zapobieganie wyciekom czynnika,
okresowg szczelno$c¢ urzadzen i instalacji oraz niezwtoczne dokonywanie napraw wykrytych wyciekow.
Jednostki wewnetrzne sterowane za pomoca pilota przewodowego w kazdym pomieszczeniu. Lokalizacje
sterownikow uzgodnic¢ z inwestorem przed montazem.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych taczonych za pomoca systemowych tréjnikow UTP do instalacji
chtodniczych. W zadnym przypadku nie nalezy uzywaé rur miedzianych do instalacji sanitarnych. Rurociagi
nalezy taczy¢ metoda lutowania twardego. Poziomy instalacji prowadzi¢ pod stropem. Rury bedg podwieszane
przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwéjnych do instalacji chtodniczych, mocowanych do
$cian lub stropu. Instalacje zamontowac tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Kolejno$¢ podtaczania
poszczegblnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice poszczegoélnych odcinkéw pokazano na rysunkach. Przy
wykonywaniu instalacji zwrdéci¢ uwage na przebieg przegréd budowlanych oraz na inne instalacje tak, aby
wyeliminowac kolizje.

Przej$cie przewodow instalacji przez przegrody budowlane konstrukcyjne w stalowych tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie budowlanej, $rednica tulei wieksza od $rednicy rurociggu o dwie dymens;je.
Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewodéw naturalna.

Izolacja instalacji freonowej wewnatrz budynku wykonaé z syntetycznej pianki kauczukowej. Grubo$ci izolacji
rurociggéw prowadzonych w pomieszczeniach:

Srednica Dz Grubos¢ izolacjijmm]
6,40 13
9,50 13
12,70 13
15,90 13
19,10 13
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Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza w przej$ciach przez $ciany i
ptyty lub stropy. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. W przypadku stosowania izolacji innych
producentéw, grubosci zamienianych otulin nalezy przeliczyc¢.

Przed napelnieniem instalacji freonowej, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 2,5 cisnienia roboczego (préba dla samych
przewod6ow). Po wuzyskaniu pozytywnej préby instalacje napeli¢ czynnikiem chtodniczym R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Wykonawca instalacji chtodniczej powinien by¢ przeszkolony przez Producenta klimatyzacji oraz powinien
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Uruchomienie i odbiér pod nadzorem Dostawcy urzadzen.

Temperatura w projektowanym budynku w okresie letnim utrzymywana bedzie za pomoca: instalacji
klimatyzacyjnej. Poszczego6lne agregaty nalezy zasili¢ zgodnie z projektem elektryki.

Jedn. zewnetrzna systemu VRV Pompa ciepla

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 22,4 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 22,4 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 3N~/380-415 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1430x940x320 mm
Waga: nie wieksza niz 144 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Poziom mocy akustyczna nie wiekszy niz 73 dBA

Poziom cis$nienia akustycznego nie wiekszy niz 75 dBA
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 64 szt.
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat - TAK

Deklaracja zgodnosci CE - TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg

SEER = nie mniejszy niz 6,3

SCOP = nie mniejszy niz 4,2

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadpragdowa 32A
Rodzaj czynnika R410

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza: 1,7 KW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 1,9kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30W

Wymiary (wys x szer X gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeplyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 504 m3/h

Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/min

Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 32 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 28,5 dB(A)
Deklaracja zgodno$ci CE: TAK
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Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30W

Wymiary (wys x szer X gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 546 m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/min

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 40 W

Wymiary (wys x szer X gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 588 m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h
Poziom cis$nienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 37,5 dB(A)
Poziom cis$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 28,5 dB(A)
Deklaracja zgodno$ci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza: 4,5 KW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 20 W

Wymiary (wys x szer X glteb): nie wieksze niz 290x1050x269 mm

Waga: nie wieksza niz 15 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeplyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 732 m3/h

Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 582 m3/h

Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 37 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 33,5 dB(A)

Wytyczne budowlane dla instalacji klimatyzacji

instalacyjne

eroboty montazowe elementéw instalacji chtodniczej wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producentéw
poszczegblnych urzadzen oraz w sposéb zapewniajacy dostep do tych elementéw w czasie eksploatacji,
eswykona¢ wymagane otwory dla przewodéw freonowych agregatu VRV,

sjednostke zewnetrzng, nalezy ustawi¢ na wykonanym fundamencie,

eprzed przystapieniem do montazu urzadzen i przewoddéw freonowych uzgodni¢ kolejnos¢ prac z wykonawcami
pozostatych instalacji szczegélnie dotyczy to instalacji C.0. i elektryczne;j,

eodprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw.

enalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen chtodniczych w energie elektryczng, zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych,

ew czasie pozaru klimatyzacja nie dziata,

enalezy zwroci¢ uwage, aby elementami budowlanymi i wyposazen wnetrz nie przystania¢ sterownikéw
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obstugujacych dane pomieszczanie,

epo wykonaniu wszystkich instalacji zatata¢ przejsScia, bruzdy i uszczelni¢ przejscia przez $ciany zewnetrzne,
ewykona¢ roboty wykonczeniowe: szpachlowanie, zabudowa bruzd i malowanie itp.

konstrukcyjne

enalezy wykona¢ wymagane przebicia przez przegrody.

1.10. Wytyczne branzowe
Branza instalacyjna
— roboty montazowe elementéw instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu

poszczego6lnych producentéw oraz w sposob zapewniajgcy dostep do tych elementéw w czasie eksploatacji,

— przed przystgpieniem do montazu elementéw instalacji sanitarnych uzgodni¢ kolejno$¢ prac z
wykonawcami poszczegdlnych instalacji szczegoélnie instalacji elektryczne;j,

— do wykonania catosci robot ujetych w tym projekcie nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace atesty lub
$Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi,

— odprowadzi¢ skropliny z kotta i wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych,

Branza architektoniczna i konstrukcyjna
— nalezy wykonac¢ kratki transferowe w drzwiach lub ich podciecia (Aer=200mm?) ;

— nalezy wykonac obrébke dekarska ;

— nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody konstrukcyjne dla prowadzenia przewodéw instalacji;
— zapewni¢ dostep do urzadzen oraz armatury regulacyjnej,

— dobrac¢ kolor widocznych elementéw (kratki wentylacyjne).

Branza_elektryczna i automatyka

— zasili¢ nawietrzaki okienne z grzatka ( zgodnie z cze$cia rysunkowa),

— nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed wytadowaniami atmosferycznymi na dachu,

— nalezy wylgczy¢ wszystkie urzadzenia w czasie pozaru,

— nalezy zasili¢ hybrydowe nasady kominowe, wentylatory tazienkowe oraz dachowe,

— nalezy zasili¢ jednostki klimatyzacyjne,

— nalezy zasili¢ oraz wysterowac urzadzenia wentylacyjne zgodnie z zatozeniami i DTR urzadzen.

1.11. Uwagi konicowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 6;

—Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL

— Obowiazujacymi normami i przepisami

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia iizolacje,
zeszyt 10: ,Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych' nr 439/2008;

— Obowigzujgcymi normami i przepisami;

— Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji wodociagowej Zeszyt7 COBRTIINSTAL;

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 4 Instalacje wodociagowe ITB;

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne ITB;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych Zeszyt 12 COBRTI INSTAL;
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—Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen

Opracowat:
mgr inZ. Jarostaw J6Zwiak
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2. OBLICZENIA
2.1. llos¢ sciekdéw bytowo-gospodarczych

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-EN 12056-2.

QW = kDU X (Z DU)O'5

Q - obliczeniowe natezenie przeptywu w litrach na sekunde;

kpu — wspdtczynnik czestosci (jednoczesnosci), bezwymiarowy;

U - jednostka odptywu (charakterystyczna warto$¢ natezenia odptywu z urzadzenia sanitarnego),bezwymiarowa.

umywalka Szt. 3x0,5=1,5
zlew Szt. 3x0,8=24
miska ustepowa szt. 3x25=75
wpust dn50 Szt. 2x1,0=2,0
wpust dn100 szt. 1x2,0=20

Razem 15,4

Qw=0,5x15,4%5=1,961/s

2.2. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego instalacji wodociagowej
Ilo$¢ zimnej i cieptej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalki szt. 3x0,14=042
zlewy Szt. 2 x0,14=0,28
ptuczka zbiornikowa SZt. 3x0,13=0,39
zawory czerpalne DN15 szt. 2 x0,15=0,30
Razem 2=1,39 dm3/s

quz =0,682 x (X gn)%4 -0,14 =0,682x 1,39045-0,14 = 0,65 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe - 0,65 dm3/s.

2.3. Bilans cieplna
Straty ciepta dla budynku obliczono w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézZniejszymi zmianami
wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,0pér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta”

zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Podstawowe parametry przyjete do obliczen:

temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12831 - 11l strefa klimatyczna te=-20°C;
$rednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C;

temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z péZniejszymi zmianami.

Obliczenia cieplne wykonano technikg komputerowa za pomoca programu Audytor OZC 6.9Pro fimy Sankom.
Zestawienie zamieszczono ponizej:

- @ - projektowa strata ciepta przez przenikanie 9,0 kW

- ®y - projektowa wentylacyjna strata ciepta -17,0 kW

- &y, - projektowe obcigzenie cieplne budynku 26,0 kW
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2.4. Bilans powietrza

pow. | ukl |pow. | uki
Nr Pomieszczenie F H V kr | Vmin L Vos | V |naw | naw. |wyw. | wyw
ilosé
pom. | - m? m m3 1/h | m3h | os |[m3h|m3¥h|m3h | m3h | m¥h | mdh
PIWNICA
0.1 | Pomieszczenie magazynowe 16,70 | 2,10 | 35,07 - - - - - 60 G 60 G
0.2 | Pomieszczenie techniczne kotta | 16,90 | 2,10 | 35,49 - - - - - 100 G 100 G
0.3 | Pomieszczenie magazynowe 4,10 | 2,10 | 8,61 - - - - - 60 G 60 G
0.4 | Schowek 3,50 | 2,10 | 7,35 - - - - - - G - G
0.5 | Pomieszczenie piwniczne 6,70 | 2,10 | 14,07 - - - - - 60 G 60 G
0.6 | Pomieszczenie piwniczne 66,70| 2,10 | 140,07 | - - - - 30 G 30 G
PARTER
1.1 | Pomieszczenie biurowe 13,301 2,89 | 38,44 | 3,0 | 115 1 30 | 30 | 30 NO - KK
1.2 | Pomieszczenie biurowe 7,30 (2,89 21,10 | 3,0 | 63 1 30 | 30 | 30 NO - KK
1.3 | Klatka schodowa 10,40|3,73 | 38,79 | 0,5 | 19 - - - - KK - KK
1.4 | Pomieszczenie biurowe 15,60 2,89 | 45,08 | 3,0 | 135 2 30 | 60 | 60 NO 60 WB
1.5 | Pomieszczenie biurowe 15,60| 2,89 | 45,08 | 3,0 | 135 3 30 | 90 | 90 NO 90 WB
1.6 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,10 |2,89| 89 | 2,0 | 18 - - - - KK 20 WP
WC ogélnodostepne dla os6b
17 | Nps P 540 3,37 18,20 | - - - - - | - | kK | 50 | ws
. , 34,40 3,37 | 115,93 | - - 9 30 | 270 | 270 NO | 260 | WPP
1.8 | Poczekalnia dla petentéw NS
1.9 | Wiatrolap 4,80 | 3,37 | 16,18 - - - - - - KK - KK
PIETRO
2.1 | Pomieszczenie biurowe 26,60 2,98 | 79,27 | 3,0 | 238 4 30 | 120 | 120 NO - KK
NO |
2.2 | sala konferencyjna 32,50(2,98 | 96,85 | 5,0 | 484 12 30 | 360 | 360 NS 360 | WK
2.3 | Pomieszczenie biurowe 12,80| 2,98 | 38,14 | 3,0 | 114 2 30 | 60 | 60 NO - KK
. . . 8,80 | 2,98 | 26,22 | 2,0 | 52 3 30 | 90 | 80 NO | 90 |WSOC
2.4 | Pomieszczenie socjalne KK
WC ogélnodostepne dla os6b
05 | NPS P 530 (298| 1579 | - - - - - | - | kK | 50 | ws
2.6 | Korytarz 20,50(2,98 | 61,09 | 0,5 | 31 - - - - KK - KK
2.7 | Wiatrolap 4,60 | 2,98 | 13,71 | 0,5 7 - - - - KK - KK
2.8 | WC dla pracownikéw 3,80 | 2,98 | 11,32 - - - - - - KK 50 WS
2.9 | Szatnia dla pracownikow 7,90 1298 | 2354 | 2,0 | 47 - - - - KK 50 | WSz
2.10 | Pomieszczenie porzgdkowe 2,30 (298| 6,85 | 20 | 14 - - - - KK 20 WP

NO-nawietrzak okienny

NS-nawietrzak Scienny

2.5. Obliczenia pomieszczenia kotlowni
“BILANS CIEPLNY I DOBOR KOTLA

Obieg 1
- Qc.0.=32kW

Qkot1=32 kW - zapotrzebowanie ciepta dla budynku
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku policzono przy nastepujacych zatozeniach:
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dla temperatury zewnetrznej -20 oC, temperature wewnetrzng przyjeto 20 oC

dla wentylacji dla temperatury zewnetrznej -20 oC, przyjeto 1 w/h do wysokoSci 3,0m.
Zaprojektowano 1 nascienny kociot kondensacyjny o mocy 33Kw.

Dane techniczne kotta:

Moc cieplna 60/40 oC 5-35 kW

Pojemnos¢ kotta -5,0 dm3

Ciezar kotta netto -48 kg

Dobér sprzegta hydraulicznego

Sprzegto hydrauliczne dostarczane wraz z kottem gazowym.

~ DOBOR ZABEZPIECZEN

Dobér naczynia wzbiorczego

-Pojemno$¢ wodna instalacji grzewczych:
Vinst = 330 dm3
Vkotta = 5,0 dm3
- Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu = Vinst x p x Av +0,5%xVinst
Oznaczenia:
r=999,7 kg/m30 dla temperatury 10 °C
Av =0,0224 dm3/kg dla tz = 60 °C
Vu=(0,335x999,7 x0,0224) + 0,05x0,335x10 = 7,7 dm3
- Pojemnos¢ catkowita naczynia:
Vc=Vux (pmax + 1) / (pmax - p)
Ve=7,7x(25+1)/(2,5-1,0)=18dm3
Oznaczenia:
pmax = 3,0 bara - 0,5bar - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu
p=1,0 bara - ciSnienie wstepne w miejscu przylgczenia naczynia
Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 35 dm3.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta

Kociot wyposazony bedzie w zawoér bezpieczenistwa DN20 (3/4”) i ci$nieniu otwarcia 3 bar.

“DOBOR POMPY OBIEGOWE]
Gp=QA /(1,163 xAt)

QA= 32000W

At=60-40=20°C
Gp=32/(1,163x20)=21,4m3/h
Hinst= 25,2 kPa

HWH = 1,0 kPa

Hp = (25,2+1,0)X1,5 = 30.0 kPa
Przyjeto pompe obiegowa o parametrach:
-P1=135W,1~230V;

- z funkcja rejestracji ciepta;

- Przeptyw: 1,60 m®/h
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- Wysoko$¢ podnoszenia: 3,00 m

- temperatura przettaczanej cieczy: -10..110 °C

- temperatura otoczenia: -10...40 °C

- Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

- Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m

- Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
- Minimalna wysokos¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
- Przytacze po stronie ssawnej: G 2, PN 16

- Przytacze po stronie ttocznej: G 2, PN 16

- Dlugo$¢ montazowa: 180 mm

- Masa netto ok.: 16,1 kg

“"WENTYLACJA

Wentylacja nawiewna
Powietrze do wentylacji doprowadzone jest za pomocg istniejacego kanatu typu ,Z”
Wentylacja wywiewna

Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany jest poprzez kratke wentylacyjng umieszczong na istniejgcym
kanale wentylacyjnym.

“ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

-Zapotrzebowanie gazu godzinowe maksymalne
Vg=Q/Wgxn/Nm3/h

gdzie:

Q=32kwW - zapotrzebowanie na moc cieplng kottowni
Wg =34,4 MJ/Nm3 - warto$¢ opatowa

n=0,93 - sprawnos¢ kotta

Vgl=32x3,6/(344x093)=3,6 Nm3/h

- Zapotrzebowanie gazu godzinowe minimalne
Moc minimalna kotla Q =5 kW
Vg=5x3,6/(34,4x0,93)=0,56Nm3/ h

- Zapotrzebowanie gazu roczne
Vrg=Vgxn=3,6x1650=5940 Nm3/rok

n = 1650 - ilo$¢ godzin pracy palnika w ciagu roku.

~Calkowita pojemno$¢ akumulacyjna instalacji

Maksymalny pobér gazu przez odbiornik: 3,6 Nm3/h

Wymagana pojemno$¢ akumulacyjna instalacji: Vi = 0,003 x 3,6= 0,01 m3
pojemno$¢ 1mb rury DN20 - 0,0003 m3
V20=3,14*((26,9-2x2,9)*10-3)2/ 4=0,0003

pojemnos¢ 1 mb rury DN65 - 0,0038 m3

Pojemnos¢ instalacji:

DN20 (bez rury akumulacyjnej): 12 m x 0,0003 = 0,0036 m3

DN65: 2,0m x 0,0038 = 0,0076m3

Razem: 0,003+ 0,0076 = 0,0106 m3

Przyjeto rure akumulacyjng DN65 o dtugosci 2,0m.
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
3.1 INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢
Rura PP-HT
dn 160 mm 9
1 dn 110 mm 18
dn 75 mm 4
dn 50 mm m 5
dn 40 mm 10
2 Rura wywiewna
dn 110/160 mm szt 1
3 Rewizja
dn 110 mm szt 1
Rura PVC-u Klejona (do skroplin)
4 dn 20 mm m 26
dn 25 mm 3
dn 32 mm 1
5 |Syfon do skroplin z wbudowang kulky antyzapachowa szt 4
6  [Wpust pionowy zeliwny, dn 100mm, z syfonem szt 1
7  |Wpust pionowy zeliwny, dn 50mm, z syfonem szt 2
8 |Rura HD-PE dn32 m 7
9 Przepompownia wody brudnej podposadzkowa z pompa, do Sciekdéw bez fekaliow, z rusztem
szczelinowym szt 1
10 [Zawor napowietrzajacy dn75 szt 1
DEMONTAZ
11 |Demontaz przewodow kpl 56

3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
1 Rury ze stali weglowej E 195 ( 1.0034 ) ocynkowanej wykonane zgodnie z PN-EN1254,
przeznaczone do tgczenia rur zgodnie z PN-EN 10305-2.
$rednice od 18x1,2 - 42x1,5 mm, tgczenie - zaprasowywanie szczekami o profilu B.Wraz z
podporami.
- DN 18x1,2 m 135
- DN 22x1,5 m 95
- DN 28x1,5 m 60
- DN 35x1,5 m 15
2 Zawor rownowazacy typ, figura prosta do hydraulicznego réwnowazenia systemow
ogrzewania i chtodzenia, regulacji przewodéw zasilajacych, pionéw, wymiennikéw ciepta i
odbiornikéw koncowych. Wykonany z mosiagdzu odpornego na odcynkowanie; niewnoszacy
sie trzpien; mufa x mufa; uszczelnienie trzpienia z podwdéjnym o-ringiem; liniowa
charakterystyka; wstepna nastawa poprzez ograniczenie skoku; cyfrowy wyswietlacz
nastawy wstepnej w oknie pokretta; w komplecie plomba zabezpieczajaca i znacznik nastawy
wstepne;.
- DN15 LF, kvs =1,00 szt. 2
- DN15 MF, kvs=3,67 1
- DN15, kvs=6,00 1
-DN20, kvs=6,30 1
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3 Zawor termostatyczny prosty typu, z ukryta nastawa wstepnag DN 15. Przyltacze grzejnikowe

z uszczelnieniem stozkowym. Model uniwersalny ze specjalng mufa do rur gwintowanych i

przytaczy zaciskowych szt. 26
4 Zawor grzejnikowy prosty. Przytgcze grzejnikowe z uszczelnieniem ze stozkowym. Modele

uniwersalne ze specjlng mufa do rur gwintowanych i przytaczy zaciskowych.

DN15 szt. 26
7 Zawor kulowy prosty

-DN 15 szt. 1

-DN 20 szt. 3

-DN 25 szt. 1

-DN 32 szt. 4
8 Glowica termostatyczna cieczowa do grzejnikéw z ograniczeniem zakres nastaw 16-26°C szt. 26
9 Grzejnik stalowy ptytowy boczno zasilany z profilowanymi ptytami grzejnikowymi i

elementami konwekcyjnymi, wyposazony w ostony boczne i w ostone gdérna typu grill. Cztery

boczne otwory przylaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 umozliwiaja podtgczenie

boczne zaré6wno z prawej jak i lewej strony.

W komplecie: ostona gérna (grill), dwie ostony boczne, dwa korki, odpowietrznik, komplet

uchwytéw $ciennych.

W czesci rysunkowej GP1.

Gleboko$¢ 60 mm

-H=600 mm L=500 mm szt. 1
10 Grzejnik stalowy ptytowy boczno zasilany z profilowanymi ptytami grzejnikowymi i

elementami konwekcyjnymi, wyposazony w ostony boczne i w ostone gérna typu grill. Cztery

boczne otwory przylaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 umozliwiaja podtgczenie

boczne zaré6wno z prawej jak i lewej strony.

W komplecie: ostona gérna (grill), dwie ostony boczne, dwa korki, odpowietrznik, komplet

uchwytéw $ciennych.

W czeSci rysunkowej PG21.

Gleboko$¢ 70 mm szt. 1

-H=600 mm L=600 mm
11 Grzejnik stalowy ptytowy boczno zasilany z profilowanymi ptytami grzejnikowymi i

elementami konwekcyjnymi, wyposazony w ostony boczne i w ostone gérna typu grill. Cztery

boczne otwory przylaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 umozliwiajg podtaczenie

boczne zaré6wno z prawej jak i lewej strony.

W komplecie: ostona gérna (grill), dwie ostony boczne, dwa korki, odpowietrznik, komplet

uchwytéw Sciennych.

W czesci rysunkowej PG2.

Gleboko$¢ 102 mm szt.

-H=600 mm L=600 mm 1

-H=600 mm L=700 mm 1

- H=600 mm L=900 mm 1

-H=600 mm L=1200 mm 2

-H=600 mm L=1400 mm 2

-H=600 mm L=1800 mm 1
12 Grzejnik stalowy ptytowy boczno zasilany z profilowanymi ptytami grzejnikowymi i

elementami konwekcyjnymi, wyposazony w ostony boczne i w ostone gdérna typu grill. Cztery
boczne otwory przylaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 umozliwiaja podtgczenie
boczne zaré6wno z prawej jak i lewej strony.

W komplecie: ostona gérna (grill), dwie ostony boczne, dwa korki, odpowietrznik, komplet
uchwytéw $ciennych.
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-H=600 mm
- H= 600 mm
- H= 600 mm
- H= 600 mm
-H=600 mm
-H=600 mm
-H=600 mm

W czeSci rysunkowej PG3.
Gleboko$¢ 152 mm

L=600 mm
L=700 mm
L=800 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1400 mm
L=2300 mm

szt.

Ul W R R =N

13

Zaworowa.

Pionowy grzejnik ptytowy przeznaczony do montazu na waskich i wysokich $cianach.
Grzejnik panelowy posiada elementy konwekcyjne i jest wyposazony w ostony boczne. Nie
posiada ostony gdérnej typu "grill" oraz nie jest wyposazony we wbudowanag wktadke

W czeSci rysunkowej PV2.
Gleboko$¢ 106 mm

-H=2100 mm L=600 mm
- H=2300 mm L=750 mm

szt.

15

-masa 15,1

Kurtyna powietrzna elektryczna o dtugos$ci 1000 mm:

- Zasieg 2,8 m

- wymiary 1000x189x399 mm (dtugos¢ x wysokos$¢ x gtebokos(¢)
-1N ~230/50

- znamionowy pobér mocy - 2kW

- znamionowy pobér pradu - 8,5A

- wydajno$¢ 950 m3/h

szt.

16

Zawor spustowy DN 15

Szt.

17

Otulina z welny skalnej z folig aluminiowg - A (przy 50°C) = 0,0037 W/mK:
dla rurociggu 18x1,2 gr. 20mm
dla rurociggu 22x1,5 gr. 20mm
dla rurociggu 28x1,5 gr. 30mm
dla rurociggu 35x1,5 gr. 30mm

8 8 8 8

135
95
60
15

18

-DN 15

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym

szt.

18

19

Ptukanie i napelnianie instalacji

kpl

20

Proéba szczelnosci

kpl

21

Regulacja instalacji atestowanym przyrzadem z protokotem odbioru

kpl

DEMONTAZ

22

Demontaz grzejnikéw wraz z armatura

kpl

30

23

Demontaz przewoddw stalowych

kpl

300

3.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

L.p.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

Ilo$¢

20x3,4mm
25x4,2mm
32x5,4mm
40x6,7mm

Rura polipropylenowa stabilizowana wtéknem szklanym do instalacji wody zimnej (20 bar),
cieptej (10 bar) i c.o. (6 bar) wraz z kompletem izolacji:

13

20
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2 Rura wielowarstwowa PE-RT aluminiowa bezszwowa wraz z kompletem izolacji:
16x2,0mm 25
20x2,20mm m 4
3 Zawor kulowy podejscia do armatury
dn 15 mm szt. 20
4 Zawor kulowy ¢wiercobrotowy
dn 15 mm Szt. 3
7 Zawor czerpalny dn 15 mm ze zlaczka do weza z izolatorem przeptywoéw zwrotnych typu HA Szt. 2
8 Zawor antyskazeniowy typu EA
dn 20 mm szt. 6
9 Przeptywowy podgrzewacz elektryczny, o moc 3,5 kW, napiecie zasilania 230V szt. 4
10 |Pojemnos$ciowy podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 5L o moc 2,0 kW, napiecie zasilania szt. 2
230V
11 |Préba szczelno$ci kpl. 1
12 |Bat. czerp. dla umywalki szt 3
13 |Bat. czerp. dla zlewu szt 3
14 | Pl ustepowa - wlot z boku szt 3
15 |Zawor czerp. z perlatorem z.w. szt 2
16 |Wodomierz domowy mokrobiezny DN20 klasa C szt 1
17 |Konsola do mocwania wodomierza ze stali nierdzewnej dla wodomierza DN20 szt 1
18 |Zawdr antyskazeniowy typ EA z przytaczami gwintowanymi G1” szt 1
19 | Zawor grzybkowy sko$ny G1” szt 3
DEMONTAZ
20 Demontaz przewodéw wraz z armaturg ‘ kpl 93
3.4. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
Ozn. Wyszczegoblnienie Jedn.| Ilos¢
Wiszacy jednofunkcyjny gazowy kociot kondensacyjny na gaz ziemny. Moc c.o. 5,0 - 35,0; c.w.u.
1 [34,7.Klasa efektywnosci kotta: c.o. - A. Klasa efektywnosci systemu: c.o. - A. Kpl 1

Parametry kotta:

- Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 93%;

- Roczne zuzycie energii 68G];

- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 52 dB;

- Sprawno$c¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym 88%;
- Sprawno$¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym 97,7 %;

- Masa 48kg

- Wymiary: 840x360x44 mm (wys. X gt. X sz.)

W wyposazeniu kotta znajduja sie:

- pompa obiegowa

-zespot mieszajgcy z zabezpieczeniem przed przepltywem wstecznym spalin (zawor klapowy
zwrotny)

WEWNETRZNE INSTALAC]I SANITARNE




- Rura spalinowa

- Zbiornik kondensatu

- Armatura gazowa

- Zawor 3-drogowy

- Zawor bezpieczenstwa (obieg grzewczy)
- Zawor napetniajaco-spustowy

- Urzadzenie sterujace

Wraz z kottem dotgczono:

- Modut obstugowy regulator sterujacy praca wg temperatury zewnetrznej lub temperatury w
pomieszczeniu.

Obstuga obiegu grzewczego bez mieszacza (w potaczeniu z modutami mieszacza). Czujnik
temperatury zewnetrznej. Klasa efektywnosci energetycznej: VI.

- Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym bez / z mieszaczem / c.w.u. Mozliwo$¢
podtaczenia czujnika sprzegta hydraulicznego.

Sprzegto hydrauliczne o przeptywie maksymalnym 25001/h dotaczone jako urzadzenie dodatkowe
wraz kottem kondensacyjnym.

Wraz ze sprzegtem dotaczono:
- zestaw podtaczeniowy czujnika TO do sprzegta hydraulicznego

szt

Pompa obiegu c.0. o parametrach:

-P1=135W,1~230V;

- z funkcja rejestracji ciepta;

- Przeplyw: 1,60 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 3,00 m

- temperatura przettaczanej cieczy: -10...110 °C
- temperatura otoczenia: -10...40 °C

- Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

- Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
- Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
- Minimalna wysokos¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
- Przytacze po stronie ssawnej: G 2, PN 16

- Przytacze po stronie ttocznej: G 2, PN 16

- Dtugo$¢ montazowa: 180 mm

- Masa netto ok.: 16,1 kg

szt

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 35 ], 6 bar ze ztagczem samoodcinjacym

kpl

Zespot napetniajacy o parametrach:

- Ci$nienie wej$ciowe - 1,5 -10 bar;

- Cisnieniewyjsciowe - 1,5 - 6 bar;

- Pozycja montazu - pozioma ze spustem ku dotowi;
- Temperatura pracy - maksymalnie 650

- Przytacze spustu - 40 mm;

- Przylacze - 2" gwint zewnetrzny.

kpl

Filtr mechaniczny o klasie filtracji 200um

szt
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7  |Zawor antyskazeniowy typ GA dn 15 szt 1
8  |Filtr siatkowy DN 40 szt 3
9  |Zawdr zwrotny gwintowany DN 40 szt 2
10 |Zawor kulowy gwintowany DN 15 szt. 6
11 [Zawor kulowy gwintowany DN 40 szt 9
12 [Zawor ze ztaczka do weza DN15 szt 1
13 [Urzadzenie do neutralizacji kondensatu szt 1
14 |Zestaw do demineralizacji dotaczony jako urzadzenie dodatkowe do kotta szt 1
15 [Elektroniczny wodomierz szt 1
16 |Termometr tarczowy 0-100 2C szt. 2
17 |- manometr tarczowy 0-6 bar szt. 3
- kurek manometryczny fig. 528 szt. 4
18 |Rura stalowa ze szwem wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami
dn 15 m 5,0
19 |[Rura stalowa j.w.dn 20 m 1
20 |Rura stalowa j.w. dn 32 m 10
21 |lzolacja z welny mineralnej z folig PVC
o $Srednicy DN 32 m 10
DEMONTAZE
Demontaz kotta gazowego z armaturg szt. 1
Demontaz przewodéw stalowych wraz z armatura m 10
3.5. INSTALACJA GAZOWA
Gl | Ruraprzewodowa DN20 m 14
G2 | Kurek kulowy do gazu DN20 szt. 1
G3 | Filtr do gazu DN 20 m 1
G4 | Rura stalowa ochronna DN32 m 2
G5 | Rura przewodowa DN65 m 2
DEMONTAZE
G6 ‘ Demontaz przewoddéw wraz z armaturg m 35
3.6. INSTALACJA WENTYLAC]JI W KOREOWNI
1 Rura spalinowo powietrzna z dwdch wspoétosiowych rur zewnetrznej obudowy i wewnetrznej szt. 1
rury spalinowej o $rednicy 80/125 mm o dtugosci 40 cm
2 Kolano systemu rur spalinowo powietrznych dwo6ch wspoétosiowych rur o $rednicy 80/125 mm szt. 1
900
3 Kolano systemu rur spalinowo powietrznych dwéch wspétosiowych rur o srednicy 80/125 mm szt. 1
87°z rewizja
4 Rura spalinowo powietrzna z dwéch wspoétosiowych rur zewnetrznej obudowy i wewnetrznej szt. 10
rury spalinowej o srednicy 80/125 mm o dtugosci 100 cm
5 Kolano systemu rur spalinowo powietrznych dwéch wspoétosiowych rur 80/125 mm 90°z szt. 1
podpora
6 Daszek do zakoniczenia pionowego komina o $rednicy 80/125 mm podpora szt. 1
7 Przytacze koncentryczne kotta o $rednicy 80/125 mm szt. 1

3.7. INSTALACJA KLIMATYZAC]I
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Jedn. zewnetrzna systemu VRV Pompa ciepta

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 22,4 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 22,4 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 3N~/380-415V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1430x940x320 mm
Waga: nie wieksza niz 144 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Poziom mocy akustyczna nie wiekszy niz 73 dBA

Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 75 dBA
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 64 szt.
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat - TAK

Deklaracja zgodnosci CE - TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg

SEER = nie mniejszy niz 6,3

SCOP = nie mniejszy niz 4,2

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadpradowa 32A
Rodzaj czynnika R410

szt.

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 1,7 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 1,9kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegdw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 504 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/min

Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 32
dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 28,5
dB(A)

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

szt.

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny poboér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 546 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/min

Szt.
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4 Jednostka wewnetrzna nascienna szt. 2

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 40 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 588 m3/h

Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h

Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 37,5 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 28,5 dB(A)

Deklaracja zgodno$ci CE: TAK
5 Jednostka wewnetrzna nascienna szt. 1

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 4,5 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 20 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x1050x269 mm

Waga: nie wieksza niz 15 kg

[los¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 732 m3/h

Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 582 m3/h

Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 37

dB(A)

Poziom cis$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 33,5

dB(A)
6 Rurociagi z rur miedzianych do klimatyzacji o $rednicy:

-6,40 m 29

-9,50 23

-12,70 25

-15,90 16

-19,10 5
7 [zolacja z kauczuku syntetycznego do przewod6w miedzianych:

- Srednicy 6,40 mm, grubos$¢ izolacji 13 mm m 29

- Srednicy 9,50 mm, grubo$¢ izolacji 13 mm 22

- Srednicy 12,70 mm, grubo$¢ izolacji 13 mm 25

- $rednicy 15,90 mm, grubos$¢ izolacji 13 mm 16

- $rednicy 19,10 mm, grubos$¢ izolacji 13 mm 4
8 Izolacja z kauczuku syntetycznego do przewodéw miedzianych -$rednicy 9,50 i 19,10 mm, m 1

grubos¢ izolacji 19mm+ zabezpieczenie membrang EPDM przed promieniami UV i ptakami
9 Zestaw potaczeniowy trojnikow

KHRQ22M20T Szt. 6

KHRQ22M29T9 1
10 Sterownik przewodowy szt. 8
11 Montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego o masie ponad 100 kg kpl 1
12 Przedmuchanie azotem urzadzeni i instalacji chtodniczych freonowych systemu VRV kpl 1
13 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu systemu VRV kpl 1
14 Dopemnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym R410A kg 2
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Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur systemu VRV

kpl

3.8. WENTYLACJA MECHANICZNA-wg zalacznika

WEWNETRZNE INSTALAC]I SANITARNE




