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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek uzyteczno$ci publicznej — zabudowa ustugowa. Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z

utwardzeniami terenu i samono$ng winda zewnetrzng na dziatce nr 783/3 potozonych w jednostce ewidencyjnej Borzechdw

w obrebie 2 Borzechdw.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie ma stuzy¢ obstudze mieszkafncéw gminy. W budynku
projektuje sie pomieszczenia biurowe pozwalajace obstuzy¢ interesantow. Projektuje sie biura i sale wielofunkcyjng wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi: zapleczem socjalnym, pomieszczeniami z toaletami, pomieszczeniem technicznym,
magazynowym i porzadkowym. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, niski, stanowigcy jedng strefe pozarowa
o0 powierzchni wewnetrznej 378,6m?,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O
KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH
Budynek o trzech kondygnacjach, istniejacy. Jedna kondygnacja podziemna, dwie nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.
Budynek niski na planie prostokata. Pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 33st. Pokrycie dachu
blachodachdéwka - istniejace, bez zmian. Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym, faktura "kamyczkowa"
istniejacy. Cokdt budynku wykoriczony tynkiem mozaikowym, faktura "kamyczkowa", istniejacy. Forma architektoniczna
i funkcja obiektu wpisuje sie w krajobraz i otaczajacq zabudowe. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi z dostepem
Swiatta dziennego z odpowiednim procentem doS$wietlenia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura pomieszczen: 1781,1m3

b) Zestawienie powierzchni:
KONDYGNACJA PODZIEMNA:

WYKAZ POMIESZCZEN

NUMER WYKONCZENIE
. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA bt

0.1 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 8,8m2 TERAKOTA
POMIESZCZENIE TECHNICZNE ‘

0.2 sty 16,5m2 | TERAKOTA

0.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 30,7m2 TERAKOTA

0.4 SCHOWEK 5,0m2 TERAKOTA
POMIESZCZENIE PRZEDMIOTOW | '

0.5 eyt 8,1m2 | TERAKOTA

0.6 REZERWA WYPOSAZENIA 9,3m2 TERAKOTA

RAZEM: 78,40m2




PARTER:

WYKAZ POMIESZCZEN
- - NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ngs&%zzwm
1.1 POMIESZCZENIE BIUROWE (10s.) 13,3m2 TERAKOTA
1.2 >POM|ESZCZEN|E BIUROWE (10s.) 12,7m2 TERAKOTA
1.3 KLATKA SCHODOWA 10,4m2 TERAKOTA
1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE (20s.) 15,6m2 TERAKOTA
15 POMIESZCZENIE BIUROWE (30s.) 15,6m2 TERAKOTA
16 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,1m2 TERAKOTA
17 .(‘;V;?O%GN?EFSSS?OVSST@;V%SYLQH 5,4m2 TERAKOTA
18 gfiEEEST'CE’Z%VZV POCZKALNIA 34,3m2 TERAKOTA
RAZEM: 110,40m2
PIETRO I:
WYKAZ POMIESZCZEN
e NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WY;?S'}%ZZE(’T'E
21 POMIESZCZENIE BIUROWE (40s.) 26,6m2 TERAKOTA
2.2 -SALA KONFERENCYJNA 32,5m2 TERAKOTA
2.3 -POMlESZCZENlE BIUROWE (20s.) 12,8m2 TERAKOTA
2.4 -POMlESZCZENIE SOCJALNE 8,8m2 TERAKOTA
o T
2.6 KORYTARZ 29,1m2 TERAKOTA
2.7 WC DLA PRACOWNIKOW 3,8m2 TERAKOTA
2.8 SZATNIA DLA PRACOWNIKOW 7,9m2 TERAKOTA
2.9 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,3m2 TERAKOTA
RAZEM: 129,10m2
PODDASZE NIEUZYTKOWE:
WYKAZ POMIESZCZEN
POMl’éLS’%;ENM NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WYPK(?S,(/I\%ZZEK,\I“E
21 PODDASZE NIEUZYTKOWE 131,3m2 -
RAZEM: 131,30m2

c) Wysokos¢, dtugo$é, szeroko$¢, srednica: 11,0m, 10,40 x 17,08m
Budynek niski.
d) Liczba kondygnacii: 3
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen — 450,10m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen — 317,9m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen — 378,60m?




5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DZ. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe
w podiozu mozna zaliczy¢ do prostych w pierwszej kategorii. Z uwagi na fakt iz:
— nie zmienia sie uktad statyczny obiektu,
— nie zmienia sie sposdb, charakter ani wielkos¢ obcigzen w sposob istotny,
— brak oznak niewtasciwej pracy konstrukciji (szczegoinie w strefie fundamentow)
Nie wykonano badan gruntu. Dla projektowanego posadowienia windy zewnetrznej przewidziano wymiane gruntu, wykop
pod plyte fundamentowa, dno wykopu i sama wymiana gruntu muszg zosta¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.
Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego
oraz mozliwosci realizacji zaktadanego zakresu remontu budynku ustugowego.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, zaprojektowany na planie prostokata, trzykondygnacyjny. Dach dwuspadowy.
Na podstawie wizji lokalnych stwierdza sie co nastepuje odno$nie stanu technicznego obiektu i jego czesci:
1. Dach poszycie w stanie bardzo dobrym, konstrukcja w stanie niedostatecznym wymagajgca dodatkowych
wzmocnien.
2. Sciany wewnetrzne w stanie technicznym dobrym, nie ma oznak nieprawidtowej pracy konstrukcji. Sciany
zewnetrzne ocieplone w systemie BSO w stanie dobrym
3. Opaski sprawne, stropy prefabrykowane stan techniczny dobry.
4. Wszystkie pozostate elementy nie odbiegajq w kierunku niebezpiecznym od ogéinej oceny stanu technicznego jako
dobrego
Podsumowujac stan techniczny obiektu nalezy okresli¢ jako dobry. Zakres zmian w obiekcie proponowanych projektem.
Projektuje sie nastepujacy zakres zmian w zakresie branzy konstrukcje: zwigkszenie rozpigtosci nadprozy drzwiowych, zmiane
potozenia otworéw (nadprozy) w $cianach istniejacych, wyburzenia i zamurowania $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych,
usuniecia czesci Scian dziatowych.
Po odbyciu wizji lokalnych, analizie zamierzonego zakresu przeprowadzanych zmian, analizie stanu technicznego obiektu
stwierdzono.
— Stan techniczny obiektu nalezy okre$li¢ jako co najmniej dostateczny, co oznacza iz, mozliwe sg do wykonania
w sposbb bezpieczny prace budowlane.
— Zalozony zakres przeksztatceri obiektu jest mozliwy do realizacji i nie stwarza zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
W jego bezpo$rednim sasiedztwie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkaniowych. Projektuje sie ustuge publiczng - ustugowa.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM 0SOB
STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. Do
budynku mozna dostac sie za pomocg zewnetrznej pochylni o nachyleniu 5,8% oraz windy zewnetrznej z poziomu terenu,
ktéra posiada 2 przystanki i zatrzymuje sie na parterze oraz pietrze. W budynku nie wystepujg zadne bariery
architektoniczne. Progi w drzwiach max. 20mm. Otwory drzwiowe o odpowiednim $wietle. Toaleta przystosowana do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przy budynku wyznaczono miejsce postojowe przystosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych:

Woda przeznaczona do picia powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia, a wiec powinna by¢ odpowiedniej jakosci. W ocenie
jakosci wody bierze sie pod uwage wskazniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne zg. z Ustawg z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw. Zapotrzebowanie wody na cele
bytowe 1,95dm3/s. Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda poprzez istniejaca, zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej do istniejacego szczelnego zbiornika bezodptywowego na terenie inwestora. Wody opadowe projektuje sie
odprowadzi¢ grawitacyjnie z dachu projektowanego budynku. Grawitacyjne odprowadzanie wéd opadowych na wiasny teren
nieutwardzony. Teren wiasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych
w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy pylowe i ptynne.

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw:

Odpady komunalne, biezace pochodzace z podstawowego dziatania obiektu. Przyjmuje sie, ze jedna osoba wytwarza
tygodniowo max. 5dm* odpadéw co daje 20dm® miesiecznie. Obiekt nalezy wyposazyé w pojemniki z mozliwoscig
segregowania odpaddw.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcer, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat nadmierne wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze
promieniowania, w szczegdInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:
Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania nie wptywajg negatywnie na $rodowisko i jego wykorzystanie. Nie majg
réwniez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe) oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt
nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy $rodowiska naturalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W art. 2 pkt. 22 USTAWY Z DNIA 20lutego 2015 r. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. z 202r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) ORAZ POMPY CIEPLA

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 kwietnia 2002r. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. z 201r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
— instalacja wodno — kanalizacyjna
— centralne ogrzewanie
— C.W.U.
— instalacja elektryczna



— wentylacja grawitacyjna
— klimatyzacja

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu
i wewnetrznymi instalacjami. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, niski, stanowigcy jedng strefe pozarowa
0 powierzchni wewnetrznej 378,6m2. Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem,
mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem. W budynku brak pomieszczen, w ktérych jednorazowo przebywaé
moze powyzej 30 oséb. Budynek w jednej strefy pozarowej ZL Il
Dane liczbowe:
Wymiary:

a) dlugos¢-17,08m

b) szeroko$¢ - 10,40m

c) wysokos¢— 11,0m - budynek niski

Powierzchnia:

a) Powierzchnia uzytkowa — 293,0m?

b) Powierzchnia wewnetrzna — 378,60m?

c) Powierzchnia catkowita — 450,1m?

d) Kubatura pomieszczer — 1781,1m3

e) Powierzchnia zabudowy — 181,3m2
Liczba kondygnacji — 3, w tym 1 podziemna
Budynek zostat zaprojektowany w klasie D (kondygnacje nadziemne) i C (kondygnacja podziemna) odpornoSci pozarowej
z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowe;:

D c
1) gtdwna konstrukcja nosna REI 30 REI 60
2) stropy REI 30 REI 60
3) $ciany zewnetrzne El 30 ElI 30
przy obustronnym oddziatywaniu ognia,
4) Sciany wewnetrzne NRO El 15
5) $ciany wydzielajace korytarz El15 -
6) schody R 30 R 60
7) konstrukcja dachu NRO -
drewniane elementy dachu zabezpieczone do NRO
8) przekrycie dachu NRO -

Do wykonczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia, projektuje sie materiaty co najmniej trudno zapalne. Powyzsze
dotyczy takze materiatow wykonczeniowych, w tym luzno zwisajacych. Zaprojektowano dobre drogi ewakuacyjne
z uwzglednieniem liczby osdb mogacych przebywaé w pomieszczeniach, a takze ich sprawno$¢ fizyczng. Zachowano
dopuszczalng dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m, przechodzac przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, a takze
szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z uwzglednieniem liczby oséb mogacych sig nimi ewakuowac — 0,9m, wyjcie na zewnatrz
poprzez drzwi o szerokosci 1,20m i 2,10m w Swietle otwierajacymi si¢ na zewnatrz. Z budynku ewakuacja odbywa sie
w jednym kierunku zachowujac diugo$¢ dojscia 30m, w tym 20m na drodze poziome;.
W budynku bedg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu na gtwnym zasilaniu z przyciskiem wytaczajacym przy gtéwnym wejsciu,

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN- EN 1838,

3) instalacja piorunochronna,

4) gasnice w wymaganej ilosci,
Zgodnie z Postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozamnej w  Lublinie
z dn. 28 wrze$nia 2022r., Komendant akceptuje i postanawia wyrazi¢ zgode na spetnienie, w sposdb inny niz okreslony
w ,warunkach technicznych”, wymagan dla ww. budynku.
Wystepujace nieprawidtowosci:

— § 68 ust. 1 ,warunkdw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szeroko$ci biegéw schoddw w klatce

schodowej na kondygnacjach nadziemnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,1m, wobec wymaganej co najmniej 1,2m,
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— § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szeroko$ci spocznikéw w klatce
schodowej na kondygnacjach nadziemnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,06m, wobec wymaganej co najmniej
1,50m,

— § 68 ust. 3 ,warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szeroko$ci schoddéw zewnetrznych
prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra wynosi nie mniej niz 1,15m, wobec wymaganej co
najmniej 1,20m,

— § 69 ust. 4 ,warunkdw technicznych”, w zakresie innej niz wymagana szerokosci stopni schodéw statych w klatce
schodowej, ktéra nie spetnia warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie ,h" to wysoko$¢ stopnia, a ,s” jego szerokose,

— § 69 ust. 5 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szeroko$ci stopni schodow
zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktora wynosi nie mniej niz 0,26m, wobec
wymaganej co najmniej 0,35m,

Rozwigzania zamienne:

— zaprojektowanie i wykonanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— zwiekszenie 0 100% normatywu ilosci rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach, tj. 4 kg (lub 6 dm3) $rodka
gasniczego na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL,

przy uwzglednieniu:

— powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 378,60m2,

— szeroko$ci oraz wysoko$ci drog ewakuacyjnych na drugiej kondygnaciji nadziemnej,

— wystepujacych klas odpornosci ogniowej elementéw budynku, wyszczegoinionych w pkt. 13

— klasy odpornosci ogniowej zamkniecia wejscia z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe, ktdra wynosi EI30,

— lokalizacji Ochotniczej Strazy Pozarnej w Borzechowie wigczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo -
Gasniczego w odlegtosci 70m od rozpatrywanego obiektu,

— lokalizacji najblizszego budynku w odlegto$ci 21,32 m od rozpatrywanego obiektu.

Budynek usytuowany w nastepujacych odlegtoéciach od innych budynkéw i granicy dziatki Sciana;

1) pdtnocng - do granicy dziatki 13,32-13,42m oraz przy zabudowie na dziatce sasiedniej 21,32m

2) wschodnig - do granicy dziatki 10,22-10,25m oraz przy braku zabudowy na dziatce sasiedniej (droga powiatowa)

3) zachodnig — do granicy dziatki ponad 12,64-12,82m oraz przy braku zabudowy na dziatce sasiedniej

4) potudniowg - do granicy dziatki 22,96-24,4m oraz przy zabudowie na dziatce sasiedniej 23,05m

Do budynku zapewniono dojazd z drogi publicznej (powiatowej), ktéra znajduje sie od wschodu budynku. Droga pozarowa
do projektowanego budynku nie wymagana. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacej minimum 10 I/s zapewnia
hydrant na istniejgcej sieci wodociaggowej zlokalizowany w odlegtosci do 15,15m od budynku.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Dnia 28 wrzesnia 2022r. Lubelski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej postanowit po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych przedstawionych w ,Ekspertyzie technicznej stanu
bezpieczenstwa pozarowego budynku usytuowanego na dzialce o nr ewid. 783/3 w Borzechowie” wyrazi¢ zgode na
spetnienie, w sposdb inny niz okreslony w ,warunkach technicznych”, wymagan dla ww. budynku.

Wystepujace nieprawidtowosci:

— § 68 ust. 1 ,warunkdw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szeroko$ci biegéw schoddw w klatce
schodowej na kondygnacjach nadziemnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,1m, wobec wymaganej co najmniej 1,2m,

— § 68 ust. 1 ,warunkdw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szerokosci spocznikdw w klatce
schodowej na kondygnacjach nadziemnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,06m, wobec wymaganej co najmniej
1,50m,

— § 68 ust. 3 ,warunkdw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szeroko$ci schodéw zewnetrznych
prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra wynosi nie mniej niz 1,15m, wobec wymaganej co
najmniej 1,20m,

— § 69 ust. 4 ,warunkdw technicznych”, w zakresie innej niz wymagana szerokosci stopni schoddw statych w klatce
schodowej, ktdra nie spetnia warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie ,h” to wysoko$¢ stopnia, a ,s” jego szeroko$¢,




— § 69 ust. 5 ,warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana szerokosci stopni schodow
zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra wynosi nie mniej niz 0,26m, wobec
wymaganej co najmniej 0,35m,

Rozwigzania zamienne:

— zaprojektowanie i wykonanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— zwiekszenie 0 100% normatywu ilosci $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach, tj. 4 kg (lub 6 dm3) $rodka
gasniczego na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL,

przy uwzglednieniu:

— powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 378,60mz2,

— szerokosci oraz wysoko$ci drog ewakuacyjnych na drugiej kondygnacji nadziemne;j,

— wystepujacych klas odpornosci ogniowej elementdw budynku, wyszczegolnionych w pkt. 13

— klasy odpornosci ogniowej zamkniecia wejscia z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe, ktdra wynosi EI30,

— lokalizacji Ochotniczej Strazy Pozarnej w Borzechowie wigczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo -
Gasniczego w odlegtosci 70m od rozpatrywanego obiektu,

— lokalizacji najblizszego budynku w odlegtosci 21,32 m od rozpatrywanego obiektu.

Rozpatrywany budynek zaliczony do grupy budynkéw niskich (N) o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 378,60m2. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Ill. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa ,C” dla kondygnaciji podziemnej oraz
,D” dla kondygnacji nadziemnych.

Majac na wzgledzie powyzsze pozwoli to na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa pozarowego, porownywalnego do
ustalonego w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH
15.1. Izolacje termiczne
— $ciany fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 15¢m — istniejacy, bez zmian
— $ciany budynku - styropian fasadowy gr.15cm — istniejacy, bez zmian
— strop nad ostatnig kondygnacjg — wetna mineralna gr. 15cm — istniejaca, bez zmian
15.2. lzolacje
— posadzki na gruncie - folia PE uktadana na zaktad oraz folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach + folia w ptynie
(w pomieszczeniach mokrych) z wywinieciem 20cm na $ciany
— dach - folia wysokoparoprzepuszczalna (wiatroizolacja) — istniejgca, bez zmian
— izolacje nalezy uktada¢ w sposob eliminujacy przerwanie materiatu izolacyjnego
— montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang
— montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta
15.3. Dach
— konstrukcja dachu —drewniana
— pokrycie z blachodachdowki — istniejgca, bez zmian
— obrobka blacharska — istniejaca, bez zmian
— rynny i rury spustowe — istniejace, bez zmian
15.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku - $ciany
— Tynk mozaikowy faktura "kamyczkowa" - istniejacy, bez zmian
— Tynk cienkowarstwowy, faktura "kamyczkowa" — istniejacy, bez zmian
15.5. Stolarka i Slusarka
Stolarka wg. zestawien w czesci rysunkowej. Wykonawca Slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w elementow
zobowigzany jest do sporzadzenia pomiaru otwordw i dopasowania wymiaréw elementow $lusarki do stanu aktualnego
otworéw w budynku. Podane wymiary sg zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcg Slusarki. Podane wymiary
okien moga nieznacznie odbiega¢ od wymiaréw rzeczywistych z uwagi na niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych.
Podane wartosci w nawiasach oznaczajg szeroko$¢ skrzydta. Na rysunkach rzutéw sg oznaczone wysokosci otworu
okiennego.
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15.6. Obrébka blacharska
Wszystkie elementy, ktére wymagajg obrébki blacharskiej nalezy wykonac z z blachy gr. min.0,5mm.

15.7. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe — istniejace, bez zmian.

15.8. Wykonczenie wewnetrzne - posadzki
Opisy zgodnie z cze$cig rysunkowa. Przewiduje sie wykonczenie materiatami trwatymi, fatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi,
bez progéw, z cokotami, bez elementéw drewnianych, ze spadkiem w kierunku kratek $ciekowych (w pomieszczeniach
gdzie wystepuja) tj. terakota ze spoinami z zywicy epoksydowe;.
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym np. 60 x 60cm, grubo$¢ ok. 10mm, barwionym w masie, w kolorze
antracytowym, antyposlizgowo$¢ R10
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 = R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odporno$¢ na plamy UNI EN ISO 10545/14 —
5, odporno$¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwaséw i zasad powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN
ISO 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze antracytowym
— cokét z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
Gress potozony na uprzednio przygotowanym podfozu. Nalezy usuna¢ wszystkie istniejace warstwy do betonowej wylewki i
na tak przegotowanym podtozu nalezy utozy¢ nowoprojektowane wykonczenie.

15.9. Wykonczenie wewnetrzne - wykonczenie powierzchni $cian
Sciany w kondygnacji podziemnej zawilgocone. Nalezy przeprowadzié z zastosowaniem rozwiazania systemowego
renowacje zawilgoconych i zasolonych murdw, ktéra polega na osuszaniu tego, systemem tynkéw renowacyjnych. W sktad
systemu tynkdéw renowacyjnych wchodzi tynk podktadowy, tynk specjalistyczny oraz szpachléwka do tynkéw
renowacyjnych. System uzupeiniajg paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe, stosowane w systemach
ocieplen.
Przygotowanie powierzchni
Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na catg wysoko$¢ pomieszczen, oczysci¢ mechanicznie
powierzchnie $ciany z zabrudzen, sladéw wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢
spoiny miedzy cegtami na gteboko$¢ do 2cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu ple$niowego,
algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce (np. przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego). W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim
postepowac. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego. Nalezy
wyznaczy¢ w poziomie i wykonac przepong poziomg (izolacje pozioma) metoda iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej przy
uzyciu ptynu. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonigtej i oczyszczonej powierzchni $ciany
nalezy wykonaC obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta
powinna by¢ natozona na $ciane réwnomiernie, pokrywaé okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto
5mm.
Tynkowanie
Po uplywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnie Sciany, w przypadku
nieréwnej $ciany i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubos¢ tej warstwy
tynku wynosi 1cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nierdwno$ci $ciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie,
lecz tylko Scigga listwa i uszorstnia jego powierzchnig, przez przetarcie miotta z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od
wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naklada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci
2-3cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez $cigga sie listwa, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi.
Wykonczenie
Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkow renowacyjnych, mozna je wygtadzic za pomocg szpachlowki
renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od wybranego materiatu pokry¢
paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowa¢ farbami
silikatowymi lub silikonowymi w wybranym kolorze.
Pozostate kondygnacije:
Wszystkie Sciany nalezy odpowiednio przygotowaé. Nalezy sku¢ stary odspojony tynk i uzupetni¢ go na nowo. Plytki
ceramiczne nalezy sku¢. Zaszpachlowac ubytki, spekania, rysy na Scianach.
Wszystkie pomieszczenia mokre Sciany wytozone ptytkami ok. 20 x 20cm w kolorze jasno szarym lub biatym, powierzchnia
matowa, spoina 1 - 1,5mm zg. z opisem ponizej oraz cze$cig rysunkowa. Ptytki utozone w sposdb szczelny, fatwo
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zmywalne, nienasiakliwa, trwate, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych, bez elementéw drewnianych. Spoiny
epoksydowe. Farba z dodatkiem z Zywic. Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, $ciany
nalezy wykona¢ z materiatow nie wchtaniajacych wilgoci, nie nalezy stosowa¢ elementow drewnianych, przewody
poszczegoinych instalacji nalezy skry¢, obudowaé bez stosowania gornych poziomych powierzchni. Nalezy wykona¢ akcent
przy lustrach oraz pas dookota pomieszczenia — ptytka kolor np. w kolorach klubowych, kostka, btyszczaca (szkoto). Plytka
mozaikowa docinana do wym. ok. 20 x20cm. Pas nalezy wykona¢ na wys. spdd 90cm od podtogi (10cm cokot + 4x20cm
ptytka podstawowa), pasy przy lustrze wykona¢ na wys. spod 90cm od podtogi (10cm cokot + 4x20cm ptytka podstawowa)
na wysokos¢ ok. 120cm (6 ptytek ok. 20cm), szeroko$¢ jednej ptytki (20cm)
— spoiny przy plytce podtogowej 1,5mm, dopasowane do koloru posadzki (antracytowe), spoiny na $cianie przy plytce
szarej podstawowej epoksydowe, kolor jasno szary, szeroko$¢ spoiny ok. 1,0mm. spoiny na $cianie przy plytce szklanej
epoksydowe, kolor biaty.
— lustra wklejone w Sciane na wysokosci 90cm
— parapety z konglomeratu w kolorze biatym
15.10. Sufity
Sufity malowane farbami emulsyjnymi do sufitdw. Sufity nalezy odpowiednio przygotowac. Nalezy sku¢ stary odspojony tynk
i uzupetni¢ go na nowo. Zaszpachlowa¢ ubytki, spekania, rysy.
15.11. Pomieszczenie toalety dla oséb niepetnosprawnych
Zaprojektowano pomieszczenia WC przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W wezle sanitarnym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zapewniono przestrzefi manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5m. Uchwyty i porecze pomocnicze
w ustepie. Uchwyty i porecze pomocnicze nalezy mocowac do $cian i podtdg w sposdb trwaly i stabilny. Zaklada sig, ze
w razie upadku osoby niepetnosprawnej przejmuja one obcigzenie réwne trzykrotnej normalnej wadze ciata. Elementy te
powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi, ksztatt
i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujacy dobra chwytliwo$¢. Srednica powinna mieécié sie w przedziale 2,6 do
4,0cm. Wyposazenie to montuje w odlegtosci minimum 5cm od $ciany lub innego statego elementu. W niektérych
rozwigzaniach elementy sg state, w innych podnoszone lub doraznie naktadane. Porecz prosta (pozioma) utatwia wstawanie
i poruszanie sie wzdtuz $ciany. Porecze katowe dostosowane sg do uktadu $cian i ubezpieczajg uzytkownika w dwéch
i wigcej ptaszczyznach.
Lustra w tazienkach dla niepetnosprawnych.
Lustra powinny by¢ wyposazone w mechanizm umozliwiajacy indywidualng regulacje kata odbicia. Mechanizm ten powinien
by¢ fatwo dostepny i prosty w obstudze — nawet dla osoby z cze$ciowa niesprawnoscig koriczyn gornych. Lustro z reguly
jest zawieszane powyzej ptaszczyzny umywalki na wysokosci okofo 1,0 m od poziomu posadzki. Poziom wzroku osoby
siedzacej na wozku inwalidzkim wynosi okoto 1,2m. Waznym elementem jest sposob o$wietlenia strefy uzytkowej przy
umywalce — oprawy nalezy umiesci¢ nad lustrem, na wysokosci zapewniajacej réwnomierne, rozproszone oswietlenie
twarzy.
Miski ustepowe dla niepetnosprawnych.
Miski ustepowe w uktadach optymalnych sg mocowane wspornikowo do $ciany — jest to rozwigzanie korzystniejsze zaréwno
dla osoby niepetnosprawne;j, jak i personelu obstugowego (porzadkowego). Wysokos¢ zawieszenia powinna by¢ zblizona do
wysokosci siedziska wézka inwalidzkiego i powinna wynosi¢ okoto 50-54cm. Miski ustepowe nalezy instalowaC w takie;
odlegtosci, aby ich przednia krawedz byta oddalona od $ciany, na ktorej sa zamocowane o okoto 75 cm, a uzytkownik
wozka inwalidzkiego mdgt réwnolegle zaparkowaé (osoba niepetnosprawna przesiada sie na ustep od strony bocznej).
W tym celu nalezy zapewni¢ powierzchnie manewrowg z boku miski o szerokoSci co najmniej 81cm. Przy projektowaniu
tazienek i ustepow nalezy uwzgledni¢ sposob transferu osoby z wéozka i zagwarantowa¢ odpowiednie parametry wymiarowe
(przestrzen manewrowa w ksztatcie kwadratu o wymiarach min 150cm x 150cm).
15.12. Platforma pionowa o napedzie elektrycznym dla oséb niepetnosprawnych
Parametry techniczne:
— Udzwig min. 450kg
— Predko$¢ min. 0,15m/s
— Naped elektryczny
— Moc silnika ok. 1,5 kW
— Platforma o wymiarze 140 x 110 x 200cm
— Sciany wykonane z blachy plastyfikowanej, malowane lub wyktadane laminatem szerokie panele $cienne bez
podziatu, potaczone naroznikami ze stali nierdzewnej
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Podtoga wykonczona wyktadzing winylowa w kolorze szarym. Klasa $cieralnosci ,T” wg. EN649, wyktadzina musi
posiada¢ klase Cfl-s2 wg. EN 13501-1

Dach konstrukcyjny wykoriczony stalg nierdzewng, wyposazony w wentylator i o$wietlenie energooszczedne LED
Sufit podwieszany z wbudowanym o$wietleniem panelowe LED

Drzwi przystankowe automatyczne, aluminiowe, panoramiczne

Panel dyspozycji pionowy, wykonany ze stali nierdzewnej, podéwietlane przyciski z oznaczeniem Braille’a, przycisk
STOP, KLUCZYK, TELEFON, wskaznik przecigzenia

Kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej

Instalacja na zewnatrz budynku w szybie samono$nym. Kolor konstrukcji RAL 7040, wypelnienie szktem
przezroczystym z 3 stron. Od strony prowadnic panele petne. Szyb z zadaszeniem.

Przepisy i normy:

1.

Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw: PN-EN 81-20/50, PN-EN 81-28, PN-IEC
60364.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002.06.15 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 kwietnia 2016roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. 2016,poz. 211) - wdrozenie dyrektywy 2014/33/UE.
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Badania i proby — Cze$¢ 58: Préba
odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-58

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Szczegblne zastosowania dzwigow
osobowych i towarowych — Cze$¢ 72: Dzwigi pozarowe — PN-EN 81-72
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