Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne. B2ca-sib, dl, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3.

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lqcznikow.

Uwagi:

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed "fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.
Tablica powinna by¢ zabudowana p.poz. zgodnie z kiasq
pomieszczenia gdzie bgdzie zainstalowana.

Klasa izolacji: I

Pr=0,6TkW
Ps=0,25kW
/5=0, 35/

Stopien ochrony: IP31

Stopien ochrony: K08

Prqd znamionowy: 125 A

Rodzaj: Podtynkowa
llos¢ modutow: 48

Szerokosc: 310 mm
Wysokosc: 684 mm
Gtebokos¢e: 120 mm

Tytul rysunku:

Schemat ideowy tablicy TEO

Nr rysunku:

Skala:

IE—=13 ' 1:-—

Uklad sieci TN=-5
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu
i samonosng windq zewnetrzng

Projektowat: | mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PACE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit: | mqr inz. Zygmunt Szymezyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data:

LIPIEC - SIERPIEN 2022




I"""'ZI‘:')—Q \ 4 L 4 L 4 L 4 L 4 4 4
° e e ® ® P
-
-Q11 -F2.1 - ~F1.1 -F2.2 ~F4.1 ~F5.1 ~F6.1
a 0163 4 OVR T1+412 5203 DS201 AC DS201 AC DS201 AC DS201 AC DS201 AC
F AT 12.5-275 P = e % €10/0.03 % ¢10/0.03 % B16/0.03 );% B16/0.03 B10/0.03
3 H\ o BT HT Hr Hr =
D D D D D
38 g
Qg 3C0E
= » » » » » »
-X -X X -X -X -X
O1-3N1PE O4N1,PE O5N2,PE OBN4,PE OTN5,PE OTN5,PE
Numer obwodu - - - 1 2 4 5 5
Opis Zasilanie z TE1 Ochr.klI+l - pom.03,04 pom.05,06 pom.03,04 pom.05,06 pom.03
Moc [kW]/Prqd [A] 0,61 - Ws.ob.nap. 0,08 0,03 0,30 0,20 0,10
Proewdd N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x10 4x1,5 4x1,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5
Nazwa obwodu Zasilanie Ochr.kLI+1l Ws.ob.nap. Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Wypust
400V 250V 250V 250V
Nr rysunku: IE—1 3_1/1 Skala: | o
N:?‘:': Przebudowa budynku | Inego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
obiektu H i
budowlanego: terenu i samonosng windq zewngtrzng.




Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: 1P44
Stopien ochrony: IKO7
Prqd znamionowy: 250 A
Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modutow: 144
Szerokosc: 550 mm

Wysokos¢: 950 mm

Gtebokose: 215 mm

Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne. B2ca-sib, dl, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3.

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lqcznikow.

Uwagi:

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed "fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.
Tablica powinna by¢ zabudowana p.poz. zgodnie z kiasq
pomieszczenia gdzie bgdzie zainstalowana.

Uklad sieci TN=-5
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach

Pr=65,59kW
Ps=2/,76klW
/5=40,51/

Tytul rysunku:

Schemat ideowy tablicy TET

Nr rysunku:

IE—-14

Skala:

1.——

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

i samonosng windq zewnetrzng

LIPIEC - SIERPIEN 2022

Projektowat: | mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PACE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit: | mqr inz. Zygmunt Szymezyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data:




Ly * . . . . . * * L1L2L3
N ° o o ® ° ® ® N
J N
al s T2 44 gy T o3 TOL o3 TOZ] o3 T go3  TOH] g3 1O ooy 06 5203
E §U 12.5-275s P é" B6 é" B25 é" B25 |82 é" B25 é" 832 é" B25
QS 4L
3 3 3 3 3 3 3 3
T3 Lo
Qg 3CDE
Nr| rysunku: IE—1 4_1 5 Skala: fomm
Nagwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechdwie wraz z utwardzeniami
objektu terenu i samonosiq windg zewnetrzng.
E PE PF
Vel Val Val vl vl vl Vel e
-X -X -X -X -X -X -X
O1-3N1PE O4-6N01,PE O7-9N02,PE O10-12,N03,PE O13-15N04,PE O16-18,N05,PE O19-21,N06,PE
[~ Numer obwodu - - - 01 02 03 04 05 06
Opis Zasilanie z ZGWP Ochr kLIl - Tablica TEO Tablica TE2 Tablica TE3 Tablica TK Inwerter PV Rezerwa
Moc [kW]/Prqd [A] 63,39 — Ws.ob.nap. 0,61 21,92 0,37 0,58 19,40 Rezerwa
F Proewsd N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH Rezerwa
5x25 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10
Nazwa obwodu Zasilanie Ochr.kLI+1l Ws.ob.nap. Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa
400V 400V 400V 400V 400V 400V
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Nr rysunku:

IE-14—2/5

| 1=

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami

terenu i samonosnq windq zewnetrzng.

PE PE
) /C /0 /0 /C rt
X XS X X X X
O22N1,PE O1 O23,24,PE O25N3 PE O26N4 PE O27N5,PE
Numer obwodu 1 2 3 4 5
Opis pom.11,12 porm .kl.sch. pom. 14,15 pom.16,17 pom.18
Moc [kW]/Prqd [A] 0,23 0,27 0,31 0,16 0,25
Proewdd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie

Nazwa obwodu




i ’ ’ ’ ’ ’ L1L2L3
® ® ° Py N
J J J J )
mikd FO04 AC 1 ALY a1 won a1+ DS201 AC
_&X 25/0.03 B16/0.03 &‘% B16/0.03 &‘g( B16/0.03 &‘g( B16/0.03
4 1+ EF T+ EF 1+K EF 14N
- - - - -
N
[ L 2
T 5201 o g 1 s201 : s201
é" B6 é" 10 é" 8 é" c10
1 1 1 1
£214-101
%1 164 250
Nr| rysunku: IE—1 4_3 5 Skala: fomm
oW —K15.1 q FSB25-30N-06 q N:"':: Przebudowa budynku komunalnego w Borzechqwie wraz z utwardzeniami
I::'———XT loovacne  \O | X\ obpktu terenu i samonosfq windq zewnetrzng.
1
PE . . . -
Val Val Val Val Val Val Val e
-X -X -X -X -X -X -X
O28,N6,PE O29N7 PE O 30,N8,PE O 31 N10,PE O32N11PE O33N13PE O34N14PE
Numer obwodu ——= 6 7 8 10 I 13 14
Opis Sterowanie elewacja Rezerwa Rezerwa pom.11,12 pom.14,15 pom.11,12 pom.14,15
Moc [kW]/Prqd [A] — 0,05 Rezerwa Rezerwa 0,40 1,00 0,70 0,60
Prrewsd ——= N2XH Rezerwa Rezerwa N2XH N2XH N2XH N2XH
4x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nazwa obwodu Sterowanie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
230V DATA 230V DATA 230V 230V




2 L1L2L3 ° ° ° PY PY * * * ¢ L1L2L3
N e e ® o ® ° N
“F1a.5 DSZO i st a1 10! 0520 ~F19] DSZO i T2 s a2 R ad o3 46 2! s a; 201 DS201 AC
;‘\\5( B16/0. i ;‘\\5( B16,/0.03 ;‘\\5( B16/0. i B16/0. i % B10/0.03 % B10/0.03 &‘% 820/0.03 &‘g( B16/0.03 &‘g( B16/0.03
EEHN HEF1_+N HEF1_+N "EEH EE_ EF T+ EF 3+ EF 1+K EF 14N
- - - - - - - —(D
Nr| rysunku: IE—1 4_4 5 Skala: fomm
Nagwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechdwie wraz z utwardzeniami
objektu terenu i samonosiq windg zewnetrzng.
PE PE
» » » » » » » » >
X X X X -X -X -X -X X
Q3BNI5,PE Q36,N17,PE Q37N18,PE O3BNI19,PE QJ39N21,PE O40,N22,PE O41-43N24,PE O44N25,PE O45N26,PE

Numer obwodu 15 17 18 19 21 22 24 25 26

Opis pom.16,18 pom.17 susz. pom.16 B1 pom.17 B2 pom.1.7 PRZY pom.19 KP2 elewacja KZ pom.11,12,13 kL1-3| pom.14,15 KL4-5

Moc [kW]/Prqd [A] 0,50 1,00 3,50 2,00 0,10 0,50 6,00 1,50 1,00

Prrewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH

3%x2,5 3x2,5 3%x2,5 3%x2,5 3x1,5 3x1,5 Sx4 3%x2,9 3x2,5
Nazwa obwodu Gniazda Gniazda Gniazdo Gniazdo Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V 230V 2350V 250V 400V 230V 2350V




> L1213 . R . .
~F28] s a2 ot a0 s ac o0 DS203NC AC
;‘\\5( B10/0.03 ;‘\\5( B10/0.03 ;‘\\5( B10/0.03 % 820/0.03
IR IR TR i
- - - -
Nr rysunku: IE—1 4_5/5 Skala: | fomm
Nazwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
::;’kt“ terenu i samonosng windg zewnetrzng.
jowlanego:
= » » » »
-X -X -X -X
O 46,N28,PE O47N29,PE Q48N30,PE O48N30,PE
Numer obwodu 28 29 30 31
Opis pom.18 NW1 pom.16 W1 pom.17 W2 Winda
Moc [kW]/Prqd [A] 0,50 0,02 0,02 5,00
Prrewsd N2XH N2XH N2XH N2XH
3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x10
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V 400V




Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: 1P44
Stopien ochrony: IKO7
Prqd znamionowy: 250 A
Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modutow: 144
Szerokosc: 550 mm

Wysokos¢: 950 mm

Gtebokose: 215 mm

Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne. B2ca-sib, dl, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3.

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lqcznikow.

Uwagi:

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed "fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.
Tablica powinna by¢ zabudowana p.poz. zgodnie z kiasq
pomieszczenia gdzie bgdzie zainstalowana.

Uklad sieci TN=-5
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach

Pi=21,97kW
Ps=12,95klW
/s=19, 16/

Tytul rysunku:

Schemat ideowy tablicy TEZ

Nr rysunku:

IE=15

Skala:

1.——

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

i samonosng windq zewnetrzng

Projektowat:

mar inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWCE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mqr inz. Zygmunt Szymezyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:

LIPIEC - SIERPIEN 2022




L1L2L3 ° ° Py Y * ® * ® * L1L2L3
N ° o e ® ® ® ® N
N
-Q11 -F2.1 - ~F1.1 -F2.2 ~F3.2 ~F4.1 ~F5.1 ~F10.1
a 0163 4 OR T1412 5203 0S201 AC 0S201 AC 0S201 AC 08201 AC 08201 AC DS201 A
F AT 12.5-275 P = e % €10/0.03 % ¢10/0.03 % ¢10/0.03 );% ¢10/0.03 3\5( ¢10/0.03 3\5( B16,/0.03
3 L o HBT T HE HE BT TR
D D D D D D
T3 Lo
Qg 3CDE
PE PE
Vel Val Val vl vl vl Val e
-X -X -X -X -X -X -X
O1-3N1PE O4N1,PE O5N2,PE OBN3,PE OTN4PE OBN5,PE OINI0,PE
Numer obwodu - - - 1 2 3 4 5 10
Opis Zasilanie z TE1 Ochr.klI+l - pom.21 pom.22 pom.25,24 pom.25,27,28,29 pom.26 pom.21
Moc [kW]/Prqd [A] 21,92 - Ws.ob.nap. 0,23 0,023 0,16 0,34 0,20 0,80
Proewsd N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x10 4x1,5 4xc1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 3x2,5
Nazwa obwodu Zasilanie Ochr.kLI+1l Ws.ob.nap. Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda
400V 230 DATA
Nr rysunku: IE—1 5_ 1 /4 Skala: | o
N:?‘:': Przebudowa budynku | I w Borzechowie wraz z utwardzeniami
obiektu H i
budowlanego: terenu i samonosng windq zewngtrzng.




L1L2\3 . . . . . . . . L1L2L3
N ° ° ° ® ° ° N
N
-F11. -F13.1 —-F14.1 -F15.1 -F16.1 -F18.1 -F19.1 -F20.1 -F211
0S201 A 0S201 AC DS201 AC 0S201 AC DS201 AC 0S201 AC DS201 AC DS201 AC DS201 AC
;;g( B16/0.03 ;‘\g( B16,/0.03 ;‘\g( B16/0.03 B16/0.03 % B16/0.03 % B16/0.03 B16/0.03 3\5( B16,0.03 3\5( B16,/0.03
HBER HBR HBR HR HRT HRT T HBTR HBTR
—D —D —D D) D) D) D) D) D
PE
Zal al al al al l l l al PE
X X X X X X X X X
O10,N11,PE O11N13PE O12N14,PE O13N15,PE O 14N16,PE O15N18PE O16N19,PE O17N20,PE O18N21,PE
Numer obwodu 11 13 14 15 16 18 19 20 21
Opis pom.22,23 pom.21,22 pom.23,24 pom.26,28,29 pom.24 pom.25,27 susz. pom.24 B3 pom.25 B4 pom.27 BS
Moc [kW]/Prqd [A] 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 2,00 2,00 3,50 3,50
Proewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nazwa obwodu Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo
230V DATA 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Nr rysunku: IE—1 5_2/4 Skala: | o
N:?‘:': Przebudowa budynku | Inego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
obiektu H i
budowlanego: terenu i samonosng windq zewngtrzng.




L1L2L3 L 4 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2
N ° ° ° ° °
-F22.1 —F24. -F25.1 -F26.1 -F28.1 -F29.1 -F30.1 -
05201 AC 0S201 AC DS201 AC 0S201 AC DS201 AC 0S201 AC DS201 AC DS201 AC
;;g( B16/0.03 ;‘\g( B16,/0.03 ;‘\g( B16/0.03 % B16/0.03 % B10/0.03 % B10/0.03 );% B10/0.03 B10/0.03
HBER HBR HBR HR HRT HRT HRT T4
—D —D —D D) D) D) D) D)
= » » o » » » » »
X X X X X X X X
O19,N22,PE O20,N24,PE O21,N25,PE O22N26,PE O23N28,PE O24N29,PE O25N30,PE O26N31PE
Numer obwodu 22 24 25 26 28 29 30 31
Opis pom.28 B6 pom.21 KL6 pom.23 KL7 pom.22 KL3 pom.25 W3 pom.27 W4 pom.29 W5 pom.22 NW2
Moc [kKW]/Prqd [A] 3,50 0,50 0,50 0,50 0,02 0,02 0,02 0,50
Proewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Nazwa obwodu Gniazdo Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Nr rysunku: IE—1 5_3/4 Skala: | o
N:?‘:': Przebudowa budynku | Inego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
obiektu H i
budowlanego: terenu i samonosng windq zewngtrzng.




L1L2L3 ° o
2 N
—F33.1 DS201 AC —Ft1 DS201 AC —F35.1 DS201 AC
;;g( B16/0.03 ;‘\g( B10/0.03 ;‘\g( B10/0.03
T+N '_EE1_+N '_EE1_+N
- - -
a » » »
X X X
Q26,31 P Q6,31 P QN3 P
Numer obwodu 33 34 35
Opis GPD SSWIN PROJ.
Moc kW] /Prad [A] 2,00 0,50 0,50
. N2XH N2XH N2XH
32,5 31,5 32,5
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V

Nr unku: Skala:

meunki | |\E_15—4 /4 | 1
N:;\:l: Przebud: budynku Inego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
obiektu H it
budowlanego: terenu i samonosnq windq zewngtrzng.




Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne. B2ca-sib, dl, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3.

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lqcznikow.

Uwagi:

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed "fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.
Tablica powinna by¢ zabudowana p.poz. zgodnie z kiasq
pomieszczenia gdzie bgdzie zainstalowana.

-Us MISTRALES

Uklad sieci TN=-5
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach

Klasa izolacji: I

Stopien ochrony: IP65
Stopien ochrony: K09
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modufow: 54
Szerokosc: 430 mm
Wysokos¢: 600 mm
Glebokose: 155 mm

Pi=21,97kW
Ps=12,95klW
/s=19, 16/

Tytul rysunku:

Schemat ideowy tablicy TK

Nr rysunku:

IE—=17

Skala:

1.——

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

i samonosng windq zewnetrzng

Projektowat:

mar inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWCE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mqr inz. Zygmunt Szymezyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:

LIPIEC - SIERPIEN 2022




HLZB—Q \ 4 L 4 L 4 L 4 L 4 \ 4 \ 4
° e e ® ® ®
-Q11 -F2.1 - ~F1.1 ~F3.2 ~F4.1 -F5.1 -£6.1
a 0163 4 OVR T1+412 5203 DS201 AC DS201 AC DS201 AC 5202 DS201 AC
F AT 12.5-275 P = e % €10/0.03 % B16/0.03 % B16/0.03 é“ ol );g( B16,0.03
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Numer obwodu - - - 1 3 4 5 6
Opis Zasilanie z TE1 Ochr.klI+l - pom.01,02 pom.01,02 pom.02 pom.0,2 pom.02
Moc [kW]/Prqd [A] 0,58 - Ws.ob.nap. 0,08 0,30 0,50 0,10 0,50
Proewdd N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x10 4x1,5 3x2,5 3x2,5 2x2,5 3%2,5
Nazwa obwodu Zasilanie Ochr.kLI+1l Ws.ob.nap. Oswietlenie Gniazdo Gniazdo Zasilanie POMPA
400V 250V 250V 24V 250V
Nr rysunku: IE—1 7_ 1 /1 Skala: | o
N:?‘:': Przebudowa budynku | Inego w Borzechowie wraz z utwardzeniami
obiektu H i
budowlanego: terenu i samonosng windq zewngtrzng.




