
Tabela nr 1

Lp. Obciążenie

Moc czynna 

zainstalowane

Pi [kW]

Moc bierna 

zainstalowane

Qi [kW]

Moc pozorna 

zainstalowane

Si [kVA]

Współ. mocy 

cosφ

Współ. 

jednoczesności

"k"

Moc czynna 

skuteczna

Ps [kW]

Moc bierna 

skuteczna

Qs [kVar]

Moc 

pozorna 

skuteczna

Ss [kVA]

Moc 0,61 0,22 0,65 0,94 0,37 0,23 0,08 0,24

Prądy [A] 0,94 0,35

1 Oświetlenie 0,11 0,04 0,12 0,94 0,70 0,08 0,03 0,08

2 Gniazda 230V DATA 0,00 0,00 0,00 0,94 0,70 0,00 0,00 0,00

3 Gniazda 230V 0,50 0,18 0,53 0,94 0,30 0,15 0,05 0,16

4 Podgrzewanie wody 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00

5 Klimatyzacja 0,00 0,00 0,00 0,94 0,80 0,00 0,00 0,00

6 Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,94 0,80 0,00 0,00 0,00

7 Technologia 0,00 0,00 0,00 0,94 0,70 0,00 0,00 0,00

8

9

10

Bilans mocy tablicy TE0

Bilans



Tabela nr 2

Lp. Obciążenie

Moc czynna 

zainstalowane

Pi [kW]

Moc bierna 

zainstalowane

Qi [kW]

Moc pozorna 

zainstalowane

Si [kVA]

Współ. mocy 

cosφ

Współ. 

jednoczesności

"k"

Moc czynna 

skuteczna

Ps [kW]

Moc bierna 

skuteczna

Qs [kVar]

Moc 

pozorna 

skuteczna

Ss [kVA]

Moc 63,39 10,05 64,83 0,98 0,43 27,28 6,49 28,22

Prądy [A] 93,68 40,31

1 Oświetlenie 1,28 0,46 1,36 0,94 0,70 0,90 0,33 0,95

2 Gniazda 230V DATA 1,40 0,51 1,49 0,94 0,70 0,98 0,36 1,04

3 Gniazda 230V 1,80 0,65 1,91 0,94 0,30 0,54 0,20 0,57

4 Podgrzewanie wody 6,50 0,00 6,50 1,00 0,60 3,90 0,00 3,90

5 Klimatyzacja 8,50 3,09 9,04 0,94 0,80 6,80 2,47 7,23

6 Wentylacja 0,54 0,20 0,57 0,94 0,80 0,43 0,16 0,46

7 Technologia 0,00 0,00 0,00 0,94 0,70 0,00 0,00 0,00

8

9 Tablica T0 0,61 0,22 0,65 0,94 0,37 0,23 0,08 0,24

10 Tablica T2 21,92 4,58 22,39 0,98 0,59 12,98 2,71 13,26

11 Tablica T3 0,37 0,13 0,39 0,94 0,64 0,24 0,09 0,25

12 Tablica TK 0,58 0,21 0,62 0,94 0,49 0,29 0,10 0,30

13 Inwerter 19,89 0,00 19,89 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Bilans mocy tablicy TE1

Bilans



Tabela nr 3

Lp. Obciążenie

Moc czynna 

zainstalowane

Pi [kW]

Moc bierna 

zainstalowane

Qi [kW]

Moc pozorna 

zainstalowane

Si [kVA]

Współ. mocy 

cosφ

Współ. 

jednoczesności

"k"

Moc czynna 

skuteczna

Ps [kW]

Moc bierna 

skuteczna

Qs [kVar]

Moc 

pozorna 

skuteczna

Ss [kVA]

Moc 21,92 2,69 22,39 0,98 0,59 12,98 1,55 13,25

Prądy [A] 32,36 19,16

1 Oświetlenie 1,16 0,42 1,23 0,94 0,70 0,81 0,29 0,86

2 Gniazda 230V DATA 1,40 0,51 1,49 0,94 0,70 0,98 0,36 1,04

3 Gniazda 230V 2,80 1,02 2,98 0,94 0,30 0,84 0,30 0,89

4 Podgrzewanie wody 14,50 0,00 14,50 1,00 0,60 8,70 0,00 8,70

5 Klimatyzacja 1,50 0,54 1,60 0,94 0,80 1,20 0,44 1,28

6 Wentylacja 0,56 0,20 0,60 0,94 0,80 0,45 0,16 0,48

7 Technologia 0,00 0,00 0,00 0,94 0,70 0,00 0,00 0,00

8

9

10

Bilans mocy tablicy TE2

Bilans



Tabela nr 4

Lp. Obciążenie

Moc czynna 

zainstalowane

Pi [kW]

Moc bierna 

zainstalowane

Qi [kW]

Moc pozorna 

zainstalowane

Si [kVA]

Współ. mocy 

cosφ

Współ. 

jednoczesności

"k"

Moc czynna 

skuteczna

Ps [kW]

Moc bierna 

skuteczna

Qs [kVar]

Moc 

pozorna 

skuteczna

Ss [kVA]

Moc 0,37 0,13 0,39 0,94 0,64 0,24 0,09 0,25

Prądy [A] 0,57 0,36

1 Oświetlenie 0,10 0,04 0,11 0,94 0,70 0,07 0,03 0,07

2 Gniazda 230V DATA 0,00 0,00 0,00 0,94 0,70 0,00 0,00 0,00

3 Gniazda 230V 0,10 0,04 0,11 0,94 0,30 0,03 0,01 0,03

4 Podgrzewanie wody 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00

5 Klimatyzacja 0,00 0,00 0,00 0,94 0,80 0,00 0,00 0,00

6 Wentylacja 0,17 0,06 0,18 0,94 0,80 0,14 0,05 0,14

7 Technologia 0,00 0,00 0,00 0,94 0,70 0,00 0,00 0,00

8

9

10

Bilans mocy tablicy TE3

Bilans



Tabela nr 5

Lp. Obciążenie

Moc czynna 

zainstalowane

Pi [kW]

Moc bierna 

zainstalowane

Qi [kW]

Moc pozorna 

zainstalowane

Si [kVA]

Współ. mocy 

cosφ

Współ. 

jednoczesności

"k"

Moc czynna 

skuteczna

Ps [kW]

Moc bierna 

skuteczna

Qs [kVar]

Moc 

pozorna 

skuteczna

Ss [kVA]

Moc 0,58 0,21 0,62 0,94 0,49 0,29 0,10 0,30

Prądy [A] 0,89 0,44

1 Oświetlenie 0,08 0,03 0,09 0,94 0,70 0,06 0,02 0,06

2 Gniazda 24V 0,10 0,04 0,11 0,94 0,70 0,07 0,03 0,07

3 Gniazda 230V 0,30 0,11 0,32 0,94 0,30 0,09 0,03 0,10

4 Podgrzewanie wody 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00

5 Klimatyzacja 0,00 0,00 0,00 0,94 0,80 0,00 0,00 0,00

6 Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,94 0,80 0,00 0,00 0,00

7 Technologia 0,10 0,04 0,11 0,94 0,70 0,07 0,03 0,07

8

9

10

Bilans mocy tablicy TK

Bilans



Pi - moc zainstalowana

k - współczynnik jednokrotności

Ps - moc skuteczna

cosφ- współczynnik mocy

Ib - prąd obciążenia

In - prąd znamionowy zabezpieczenie

Iz - wymagana długotrwała prądowa wytrzymałość kabla

k2 - współczynnik krotności automat-1,45; topik-1,6

Idd - długotrwała obciażalność kabla

s - przekrój żyły

γ - konduktywność materiału

ΔU - spadek napiecia

Tabela 6

Lp. Nazwa Pi [kW] k Ps [kW] cosφ Typ kabla
 S

[mm2]
Idd

γ 

[m/(Ω*mm^2)]
Ib [A]

Typ 

zabezp.
In [A]

In≥1,25*Ib

[TAK/NIE]
k2 I2 [A] Iz [A] Iz≤Idd

Ib≤In≤Iz

[TAK/NIE]

I2≤1,45xIz

[TAK/NIE]
L [m] ΔU [%]

1 ZGL<=>ZGWP 35,00 1,00 35,00 0,94 YAKXS 4x 50,0 157,0 35 53,81 Bez. 63,00 1,45 91,35 63,00 TAK TAK TAK 30,00 0,3750

2 ZGWP<=>TE1 63,39 0,43 27,28 0,98 N2XH 5x 25,0 80,0 55 40,31 Bez. 63,00 1,45 91,35 63,00 TAK TAK TAK 10,00 0,1240

3 TE1<=>TE0 0,61 0,37 0,23 0,94 N2XH 5x 10,0 46,0 55 0,35 Bez. 25,00 1,45 36,25 25,00 TAK TAK TAK 15,00 0,0039

4 TE1<=>TE2 21,92 0,59 12,98 0,98 N2XH 5x 10,0 46,0 55 19,16 Bez. 25,00 1,45 36,25 25,00 TAK TAK TAK 15,00 0,2213

5 TE1<=>TE3 0,37 0,64 0,24 0,94 N2XH 5x 10,0 46,0 55 0,36 Bez. 25,00 1,45 36,25 25,00 TAK TAK TAK 25,00 0,0067

6 TE1<=>Inwerter 19,89 1,00 19,89 1,00 N2XH 5x 10,0 46,0 55 28,74 Bez. 32,00 1,45 46,40 32,00 TAK TAK TAK 25,00 0,5651

7 TE1<=>TK 0,58 0,49 0,29 0,94 N2XH 5x 10,0 46,0 55 0,44 Bez. 25,00 1,45 36,25 25,00 TAK TAK TAK 15,00 0,0049
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Dobór kabli


