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Normy:
Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN ISO 6946
Norma na projektowe obci ążenie cieplne Φ: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewn ętrzna θe:
Średnia roczna temperatura zewn ętrzna θm,e:

Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir
Pojemno ść cieplna:
Gł ęboko ść okresowego wnikania ciepła δ:
Współczynnik przewodzenia ciepła λg:

Podstawowe wyniki oblicze ń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH:
Kubatura ogrzewana budynku VH:
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:
Całkowita projektowa strata ciepła Φ:
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:
Projektowe obci ążenie cieplne budynku ΦHL:

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni, φHL,A:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury, φHL,V:

Wyniki oblicze ń wentylacji na potrzeby projektowego obci ążenia cieplnego:
Powietrze infiltruj ące Vinfv:
Powietrze dodatkowo infiltruj ące Vm.infv:

Parametry oblicze ń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:

Średnia temperatura dopływaj ącego powietrza θv:

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:
Powietrze nawiewane mech. Vsu:
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:
Powietrze usuwane mech. Vex:
Średnia liczba wymian powietrza n:
Dopływaj ące powietrze wentylacyjne Vv:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:
Wariant oblicze ń strat ciepła do pomieszcze ń w s ąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
Minimalna temperatura dy żurna θj,u:
Obliczaj straty do pomieszcze ń w s ąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane:
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:
Obliczanie mostków cieplnych metod ą uproszczon ą:

Parametry doboru grzejników:
Projektowa temp. wody zasilaj ącej instal. θs,r:
Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Δθr:
Zwi ększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi :

Zwi ększanie grzejników z zaworami termost. o:
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Domyślne dane do oblicze ń:
Typ budynku: Szkolny
Typ konstrukcji budynku: Średnia

Krotno ść wymiany powietrza wewn. n ₅₀₅₀₅₀₅₀ :

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Czas potrzebny do nagrzania pomieszcze ń Th:
Obni żenie temperatury podczas osłabienia Δθi,o:

Klasa osłoni ęcia budynku: Średnie osłoni ęcie
Czas u żytkowania/bytowe zyski ciepła: 12 h i wi ęcej

Współczynnik nagrzewania fRH:
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg .
Stopie ń szczelno ści obudowy budynku: U żytkownika

Statystyka budynku:

Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu:
Domyślna rz ędna podłogi Lf :
Rzędna wody gruntowej:
Domyślna wysoko ść kondygnacji H:
Domyślna wys. pomieszcze ń w świetle stropów Hi:

Liczba kondygnacji:
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszcze ń:
Liczba pomieszcze ń:

Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag:
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg:
Obrót budynku: Bez obrotu
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