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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji niskopradowych dla potrzeb
realizacji zadania” Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz
z utwardzeniami terenu i samonosng windg zewnetrzng”. Inwestorem jest Gmina
Borzechow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania stanowia:
e umowa z Inwestorem,
e podktady architektoniczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e wizja lokalna,
e posiadana wiedza i doswiadczenie,
e przepisy PB, rozporzadzenia oraz obowigzujace normy branzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
¢ instalacja okablowania strukturalnego
e Instalacja monitoringu CCTV IP
e instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
e Instalacja projekcji AV
e Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych
e uwagi koncowe.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane musza posiada¢ wiasciwe aprobaty
techniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych. Wszystkie roboty
budowlano-montazowe a takze odbioér robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP
i prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

Montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, oraz obowigzujgcymi normami.
Przestrzegac instrukcji producenta odnosnie instalowania urzadzen. Prace montazowe
nalezy wykonywac przy zachowaniu przepisow BHP. Osoba wykonujaca instalacje musi
posiada¢ wpis na liste pracownikow zabezpieczen technicznych oraz posiadac
odpowiednie szkolenia w zakresie instalacji oraz uruchamiania systemu.

Prace nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby zminimalizowac ryzyko pozostawienia
obiektu bez dziatajagcych systemdw technicznej ochrony. Szczegétowy harmonogram prac
demontazowych i montazowych nalezy ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

4.1.INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Budynek posiada istniejgce telekomunikacyjne przytacze zewnetrzne. W trakcie realizacja
zadania nalezy na roboczo uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb doprowadzenia sygnatu
operatora do projektowanego gtéwnego punktu dystrybucyjnego na 2 pietrze budynku.
Projektowana instalacja okablowania strukturalnego jest uniwersalnym rozwigzaniem
umozliwiajgcym uzytkownikom dowolng konfiguracje faczy na polach krosowych
niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu jak i miejsca odbioru. Projekt opracowano
zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Zamawiajagcego z uwzglednieniem elastycznosci
systemu oraz wymaganiami nowoczesnych urzadzen transmisji danych. Instalacjg
okablowania strukturalnego objeto  wszystkie pomieszczenia wskazane przez
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Zamawiajacego. Projektuje sie wykonanie sieci klasy E w topologii gwiazdy. Centralnym
punktem projektowanej sieci bedzie gtéwny punkt dystrybucyjny GPD na 2 pietrze
budynku.

Do gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD nalezy sprowadzi¢ z catego budynku
projektowane okablowanie poziome - okablowanie od gniazd dostepowych. Jako medium
transmisyjne projektuje sie kabel teleinformatyczny skretkowy nieekranowany FTP 4x2x0,5
kat.6 450MHZ (CPR: B2ca-s1b, d1, a1)

W  drogach  komunikacyjnych  kable  prowadzi¢ podtynkowo w  rurkach
elektroinstalacyjnych. Dopuszcza sie takze prowadzenie oprze wodowania w rurkach
elektroinstalacyjnych w warstwach podposadzkowych. W pomieszczeniach z gniazdami,
kable prowadzi¢ w scianach podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. W tym celu
nalezy wykona¢ bruzdy o odpowiednim przekroju. Lokalizacje prowadzenia tras kablowych
oraz rur elektroinstalacyjnych nalezy na roboczo koordynowac z innymi projektowanymi
instalacjami  w budynku. Przy uktadaniu kabli nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie dozwolonych promieni giecia przewodow, sity naciggu oraz odlegtosci
od réwnolegtych tras przewoddéw elektrycznych. Zgodnie z wymaganiami norm, kazdy 4 -
parowy kabel musi by¢ trwale zakonczony na module RJ45 umieszczonym w gniezdzie
od strony uzytkownika oraz na panelu krosowym w punkcie dystrybucyjnym. Kable nalezy
rozszy¢ wedtug sekwencji 568B. Zastosowal panele krosowe z modutami RJ 45 typu
Keystone.

Gniazda RJ45 montowa¢ podtynkowo w puszkach wielokrotnych, we wspolnych ramkach
itym samym osprzecie co gniazda elektryczne. Moduly RJ45 montowal
przy wykorzystaniu dedykowanych adapteréw iuchwytéw. Projektuje sie moduty
wyposazone w zintegrowang klapke przeciwkurzowa, ktéra jednoczesnie stanowi
zabezpieczenie przed przypadkowym wypieciem kabla krosowego z modutu. Wszystkie
gniazda oznaczy¢ trwale symbolem punktu dystrybucyjnego, numerem panelu krosowego
i numerem portu w panelu. Na etapie wykonawczym, nalezy zweryfikowac z Inwestorem
doktadna lokalizacje i wysoko$¢ montazu gniazd.

W ramach zadania projektuje sie Punkt Dystrybucyjny w oparciu o szafe Rack 19" stojaca
z cokotem o wysokosci 42U i wymiarach 600x800. Szafa zostanie wyposazona w panel
wentylacyjny z termostatem, listwe zasilajaca, a takze w niezbedny osprzet pasywny:
panele miedziane kat. 6, panele porzadkowe oraz urzadzenia aktywne: UTM oraz
przetaczniki sieciowe. Szczegoty wyposazenia pokazano na rysunku z widokiem szafy.
Lokalizacje GPD pokazano na rzutach obiektow. W ramach zadania nalezy dostarczyc
kable krosowe do gniazd koncowych i szafy GPD.

Na potrzeby okablowania strukturalnego, jak rowniez dla zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, niezbedne jest wykonanie uziemienia poprzez potaczenie szafy GPD
do szyny uziemiajace;j.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z dokumentacja techniczng opracowan
zwigzanych.

Pomiary sieci i dokumentacja powykonawcza. Po wykonaniu sieci okablowania
strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary linkow miedzianych zgodnie z wymaganiami
producenta okablowania strukturalnego, w celu uzyskania min. 20 lat systemowej
gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania dokumentacji
powykonawczej catej sieci, obejmujacej m.in. plany poszczegolnych kondygnagji
z ostatecznym umiejscowieniem i numeracjg gniazd i numeracjag modutéw w panelach
krosowych.

Na brzegu sieci do zapewnienia bezpiecznego potaczenia z internetem nalezy
zainstalowa¢ urzadzenie typu UTM, petnigce funkcje routera, firewall oraz skanera
antywirusowego. W ramach zadania nalezy takze dostarczy¢ przetacznik sieciowy 48
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portdw 1Gbit, przetacznik sieciowy 24 portéw PoE 1Gbit oraz 4 AP sieci WiFi. Szczegdtowe
parametry urzadzen uzgodni¢ z Dziatem Informatycznym Zamawiajagcego na etapie
procedury przetargowej.

4.2. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP

Podstawowym zadaniem systemu monitoringu jest umozliwienie obserwacji i rejestracji
zdarzen w newralgicznych punktach obiektu, tj. na terenie przylegtym wzdtuz elewac;ji
budynkéw oraz w holu wejsciowym przy gtdéwnym wejsciu do budynku. Zastosowanie
systemu CCTV IP wplywa na podniesienie poziomu bezpieczenstwa osob przebywajacych
w placobwce oraz ochrone jej mienia. Instalacja monitoringu ma takze za zadanie
odstrasza¢ potencjalnych sprawcéw aktéw wandalizmu.

Nowo projektowane elementy systemu nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych
narzutach zawartych w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Projektowane
rozmieszczenie kamer w budynkach zrealizowano zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

W sktad systemu wchodza:
e rejestrator sieciowy IP 8 kanatowy wyposazony w dysk 6TB do pracy ciagtej,
e przetacznik sieciowy, (8 x RJ4510/100 Base-T PoE, 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T —
Uplink)
e kamery 5Mpx z puszkami montazowymi,
e oprzewodowanie z dedykowanymi elementami zakonczeniowymi.

Projektowany system monitoringu zrealizowany bedzie w architekturze rozproszonej
gwiazdy. Komunikacja pomiedzy kamerami i rejestratorem odbywac sie bedzie poprzez
przetaczniki sieciowe z portami PoE (dzieki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowej
instalacji zasilajgcej do kamer). Rejestracja nagran odbywac sie bedzie na rejestratorze
sieciowym [IP. Rejestrator nalezy zamontowa¢ w szafie GPD na drugim pietrze - szafa
zawiera wystarczajacg rezerwe miejsca umozliwiajacg montaz projektowanych urzadzen.
Rejestrator wyposazy¢ w dysk twardy 6GB dedykowany do pracy ciagtej. Szczegotly
parametrow zapisu dla poszczegdlnych kamer ustalic naroboczo z Zamawiajgcym
(parametry zapisu nagran musza by¢ wystarczajagco dobrej jakosci, ajednoczesnie
zapewnia¢ optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej). Projektowane kamery,
zarébwno wewnetrzne jak i zewnetrzne, nalezy montowac z wykorzystaniem dedykowanych
uchwytdéw/puszkach montazowych.

Oprzewodowanie instalacji CCTV IP nalezy wykonac¢ w technologii instalacji okablowania
strukturalnego. Kable instalacyjne w punkcie dystrybucyjnym zakonczy¢ na dedykowanym
panelu krosowym. Po stronie kamer dopuszcza sie zakonczenie przewodu dedykowanym
wtykiem RJ45 w puszce montazowej pod kamera

Podglad obrazéw z kamer na zywo i nagrah z rejestratora mozliwy bedzie poprzez
podpiecie monitora bezposrednio do rejestratora oraz zdalnie na stacjach roboczych
wpietych w sie¢ monitoringu poprzez dedykowane oprogramowanie (po nadaniu
odpowiednich uprawnien, loginu i hasta - do wyboru przez Inwestora).

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy:
e Skonfigurowac system;
e Wykonac pomiary okablowania: poprawnos¢ potaczen, dtugosci toréw, predkosci
transmisji danych;
e Ustawi¢ kamery zgodnie z zaakceptowana koncepcja, ewentualnie wykonac
niezbedne korekty ustawien, maski prywatnosci, itp.;
e Skontrolowac jakos¢ obrazu wyswietlanego na monitorze w trybie rzeczywistym;
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e Skontrolowac jakos¢ obrazu kazdej z kamer w réznych warunkach oswietleniowych;
e Skontrolowac jakos$¢ obrazu nagranego;

Wykonawca instalacji CCTV wykona szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.
Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania przestawi
rowniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksiazke eksploatacji, konserwacji i zdarzen
systemu.

Zalecenia konserwacyjne

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzac systematycznie czynnosci
konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym
nizco 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie
uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo reagowac na sygnaty
z urzadzen, zgtasza¢ nieprawidtowosci w dziataniach systemu stuzbie konserwacyjnej
w czasie eksploatacji.

4.3.INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU SSWIN
System sygnalizacji wkamania i napadu stanowi zrodto bezpieczenstwa dla obiektu, mienia
materialnego i niematerialnego oraz ludzi. System SSWiN stuzy statemu monitorowaniu
stanu faktycznego, wykrywaniu intruzéw i obecnosci niepozadanych osob. Ma na celu
przede wszystkim zapobieganie aktom kradziezy, napadu czy wandalizmu.

Nowo projektowane elementy systemu nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych
narzutach zawartych w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Projektowane
rozmieszczenie urzadzen w budynkach zrealizowano zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Stopien ochrony dobrano indywidualnie poprzez ocene analizy zagrozen w obiekcie
oraz na podstawie wytycznych Inwestora. Przyjeto stopien ochrony dla instalacji o niskim
lub Srednim stopniu ryzyka, w ktérym zaktada sie, ze intruz ma podstawowa
wiedze o systemach alarmowych, a przy rozbrajaniu bedzie korzystat z szerokiej gamy
ogolnodostepnych narzedzi (np. multimetru).
Obiekt chroniony bedzie elektronicznym systemem wtamania inapadu poprzez
automatyczny  dozér pomieszczen. Przyjmuje sie, ze ochrong = systemem
przeciwwtamaniowym zostang objete pomieszczenia, do ktoérych mozna sie dostad
z zewnatrz do budynku w nieuprawniony sposob, t.j. przez drzwi lub okna.
W sktad systemu wchodza:

e Centrala systemu SSWIN w dedykowanej obudowie =z transformatorem

i akumulatorem;
e Ekspandery wejs¢ w dedykowanej obudowie =z zasilaczem buforowym
i akumulatorem;

e Manipulatory do biezacej obstugi systemu;

e Czujki ruchu dualne;

e Czujki akustyczne zbicia szyby;

e Czujniki magnetyczne stykowe;

e Reczne przyciski napadowe (przewodowe i bezprzewodowe);

e Sygnalizatory wewnetrzne i zewnetrzne;

e Oprzewodowanie.

Urzadzenia zastosowane w systemie powinny posiada¢ ochrone przeciwsabotazowa,
a wejscie sabotazowe kazdego z urzadzen bedzie monitorowane przez centrale.
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Podziat na strefy ustali¢ zZamawiajacym na etapie realizacji zadania.

Komunikowanie uzytkownika z systemem ma sie odbywac poprzez:

- manipulatory, na ktérych wyswietlane sa w formie tekstowej informacje o stanie systemu,
- oprogramowanie systemowe (obstuga poprzez dedykowany modut komunikacyjny
Ethernet podtaczony do sieci lokalnej), w ktérym wyswietlane sa informacje o stanie
obszarow systemu, stanie poszczegdlnych elementoéw sygnalizacyjnych systemu oraz
przychodzacych komunikatach alarmowych, a takze sterowanie pracg systemu.

Zasilanie elementow systemu

Zasilanie podstawowe. Obudowy central alarmowych oraz ekspanderéw wymagaja
zasilania podstawowego 230V 50Hz. Zasilanie sieciowe 230VAC tych urzadzen nalezy
wykona¢ z istniejgcych obwodow zasilania urzadzen istniejgcego systemu SSWiN
badZ z obwodow zasilania o$wietlenia w danym pomieszczeniu. Centrala wymaga zasilania
napieciem 20V AC. W tym celu w obudowie central bedzie zabudowany transformator
230V. Ekspandery wymagaja zasilania napieciem 12V DC. W tym celu w obudowach
ekspanderéw beda zabudowane zasilacze buforowe 230VAC/12VDC.

Manipulatory systemu zasilane sg bezposrednio z magistrali manipulatorow (z centrali).
Sygnalizatory zasilane sg z wyjs¢ 12V DC centrali.

Czujki zasilane sa z wyjs$¢ 12V DC centrali/ekspanderéw.

Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne ptyt gtdwnych centrali/ekspanderow odbywa¢ sie bedzie
z akumulatoréw 12 V. Pojemnosci akumulatorow powinny zapewni¢ prace urzadzen przez
co najmniej 12 godzin w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Niezbedne procedury zaprogramowane w systemie powinny by¢ zabezpieczone przed
skasowaniem przez celowe zaktécenie lub wytaczenie zasilania.
Dostep do zasobdw systemu powinien by¢ zréznicowany w zaleznosci od poziomu
uprawnien na co najmniej 3 grupy:

e programowanie oraz serwis (testy systemu);

e zarzadzanie (manager);

e eksploatacja.
i zabezpieczony odpowiednimi kodami o réznych poziomach dostepu.

Przy prowadzeniu oprzewodowania systemu SSWIN nalezy zachowal wszystkie zasady
opisane j.w. przy systemie okablowania strukturalnego i monitoringu wizyjnego. Przewody
zgodnie z DTR stosowanych urzadzen. (CPR: B2ca-s1b, d1, a1 jesli trasa kabla przebiega
przez drogi ewakuacyjne lub Dca-s2, d1, a3 poza drogami ewakuacyjnymi)

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy:

e Po zainstalowaniu catego wyposazenia wnetrz lub przy zmianie w wykorzystaniu
przestrzeni nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje projektu, pod wzgledem sprawnosci
dozorowania obiektu;

e Wykonawstwo systemu wykona¢ powinna wyspecjalizowana firma, ktéra posiada
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw;

e Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace
pracy systemu:

- regularne kontrole instalacji i urzadzen,
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- dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,
- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe i uszkodzenia (w przypadku
centralki z drukarka wystarczy tasma z wydrukiem);

e Osoby, ktorym powierzono stata obstuge central sygnalizacji wtamania powinny
by¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonac
w przypadku pojawienia sig jakiegokolwiek alarmu;

e Podczas prowadzenia prac (instalacyjno-montazowych) systemu nalezy zapewnic
nadzor inwestorski (wskazany jest inspektor posiadajacy wiedze w zakresie ochrony
antywtamaniowej);

e Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami ;

e Odbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji;

e Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania
systemu sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu
nalezy dokonac przed dniem odbioru instalacji antywtamaniowej.

4.4.INSTALACJA AV

W pomieszczeniu Sali konferencyjnej 2.2 projektuje sie zestaw multimedialny w postaci
projektora AV oraz ekranu projekcyjnego rozwijanego recznie.

Zaprojektowano urzadzenia o parametrach minimalnych:

- projektor w technologii 3LCD, Full HD, czestotliwos¢ odswiezania 240 Hz, jasnos¢ 4000
lumendw, wspotczynnik kontrastu 16000:1, wbudowany gtosnik wysokiej jakosci,
bezprzewodowe udostepnianie tresci

- ekran projekcyjny: wymiary ekranu 240 cm x 200 cm, wymiary obrazu 230 cm x 129,5 cm,
format obrazu 16:9, czarne ramki 5 cm, «czarny TOP 66,5 cm, czarny doét 4 cm,
bezprzewodowe sterowanie Scienne w zestawie, wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna
ze wspotczynnikiem odbicia swiatta 1.0.

Dla projektora zaprojektowano punkt przytaczeniowy wyposazony w 2 gniazda HDMI.
W ramach zadania nalezy wykona¢ oprzewodowanie sygnatowe markowymi kablami typu
HDMI.

4.5. INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Pomieszczenie toalety dla oséb niepetnosprawnych bedzie wyposazone w system
przywotawczy. System bedzie sktadal sie z przycisku przywotawczego pociggowego,
przycisku kasujacego, lampki sygnalizacyjnej z buczkiem oraz zasilacza systemu.
Przywotanie pracownika w sytuacji awaryjnej odbywa sie za pomoca przycisku
przywotawczych. Wezwanie sygnalizowane jest poprzez zadziatanie lampki sygnalizacyjnej
montowanej nad wejsciem do pomieszczenia toalety. Alarm pozostaje aktywny do czasu
skasowania. Kasowanie alarmu odbywa sie za pomocg przycisku kasujacego
zlokalizowanego w pomieszczeniu, z ktorego nastgpito wezwanie.
Lampki sygnalizacyjne nalezy instalowa¢ nad drzwiami, na wys. 220cm od poziomu
podtogi. Przyciski pociggowe — na wys. 200cm, zas ich sznurek docig¢ tak, aby jego koniec
zwisat ok. 5cm nad podtoga. Przyciski odwotawcze nalezy instalowac na wys. 90-110cm
od poziomu podfogi wewnatrz pomieszczen. Lokalizacje elementow  systemu
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Do celéw zasilenia systemu nalezy wykorzysta¢ Transformator 230/15V zabudowany
w puszce p/t naddrzwiami do pomieszczenia toalety. Transformator  zasili¢
z dedykowanego obwodu lub obwodu zasilania oswietlenia w toalecie.
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Oprzewodowanie systemu wykonac¢ przewodami kabelkowymi zgodnie z DTR urzadzen
(CPR: B2ca-s1b, d1, a1 jesli trasa kabla przebiega przez drogi ewakuacyjne lub Dca-s2, d1,
a3 poza drogami ewakuacyjnymi)

4.6. SZKOLENIA
Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktdre przewidziane sg do obstugi
i biezacej kontroli urzadzen systemow technicznej ochrony mienia w obiekcie,
a takze wszystkie osoby z bezposredniego kierownictwa powinny by¢ przeszkolone
w obstudze systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osoby do przeszkolenia
a osoby przeszkolone zobligowa¢ do podpisania protokotu szkolenia, ktory powinien
zawierac:

e nazwe, tematyke i zakres szkolenia;

e nazwe i adres obiektu ktérego dotyczy szkolenie;

e date szkolenia;

e adnotacje potwierdzajaca iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a otrzymane

informacje sg wystarczajace do obstugi systemu w obiekcie;
e czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolgcego i szkolonego.

Informacje o koniecznosci podpisania protokotu po szkoleniu powinna by¢ przekazana
jego uczestnikom przed jego rozpoczeciem.

4.7.WYTYCZNE BHP

Urzadzenia winny byc¢ kontrolowane i konserwowane zgodnie z DTR producentow.

Do prowadzonych prac beda zastosowane wytacznie produkty i materiaty posiadajace
odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy
kontrolowa¢ i przechowywaé wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi
dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy
kontrolowa¢ dokonujac wpiséw do dziennika budowy.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, obudowy metalowe wraz z osprzetem,
taczoéwki wyposazone w grzebienie uziemiajagce oraz urzadzenia aktywne musza byc
uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowana dla okablowania instalacje
elektryczna nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robo6t winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

4.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonac¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary.
Odbiér instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych
wynikach wszystkich badan instalacji.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢:

e Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania

e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli

e Oznaczenia poszczegolnych urzadzen i kabli

e Lokalizacje przebic¢ przez sciany i podtogi.



. UWAGI KONCOWE

= W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

» Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

= Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwiocznie powiadomic¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzor autorski.

= Dokumentacje projektowa rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi (P.T.)

= Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom
lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich
dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyréb
do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy
po stronie Wykonawcy.

= Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robét. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci
lub catosci robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

= Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Marcin tysiak mgr inz. Pawel Wojczuk
nr upr. LUB/0205/PWOE/11 nr upr. LUB/0131/PWOE/11
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Lublin, 30.09.2022r.

Miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU
| SAMONOSNA WINDA ZEWNETRZNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902_2 BORZECHOW

OBREB: 060902_2.0002 BORZECHOW
NUMER DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 783/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Lysiak mgr inz. Pawet Wojczuk
numer uprawnien budowlanych LUB/0205/PWOE/11 numer uprawnien budowlanych LUB/0131/PWOE/10

do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakr.  do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i lektroenergetycznych

podpis projektanta podpis projektanta sprawdzajgcego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5QC-9LV-84W *

Pan Marcin tysiak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0091/12

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-12 12:11:09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praglowy
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RZ8-6Q2-VIW *

Pan Pawet Wojczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania ul. Koralowa 12/20, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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