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Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowaé na koricu petli.

Legenda

e
X

Sygnalizator

Transformator dla 1 pomieszczenia

Wylacznik pociggowy

Przycisk odwotawczy z lampka

Okablowanie Montaz, oprzewodowanie i podigczenie urzadzen

wykona¢ zgodnie z DTR producenta

X
Wymagana minimalna klasa CPR dla przewoddw:
2 YTKSY 3x2x0.5 drogi ewakuacyjne: B2ca-s1b, d1, a1

D poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3
:

N2XH 3x1,5 / 230V

Tytut rysunku:

Schemat instalacji systemu przywotawczego w toalecie dla niepefnosprawnych

Nr rysunku: ‘T 8 Skala:
Nazwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu
obiektu

i samono$ng windqg zewnetrzng
budowlanego:

Projektowat: | mqr inz. Marcin tysiak, upr. bud. nr LUB/0205/PNCE/11

do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: | mqr inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/D131/PNCE/10

do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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