LEGENDA:
PWF — Przekaznik wyboru fozy.

U> — Wyzwalacz wzrostowy 230V AC.

S1 = Przycisk wyzwolenia Wyl. PPOZ.

H1 — Lampka koloru czerwonego, sygnalizacja obecnos¢ napigcia na obiekcie
H2 — Lampka koloru zielonego, sygnalizacja brak napigcia na obiekcie
UWAGA:

Zasilanie wylgcznika GWP wykona¢ przewodem typu: NHXH 5x1,5.

Wylqcznik zastosowa¢ w posta dedykowanego zestawu z odpowiednimi certyfikatami i atestami.

Lokalizacja i ilos¢, zgodnie z rzutem budynku.

Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne. B2ca-sib, dl, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3.

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lqcznikow.

Uwagi:

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarnq.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed 'fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.
Zlgcze ZGWP oraz cala instalacjia GWP powinna w_calosci

by¢ certyfikowana.

Uklad sieci TN=-S
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach
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Tyt rysunk: Schemat ideowy ztqcza ZGWP
Nr rysunku: 7m‘ 4 M Skala: 1o m
Nazwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu
obiektu i samonosng windq zewnetrzng
budowlanego:
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