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WYKAZ POMIESZCZEN
Eg_ﬁwmwzs NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA sﬁ%mﬂwwﬂ_m
21 POMIESZCZENIE BIUROWE (40s.) 26,6m2 TERAKOTA
2.2 SALA KONFERENCYJNA 32,5m2 TERAKOTA
2.3 POMIESZCZENIE BIUROWE (20s.) 12,8m2 TERAKOTA
2.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,8m2 TERAKOTA
2.6 KORYTARZ 29,1m2 TERAKOTA
2.7 WC DLA PRACOWNIKOW 3,8m2 TERAKOTA
2.8 SZATNIA DLA PRACOWNIKOW 7,9m2 TERAKOTA
29 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,3m2 TERAKOTA
RAZEM: 129,10m2
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- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIA BIUROWE

- INSTALACJA WYWIEWNA-SANITARIATY

il

- INSTALACJA WYWIEWNA-SANITARIATY

- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE POCZEKALNI

- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE SOCJALNE H
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE KONFERENCJI

- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE SZATNI

- NAWIEWNIK OKIENNY 30 m3/h

>

- NAWIETRZAK SCIENNY OKRAGLY

- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
WG. ARCHITEKTURY

Wentylator fazienkowy wywiewny z czujnikiem
nuchu @100

Pel=0,014kW: 230V;

Wentylator lazienkowy wywiewny z czujnikiem
Swiatta 0100

Pel=0,014kW. 230V;
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oéci montazowe,

UWAGA:
1. Przed przystapi do prac sprawdzi¢ m
a takze skoordynowac prace;

2. Kolor widocznych elementéw (anemostaty itp.) wg proj. arch.;

3. Drzwi pomieszczen obstugiwanych tylko w wentylacje wywiewng,
wyposazy¢ w kratki transferowe o minimalnej powierzchni czynnej

w zalezonosci od ilo$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia:

- 20-50m3/h - Fnetto=0,01m2;

- 60-80m3/h - Fnetto=0,025m2;

-90-120 m3/h -Fnetto=0,030m2;

4. W miejscach przejécia kanatdow przez przegrody oddzielenia pozarowego
zainstosowac klapy zgodne z WT wyposazone w wyzwalacze termiczne;

5. Dostep do wnetrza kanatéw, nalezy zapewnic przez elementy
zakonczajace oraz rewizje na kanatach;

6. Niniejszy projekt rozpatrywac wielobranzowo;

7. Przed przystapieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych
kanatéw grawitacyjnych. W przypadku braku droznosci kanatéw lub ich
braku, zgtosi¢ ten fakt do inwestora;

8. Przewiduje sie ciggte dziatanie uktadéw wentylacyjnych instalacj;

9. Powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw;

10. Powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia;

11. Przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami znajduje

sie w odlegtosci co najmniej 10 m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8
m;

Jednostk O PROIEKT ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz
ednostka Rycerska 5/60, 20-552 Lublin

. . 'WALDEMAR PASZKIEWICZ| ’
projektowa: : NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Jednostka Y J] SANIT JAROSEAW JOZWIAK
projektowa 1) mMZ_.ﬁ UL Inzynierska 8/16, 20-484 Lublin

br. sanitarnej:

st | NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl

Temat

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z
UTWARDZENIAMI TERENU I SAMONOSNA WINDA ZEWNETRZNA

Adres inwestycjil

BORZECHOW 2, 24-224 BORZECHOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902 2 BORZECHOW,
OBREB:060902_2.0002 BORZECHOW, NUMER DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 7833

Inwestor GMINA wowNmnIOS\
24-224 BORZECHOW
Stadium | PROJEKT TECHNICZNY VL2022 -
Brania | SANITARNA Kaebuds ypp - Skl 1.100
Nazwa rysunku RZUT PIETRA-INSTALACJA WENTYLAC]I Rys nr: m: H @
Funkcja Imie, nazwisko, specjalno$é Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw Jozwiak LUB/0063/PWBS/17
Spawdzajacy | mgr inz. Magdalena Szyszkowska (LUB/0067/PWBS/19




