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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
Prac remontowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej
budynku z zabezpieczeniem przed niszczacym warunkami atmosferycznymi.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekitu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
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lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.
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1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skifada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony
w przepisach).

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
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oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kitéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2
a
b

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca =zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu

PROMAR Spotka z 0.0 . 58-500 Jelenia Gora , ul. Wolnosci 57, Tel/fax 075 6453110,
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu

Strona 8



Specyfikacja Techniczna ,,Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej
budynku z zabezpieczeniem niszczgcych warunkdw atmosferycznych’.

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robot, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skifadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla elementow kamiennych o wiekszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiab , spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

. przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, . wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
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wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
. dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
. wyniki prébek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (w przypadku jesli jest wymagane),
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
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Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PROMAR Spotka z 0.0 . 58-500 Jelenia Gora , ul. Wolnosci 57, Tel/fax 075 6453110,
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu

Strona 15



Specyfikacja Techniczna ,,Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej
budynku z zabezpieczeniem niszczgcych warunkdw atmosferycznych’.

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, . wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu, - optaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

+ tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6z. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z.
zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z.
zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
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budynku z zabezpieczeniem niszczgcych warunkdw atmosferycznych’.

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, IIl, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Il. ST-01.01 ROZBIORKI

KOD CPV 45110000-1
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania prac
remontowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradaciji technicznej budynku
z zabezpieczeniem przed niszgcymi warunkami atmosferycznymi.

1.2. Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t obejmuje rozbidrki i demontaze.
1.2.1. Zakres robét objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmujg :

- Whyniesienie i utylizacja gruzu znajdujgcy sie w budynku,

- Wywiezienie i utylizacja pokrycia dachowego z demontazu,

- Wywiezienie i utylizacj elementéw drewnianych z demontazu,

- Wywieizenie i utylizacja elementéw obrébek dekarskich i orynnowania.

1.2.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma opracowac i przekaza¢ Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie
wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczeh pod wzgledem BHP terenu rozbiérki oraz
doprowadzeniem terenu zajetego pod prace rozbiorkowe po zakonczeniu realizacji do stany z przed
rozpoczecia prac.

2.MATERIALY

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z utylizacja
materiatbw wymagane stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Ssrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- wyltgczy€ i odtaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

- wytgczy€ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbiorce.

5.2. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.3. Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

5.4. Odzyskane z rozbiorki elementy stalowe naleze¢ beda do Wykonawcy, ktéry powyzszy
materiat moze odsprzedac.

5.5. Materialy do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzadzeniami.

5.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku
(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z poz zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Na materialy wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek dostarczyc
Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.
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8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogéine”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdle wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
»  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

lll. ST-02.01 ROBOTY CIESIELSKIE

KOD CPV 45450000-6
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ciesielskich, robét dekarskich.

1.2.Zakres stosowania ST,
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ciesielskich wigzby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. 0gdélne wymagania dotyczace robét,
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow,

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow,

Elementy drewniane wigezby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytworniach przygotowanych do tego
rodzaju produkcji. Wyréb powinien mie¢ atest. Powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i przeciw
bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem. Wymiary i ksztatt elementéw dachu zgodnie
z dokumentacjg. Drewno powinno odpowiada¢ klasie C30 i normie PN-B-03150:200 Wilgotno$¢ drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze: w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%
ilosci w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm,

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: ¢ dla fat o grubosci do 50 mm: - w grubosci: +1 mm i -1 mm
dla 20% ilosci - w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.

» dlatat o grubosci powyzej 50 mm: - w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w grubosci:
+2 mm i-1 mm dla 20% ilosci - odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci
nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm

taczniki nalezy stosowac :

- Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.
- Sruby z tbem szesciokatnym wg:

PN-EN - ISO 4014:2002 - Sruby z tbem kwadratowym wg
PN-88/M-82121 - Nakretki : szesciokgtne wg
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PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg

PN-88/M-82151. - Podktadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg

PN-59/M-82010. - Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg
PN-85/M-82501. - Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg

PN-85/M-82503. - Wkrety do drewna z tbem kulistym wg

PN-85/M-82505. - Srodki ochrony drewna. Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000.

Do ochrony drewna przed grzybami, plesnieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego
przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania." Drewno musi by¢
zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno musi by¢
zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania robot,

Sprzet podstawowy. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet: - elektronarzedzia mechaniczne, - narzedzia reczne (strugi,
siekiery, mitotki, diuta itd.), - materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, fgczniki
gwozdzie budowlane, wkrety, sruby), - rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowiagzki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot,
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

* Po wykonaniu wycie¢ i elementdéw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukc;ji
wiezby dachowej nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci
potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby
dachowej mozna przystgpi¢ do wyznaczenia pozostatych elementow oraz wykonania
w nich zacios6w, wrebow i innych potaczen.

» Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element
zaopatrzy¢ znaki odrdzniajgce go od innych elementdéw. Umieszcza sie je od strony
widocznej na przekroju poprzecznym wiezby. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane
narzedziem metalowym aby nie zatarty sie podczas impregnacji drewna,
przenoszenia i skladowania poszczegdélnych elementéw.

» Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju :
Oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

» Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni
przed ustawieniem konstrukcji wiezby w miejscu przeznaczenia.

* Pomiedzy drewnem, a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

* Krokwie w kalenicy potgczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5cm z
twardego drewna lub $rubg M12, M20.
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* Krokwie z murtatg potaczyé na wrab o gtebokosci nie wiekszej niz 1/3 do 1/4 h oraz
przybi¢ gwozdziem z géry

» Potgczenie krokwi z kleszczami wykonac¢ w wigzarach petnych, przy scianach
szczytowych. Kleszcze ze stupami potaczy¢ na wrab petny i wzajemny oraz na Srube
M18, a z krokwiami na wragb w ksztalcie ,potjaskotczego ogona”. Potgczenie to
powinno by¢é wzmocnione kotkiem lub srubg M12. Kleszcze z ptatwiami potgczy¢ na
wreby o gtebokosci 2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Ocena jakosci robot.

Ocene jakosci robét nalezy wykonac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie pionéw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych i potgczen,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru robét,
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa,
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywigzanej do danej pozycji zakresu
robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne dla projektowania. Cz.1 :
Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe.

PN-EN 12871 :2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia,
stosowanych na podtogi, Sciany i dachy.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. WTWIORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje -
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa 2004). WTWIORB Czes$c¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbidrkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna (ITB
Warszawa 2002) Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IV. ST-03.01 ROBOTY DEKARSKIE — POKRYCIE DACHU

KOD CPV 45450000-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachdéwkg ceramiczng w ramach
zadania zwigzanego z przebudowg dachu.

1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek
ceramicznych karpiéwek. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podktaddw i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych
wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg koszy dachowych oraz montazu urzadzen do
odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych -
krycie dachu blachg, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” , pkt. 1.4. Podktad pod pokrycie
dachdéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym dla poszczeg6inych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999. Jednostka tadunkowa - zbior
wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany
do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
~Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00
.00 01

~Wymagania ogolne” Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych
dachdéwka ceramiczng i cementowg powinny mie¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Technicznag lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
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polskich, Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije
dotyczgcyg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe
- dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004,
- dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

» uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

» drut do przywigzywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat

* powinien by¢ ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

* nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka
takie jak: tadmy i listwy.

» uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszag mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: - sg
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej - sg wtasdciwie oznakowane i opakowane, - spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszgce wysyice powinny okresla¢ miedzy
innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek), - producent dostarczyt
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegoélnosci (w odniesieniu do
wyrobdw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996. Dachdwki i ksztattki dachowe przechowuije sie na
placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz
z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wdd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w
stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania ogéine”
3.2.Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw do wykonania pokrycia dachéwka.
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4. TRANSPORT
4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokryé dachéwka moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zatadunku wyrob6w nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania ogoine”
5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka.

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je
prac na dachu takich jak: - deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych, - wyprowadzenie
przewodow wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie kominéw i nasad kominowych, - otynkowanie lub
spoinowanie komindw, - osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z
tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm), - taty powinny byé
utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg byc¢
mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwiagzania
pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytoéw rynnowych; wierzch deski powinien sig
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow, -
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach
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- deskifgczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié¢
deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

- podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna byc¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka.

Krycie dach6wka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachowkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5.Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka.

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i instrukciji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezagcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢é wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna.
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachowkg ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu po- krywczego i wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczego6towej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71 /B-10241
do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne
rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Spos6b uszczelnienia powinien
wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowe;j).

PROMAR Spotka z 0.0 . 58-500 Jelenia Gora , ul. Wolnosci 57, Tel/fax 075 6453110,
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu

Strona 28



Specyfikacja Techniczna ,,Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej
budynku z zabezpieczeniem niszczgcych warunkdw atmosferycznych’.

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachoéwka ceramiczng karpiowka - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy titan-cynk o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachdowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia.

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku |
oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachdéwkg holenderka nie sprawdza sie
rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu.

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciagniong i marsylka
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot
szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé | cm przy kryciu karpidwka i 5
cm przy kryciu dachdwkg zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachowka holenderkg podtuzne styki dachdéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac | cm na | metrze dtugosci i 3 cm na catej
diugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow.

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na diugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachdéwki: - karpiowki uktadanej pojedynczo 1I-17 cm, -
karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdijne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczes$nie dwdch warstw dachdéwek, z ktérych dolna tworzg dachdwki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
z przesunieciem o p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm), - karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdéwek
przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek
zawieszonych fgcznie, jak pr kryciu w koronke),

- holenderki 7-1 3 cm,
- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat.

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) : - w strefach klimatycznych 11 1l
wg PN-77/B-0201 | co pigta lub co szdsta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana
do taty, - w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczescie;
panujgcych wiatréw nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych Ili ll1.

b) Przy pokryciu dach6wka zaktadkowg ciggniong lub ttoczonag: - w strefach klimatycznych Il i 1l kazda
dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty, - w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach
dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wia trow powinny by¢ przymocowane, tak
jak dachéwki w strefach klimatycznych Il i 1ll. Sposéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczng.
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5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka
ceramiczna, badz zgodnie z PN-71 /B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowa

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa Krycie ceramiczna
dachowka karpidowka podwaojng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-63/B-10243.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwkg cementowg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegoétowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania
mozna stosowaé rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczego6towej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowa karpiéwka podwodjna i dachowka
zakltadkowg wediug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach.

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;j.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu.

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem
stykdw w sgsiednich rzedach o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny
przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachéwka karpidwka podwojna i 5 mm przy pokryciu dachéwka
zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkos¢ zakladow.

Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy dachdéwek 6-9 cm przy kryciu dachdwka karpidéwkg podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka
zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do tat.

a) Przy kryciu dachéwka karpidwka - w strefach Il i 11l wg PN-77/B-020I | co pigta lub szdsta dachéwka
w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie | dachowki moga by¢
nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwkg zaktadkowg - w strefach Il i Ill wg PN-77/B-020I | co druga dachéwka
powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co czwarta
dachdéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie
potaci - co szésta dachdwka w kazdym rzedzie. Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczego6towej).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachowka cementowa.
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6.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 00 01 ,Wymagania ogolne”.

6.3 Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka Przed przystgpieniem do robot
pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.3.1

6.3.2

Badania materiatéw Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczeg6towej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Badania prawidtowosci tacenia tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,
- poziomu fat,
- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do | cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnego dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a
w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania faty od krokwi przy uzyciu diuta
ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegobtowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.5 Badania w czasie odbioru robot

6.5.1

6.5.2
6.5.2.1

6.5.2.2

Zakres i warunki wykonywania badar Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot
pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podkfadu, - prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek
blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkgta
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzeddéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do

prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w punktach niniejszej specyfikacji.
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6.5.2.3 Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w
punktach niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez miejscach, sposréd
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢
pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigeciu
pokrycia.

6.5.2.4 Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone
w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejsze] specyfikacji.

6.5.2.5 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia
gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.5.2.6 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy),

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w
sposoOb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.5.2.7 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiednie;
specyfikacji technicznej.

6.5.2.8 Sprawdzenie rdwnosci powierzchni pokrycia dachdéwka ceramiczna przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT
6.1.OgoblIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 00 00 01 ,Wymagania og6ine”

6.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwkg Powierzchnie pokrycia dachow
dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch
sgsiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentaciji
projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspoétczynnikéw przeliczeniowych podanych
w tablicy 0005 KNR 2-02.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g0lne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 00 01 ,Wymagania ogélne”

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi
zakryciu sg podkiady i czesciowo obrébki blacharskie. Odbior podktadéw i obrébek blacharskich

PROMAR Spotka z 0.0 . 58-500 Jelenia Gora , ul. Wolnosci 57, Tel/fax 075 6453110,
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu

Strona 32



Specyfikacja Techniczna ,,Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej
budynku z zabezpieczeniem niszczgcych warunkdw atmosferycznych’.

ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i
6.4.2.7. niniejszej specyfikaciji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B- 10245. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegbtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

7.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbi6r czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

7.4.Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

+ szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

» ziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

+ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

» protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, o instrukcje
producenta systemu po- krywczego,

+ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé
sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny pokrycie dachdéwkg nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
dachdéwkag z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegobtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, * jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci pokrycia zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
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wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zaméwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

7.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowka, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 00 00 01 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu krycia dachu dachéwkg stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachoéwka uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- odbiér i oczyszczenie podktadu z tat,
- pokrycie dachu dachdwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej Ele mentéw systemowych pokrycia,
- pokrycie kalenic i grzbietow,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét
pokrywczych, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty
montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
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pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwkag wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowahn mogg by¢ uwzglednione w tych cenach
lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
pokrycia dachu dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegbtowej).

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-77/B-0201 1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowkg cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Azl:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az I).

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Apl:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne.

Definicje i specyfikacja wyrobow. PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i
specyfikacja wyrobdw.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ lll)
Arkady, Warszawa 1990 r.,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt |: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

+ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.,

+  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

»  Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261 310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261 320.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. | | 33),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. I118).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

V. ST-04.01 ROBOTY KONSTRUKCYJNE — STROP DREWNIANY

KOD CPV 45261000-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych w tym konstrukcji stropu, wiezby dachowej. Elementy projektowane
wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na stan techniczny budynku oraz
zarejestrowanie obiektu jako zabytku technologie wykonania robét nalezy stosowaé w uzgodnieniu z
projektantem, kierownikiem budowy, oraz konserwatorem zabytkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:
- Rozbiérka, odtworzenie i montaz stropu drewnianego — zgodnie z dokumentacjg wymiana belek
stropowych 25x30cm. Wykonanie izolacji stropu wetng mineralng grubosci 25cm oraz utozenie podtogi
tymczasowej z ptyt OSB grubosci 2,5¢cm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Inwestycja polegajgca na remoncie i renowacji budynku ma na celu przywrécenie historycznego
charakteru miejsca. Roboty budowlane polega¢ majg na odtworzeniu stanu pierwotnego utrzymujac
bez zmian forme architektoniczng obiektu. Stan elementéw konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo
oceni¢ na miejscu po oczyszczeniu.

UWAGA:

» Wszystkie elementy drewniane taczy¢ ze sobg za pomoca typowych tacznikéw ocynkowanych
i potaczen ciesielskich,

»  Wszystkie elementy drewniane nalezy izolowa¢ na styku ze $ciang lub elementami
zelbetowymi 2xpapa lub folig PE,

» Dokfadne diugosci elementéw drewnianych ustali¢ na budowie.
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2.1 Drewno

Wszelkie materiaty do wykonania konstr. dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniac¢
wymagania podane w PN-821D09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna byc¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Klasy wytrzymatosci drewna. System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o
podobnych witasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych
dla wszystkich gatunkow drewna iglastego i lisciastegonadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach
budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podanowartosci charakterystyczne: wytrzymatosci,
modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla
gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca wartoscia
wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno
lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 NiImm2. Zakwalifikowanie danej
populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone
wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci
Srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sa wigksze lub réwne podanym w
normie dla pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczyé do tej klasy. Wedtug
PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé¢ z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. W normie PNB-
03 150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci
drewna litego: nr 41912,41913,420/12.

2.2 Lkaczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03 150:2000
oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.3 Srodki ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -
ZUAT151V1.0612002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢
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wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4 Skiadowanie materiatow i konstrukcji

» Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozyciji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowacé ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

* taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczego6towymi
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu:
* sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
» stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja,

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.5

5. Wykonanie robot
5.1 Roboty

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2 Wiezba dachowa

» Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.

» Diugosé elementédw wykonanych nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

» Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: — w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach
rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

o w dtugosci elementu do 20 mm
o W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
o wwysokoscido 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane podwdjng warstwg papy lub folig PE.

5.3 Belki stropowe

» Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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» Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: — w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm — w odchyleniu
od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

» Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

» Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

» (Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3
cm.

5.4 Lacenie potaci dachowych

» Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
40x50mm.

» Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wieksza niz grubos¢ taty.

»  Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno byé¢ wieksze niz 2mm na I m i 30 mm na catej diugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢é umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos$¢ dachéwki.
Rozstaw tat pod pokrycia dachéwkg powinien by¢ zgodny z podanym w instrukcji montazu.

»  Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
wystajgcej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

5.5 Lawy kominiarskie

Szerokosé tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30em, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z dwoch desek
utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi
prostopadte do desek mozna stosowac tawy metalowe systemowe. 2. Lawy powinny by¢ oparte na
stalowych podporkach ocynkowanych o dwdch nézkach wbitych w krokwie. Rozstaw podporek
powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1 m na pochytych odcinkach. tgczenia
desek i taw powinny znajdowac sie na podpoérkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej
grubosci. Na tawach pochytych nalezy z wierzchu przybija¢ listwy w Odstepach nie wigkszych niz
40em. Zaleca sie stosowanie systemowych taw oraz akcesoriéw dachowych proponowanych przez
producenta zastosowanej dachéwki.

Konserwacja Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjag nr 2/ITB- ITD/87
z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami b) Srodki do zabezpieczenia przed
sinizng i pleénieniem c¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia. Impregnacije elementéw
konstrukcyjnych wykona Wytwdrnia na zlecenie Wykonawcy i pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
Przed powtérnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest sktad zastosowanego pierwotnie
w Wytwérni srodka impregnujacego, tak aby sktad nowo naktadanego impregnatu nie wywotat
niepozadanych skutkéw. Powtérna impregnacija bedzie najwczesniej wymagana na elementach z
drewna klejonego, ktore sg bezposrednio wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Podczas malowania impregnatem nalezy zwréci¢ uwage na to, by srodek dotart do wewnatrz
istniejgcych juz szczelin lub pekniec.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji
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projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,
c) kontrole gotowej konstrukciji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jakosci materiatédw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac: sprawdzenie wykonania potaczen
na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie.

wymiaréw wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczeg6inych elementéw konstrukciji
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:
a) dla drewnianej konstrukcji - [m3/mb zuzytego na te konstrukcje drewna. ]
¢) deskowanie i otacenie potaci dachowych, stropéw, oktadzina elewacyjna drewniana - [m2]

8. Odbior robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STCzynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie. Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. 2. W
zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie rob6t (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgciji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowania
materiatdw wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji.

8.2 Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe,

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegdblnych fragmentow rob6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie
bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru
powinien by¢ sporzgdzony protokot, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena
wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone: Zgodnos$é wykonanych robot z dokumentacija techniczna,
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rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw, prawidtowo$¢ wykonania ztgczy, sposéb
zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji.

W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone: W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat,
spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami
itp. W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncoéw, spoziomowanie
belek, doktadnos¢ przybicia tat pod slepe putapy, grubosé desek w slepych putapach i podsufitkach
oraz sposoéb utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj,
sposOb taczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach, W scianach: uktad elementéw
sktadowych, pionowosc¢ ustawien scian i sposéb ich umocowania, grubos¢ i sposéb wykonania po
szczegolnych warstw w $cianach w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.3 0dbior koncowy,

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacje techniczng
obiektu i robot, protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu: Zgodnosci konstrukcji z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi, prawidtowosci ksztattu i gtdbwnych wymiaréw
konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego.

8.4 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna,

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catosé
robét albo tylko ich czes$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem"
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, wykonuje nadzoér nad wykonaniem konstrukgji jako
catosci. Odbidr konstrukgji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢é wykonany
w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwérca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej konstrukciji i jej
impregnacji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz z oswiadczeniem Wytwérni, ze usterki w czas ie
odbioréw miedzy operacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane
jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejaca
konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacja projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
przywotanych normach lub w punktach niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
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Konstrukcja szkieletowa, konstrukcja stropu, konstrukcja dachu. Platnosé wg specyfikaciji Ogolnej oraz
umowy. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3/mb konstrukcji drewnianej oraz ilos¢ m2 tacenia/poszycia, ktére
obejmuja:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg, montaz podwalin, przygotowanie i
odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
zmontowanie konstrukciji,

wykonanie deskowania,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan i pomostéw,

wykorzystanie specjalistycznych sprzetdéw oraz technologii,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedacych wtasnoscig
Wykonawcy,

» likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

+ PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz Az3:2004 i
projektowanie.

+ PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

+ PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

+ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-
EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

+ PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.

* PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

+ PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

+ PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

+ PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 811.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

VI. ST-05.01 ROBOTY MURARSKIE — PRZEMUROWANIE KOMINOW

KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.

Elementy robdt:
* Przewody kominowe z cegty klinkierowej,

»  Wykonanie czapki z betonu.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» cegta petna klasy 15 20,
» cegta klinkierowa (wymiary i kolor dobra¢ do istniejgcej elewacji),
* zaprawa trasowa,
» kotwy ocynkowane do wigzania warstw muréw,
» wsporniki stalowe ocynkowane (konsole) do podwieszania muréw z cegty klinkierowej wraz z
kotwami,
» zaprawa cementowa marki 5MPa,
» zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa,

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca rob6t stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

a). sprawdzenie wymiardw i katéw przed przystapieniem do przenumerowania kominéw dymowych
b). przygotowanie podfoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy — przemurowanego komina

4.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé do wznoszenie komindw.
Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadac¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby
zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin cegiet.

W trakcie murowania komindw bezwglednie stosowa¢ zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w
murze — kominy spalinowe powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
cegty warstwy gornej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie
wykonywacé recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

5. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad og6inych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w ocbowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.2 KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

a). badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
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). badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

5.3 BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie powierzchnie robét:

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét, protokoty obioru materiatow i
wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiér robét murowych powinien sie odbywac
przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Ocenie przy odbiorze robét podlega:
sposbéb wykonania wigzan, pionowoseé.

8. Dokladnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczacé:
» +20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen i wysokosci poszczeg6inych
kondygnaciji
* =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

9. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi kominéw murowanych

Powierzchnia kominéw z cegly (ceramicznej) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi z projektem.

10.ROZLICZENIE ROBOT
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Specyfikacja Techniczna ,,Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej
budynku z zabezpieczeniem niszczgcych warunkdw atmosferycznych’.

» Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.
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