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Informacja BIOZ.

1. Zakres robét,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania , REMONT WRAZ Z WYMAGANYMI
UZGODNIENIAMI CELEM ZATRZYMANIA DEGRADACJI TECHNICZNEJ, BUDYNKU Z
ZABEZPIECZENIEM PRZED NISZCZACYM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH”

ZAKRES PRAC:

- rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki,

- wykonanie nowego pokrycia z dachéwki karpiowki,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- rozbidrke tat dachu,

- wymiana uszkodzonych krokwi,

- wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji wiezby dachowej w tym jetek, ptatwi i
stupow,

- remont komindw polegajgcy na przemurowaniu istniejgcych komindéw dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych,

- remont stropu drewnianego polegajgcy na wymianie belek stropowych drewnianych,

- przemurowanie istniejgcych gniazd — belki stropowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych,

Kamienica posiada jeden dach kopertowy czterospadowy o jednym kacie nachylenia 45°, pokryte
dachowkg karpiowkg uktadang w tuske w kolorze czerwonym. Dach podlega remontowi ze wzgledu na
zty stan. — Projektuje sie pokrycie dachu nowg dachowkag karpiowkg uktadang w koronke w kolorze
czerwonym. Nalezy wykonaé obrdébki kominiarskie z blach tytanowo cynkowej o grubosci 0,7mm.
Gasiory kalenicowe nalezy mocowac na zaprawie cementowej. Obrobki blacharskie gzymsu w stanie
ztym, nalezy wymieni¢ obrdbki. Obrébki blacharskie, rynnowe jak i rynny oraz rynny spustowe w stanie
ztym. Catosc¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie zdrowia i zycia ludzi,

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi:
- kable energetyczne niskiego napiecia WLZ,
- kable teletechniczne,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji, mozliwa skala zagrozenia,
miejsce i czas wystepowania,

Do zagrozehn mogacych wystgpi¢ podczas realizacji obiektu budowlanego mozna zaliczy¢:

- Porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania kabla energetycznego lub instalac;ji
wewnetrznej pod napieciem lub obstugi uszkodzonych narzedzi i urzgdzen elektrycznych,

- Urazy na skutek upadku z wysokosci przedmiotow,

- Upadek z wysokosci,

- Pozar,

o

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed wykonaniem robét szczegdlnie
niebezpiecznych,

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, oraz
zapewniajagcych sprawna komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub wystapienia
innych zagrozen,

6.1 Porazenie pradem elektrycznym,

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed
dostepem nieupowaznionych oséb, powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikéw energii.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad ,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub majstra.

6.2 Upadek przedmiotéw z wysokosci.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefe niebezpieczng, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoséci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

6.3 Upadek z wysokosci

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Do zabezpieczen stanowisk pracy na
wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdInosci
balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne,
gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustradg. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podfogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposéb opisany powyzej. Balustrady
stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych. Otwory w stropach, na
ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg j.w. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali,
powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna



krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg j.w. Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w scianach otwory, zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustradg j.w.

6.4 Pozar,

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.



