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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku Skala
1. |MAPA POGLADOWA MZP-1 1:500
2. |ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA A-01 1:75
3. |ELEWACJA TYLNIA - ZACHODNIA A-02 1:75
4. |ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA POENOCNA A-03 1:75
5. |RZUT I PIETRA A-04 1:75
6. |PRZEKROJ A-A, B-B A-05 1:75
7. |PRZEKROJ C-C A-06 1:75
8. |RZUT DACHU A-07 1:75
9. |RZUT STROPU NAD | PIETREM - KONSTRUKCJA K-01 1:75
10. |RZUT WIEZBY DACHOWEJ — KONSTRUKCJA K-02 1:75
11. |PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B — KONSTRUKCJA K-03 1:75
12. |SZCZEGOL LACZENIA WIEZBY DACHOWEJ K-04 1:75
13. |SZCZEGOL PRZEKROJU STROPU DREWNIANEGO K-05 1:75
14. |RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA E-01 1:75

SPIS ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia projektantéw,
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow,
3. Informacja BIOZ.
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CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. DANE EWIDENCYJNE,
Obiekt: Budynek zabytkowy - kamienica w zabudowie wolnostojgcej wedtug kategorii
obiektu IX, dz. 132/2, obreb: 0006 Kamienna Géra.

Inwestor:  GMINA KAMIENNA GORA
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 KAMIENNA GORA

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania ,,PROJEKT WYKONAWCZY PRAC
REMONTOWYCH WRAZ Z WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI CELEM ZATRZYMANIA
DEGRADACJI TECHNICZNEJ, BUDYNKU Z ZABEZPIECZENIEM PRZED NISZCZACYM
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH”.

3. INWESTOR,

Inwestor:  GMINA KAMIENNA GORA
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 KAMIENNA GORA

4. WYKONAWCA OPRACOWANIA,

Projekt architektoniczno - budowlany wykonat:

®  Projektant: mgr inz. tukasz Kuczkowski — branza architektoniczna - GLOWNY
PROJEKTANT.

® Projektant: mgr inz. Robert Bojarski — branzg konstrukcyjna.

® Projektant: mgr inz. Andrzej Kuczkowski — branzg konstrukcyjna.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI,

Inwestycja znajduje sie w gminie Kamienna Goéra na dzialce numer 132/2, obreb: 0006 Kamienna
Gora.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA, CEL OPRACOWANIA | ZAWARTOSC OPRACOWANIA,

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
*  Wizja lokalna,
» Czesciowa inwentaryzacja budynku — wynikajgca z zakresu robét.

NORMY | PRZEPISY PRAWNE

» Ustawa z dnia 07.07 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.414 z pdzn.
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

» Polskie normy i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim,

+ Dane branzowcéw,
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ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest projekt budowlany dla nastepujgcych robét:
- rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego z dachowki karpidwki,
- wykonanie nowego pokrycia z dachdwki karpiowki,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbiérke tat dachu,
- demontaz wiezby dachowej,
- montaz nowej wiezby dachowej,
- remont komindw polegajgcy na przemurowaniu istniejgcych kominéw dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych od poziomu poddasza,
- remont stropu drewnianego polegajgcy na wymianie belek stropowych drewnianych,
- przemurowanie istniejgcych gniazd belek stropowych,
- usuniecie istniejgcego gruzu i odpaddéw z budynku.

7. BILANS TERENU,

Powierzchnia dziatek: 832,30 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 832,30 m2
Pow. projekt. komunikacji, taraséw i miejsc postojowych: 0,00 m2
Pow. biologicznie czynna: 0,00 m2

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO,
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

9. INNE DANE,
Przedmiotowy budynek jak i dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem A/5526/1338/V z
dnia 15.06.1998r.

10. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Na dziatce numer 132/2 obreb: obreb 0006 Kamienna Géra jedn. ewidencyjnej Kamienna Géra, jest
zlokalizowana na obszarze zabudowanym w miescie Kamienna Gora, powiat: kamiennogérski,
wojewoddztwo: dolnoslgskie w sgsiedztwie domow mieszkalnych oraz nie dziatajgcego zaktadu pracy.
Istniejgca dziatka nr 132/2 zalicza sie do dziatek budowlanych. Do dziatki prowadzi droga o
nawierzchni bitumicznej, dz. nr 13/3 dr.

Dziatka uzbrojona jest w nastepujgce sieci:
- przytgcze kanalizacyjne,
- przytagcze wodociggowe,
- przytacze energetyczne.

Wszystkie przytgcza sg nieczynne — projekt wykonawczy nie obejmuje modernizacji przytgczy.
11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu:

Zasilanie budynkéw w energie elektryczng — projekt nie obejmuje zasilania budynku w energie
elektryczna.

Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje szczeg6lnego zacieniania otoczenia, a w
sgsiedztwie planowanej inwestycji brak jest drzew co nie powoduje zagrozenia naruszenia ich
ukfadéw korzeniowych. Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

12. SPELNIENIE WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WARUNKOW ZABUDOWY.
12.1. WARUNKI | WYMAGANIA DOTYCZACE KSZTALTOWANIA L ADU PRZESTRZENNEGO:

» obowigzujaca linia zabudowy - bez zmian,
* maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — bez zmian,
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* minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian,
* maksymalna wysokos$c¢ kalenicy - bez zmian,

* maksymalna ilos¢ kondygnacji — bez zmian,

» typ dachu stromy o symetrycznych uktadach potaci i kalenicy.

Wskazniki uzyskane w projekcie zagospodarowania:

» Dla dziatek 132/2 - pow. zab./pow. taczna dziatki = 346,20/832,30 = 0,415

» Dla dziatek 132/2 - pow. biol. czynna./pow. tgczna dziatek = 0,00/645,60 = 0,00 ==> 0,00%
o Szerokos¢ elewaciji frontowej — projektowana 25.40 m
o Wysokos¢ zabudowy — projektowana 16,97 m
o Geometria dachu —projektowana 45-55st
o Funkcja — bez zmian,

12.2. USTALENIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
KOMUNIKACYJNEJ,

Projekty wykonawczy nie obejmuje infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
12.3. USTALENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH,

» Zalozenia projektowe nie narusza intereséw o0s6b trzecich.

12.4. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE
GORNICZYM,

* nie dotyczy
12.5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW,

* nie dotyczy
13. WARUNKI ZEWNETRZNEJ OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ,
Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, w odlegtosci do 60m od projektowanego
obiektu budowlanego znajdujg sie miejski hydrant przeciw pozarowy.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowany obiekt nie

wymaga zapewnienia drogi pozarowe;j.

14. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowaneqgo budynku
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

Usytuowanie obiektéw na dzialce — §12 i §18—23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji:
- dziatka nr ew. 13/3dr — droga miejska;
— dziatka nr ew. 132/3 - dziatka niezabudowana;
- dziatka nr ew. 132/4 — dziatka zabudowana;
- dziatka nr ew. 131/12 — dziatka niezabudowana.
b) budynek usytuowany w odlegtosciach od granicy z dziatkami:
- 1,00 m oraz 5,00m od wschodu granicy dziatki nr ew.13/3 dr;
- 4,00 m od potnocy granicy dziatki nr ew. 132/2;
- 4,00 m od potnocy granicy dziatki nr ew. 132/4;
- 4,00 m od zachodu granicy dziatki nr ew. 132/4;
- 5,00 m oraz 4,00m od potudnie granicy dziatki nr ew. 131/12.

c) projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT, co nie powoduje,
ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a
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w $lad za tym, objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

d) projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz miejsca postojowe:
- nie dotyczy.

e) projektowana infrastruktura tj. projektowane przytacza nie oddziatywajg na inng:
- nie dotyczy.

Usytuowanie budynku z uwagqi ha bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i 213 WT.

Projektowana inwestycja nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziafki
objetej inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych. —ilo$¢ i usytuowanie miejsc postojowych na dziatce spetniajg wymagania WT okreslone
w Rozdziale 3 WT.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

powierzchnia zabudowy - 361,58 m°
powierzchnia catkowita - 81423 m°
powierzchnia netto/uzytkowa - 64560 m®
kubatura - 6117,90 m®
wysokos¢é budynku - 16,92 m
kat dachu - 45-55 ¢

16. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU.

Zasadnicza bryta budynku na rzucie jest prostokat przykryty czterospadowym dachem. Projekt nie
zawiera zmiany funkcji budynku.

17. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Budynek zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym w sgsiedztwie domoéw mieszkalnych
wielorodzinnych, oraz dawnego przedsiebiorstwa. Istniejgcy obiekt jest zharmonizowang brytg z okoliczng
zabudowa. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow.

18. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Zapotrzebowanie wody
Nie dotyczy

Odprowadzenie sciekow
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad okre$lone w normach pod warunkiem zastosowania
zgodnych z projektem urzadzenh grzewczych i wentylacyjnych.

Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci stafe.

Emisja hatasow oraz wibracji
Budynek wykonany zgodnie z projektem nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibraciji.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje szczegblnego zacieniania otoczenia, a w
sgsiedztwie brak jest drzew co nie powoduje zagrozenia naruszenia ich uktadéw korzeniowych. Obiekt
nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.
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19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1)

10)

11)

12)

Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziafce inwestora w odlegtosci:
* nie mniejszej niz 8,0 m od sgsiednich budynkoéw

* nie mniejszej niz 4,0 m od granicy dziatki — pétnocna elewacja zblizenie do dziatki 13/3.

Parametry pozarowe substancji palnych

W obiekcie nie wystepujag substancje palne

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?
Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek jako obiekt mieszkalny zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem

Podziat na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 308,04 m® zaliczong do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Warunki budowlane:
Budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odporno$ci pozarowej.

Zaprojektowano zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukcji dachu budynku do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia .

Warunki ewakuacji
Nie wymagane
Instalacje uzytkowe
Budynek wyposazony jest w instalacje:
« elektryczng — brak instalacji elektrycznej
* ogrzewczg — brak instalacji grzewczej
» wodociggowg — brak instalacji wodociggowe;j
* kanalizacji — brak kanalizacji sanitarne;j
Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Nie wymagane
Wyposazenie w gasnice
Nie wymagane
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
miejskiej sieci hydrantowej zlokalizowane w ul. Stefana Okrzei. Najblizsze hydranty
usytuowane sg w odlegtosci do 60 m od budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych projektowany obiekt wymaga zapewnienia drogi pozarowej. W projekcie
zagospodarowania terenu zaprojektowano droge pozarowag zgodnie z rozdzialem 5
powyzszego rozporzadzenia.

20. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
20.1. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

a) wywa0z istniejgcego gruzu i odpaddw z poziomu parteru i pierwszego pietra,
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b) wzmocnienie po przez podstemplowanie istniejacych schodéw zeliwnych miedzy kondygnacia |
pietra i poddasza, oraz stropéw nad parterem. Prace wykonaé¢ po konsultacji z inspektorem nadzoru.
¢) demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i kominéw wraz z kominami do
poziomu poddasza.

d) demontaz wiezby dachowej wraz z konstrukcja stropu nad | pietrem (prace nalezy etapowac)

e) wykonanie montazu wiezby dachowej i konstrukcji stropu nad | pietrem zgodnie z przyjetym
etapowaniem,

f) przemurowanie gniazd osadzenia belek stropowych w $scianach nosnych,

g) wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrobkami dachowymi,

h) wykonanie orynnowania dachowego wraz z rurami spustowymi,

i) wykonanie instalacji odgromowej i podtgczenie do istniejgcego obwodu odgromowego,

j) przemurowanie kominéw wraz z wykonaniem obrébek kominowych,

tymczasowej z ptyt OSB gr. 2,5cm, wykonanie schodoéw tymczasowych z poziomu poddasza na
poziom poddasza gornego,

k) wywdz odpaddw i utylizacja po wykonanych pracach rozbiérkowych (realizowa¢ na biezaco).

20.2. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH — REMONT DACHU,

Kamienica posiada jeden dach kopertowy czterospadowy o jednym kacie nachylenia 45°, pokryte
dachdéwka karpiowka uktadang w koronke podwojng w kolorze czerwonym. Dach podlega remontowi
ze wzgledu na zly stan. — Projekiuje sie pokrycie dachu nowg dachéwkg karpiowkg uktadang w
koronke w kolorze czerwonym. Nalezy wykona¢ obrébki kominiarskie z blach tytanowo cynkowej o
grubosci 0,6mm. Gasiory kalenicowe nalezy mocowaé na zaprawie cementowej. Obrébki blacharskie
gzymsu w stanie ztym, nalezy wymieni¢ obrébki. Obrébki blacharskie, rynnowe jak i rynny oraz rynny
spustowe w stanie ztym. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Wiezba dachowa - klasyczna, drewniana w ustroju pfatwiowo-jetkowym. Gtéwne elementy
konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, jetki, zastrzaty) w stanie bardzo ztym. Rozstaw gtéwnych
elementow wiezby i ich przekroje bez zmian, przewidziane pod pokrycie dachu dachdéwkg ceramiczng
karpidwkg. Stwierdzono powierzchowne slady korozji biologicznej (zagrzybienie) w okolicy komindéw
zwigzane jest z nieszczelnoscig pokrycia i fatalnym stanem obrébek blacharskich tych elementéw.
Stwierdzono spalenie wiezby dachowe;.

Zalecenia dotyczace wymiany elementéw drewnianych wiezby dachowej. Do wymiany kwalifikujg sie
drewniane elementy konstrukcyjne o stopniu destrukcji przekraczajgcym 15% przekroju
rozpatrywanego elementu. Zaklada sie wymiane catej wiezby dachowej. Elementy podlegajace
wymianie nalezy wykonac jako drewniane klasy C24 z drewna wy sezonowanego. Wymienione
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci tj. do klasy reakgciji
na ogien B S1s.D0.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem nalezy izolowa¢ 2xpapa lub membrana.

Potaczenie poszczegdlnych elementédw drewnianych nalezy wykonaé¢ na wreby ciesielskie, sruby,
kotki, gwozdzie.

Zalecenia dotyczgce prac impregnujgcych drewniane elementy konstrukcyjne:

Do impregnaciji drewna nalezy zastosowac srodki ognioochronne, grzybobéjcze i owadobdjcze.

W celu uzyskania kompleksowej ochrony drewna przed dziataniem ognia, grzybéw oraz owadow
nalezy zastosowac kolejno impregnacije srodkiem posiadajgcy certyfikat dopuszczenia na rynku o
wymaganych wtasciwosciach.

KOLEJNOSC WYKONANIA REMONTU WIEZBY DACHOWEUJ:

* nalezy zdemontowac istniejacag dachowke karpidwke,

» zabezpieczy¢ wiezbe dachowg na czas robdt przed opadami atmosferycznymi,

» prace rozbiérkowe wiezby dachowej nalezy wykonywaé¢ odcinkami (etapami) w potagczeniu z
rozbidrka belek stropowych potozonych w zakresie wykonywanego etapu. Pozostatg czes¢
stropu nalezy na biezaco zabezpieczac przed utratg statecznosci,

* materialy porozbiérkowe nalezy na biezgco wywozi¢ do sktadu odpadow,

» po wykonaniu kompletu prac zwigzanych z rozbiérka pokrycia, wiezby dachowej nalezy
przystapi¢ do wykonania (odtworzenia) nowej wiezby dachowej zgodnie z rysunkami
wykonawczymi, dokumentacjg fotograficzna,

* po wykonaniu wiezby dachowej wraz z montazem belek stropowych nalezy przystgpi¢ do
wykonania pokrycia dachowego oraz prac zwigzanych z wykonaniem izolacji stropu i utozenia
podtogi tymczasowe;.
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SRR

Fragment wiezby dachowej do wymiany — krokwie, taty.
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Fragment wiezby dachowej do wymiany — jetki, stupy.
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Fragment wiezby dachowej do wymiany — jetki, stupy.

20.3. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH — WYMIANA OBROBEK DEKARSKICH.

Obrébki blacharskie, tawy kominiarskie, - catkowicie skorodowane, zdeformowane i nieszczelne.
Zalecana catkowita wymiana - stan zly.

Nowe obrdbki dekarskie oraz kominiarskie wykonac na etapie uktadania pokrycia dachowego z
karpiéwki z blach tytanowo cynkowej o grubosci 0,6mm. Projektuje sie nowe ptotki
przeciwsniegowego. Rynny i rury spustowe- rynny i obrobka paséw rynnowych skorodowane i
zniszczone.

12
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Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych i wymiane rur spustowych.
Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek. W przypadku wymiany zachowac¢ prawidtowe przekroje,
spadki, a takze zgodnos¢ wymiarowa i kolorystyczng z istniejgcymi elementami. Zalecana $rednica
rynien @12cm, zalecana $rednica rur spustowych @15cm PCV, spadki 0,5-2%.

Uwagi dotyczace montazu rynien

Nie wykonuje sie montazu rynien PVC bezposrednio na obrébkach z niemalowanej blachy metalowej
(np. ocynkowanej). Nie jest wskazane uzywanie obrdbek blacharskich (np. fartuchéw) wykonanych z

tego materiatu, wchodzacych do rynny lub opierzen blacharskich w bezposrednim sgsiedztwie rynien.
Systeméw rynnowych nie wolno uszczelnia¢ lepikiem ani silikonem. System rynnowy PVC, posiadajg
uszczelki zapewniajgce szczelnosé potgczenia i w tych przypadkach réwniez nie stosuije sie kleju.

Ponadto:

+ Skorodowane elementy wymienic,
» Sprawdzi¢ rozmieszczenie, wymiary, rodzaje potgczen.

i
L

Obrobka elementow attyki — obrébki blacharskie.

20.4. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH — INSTALACJA ODGROMOWA.

Instalacja odgromowa nalezy zamontowac po wymianie pokrycia dachowego, obrébek
blacharskich, paséw nadrynnowych i montazu rynien, zgodnie z rysunkiem E-01 wykona¢
cztery odprowadzenia uziomu do poziomu gruntu. Montaz instalacji odgromowej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 i normami
zwigzanymi. Po zakonczeniu montazu konieczne jest wykonanie pomiarow.

Zakres prac:

- demontaz mocowan instalacji odgromowej,

- demontaz paséw nadrynnowych,

- uzupetnienie brakujacych elementow bednarki,

- sprawdzenie i naprawa stykow i potaczen - wykonanie nowych uchwytow,
mocowanie do dachu przy uzyciu systemowych rozwigzan.

- sprawdzenie sprawnosci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i
pomiardw rezystancji) — odbidr instalacji na podstawie obowigzujgcej normy
(PN-1IEC 61024-1:2001/Ap1:2002).

20.5. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH — REMONT KOMINOW.

Z uwagi na zty stan techniczny kominéw przewiduje sie:
- rozbidrka istniejgcych kominéw — do poziomu poddasza (+9,42) zgodnie z rysunkami: A-05, A-
06, A-07, K-02, K-03. Kominy pomiedzy migdzy osiami A i B tgcza sig¢ pod skosem i
wychodza ponad dach jako jeden komin.
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- wyniesienie gruzu,

- wymurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej petnej klasy KL45 na zaprawie
cementowo wapiennej,

- wykona¢ nowe czapki kominowej oraz zaimpregnowac je srodkami do betonu,

- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajgcych kanaty spalinowe,

- wykonanie obrdbek blacharskich kominéw,

[ £ e ¢
Komin murowany poddasze — komin do przemurowania
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’ .1 A o b
Komin murowany poddasze — komin do przemurowania

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami.

20.6. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH — REMONT KOMINOW.

Kominy w stanie ztym. Wystepujg liczne pekniecia i ubytki tynku. Cegty ostatnich warstw z licznymi
uszkodzeniami i ubytkami spoin. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne nalezy wykona¢ z cegty
na zaprawie cementowo - wapienne;.

Projektuje sie wykonanie nowych przewoddw kominowych z cegty klinkierowej KL15. Wymurowanie

komindw spalinowych projektuje sie od kondygnacji poddasza (+9,42) zgodnie z rysunkami: A-05, A-
06, A-07, K-02, K-03. Murowane kominy na poziomie poddasza pomiedzy osiami A i B tgczg sie pod
skosem, a nastepnie wychodzg ponad dach.

Dane techniczne cegty klinkierowej:

taczna powierzchnia perforaciji 15% 50%
Scianka zewnetrzna 21 mm
gestosc¢ objetosciowa NF, LDF: 1500 kg/m3

VNF, VLDF: 2300 kg/m3
NF SP: 1650 kg/m37-S: 1900 kg/m3
XLDF: 1600 kg/m3

wytrzymatosé NF, NF SP, LDF, XLDF: 35 N/mm2
7-S, VNF, VLDF: 45 N/mm2

nasigkliwosc¢ do 6%

mrozoodpornos¢ kategoria F2

kwaso i fugoodpornosé tak
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20.7. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH — REMONT STROPU DREWNIANEGO.

Projektuje sie wymiane stropu drewnianego znajdujgcego sie nad | pietrem. Wymiary belek
stropowych zgodnie z rysunkiem K-01. Belki nalezy osadzi¢ w gniazdach wykonanych z cegiet
petnych. Pod belkami wykona¢ poduszke z betonu C8/10. Belki stropowe drewniane zabezpieczy¢
antykorozyjnie i antygrzybiczo srodkiem o parametrach nie gorszych jak:

- Klasyfikacja ogniowa — B s1d0,

- Skutecznos$c¢ zabezpieczenia przed larwami larwami po 12 tygodniach impregnacija
powierzchniowa — 100%,

- Skutecznos$c¢ zabezpieczenia przeciwko grzybom plesniowym — klasa zabezpieczenia 1.

Zalecenia dotyczgce wymiany elementéw drewnianych.

Do wymiany kwalifikujg sie drewniane elementy konstrukcyjne o stopniu destrukcji przekraczajgcym
15% przekroju rozpatrywanego elementu.

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, ze do wymiany kwalifikujg sie wszystkie elementy stropu
drewnianego. Elementy podlegajgce wymianie nalezy wykonac jako drewniane klasy C24 z drewna
Wy sezonowanego.

Wymienione elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci.
Elementy drewniane stykajgce sie z murem nalezy izolowac papa na lepiku badz podobng
technologia. Potaczenie poszczegolnych elementdéw drewnianych nalezy wykonaé na wreby
ciesielskie, sruby, kotki, gwozdzie.

Technologia wykonania wymiany stropu drewnianego:
- demontaz istniejgcego stropu drewnianego na etapie wymiany wiezby dachowej,
- montaz nowego stropu drewnianego na etapie montazu nowej wiezby dachowe;.

Zalecenia dotyczgce prac impregnujgcych drewniane elementy konstrukcyjne:

W celu uzyskania kompleksowej ochrony drewna przed dziataniem ognia, grzybdéw oraz owadow
nalezy stosowac kolejno impregnacje srodkami dopuszczonymi na rynki o wymaganych
wiasciwosciach.

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

‘ NR ‘ NAZWA DEUGOSC ILOSC PRZEKROJ SUMA
[mb] [sz1] [m?] [m°] [m°]
1 BL1 7,45 28 30x25cm 0,075 15,65
2 BL2 5,45 6 30x25¢cm 0,075 2,45
3 BL3 5,45 12 30x25¢m 0,075 4,91
4 BL4 1,75 1 30x25¢cm 0,075 0,13
5 BLS 4,50 2 30x25cm 0,075 0,68
5 BL6 3,50 3 30x25cm 0,075 0,79
6 SL1 3,20 14 20x20cm 0,04 1,79
’ SL2 3,20 13 20x20cm 0,04 1,66
SUMA: 28,05

21. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH,
21.1. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH — WIEZBA DACHOWA,
Elementy drewniane wiezby dachowej powinien mie¢ atest. Elementy wiezby dachowej muszg byc¢

zabezpieczone przeciwpozarowo i przeciw bakteryjnie. Wymiary i ksztalt elementédw dachu zgodnie z
dokumentacjg. Drewno powinno odpowiada¢ klasie C24 i normie PN-B-03150:200.
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Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
- odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze: w dtugosci: do + 50 mm lub
do -20 mm dla 20% ilosci w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm w grubosci: do +1 mm
lub do -1 mm,
- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
- dla fat o grubosci do 50 mm: - w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w
szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci.
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm: - w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w
grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci - odchytki wymiarowe krawedziakéw na
gruboscii szerokosci nie powinny by¢é wieksze niz +3 mmi-2 mm

taczniki nalezy stosowac:
- gwozdzie okragte wg BN-87/5028-12
- $ruby srednica minimalna 12mm w zigczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.
- sSruby z tbem szesciokgtnym.

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO DACHU

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCJA DACHU

‘ NR | NAZWA DLUGOSC ILOSC PRZEKROJ SUMA

[mb] [szf] [m?] [m°] [m’]
1 KKi1 1,34 2 16x20cm 0,032 0,09
2 KK2 3,11 2 16x20cm 0,032 0,20
3 KK3 5,62 2 16x20cm 0,032 0,36
4 KK4 8,20 2 16x20cm 0,032 0,53
5 KKS 10,18 16 16x20cm 0,032 5,21
6 KKe 9,26 4 16x20cm 0,032 1,19
7 KK7 8,77 4 16x20cm 0,032 1,12
8 KK8 7,78 4 16x20cm 0,032 1,00
9 KK9 6,65 2 16x20cm 0,032 0,43
10 KK10 0,78 2 16x20cm 0,032 0,05
11 KK11 1,56 2 16x20cm 0,032 0,10
12 KK12 226 2 16x20cm 0,032 0,14
13 KK13 2,97 2 16x20cm 0,032 0,19
14 KK14 3,68 2 16x20cm 0,032 0,24
18 KK15 4,46 2 16x20cm 0,032 0,29
16 KK16 5,16 2 16x20cm 0,032 0,33
17 KK17 587 2 16x20cm 0,032 0,38
18 KK18 2,20 2 16x20cm 0,032 0,14
19 KK19 4,00 2 16x20cm 0,032 0,26
20 KK20 6,15 6 16x20cm 0,032 1,18
21 KK21 5,40 6 16x20cm 0,032 1,04
22 KK22 5,94 2 16x20cm 0,032 0,38
23 KK23 3,89 2 16x20cm 0,032 0,25
24 KK24 212 2 16x20cm 0,032 0,14
25 KKA1 11,74 4 20x20cm 0,04 1,88
26 KKA2 8.43 2 16x20cm 0,032 0,54
27 KKA3 9,28 2 16x20cm 0,032 0,59
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28 KJ1 7,57 15 25x20cm 0,05 5,68
29 MK1 80,50 1 20x20cm 0,04 3,22
30 ZK1 3,89 12 16x20cm 0,032 1,49
31 SK1 3,25 12 20x20cm 0,04 1,56
32 Sk2 3,10 2 20x20cm 0,04 0,25
33 RM1 14,87 4 25x16cm 0,04 2,38
34 WK1 1,55 2 20x20cm 0,04 0,12
35 WK2 1,85 2 20x20cm 0,04 0,15
36 KM1 3,50 30 2x5x25cm 0,0125 1,31
SUMA: 34,38

21.2. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH — POKRYCIE DACHOWE, DACHOWKA
KARPIOWKA.

Zaprojektowano dach z tradycyjnej dachowki karpiéwki angobowanej, uktadang w podwéjng koronke
o wymiarach 365 x 153 mm i grubos¢ 11 mm. Dopuszcza sig zastosowanie karpidowki o wymiarach
380 x 180 x 11 mm.

Do pokrycia 1 m2 dachu potrzeba okoto 50 standardowych dachowek karpidwek lub 36 sztuk
Dachéwki typu karpiéwka maja na spodniej stronie uksztattowany zaczep, ktérym sie je przy uktadaniu
zaczepia o fate dachowa, i dwa otwory do przetkniecia gwozdzia lub wkretdw, ktérymi sie dachéwke
mocuje do taty.

ROWKOWANA ROWKOWANA

GASIOR CERAMICZNY TYPU GA-1

DACHOWKA

' >~ DACHOWKA
KARPIOWKA

KARPIOWKA

O WYMIARACH " TYPU KROTOSZYN
365 % 153 x 11 mm/ 0O WYMIARACH

380x180x 11 mm_~7= &

GASIOR CERAMIGZNY
WITEK

WLASCIWOSCI FIZYCZNE DACHOWKI KARPIOWKI:

masa na 1m2 pokrycia dachowego wynosi ok. 40—75 kg,
wysoka mrozoodporno$¢ (nie wykazujg uszkodzen po 150 cyklach zamrazania-rozmrazania),
odpornosé na dziatanie ognia (klasa reakcji na ogien A1, klasa odpornosci na oddziatywanie
ognia zewnetrznego By (11),
minimalna wytrzymato$é na ztamanie 600 N (karpiéwka),
przesigkliwosc,
o wspotczynnik przesigkliwosci IF — 0,5 cm3/cm2/dobe,
o wspotczynnik przesigkliwosci IC — 0,8 cm3/cm2/dobe,
gwarancja producenta,
do 50 lat(pod warunkiem spetnienia wymagan wentylacji dla dachu).

Projektuje sie dachdéwke ceramiczna karpiéwka o naturalnym kolorze ceglastej czerwieni, utozona
podwdjnie w koronke, mocowana na wkrety. Na narozach dachdw i kalenicy nalezy wykona¢ gasiory
ceramiczne.

naroza dachéw oraz kalenice zwienczone gasiorami ceramicznymi

opierzenia koszy z blachy ptaskiej tytan-cynk gr, 0.6 mm, wpuszczonej pod dachdéwke

taty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm, impregnowane,
mocowane do krokwi na wkrety poprzez kontriaty i taty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer.
60 mm, impregnowane, w rozstawie rownym osiowym odlegtosciom krokwi, impregnowane,
mocowane gwozdziami do krokwi w rozstawie rbwnym osiowym odlegtosciom krokwi -
istniejace krokwie 16x20 cm, impregnowane.
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Do uktadania dachéwek mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wykonaniu wiezby dachowej oraz po
wykonaniu odbioréw. Przy czym pota¢ dachu powinna mie¢ odpowiedni rozstaw tat uzalezniony od
rodzaju (dtugosci) dachéwki. Ponadto powinny by¢ wyprowadzone ponad dach wszystkie elementy
przechodzace przez pokrycie dachowe, czyli przewody wentylacyjne i dymowe. Przewiduje sie
wentylacje pokrycia dachowego po przez cyrkulacje powietrza pomiedzy pasem nadrynnowym, a
kalanicg (np: grzebien wrébléwka).

Sposo6b utozenia dachéw dachéwkami ceramicznymi okreslono w PN-71/B-10241.

Krycie dachu dachéwkami zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W wyjatkowych
przypadkach mozna dachéwki uktada¢ w nizszych temperaturach na sucho. Dolny rzad dachowek
powinien by¢ oparty na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej
podtuznymi pasami blachy tytan - cynk o rozwinieciu co najmniej 20 cm, nastepnie nalezy przystgpic
do uktadania kolejnych warstw dachéwki.

Kalenice dachu nalez wykonac z gasioréw ceramicznych. Ggsiorami ostania sie rowniez narozniki
skosnych potaci dachowych. W punkcie styku kalenicy z narozami gasiory trzeba odpowiednio
przycigc i dopasowac potagczenie na styk.

W narozach potaci dachowych uktadanie gasioréw rozpoczyna sie zawsze od okapu. Nastepnie
kolejno uktada¢ gasiory potozone coraz to wyzej, stosujgc 7 + 8 centymetrowe zaktady.

Okapie nalezy zakonczy¢ specjalnym gasiorem zamykajgcym.

21.3. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH - IZOLACJE WIEZBY DACHOWEJ.
Folia paroizolacyjna:

- folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm;

- op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g,

- wodochtonno$é < 1% ;

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie, 24h —
niedopuszczalne przesigkanie;

- klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia;

- szerokosc rolki 2,0m,

- dlugosé 50 — 75m.

Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢é umieszczona informacja zawierajgca:

nazwe lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

zmiane lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

klase reakcji na ogien,

deklarowany opor cieplny,

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,

wymiary nominalne: grubos¢, diugosc, szerokosé,

kod oznaczenia,

liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupetniajgce:

* tgczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,
* inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcéw lub producentow.

Srodki ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych: Srodki do ochrony przed korozjg biologiczng
winny spetnia¢ wymagania normy PN-C-04906. Nalezy zastosowac tréjfunkcyjne srodki:

» do ochrony przed grzybami plesniwymi i domowymi oraz owadami zerujgcymi w drewnie

+ do zabezpieczenia przed sinizng i plesniag

+ zabezpieczajgce przed dziataniem ognia do | stopnia palnosci (niezapalnos¢) Preparat do
impregnacji winien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nieszkodliwy dla ludzi,

nie pogarszajagcy wtasciwosci mechanicznych drewna,

nie zmieniajacy barwy zabezpieczanego materiatu,

nie wydzielajgcy toksycznych substancji podczas normalnej eksploatacji jak i w warunkach
pozarowych,
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chronigcy przed grzybami oraz przed owadami,

sktad: sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego - atest higieniczny,

aprobata techniczna ITB

zastosowane impregnaty winny spetnia¢ wymogi norm: EN 351-1 i EN 352-2 Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Sprzet do wykonywania robét
* Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
* Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
+ Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

21.4. OPIS ROBOT MURARSKICH — SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT KOMINIARSKICH |
OPIERZENIE BLACHARSKIE.

REMONT KOMINOW

Remont komindéw nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcych przewodow spalinowych, dymowych
oraz wentylacyjnych do poziomu poddasza tj. wysokosci +9,42m. (rysunki: A-05, A-06, A-07, K-02, K-
03).

Projektuje sie czapke betonowg z betonu B15 o grubosci 8 cm. Cato$¢ kominéw wykonaé z cegty
klinkierowej. Nowe opierzenia blacharskie przy kominach wykonaé z blachy ptaskiej tytan cynk o
grubosci 0,6mm.

OPIERZENIE BLACHARSKIE

Projektuje sie nowe obrdbki blacharskie krawedzi koszowych dachéw, wytazéw dachowych, okapéw
dachéw oraz scianki komindéw stykajgcych sie z potaciami dachowymi . Obrobke blacharskg
projektuje sie z blachy tytan — cynk o grubosci 0,6mm. Rynny dachowe przewidziano réwniez z
blachy tytan-cynk fi 150. Natomiast rury spustowe projektuje sie z PCV o srednicy 120mm w kolorze
blachy tytan cynk.

Parametry techniczne blachy tytan cynk:

Stop sktada sie z bardzo wysokiej jakosci cynku z dodatkami tytanu i miedzi:
* tytan: min. 0,06%, max. 0,20%.

*  miedz: min. 0,08%, max. 1,00%.

e aluminium: max. <0,015%.
Wymiary rolki blachy tytan-cynk:

o Szerokos¢ tasmy: 650 mm.
»  Grubos¢ blachy: 0,60 mm.
» Powierzchnia: ok. 19,84 m2 ~~ 0k.30,50 mb

* Waga: ok. 100 kg.
Wtasciwosci blachy tytanowo cynkowej:
» Gestosc blachy (ciezar wtasciwy): 7,2 g/cm3.

»  Temperatura topnienia: 418°C.
» Granica rekrystalizacji: >300°C.
»  Wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K.

* Masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m2.
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22. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane w obiekcie nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r. (Dz. U. 10/95) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z zachowaniem warunkow technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentdw poszczegb6lnych elementéw, produktdow, materiatow i urzgdzen. Wszelkie prace
budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem oséb uprawnionych.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich na
terenie Polski. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz szybkos¢ i koszty
ewentualnego serwisu. Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzygaé¢ w trybie nadzoru
autorskiego.

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie wykonywania obiektu, niezgodnych z niniejszym
projektem nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy obiektu uwzgledniajgcy wprowadzone i
zatwierdzone przez projektanta zmiany.

CZESC KONSTRUKCYJNA
23. Ogolna ocena stanu istniejacego,

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujgce czynniki:
» okres eksploatacji budynku wynoszgcy obecnie ok. 110 lat.

» niewlasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nie przeprowadzaniem biezgcych
remontow,

* zmeczenie i zuzycie materiatu wyroboéw budowlanych z ktérych byty wykonane (zwietrzate
cegtly, wykruszone spoiny, ubytki tynkéw, korozja elementéw drewnianych i stalowych),

* zmeczenie i zuzycie wiezby dachowej, korozje biologiczng oraz mechaniczna.

* 0g0lna stabos¢ konstrukcji budynkéw np. brak obwodowych wiencéw, umocowan w gniazdach
na poziomie stropow kleina i drewnianych,

» uszkodzenia $cian nosnych i stropow spowodowane wstrzagsami podtoza wynikajgcymi z
ruchu ciezkich pojazdéw samochodowych,

» brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
» brak izolacji termicznych przegréd zewnetrznych.
OCENA STANU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU:

» Wiezba dachowa:

= |stniejgca wiezba dachowa — stan zty (po pozarze),
» krokwie — stan zty,
* jetki — stan zly,
e muriaty — stan zly,
* wymiany — stan zty,
» zastrzaly — stan zly.
* Pokrycie dachowe:
= pokrycie dachu dachéwkg karpiéwka — stan zty
*  Kominy:
= kominy ceglane murowane — stan zty — do przemurowania.
« Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne:

= Sciany nosne zewnetrzne ceglane — stan mato zadawalajgcy,

21



Obiekt: Budynek kat. IX Dokument: OPIS TECHNICZNY
STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITKETONICZNA - KONSTRUKCYJNA

= Sciany no$ne wewnetrzne ceglane — stan mato zadawalajacy.
* Nadproza okienne i drzwiowe — nadproza ceglane, nadproza kamienne:
= nadproza ceglane — stan zadawalajacy,

= nadproza kamienne — stan zadawalajgcy.

» Stropy:

= stropy czesciowo drewniany — stan zly (katastrofalny) — projektuje sie wymiane stropu
drewnianego.

= strop kleina — stan dobry,

= strop kolebkowy ceglany — stan dobry.
» Stolarka okienna:

= stolarka okienna i drzwiowa — stan zty.

Obecnie obiekt budowlany nie jest uzytkowany. Budynek jest wygrodzony i

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dodatkowo pod okapem zostata do elewacji
przymocowana platforma zabezpieczajgca przed spadajgcymi dachdéwkami z dachu.

W czesci przyziemia zostaty zamurowane wszystkie okna i drzwi, ktére zabezpieczajg przed
dostaniem sie do budynku 0s6b nieupowaznionych. Wida¢ po zadymionej konstrukcji

obiektu, oraz scianach wewnetrznych, ze niedawno wybucht w nim pozar, ktéry dokonat czesciowego
zniszczenia obiektu. Z otrzymanych od zarzadcy obiektu wynika, ze pozar budynku nastagpit w dniu 1-2
lipca 2015r.

Gtéwna konstrukcja nosna $cian zostata wykonana z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Sciany
przyziemia oparte zostaty na kamienno-ceglanych fundamentach. Mimo duzego zniszczenia samego
obiektu nie stwierdzono wiekszych zarysowan obiektu ktére swiadczytyby o nierbwnomiernej pracy
fundamentéw. Mozna stwierdzi¢ iz fundamenty sg w stanie dostatecznym. Sciany ceglane
zewnetrzne budynku wykazujg w wielu miejscach duzg erozje.

Mimo tego sciany wewnetrzne no$ne znajdujg sie w stanie dostatecznym na granicy ztego stanie
technicznym. W czesci parterowej podczas wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie kilka rodzajéw
stropéw. Wystepujg tam sklepienia ceglane , stropy Kleina oraz stropy zelbetowe ptytowe i ptytowo-
zebrowe. Stan tych stropdw jest dostateczny. Sklepienia ceglane nie wykazujg duzych ubytkéw iich
stan techniczny jest dostateczny. Nad czescig parteru zostaty wykonane stropy Kleina na belkach
stalowych zostata wykonana ptyta stropowa ceglana pomiedzy ktére wiozone zostaty bednarki lub
prety nosne. Strop ten nie wykazuje duzych odksztatcen ani zarysowan. Widoczne sg nieduze braki w
tynkach na stropach oraz skorodowane potki dolne ksztattownikéw nosnych stropu. Innym rodzajem
stropu wystepujgcym nad czescig parterowg jest strop zelbetowy ptytowy oraz strop zelbetowy
ptytowo-zebrowy. Stan techniczny tego stropu jest dostateczny. Na stropach wykonane sg drewniane
legary, ktore stanowig konstrukcje pod drewniane podtogi | pietra. Widoczne sg ubytki belek
konstrukcji stropu drewnianego oraz podidg.

Stan techniczny podtég drewnianych | pietra jest zréznicowany, dostateczny i w czesci pomieszczen
zly. Z uwagi na duze uszkodzenie potaci dachowej i narazenie drewnianych podtdg na dziatanie
deszczu stan techniczny podtdég ulega szybkiej degradacji i pogorszeniu. Nad | pietrem wykonany
zostat strop drewniany gtéwnymi elementami tego stropu sa belki utozone na wewnetrznych i
zewnetrznych $cianach nosnych. Od spodu konstrukcji stropu zostato wykonane deskowanie a na nim
realizowano tynki wapienne na siatce trzcinowej. Sama gtéwna konstrukcja stropu wykazuje duze
przemieszczenia i uszkodzenia.

Widoczne s3g pekniecia belek przy murach nosnych. Stan stropu nad | pietrem jest katastrofalny.
Uszkodzone zostaty réwniez deski stropowe oraz sufitowe utozone na belkach gtéwnych stropu. Od
spodu wida¢ uszkodzenia sufitow oraz brakujace elementy konstrukcji podtdg.

Dach o ksztalcie kopertowym pokryty jest dachowka ceramiczng. W wyniku pozaru najbardziej on
zostat uszkodzony. Widoczne sg zniszczone elementy konstrukcji no$nej wiezby dachowej, popalone
taty drewniane przytrzymujgce dachowki ceramiczne.

W wyniku tych uszkodzen powstaty duze braki w pokryciu dachowym. Nieszczelnosci w pokryciu
powodujg korozje biologiczng konstrukcji dachu oraz podtdg i sufitdéw |l pietra.
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24. Wnioski i zalecenia,

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczeg6inych elementéw konstrukcyjnych budynku
pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w 0gdlnym stanie technicznym ztym. W trakcie
ogledzin istniejgcej konstrukcji stwierdzono niekorzystne zjawiska w postaci odksztatcen, ugiec,
zniszczen mechanicznych, czy objawow intensywnej korozji. Roboty budowlane, ktére zostaty
zaplanowane pozwalajg na zabezpieczenie budynku przed zabezpieczeniem przed niszczgcymi
warunkami atmosferycznymi — pierwszy etap remontu.

25. OPIS — CZESC KONSTRUKCYJNA

Do projektu budowlanego czesci konstrukcyjnej dla:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,PROJEKT BUDOWLANY PRAC
REMONTOWYCH WRAZ Z WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI CELEM ZATRZYMANIA
DEGRADACJI TECHNICZNEJ, BUDYNKU Z ZABEZPIECZENIEM PRZED NISZCZACYM
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH”

26. PODSTAWA OPRACOWANIA.
» Projekt budowlany cz. architektoniczna

* Inwentaryzacja budynku,

*  Wizja lokalna.

27. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Nazwa projektu: ,PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH WRAZ Z
WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI CELEM ZATRZYMANIA DEGRADACJI
TECHNICZNEJ, BUDYNKU Z ZABEZPIECZENIEM PRZED NISZCZACYM
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH?”.

*  Gmina: GMINA KAMIENNA GORA
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 KAMIENNA GORA

28. OGOLNY OPIS OBIEKTU.

Istniejacy obiekt jest budynkiem zaliczajacym sie do klasy IX, wykonanym w technologii tradycyjne;j.
Posiada dwie kondygnacje z poddaszem nieuzytkowym.

Istniejaca konstrukcja budynku:

» $ciany nosne murowane z cegty petnej na zaprawie cem-wap.,
» istniejgce stropy drewniany

» istniejgcy strop Kleina

» schody drewniane i stalowe

» posadowienie budynku na fundamentach ceglano-kamiennych

» wiezba dachowa jako drewniana z drewna iglastego.

29. WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

30. OBCIAZENIA DACHU
Pochylenie pofaci dachowej nawietrznej a=45
Wysokos¢ do kalenicy od poziomy terenu z=16.92m

Obciazenia wiatrem wqg PN -EN 1991-1-4:2008:
a) Budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia wiatrem, wysoko$¢: (m.n.p.m) A=439m,

b) Budynek zlokalizowany jest na obszarze zaliczanym do kategorii: Kategoria terenu = ,I”,
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R
Tablica NB.1, Wartosci strefowe p | warlodol o pry I | ciSmilenia prodioscl wiatrug . WARMINSKO-

a - wysokods nad poEomom meeza, im R
sirgly | ;'\s - |.:L1.-u* s, 0 FORAE
Jgﬂsm ax300m all:-::-sm = 300 m
22| 221 00006 (a-2004 | 030 0,30 -[1 + 0,0006(a - 3003
: 26 Fli 0.4 0,42
1 z2 22; * 00006 (o - 000 | 280 [ 0,301+ 000060 - 300 i_im:;
Wspdtczynnik ekspozycji: Ce=2.7 Bazowa predkos¢ wiatru: V,=21.79ms
Wymiar chropowatosci:  Zy=0.3m Bazowe cisnienie predkosci wiatru: g,=0.32kPa
Chropowatos¢ terenu: C4=1.00m Szczytowe cisnienie predkosci wiatru: ,=0.635
pataé nawietrzna pata¢ zawietrzna
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cp.ne=-0.50 Cpne=-0.50
+0.70 - 0.50
Zewnetrzne cisnienie wiatru (charakterystyczne): Wenk=-0.313 We,k=-0.313
+0.414 -0.313
Wspétczynnik obcigzenia: Yo=1.5
Zewnetrzne cisnienie wiatru (obliczeniowe): Wen =-0.313 Wek =-0.313
+0.414 -0.313
Obciazenia sniegiem wg PN -EN 1991-1-3:2005:
Strefy obcigzenia $niegiem,
Strefa sy, kN/m?
1 0,007A - 1,4, 5.2 0,70
2 0,9
3 0,006A — 0,6; 8212
4 16
5 0,93exp(0,00134A), s,22,0
UWAGA: A = Wysokos¢ nad poziomem morza (m)

Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia sniegiem (A=439 m.n.p.m)

Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu: Snc=1.673 kN/m?
Wspotczynnik ekspozyciji: Ce=1
Wspotczynnik ekspozyciji: ci= 1
Wspdtczynnik ksztattu dachu: pHy=0.4 Hi=1.6
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu: Sk=Hi*ce*ct sk Sk =0.6692kN/m?
Wspdtczynnik obcigzenia: Yi=1.5
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dachu: Sc=S¢*Y; Sk.1.004 kN/m?
OBCIAZENIA STALE
« ciezar pokrycia: Qk1=0.55 KN/m2 0d1=0k1 *+ 1.35 = 0.74 KN/m2
DACHOWKA KARPIOWKA
* mata strukturalna: 0k1=0.005 kN/m2 941=Ck1 + 1.35 = 0.0067 KN/m2
» deskowanie gr. 22mm: Qk1=0.05 KN/m2 041=0k1 + 1.35 = 0.0675 kN/m2
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» folia (wiatroizolacja): 0k1=0.005 kN/m2 041=0k1 - 1.35 = 0.0067 kN/m2
» folia: Ok1=0.005 kN/m2 041=0k1 » 1.35 = 0.0067 kN/m2
» ptyta GKF na stelazu: Ok1=0.145 kKN/m2 041=0k1 - 1.35 = 0.1957 kN/m2

» ciezar whtasny krokwi:

gky= 2:0.161rrr1n:0.20m 4.6KN/m?

RAZEM: Gk = 1.090 kN/m2 G =1,472 kN/m2

9ds= gk, 11.35= 0.40kN/m?

PRZYJETY ROZSTAW KROKWI
WARIANTY DLA KOMBINACJI OBCIAZEN

A. Obcigzenie state na krokiew Gkr = 1,472 KN/m
A1. Obcigzenie state na jetki Gyr = 0.690 kN/m
B. Obcigzenie zmienne na jetki Gyu = 1.010 kN/m

C. Obcigzenie sniegiem

wariant 1: Snki = (1.004 1.004) kN/m
wariant 2: Snkz = (1.004 0.502) KN/m
wariant 3: Snks = (0.502 1.004) kN/m

D. Obcigzenie wiatrem
wariant 1: We1=(-0.313 -0.313) KN/m
wariant 2: Weo = (+0.414 -0.313) kN/m

Obciazenia state na strop:

«  deski podfogowe 3,2 cm: Pei = 0.14 kN/m? Pgt = Py -1.35 kN/m? = 0.189 kN/m?
« legary podiogowe: Prz= 0.053 kN/m? Paz= Pi2+1.35 kN/m? = 0.072 kN/m?
«  strop belka: Pra= 0.11 kN/m? Pas = Pis+1.35 kN/m? = 0.148 kN/m”?
« gladz cementowa: Prs = 0.14 kN/m? Pas = Pes+1.35 kN/m? = 0.420 kN/m?
«  $lepy putap: Pe=0.09 * 1,2 kN/m® Pgg= Pys-1.35 kN/m? = 0.012 kN/m”?
« lata podtrzymujaca: Pz = 0.02 kN/m? Pg7 = Py7+1.35 kN/m? = 0.027 kN/m?
+ deska: Pe = 0.04 kN/m? Pes = Pis - 1.35 kN/m? = 0.054 kN/m?
RAZEM: Gk = 1.10 kN/m? Gg = 1.49 kN/m®
RAZEM:

- obcigZzenie uzytkowe stropy: Py = 2.00 kN/m? Pok = Pge * 1.50 = 3.00 kN/m?
» obcigzenie zastepcze

od $cian dziatowych: Pgk = 1.20 kN/m? Pok = Pgi * 1.50 = 1.80 kN/m?
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31. SCHEMAT STATYCZNY - WIEZBA DACHOWA

V=7,984
H=15,968

SCHEMAT STATYCZNY

0100
N3
1.7 465375
-2,861
N Tl S W
1 6.201 6,532 8

ZESTAWIENIE MOMENTOW

Dokument: OPIS TECHNICZNY

1,0040,5020.502
0,416%-0,313

1,004 a0 g
' 10.40,69(0,690
04} r 'y

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

a
2,668,
0,142

29567050053 10 1500350842713

Ca 112
6N\ 1,959

-10,639

ZESTAWIENIE SIit TNACE

ZESTAWIENIE Sl NORMALNYCH

1B 407111629 T I * 916?

4120 10,229
11,682
21,371

ZESTAWIENIE REAKCJI

ZESTAWIENIE NAPREZEN

ZESTAWIENIE PRZEMIESZCZEN
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32. STROP DREWNIANY - SGN | SGU
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-12,561

6,150

Sprawdzenie nosnosci belki stropowej o wymiarach 20x25cm.

Nos$nos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=6,61 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Pole powierzchni przekroju netto An =500,00 cm?2.
owa=N/A,=0,258 /500,00 x10 =0,005 < 8,31 =f 4

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla xa=6,61 m; xb=0,00 m, przy obcigzeniach “ABCD".

Warunek statecznosci:

-10,639

Oma=M/W=12,561/2083,33 x10° = 6,029 < 13,846 = 1,000x13,85 = k it f ma
Nosnos¢ dla xa=6,61 m; xb=0,00 m, przy obcigzeniach “ABCD”:

o o, . o

1,0,d + m,y,d . m,z,d :0,005 + 6,029 + 0,7)(0,000 _ 0,436 < 1
Jioa Sy Snz-a 831 13,85 13,85
o O, . o

iy g Onsd |, Omza 0005 0 6,029 0000 o100
Sroa Joya  Smea 831 13,85 13,85

Nosnos¢ na Scinanie:

Wyniki dla xa=5,78 m; xb=0,83 m, przy obcigzeniach “ABCD”.

Warunek nos$nosci

ta= \Toa T oy =-/0,2442 + 0,0002 = 0,244 < 1,385 = 1,000x1,38 = k, fr

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=2,89 m; xb=3,72 m, przy obcigzeniach “ABCD”.

U, fin=-0,6+-13,1 =13,8 <44,0 = 1t e fin

Uwaga:

Stan SGU i SGN nie zostat przekroczony dla stropu nad | pietrem. Projektuje sie wymiane belek —

wymiar 25x30cm klasa drewna C24.
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33. WIEZBA DACHOWA - SGN | SGU
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Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=3,27 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Nosnosé na sciskanie:
Oc0a=N/Aq=2,064 /320,00 x10 = 0,065 < 5,96 = 0,561x10,62 = k; fs04
Sciskanie ze zginaniem dla xa=0,00 m; xb=3,27 m, przy obcigzeniach “ABCD”:

OC,O,d +k 0-m,z,d + 0-m,y,d _ 0,065 0 7X0’000 + 1,922

" = + 0, =0,145<1
kc,yfc,O,d Snza fm,y!d 0,975x10,62 13,85 13,85
o, o g,
c0d , Ymzd +k, vd _ 0,065 + 0,000 4 0,7x1’922 ~0,108<1
ke.feoa Jm-a fm,y,d 0,561x10,62 13,85 13,85

Nosno$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=3,27 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2,051/1066,67 x10° = 1,922 < 13,846 = 1,000x13,85 = K o fmd

Nosnos¢ dla xa=0,00 m; xb=3,27 m, przy obcigzeniach “ABCD”:

o o
myd +k, med 1922 + 0,7x0’000 =0,139<1
Sya Sn-a 13,85 13,85
o . o
k. myd | Omzd _ ,7><1’922 +0,000 0,097 < 1
Joya — Juza 13,85 13,85
No$nos¢ ze sciskaniem dla xa=0,00 m; xb=3,27 m, przy obcigzeniach “ABCD”:
2
o g, 0, 2
cz,O,d 4 omyd +k zd 0,065 . 1,922 +0’7X0,000 ~0,139<1
fooa  Juya Sm-a 10,622 13,85 13,85
2
g, g, 0,.. 2
cz,O,d vk yd 4 Omzd _0,065 +0,7><1’922 +0,000 0,097 < 1
floa Joya  Smea 10,622 13,85 13,85

Nosnos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=3,27 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Warunek nos$nosci

ta= \Toa T Tou =-/0,206% + 0,0002 = 0,206 < 1,385 = 1,000x1,38 = k, f1
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Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,84 m; x,=1,43 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Uzfin=-0,1+-3,3 =3,5 <21,8 = U petsin

Uwaga:

Stan SGU i SGN nie zostat przekroczony dla wiezby dachowej. Projektuje sie wymiane krokwi —
wymiar 16x20cm, klasa drewna C24.

34. SLUP - SGN | SGN

1,955@;782—————@

200

| 200 |
Sprawdzenie nosnosci stupa.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla xa=2,50 m; xb=0,00 m, przy obcigzeniach “ABCD”.

Nos$nos¢ na Sciskanie:

Oco0d=N/Ay=11,682/400,00 x10 = 0,292 < 9,69 = 0,913x10,62 = k. fc o4
Sciskanie ze zginaniem dla xa=0,00 m; xb=2,50 m, przy obcigzeniach “ABCD”:

o o o
c,0,d . m,z,d + m,y,d - 0,282 + 0,7)(0’000 + 1,466 _ 0’133 < 1
keyfeoa Joza  Jmya 0.977x10,62 13,85 13,85
o, o o,
c,0,d + m,z,d + vd 0,282 0,000 O,7X1,466 _ 0’103 < 1

k,, = + +
ke feoa Suza Smya 0,913x10,62 13,85 13,85

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,50 m, przy obcigzeniach “ABCD”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,955/1333,33 x10° = 1,466 < 13,846 = 1,000x13,85 = k crit fma
Nosnos¢ dla xa=0,00 m; xb=2,50 m, przy obcigzeniach “ABCD”:

o, . (0]
m,y.d +km m,z,d — 1,466 + 0,7)(0’000 _ 0,106 <1
fm,y,d fm,z,d 13785 13,85
o (o)
km m,y,d + m,z,d :O, x1,466 + 0,000 _ 0,074 <1
Joya  Fmza 13,85 13,85

Nosnosc¢ ze sciskaniem dla xa=0,00 m; xb=2,50 m, przy obcigzeniach “ABCD”:
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o’ ag,., o 2

Lz,o,d + Omyd tk mzd _0,282 1,466 +0,7x0’000 Z0,107<1
Fooa Fora fooa 10622 13,85 13,85
o’ o ) 2

c2,0,d + km m,y,d + m,z,d 20,282 + O,7X1,466 + 0,000 _ 0’075 < 1
fooa Joya  Jmza 10,622 13,85 13,85

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,50 m, przy obcigzeniach “ABCD".
Warunek nosnosci

ta=Toa * 1oy =-/0,0292 +0,0002 = 0,029 < 1,385 = 1,000x1,38 = k. f1q
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,63 m; x,=1,88 m, przy obcigzeniach “ABCD".
U fin = -0,3+-1,7=2,0<16,7=u net,fin
Uwaga:

Stan SGU i SGN nie zostat przekroczony dla stupa wiezby dachowej. Projektuje sie wymiane stupow
wiezby dachowej, klasa drewna C24.

35. Wnioski koncowe:

Drewno na konstrukcje drewniane powinno by¢ na placu budowy posortowane wedtug klas jakosci
przekrojow poprzecznych, dtugosci i wilgotnosci. Nalezy je sktadowa¢ w suchym, tatwo dostepnym
miejscu. Nastepnie powinno sie wytrasowac (wyznaczyé) elementy, to jest oznaczy¢ i wykresli¢ na
sortymentach drzewnych linie ograniczajgcg dtugosc, szerokosc i grubosé, jak rowniez linie skosow,
wyrebdw itp. Z kolei nastepuje obrébka wytrasowanych juz elementéw za pomocg odpowiednich
narzedzi. Wskazane jest prowadzanie obrdbki grupowo, np. sciecia koicéw, nawiercania otwordéw.
Przy obrdbce grupowej zaleca sie stosowac sprzet pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do tgczenia
sortymentéw, prowadnice itd.). Po obrébce nastepuje prébny montaz. Polega on na doktadnym
dopasowaniu elementdéw przewidzianych do tgczenia ze sobg i przy tym na usunieciu zauwazonych
usterek.

Ostatnig czynnoscia przed wtasciwym montazem jest znakowanie, tj. zapotrzebowanie

dopasowanych juz zestawow (lub elementéw wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy
rownoczesnym ustaleniu ich wtasciwych miejsc w catej konstrukcji.
Przy montazu wazne jest wykonanie tymczasowych usztywnien przeciwwiatrowych w skrajnych
polach dachuiw co 5 i 6 polu miedzy wigzarami.

¢ Uwagi dotyczgce BHP

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng,
teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania
pracownikéw o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez roboczg i ochronng, kask i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec
odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie
powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt z punktem pomocy medyczne;.

Planowany remont zabezpieczy budynek przed degradacjg konstrukcji i pozwoli zaplanowac kolejne
etapy remontu budynku.

Opracowat:
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