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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-29.54.05.00.
Regulacja i umocnienie skarp i dna rzeki

M-29.54.05.35.
Zabezpieczenie brzegow rzeki

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
i odtworzeniem umocnienia terenu przyleglego w obrgbie obiektu mostowego podczas realizacji inwestycji pn.: *"Wykonanie
remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 77 Lipnik - Przemys$l w km 0+000 — 8+310™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje czynno$ci zwigzane z wykonaniem i odtworzeniem umocnienia terenu
przylegtego w obrebie obiektu mostowego z narzutu kamiennego:
—  Whykonanie narzutu kamiennego - kamien naturalny o gr. ok. 30cm,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi whasciwymi normami oraz okre$leniami podanymi
w STWiIiORB D-M. 00.00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.2, Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg [4]

Lp. Wy§zgzeg,é?nienie Jednostki G_rupy grur-ltc')w . .
wlasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piasz-
- awir gliniasta czysta zwi;zia, glina
—  pospotka —  rumosz zwigzla, glina
. . pylasta zwigzta
~  piasek gruby | gliniasty — il il piaszczys-
— piasek §redni |— zwir gliniasty ty, it [;ylasty
— piasek drobny |- pospotka bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasta —  piasek gliniasty
nierozpadowy —  pyl, pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
— il warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
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<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hyy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objg¢tosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetoéci gruntéw przydatnych ze zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terené6w na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4, Wymagania szczegélowe

24.1. Kamien naturalny

Do zabezpieczenia przestrzeni podmostowej nalezy stosowaé kamien tamany lub polny. Powinien on by¢ odporny na:
—  dziatanie wody i mrozu;
— odznacza¢ si¢ duzym cigzarem wilasciwym i o cig¢zarze bryt tym wigckszym, im wigksza jest predkos¢ wody
W miejscu jego stosowania;
— nie moze ulega¢ tugujacemu dziataniu wody, micknie¢ i rozptywac sig.
Warunki te spetniajg: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym.
Odbidér kamienia pod wzglgdem ilosciowym dokonany moze na miejscu budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje si¢
przez odbiér pryzm w m3, dobrze utozone pryzmy zawierajg 65-70% kamienia i 30-35% prozni.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonania robdt

Roboty zwigzane z umocnieniem terenu przy obiekcie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu zurawia samochodowego do 6 t
i samochodu samowytadowczego do 5 t. Do robdt ziemnych konieczna bedzie takze koparka podsigbierna oraz ubijaki
mechaniczne do zaggszczania gruntu. Drobny sprzet jak siekiery mtotki, szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.4.
4.2, Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Material musi by¢ rozmieszczony rOwnomiernie na
skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem si¢. Transport powinien odby¢ si¢ w liczbie sztuk lub masy nie
przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego $rodka transportu.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.S.
Trasa robot ubezpieczeniowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a szkic tyczenia dotaczony do dziennika
budowy.



,» Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w m. Wola Zarczycka w ciggu drogi powiatowej nr 1240R”

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robdt obejmuje:
— wykonanie narzutu kamiennego - kamien naturalny 0 gr. ok. 30cm, umocnienie terenu w obrebie obiektu mostowego;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Zasady kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnhienia przestrzeni podmostowej pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa i normami.
Przy odbiorze robot nalezy wykonac:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

— ogledziny zewnetrzne,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiladciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
potoku i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
— 1 m® (metr szescienny) w przypadku wykonania narzutu kamiennego;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady wykonania odbioru robot

Ogolne zasady wykonania odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.8.
8.2. Szczegélowe warunki odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci za wykonane roboty podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m® wykonania narzutu kamiennego obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup lub pozyskanie kamieni we wlasnym zakresie,
— transport materialow,
— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z projektem i STWiORB,
— wykonanie drog dojazdowych wraz z rozbiorka;
— wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen wraz z rozbiorka,
— obstuga geodezyjna i niezbedne pomiary;
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przerwy i przestoje spowodowane ztymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,
wykonanie badan okreslonych w projekcie i STWIORB
wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji,

W/w ceny uwzgledniaja rowniez zakup niezbednych materiatow pomocniczych i czynnikow produkcji, odpady i ubytki
materialowe oraz przygotowanie 1 uprzatnigcie stanowiska pracy, a takze naprawy szkod spowodowanych warunkami
atmosferycznymi i wahaniami poziomu wody.
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