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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.00.00.00
Roboty ziemne

D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-02.01.01.13
Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-1V z transportem urobku

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach
kat. I-1V obowiazujace podczas remontu mostu realizowanej w ramach inwestycji pn.: ""Wykonanie remontu
mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do
skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemysl w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopoéw w gruntach kat. I-IV w celu wykonania rozbiorki czesci istniejacego mostu oraz wykonania
odtworzenia istniejacego obiektu w ramach niniejszego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWiIORB D- 00.00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D- 00.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

W przypadku materiatu nienadajacego si¢ do wbudowania w nasyp, grunt nalezy zmagazynowac na
placu budowy w celu pdzniejszej rekultywacji terenu.

3. SPRZET
Wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w STWiIORB D- 00.00.00.00 pkt. 3.

4, TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWIORB D- 00.00.00.00 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB D- 00.00.00.00 pkt. 5.
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Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy W taki sposob, aby grunty 0 r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane W nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

O ile warunki kontraktu lub wskazania Inzyniera nie stanowia inaczej grunty nieprzydatne do budowy
nasypoOw oraz nadmiar gruntu z wykopu powinny by¢é wywiezione na odklad poza teren budowy
i zagospodarowana przez Wykonawcg. Wybor lokalizacji odktadu nalezy do Wykonawcy. Lokalizacja musi by¢
zaakceptowana przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode whasciciela terenu.

Przez calu okres prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopu.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no§nosci gruntu

Zageszczenie gruntu W wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej Warto$ci
wskaznika zageszczenia 15=1,0.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

tablical. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa . innych drog
korpusu A;ukt: strad i drég kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu KR1-
presowych
KR6 KR2
Gorna warstwa 0 grubo$ei 20 cm - 1,00 -
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od - 1,00 -
powierzchni robot ziemnych

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone wtablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zagegszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,
0 ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.2.1.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu 0 ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D- 00.00.00.00 pkt. 6.
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Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow W czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnosé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zaggszezenie gornej strefy korpusu W wykopie wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D- 00.00.00.00 pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D- 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiIORB D- 00.00.00.00 pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw wgruntach kat. 1-IV dla wykonania wykopu mechanicznie

z transportem urobku obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
koszty pozyskania i likwidacji sktadowisk,

wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

koszty zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drog technologicznych,
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UWAGI
1.

10.

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiagzku z transportem gruntu,
koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,
przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Tlosci robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostaty okreslone na podstawie danych z mapy
do celow projektowych i planu sytuacyjno-wysokosciowego, bez uwzgledniania spulchnienia
i zageszezenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspolczynniki w cenie
jednostkowej.

Ilo$ci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostaty okre$lone na podstawie przyjetej przez
Projektanta technologii realizacji robot. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna za zasadne, ze nalezy wykonac
wykopy w wigkszym zakresie Wykonawca uzyska zwrot poniesionych dodatkowych kosztow na
podstawie kontraktowych cen jednostkowych.

Ilekro¢ zostanie przez IK zwigkszony zakres wykopoéw, to analogicznie nalezy zwigkszy¢ zakres
roéznego rodzaju nasypoéw i zasypek za ktore Wykonawca otrzyma zwrot poniesionych dodatkowych
kosztow na podstawie kontraktowych cen jednostkowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w STWiIORB D- 00.00.00.00 pkt. 10.
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