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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.00.00.00
Roboty przygotowawcze

D-01.02.03.00
Wyburzenie obiektow budowlanych

D-01.02.03.31
Rozbiorka elementow betonowych/zelbetowych mostu

D-01.02.03.32
Rozbiorka elementéw wyposazenia obiektu

D-01.02.04.00
Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.22
Rozbiorka nawierzchni jezdni

D-01.02.04.31
Rozbiorka umocnien stozkow

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
obowigzujacych podczas remontu mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: ""Wykonanie remontu mostu
przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do
skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemy$l w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z czesciows
rozbiorka istniejacego obiektu (rozebranie gzymsow wraz ze skuciem nadbetonu ptyty, rozebranie fragmentéw
podpér) wraz z jego wyposazeniem 0raz rozbiorka nawierzchni jezdni oraz umocnien istniejacych stozkow.

14. OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaly podane w STWIORB D- 00.00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D- 00.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2, Ustalenia co przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy a co na wlasnosc¢
Zamawiajacego okresla pkt. 2.7 w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”- materiaty z rozbiorki.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt zwigzanych z pracami rozbiérkowymi Wykonawca powinien dysponowac
nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzgtem:

— mloty pneumatyczne;

— sprezarki spalinowe;

— pily do betonu;

— narzedzia do cigcia stali zbrojeniowej;

— ‘tadowarki;

— samochody samowytadowcze;

— dzwigi i koparki,

— drobny sprzet reczny — topaty, kilofy, mtotki itp.
4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.”Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Materiat z rozbiorki nalezy przewozié¢ transportem samochodowym. Przy ruchu pod drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczagce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Ponadto wszystkie obiekty iurzadzenia, znajdujace si¢ w bezposredniej blisko$ci rozbieranych
elementow i nieprzeznaczone do usuni¢cia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.2. Opis wykonania robot

Roboty rozbidrkowe obiektu mostowego powinny by¢ prowadzone $cisle wedlug dokumentacji
projektowej. Projekt technologii rozbiorki sporzadza Wykonawca.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub w razie konieczno$ci recznie. Wszystkie
elementy i materiaty rozbiérkowe powinny by¢ doktadnie zebrane z obszaru rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako ci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakoSci robét

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
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— kompletno$ci wykonanych robot rozbiorkowych;
— doktadnos$ci wykonania rozbioérki zgodnie z dokumentacja;

— ilo$ci i miejsca transportu materialow rozbidrkowych.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest

1 metr sze$cienny (1 m®) usunietego zbrojonego betonu konstrukcyjnego;
1 metr biezacy (1 m) usunietych kraweznikoéw, balustrady, obrzezy;

1 metr kwadratowy (1 m?) usunietej izolacji plyty pomostu, nawierzchni jezdni, umocnien stozkow;

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego

akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowsa zaptate.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.

9.

9.1.

9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB D- 00.00.00.00 pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 jednostki obmiarowej obejmuje:

— wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke niezbednych placow sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke niezbednych drog dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbioérke niezb¢dnego oznakowania robot,

— czeSciowa rozbiorke istniejagcego obiektu inzynierskiego wraz jego wyposazeniem (kraweznikow,
balustrady na obiekcie, izolacji ptyty pomostu, obrzezy betonowych, umocnien stozkow);

— rozbiorke nawierzchni jezdni na obiekcie,

— zaladunek i wywodzke gruzu powstatego z robdt rozbiorkowych;
— wykonanie niezb¢dnych drog dojazdowych z rozbiorka;

— wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen z rozbiorka;

— wykonanie niezb¢dnych rusztowan z rozbiorka;

— uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robot,

— wszystkie inne czynnosci nieujg¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWiORB D- 00.00.00.00 pkt. 10.
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