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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-28.00.00.00
Wyposazenie pomostu

M-28.07.00.00
Bariery ochronne

M-28.07.03.01
Montaz bariery/barieroporeczy stalowej energochlonnej - mostowej

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem stalowych barier ochronnych podczas realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie
remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach
inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R
do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77 Lipnik - Przemys$l w km 0+000 — 8+310".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
stalowych barieroporgczy mostowych N1W1 na obiekcie (zgodnie z dokumentacja projektowa) i obejmuja:

— zapewnienie niezb¢dnych materiatow i sprzetu montazowego;

— projekt technologiczny montazu barier;

— zakup i dostarczenie na budowe segmentow barier wraz z niezbednymi zakotwieniami;
— montaz zakotwien do zbrojenia ptyt chodnikowych przed ich zabetonowaniem

— przygotowanie do montazu bariery do uprzednio wykonanego zakotwienia;

— ustawienie stupkow barieroporgczy wraz z zamocowaniem,;

— montaz pasoéw profilowych, poreczy i innych elementéw barier wraz z regulacja;

— oczyszczenie terenu robot.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

1.4.1.Bariera ochronna stalowa - urzadzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego ze stalowej tasmy
stanowigcej prowadnice przymocowanej do stupkow, stosowane W celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu
pojazdu z drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub wcelu
niedopuszczenia do kolizji z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie¢ w poblizu jezdni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 2.
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1.6. Podstawowe dane techniczne
Na obiekcie mostowym nalezy stosowaé barieroporecz stalowg, mostowg N1W 1. Lokalizacja, rozstaw

pozostatych elementow bariery (przeciagi, tasmy, pas profilowy, porgcze itp.) powinna spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia [5]. Ponadto wymaga si¢ aby forma architektoniczna barier (glownie pasa profilowego)

nawiazywata do barier ,,starego typu” z zachowaniem rozstawu stupkéw na pomoscie 1,00-1,33m

Bariera przedstawiona w czgéci rysunkowej jest jedynie symbolem, wybor docelowego rozwigzania

pozostawia si¢ Wykonawcy pod warunkiem zachowania zgodnosci z norma [1].

Rozwiazanie barier oraz przyjety system barier nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00"Wymagania ogdlne"
pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania stalowych barier ochronnych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje msotowych barier ochronnych, na ktére wydano
aprobate techniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych oraz okreslone sa poprzez typ bariery podany
w dokumentacji projektowej, nawiazujacy do ustalen producenta barier. Do elementow tych naleza:

— prowadnica,

— shupki,

—  pas profilowy,

—  przeciagi,

— porgcze

—  przektadki, $ruby, podktadki, §wiatta odblaskowe,
—  laczniki,

— tuleje, itp.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2 Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— wiertarki elektryczne do wykonania otworéw w elementach prowadnic;

—  Kklucze badz dokretarki do mocowania elementdw barier i przykrecenia stupkéw do kotew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Elementy barier mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
nie odksztatcania sie elementéw oraz nie przesuwania W czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robét
Zakres wykonania robdt obejmuje:
a) zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji;
b) zakup i dostarczenie na budowg segmentow barieroporeczy wraz z kotwami;

C) przygotowanie montazu bariery do uprzednio wykonanego zakotwienia (kotwy nalezy osadzié
w siatce zbrojeniowej przed betonowaniem kap chodnikowych);

d) ustawienie stupkéw barieroporgczy Wraz z zamocowaniem;

e) montaz tasm profilowych, przeciaggéw, elementow odblaskowych iinnych elementow barier
wraz z regulacja;

f) oczyszczenie terenu robot.

5.3. Opis wykonania robot

Nalezy ustawi¢ i zamocowac stupki barieroporgczy do kotew umieszczonych w kapie chodnikowej.
Nastepnie nalezy zamocowac prowadnice bariery, przeciagi, i pozostate elementy bedace czgécia systemu. Do
tasm profilowych nalezy zamontowac elementy odblaskowe.

Rozstaw poszczegolnych elementdéw barier powinien spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na:
— sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa (typ, wytyczenie, wymiary);
— sprawdzeniu jako$ci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne);

Tolerancja wysokos$ci bariery wynosi £1 cm. Prostoliniowo§¢ £5 mm w kazdym kierunku. Rdznica
wysokosci mierzona na odcinku 4 m nie powinna przekracza¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) ustawionej mostowej barieroporeczy stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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9.2,

10.

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m barieroporeczy obejmuje:

prace pomiarowe;

dostarczenie materiatow;

zakup materiatow;

wykonanie projektu technologicznego montazu bariery,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérka niezbednych placow sktadowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérka niezbednych drég dojazdowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednego oznakowania robot,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych rusztowan, pomostow i zabezpieczen,
montaz kotew barieroporeczy W kapach chodnikowych

ustawienie i mocowanie stupkow;

montaz tasm profilowych, elementéw odblaskowych i pozostatych elementéw wraz z regulacja;

potaczenie elementow zabezpieczajacych barier mostowych z barierami na dojazdach do
obiektu;

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;
wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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