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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-30.00.00.00
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace

M-30.05.02.00
Nawierzchnia na chodnikach z zywic syntetycznych

M-30.05.02.53
WYykonanie nawierzchni na chodnikach z zywic syntetycznych 0 grubos$ci 6mm

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchnio — izolacji z zywic syntetycznych na kapach chodnikowych podczas remontu mostu
realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065
drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik -
Przemysl w km 0+000 — 8+310™.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nawierzchnio — izolacji z zywic
syntetycznych o grubosci min. 6mm jako warstwy ochronnej i nawierzchniowej na kapach chodnikowych
i obejmuja:

— zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow;
— przygotowanie podtoza betonowego przez czyszczenie strumieniowo $cierne;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujacego;

— wykonanie nawierzchnio — izolacji z zywic syntetycznych - powierzchnie poziome.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Roboty powlokowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdéw zgodnych ze Specyfikacja
Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWIORB 00.00.00. ”Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracj¢ zgodnosci z PN, AT iatest producenta zgodnie
z pkt. 6.7. STWIORB 00.00.00.
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Zestaw materialow do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodnikow mostowych sktada si¢

e Materiatu gruntujgcego na bazie epoksyddéw 0 nastepujgcych minimalnych parametrach:

gestos¢ ok. 1.1 kg/dm®
przyczepno$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa

czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu W temp. + 20°C minimum 1 godzina.

e Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowe;j i poliuretanu.

Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy:

gestos¢ okoto 1.2 kg/l;

zawarto$¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 96%;

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,
naprezenie rozciggajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,
twardo$¢ wedtug Shore — A>90,

odpornos¢ na dziatanie wody i §rodkéw odladzajacych,
odporno$¢ nawierzchni na promieniowanie UV

wilasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60°C.

Grubos¢ warstwy nawierzchni powinna wynosic¢ od 2 do 5 mm.

Doboér materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

Whbudowa¢ wolno tylko taki materiat, ktory posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM. Material musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na obiekcie
0 poréwnywalnej wielkosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchnio — izolacji poliuretanowo — epoksydowej na powierzchniach betonowych

nalezy uzy¢:

listew wyréwnawczych (gumowych);
szpachli;

walki syntetyczne;

pedzle;

w razie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do
ogrzewania, recznych dmuchaw gorgcego powietrza;

odkurzaczy przemystowych lub sprezarek z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Sposdb transportu materiatow lub wyroboéw przewidzianych do zastosowania podczas zabezpieczenia
powierzchni nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania ich uszkodzen.
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Materiaty chemiczne itatwopalne nalezy transportowa¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach
zgodnie z zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi W tym
zakresie przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe musi by¢ wystarczajaco wytrzymale (minimalna klasa betonu podtoza C20/25 (B25).
Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podtozem. Warstwy
0 niewystarczajacej nos$nosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usung¢ mechanicznie, np. za pomoca
oczyszczania strumieniowo — $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowac srodkami
przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do ukladania

Material nawierzchniowy nalezy przygotowaé i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.

5.3. Metody ukladania

Gruntowanie podloza — pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku
uktadania dwoch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym 0 uziarnieniu 0.2+0.7
mm. Jezeli okaze si¢ niezbgdne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosi¢ ja walkiem lub pedzlem.
Temperature, czas uktadania kolejnych warstw i wytrzymato$¢ mechaniczna podaje instrukcja producenta
i Aprobata Techniczna.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - material nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie (lub
rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki
dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubosci warstwy.

Material mozna uktada¢, gdy temperatura powietrza ipodtoza miesci si¢ w granicach od +10 do
+300°C. Po utozeniu $wieza warstwe materialu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym
a nastepnie obficie posypac piaskiem kwarcowym 0 uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm.

Minimalna grubo$¢ w-wy nawierzchni po wyschnigciu — 6mm. Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢
z Inzynierem.

5.4. Warunki BHP
Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazoéwek podawanych przez producenta.

Nie wolno zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6., pozostate
wymagania podano ponizej.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonywania robot izolacyjnych z okreslonymi
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robdt lub wpisu do dziennika budowy.
6.3. Odbiory mi¢edzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujacego;
— wykonanie warstwy wierzchniej;
— wykonanie posypki piaskowej;

— wykonanie warstwy uszczelniajace;.
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Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
6.4. Kontrola jako$ci wykonywanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta iocena zwigzane sg Zz odbiorami robot zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne)
i odbiorem koficowym.

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania,
— nalozenie warstw podktadowych,
— nalozenie warstwy izolacji,
— pomiary grubosci catkowitej grubo$ci powtoki,

— pomiary przyczepno$ci powloka metoda ,,pull-off”.

6.5. BHP i ochrona §rodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawieraja skladniki lotne, ktorych pary sa palne, aw niektorych
stezeniach wybuchowe.

Przy pracy nalezy unika¢ ognia, palenia papieroséw W poblizu miejsca roboczego wzglednie miejsca
sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.-
poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani 0 niebezpieczenstwie palenia ognia | papierosow W poblizu
wykonywanej nawierzchni. Unika¢ nalezy stykania si¢ materiatu ze skora, a w wypadku podraznienia naskorka
stosowa¢ nacieranie mascig wazelinowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogdlne”
pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? zabezpieczonej poprzez natozenie nawierzchnio — izolacji
powierzchni wg wytycznych okreslonych w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR KONCOWY

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Wymagania szczegolowe

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez ,JInzyniera” w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robot zwiazanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z zastosowaniem
materiatu bitumiczno — poliuretanowego. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanie roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonanie roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci Z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Wymagania szczegolowe

Platnos¢ za 1 m? wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio — izolacji o grubosci min. 6mm wraz
z wykonaniem podktadow gruntujacych oraz uszorstnienia piaskiem kwarcowym zgodnie z dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materialow i oceng jakosci wykonanych robot.
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Cena wykonania robot obejmuje:

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,
wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia (czyszczenie strumieniowo $cierne, odpylenie,
osuszenia),

wykonanie nawierzchnio — izolacji z uszorstnieniem piaskiem kwarcowym,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbiorka,

wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
[1]. PN-B-24620:1998 ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.”
[2]. PN-H-97080-06:1984 ,,Ochrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycji”
[3]. PN-EN ISO 12944-1:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich - Czg¢é¢ 1: Ogolne wprowadzenie”
[4]. PN-EN ISO 2431:1999 ,Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkow
wyptywowych.”
[5]. PN-EN ISO 2808:2008 ,,Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powtoki.”
[6]. PN-C-81519:1979 ,,Wyroby lakierowe - Okreslanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania.”
[7]. PN-EN ISO 4624:2004 ,,Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepno$ci.”

Inne dokumenty

8].
[9].

[10].

Oferta programowa 96/97 - ispo Concretin.
Aprobata techniczna IBDiM nr AT/97-03-0230.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektow mostowych - IBDiM, W-wa, 1991r.
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