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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-29.00.00.00
Roboty przyobiektowe

M-29.01.01.00.
Odwodnienie zasypki przyczolka

M-29.01.01.11.
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczolka

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia zasypki za przyczotkami na koncach plyt przejsciowych, z uzyciem warstwy
filtracyjnej z gruntu i rurek drenarskich z PVC o $rednicy DN110 podczas remontu mostu realizowanego
w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej
nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola
Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemysl w
km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z odwodnieniem zasypki za przyczotkami, z uzyciem rurek drenarskich z PVC o $rednicy DN110 owinigtych
geowlokning, uktadanych na geomembranie z obsypaniem zwirem - obejmuja:

- zakup i transport na budow¢ odpowiedniej ilosci rur drenazowych;

- dostarczenie wszystkich innych czynnikow produkc;i;

- utozenie geomembrany na plytach przejSciowych

- wykonanie rynny z geomembrany na koncach plyt przejsciowych;

- ulozenie sgczkow zgodnie z dokumentacijg projektows;

- obsypanie saczkoéw zwirem,

- wykonanie wylotow sgczkéw u podndza skarp.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiIORB
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2, Rodzaje materialow stosowanych w saczkach podluznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sg:
— rury drenarskie z otworami (perforowane) z tworzywa sztucznego,
— materiat filtracyjny (zwir),

— geowloknina,

— materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja,

— geomembrana z HDPE wytlaczana,
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2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego dn110

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221:1998, tj. by¢
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkow metoda wyttaczania. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materiatlu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
opordéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na
obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Zaczki, shuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgcenie) powinny byé wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej SOmm powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudiach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uklada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workow.

2.4, Material filtracyjny i podsypka w saczku podluznym

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
—  zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktorymi
moglby si¢ do nich dostaé. Do otworow tych naleza szczeliny stykowe mig¢dzy rurkami oraz dziurki
i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0.5mm
wynosi wigcej niz 50%, wg PN-B-02480 [3],
— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi nie wigeej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0.25 mm wynosi wigcej niz
50%, wg PN-B-02480 [3].
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492 [11].
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy,
przy oznaczaniu ich wg PN-EN1744-1:2000 [16].
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13043:2004
[19].

2.5. Geowloknina

Geowloknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagloéci z dobra sczepnoscia z gruntem
drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i STWiORB.

2.6. Wylot drenu
Wylot drenu nalezy wykona¢ u podnéza skarp z betonu min C15/20.
2.7. Geomembrana

Geomembrana o wytrzymatosci na przebijanie w warunkach CBR > 1300 N i masie powierzchniowe;j
550 g/m2.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania saczka

Wykonawca montazu powinien posiada¢ nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet:
—  pitki do cigcia tworzywa sztucznego;

— urzadzenia (palniki) do ewentualnego podgrzewania koncoéw rurek;

— drobny sprzet do robdt ziemnych;

— innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport przy wykonywaniu saczka podluznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlna
ostroznos$¢ nalezy zachowaé¢ w temperaturze 0°C i nizszej. Ztaczki w workach i pudlach nalezy przewozi¢
W sposoOb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie do wykonania sgczka

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ rowng warstewka, nie tworzac zaglebien.
Plytami przejSciowymi nalezy wykona¢ ,rynny z geomembrany” i na nich ulozy¢ rurki drenarskie o $rednicy
dnl110. Drenaz nalezy doktadnie obsypa¢ zasypka zwirowa powyzej poziomu gornej powierzchni plyt
przej$ciowych. Drenaz nalezy wyprowadzi¢ na skarpe nasypu.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Rury drenarskie nalezy uktadaé tak aby najwyzszy punkt znajdowat si¢ w osi niwelety, a stad
poprzecznie w stosunku do osi w spadku minimum 2% na skarpe nasypu.

Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory
(dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za
pomocg specjalnie produkowanych ztaczek.

5.4. Zastosowanie geowlokniny w sgczku podluznym

Geowtokniny nalezy zastosowac do:
— owiniecia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia potaczen rurek niedziurkowanych,

55. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentacjg projektows, lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po
utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zaggszczong
ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastgpnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6,
grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podluznego

Przy wykonywaniu saczka dopuszczalne sa nastgpujace tolerancje:

— odchylenia wymiarow szerokosci i glebokos$ci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczych - nie
powinny przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:

— przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

—  przy zwickszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubo$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej
grubo$ci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola wst¢pna przed wykonaniem saczka podluznego

6.2.1.  Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych, wybierajac w sposob
losowy 6% zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktorych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka rurki
o dtugosci 1 m.
Zaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gltadko$é powierzchni, brak
pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.2. Material filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i
ztoza, o wielkosci do 1500 t:
— sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000 [15],
— zawartosci zwiazkow siarki, wg PN-EN1744-1:2000 [16],
— wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [11].
6.2.3. Geowldknina i geomembrana
Dostarczana geowldknina powinna mie¢ aprobatg techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podluznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowa (lokalizacje, wymiary, spadki),
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych w p. 5.6,
— prawidlowos$¢ wykonania podtoza, zgodnie z p. 5.3,
— prawidlowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.4 i 5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest m (metr).
Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i odgalezien,
w tym dochodzacych do wylotu drenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
— podtoze pod saczek,

— ulozenie rurociagu drenarskiego

—  zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m saczka podluznego obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie;

— wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych placow sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnych drég dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednego oznakowania robot,
— zakup i dostarczenie materiatow;
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koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

ultozenie koryta z geomembrany;

utozenie rurek drenarskich;

obwinigcie geowldknina;

obsypanie warstwami i zaggszczenie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna;
wykonanie wylotow saczkow,

koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkcji;

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01080:1984. Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-EN 13043:2013-08. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1936:2010. Materialy kamienne. Oznaczanie ggstosci objetosciowej, gestosci, porowatosci i
szczelnosci.

PN-EN 13755:2008. Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

PN-EN 12371:2010. Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.

PN-EN 1926:2007. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 14157:2005. Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boechmego.

PN-EN 14617-9:2010. Konglomeraty kamienne - Metody badan - Cze$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na
uderzenie

PN-B-04492. Grunty budowlane. Badania  wiasnosci  fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN 206-1:2003. Beton zwykty.

PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2013-08. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1:2012. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN1744-1:2000 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-EN 295-1:2013-06 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania.
PN-B-11104. Brukowy materiat kamienny. Brukowiec.

PN-EN 13043:2013-08. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B-12040. Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2:1999. Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-B-24620:1998. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998. Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-B-27617. Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-EN1008:2004. Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.
PN-C-89221:1998. Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U)

BN-84/6366-10. Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien famany.

BN-78/6741-07. Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

BN-67/6744-08. Rury betonowe.

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 3: Zalecana praktyka
instalowania.
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