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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-29.00.00.00
Roboty przyobiektowe

M-29.15.01.00
Umochnienie skarp i stozkow przyczolkow

M-29.15.01.15
Wykonanie umocnienia stozkow przyczolkowych drobnowymiarowymi elementami
betonowymi — trylinka wklesla

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnienia stozkow nasypow drobnowymiarowymi elementami betonowymi podczas remontu
mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: ""Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km
0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77
Lipnik - Przemysl w km 0+000 — 8+310"".

1.2, Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z wykonaniem
powierzchniowego umocnienia stozkow nasypow trylinka wklesta na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Trylinka wklesta— betonowy prefabrykat, wykonany z betonu C30/37, stosowany do umacniania skarp.
1.4.2. 'Wskaznik zageszczenia gruntu - wiclko$¢é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

_ P
Ps

I

gdzie:
pg - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona, w gramach na centymetr szescienny,
pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego W gramach na centymetr

szescienny.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1],
pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

Przedmiotem niniejszej STWIORB jest umocnienie stozkow nasypoéw trylinkg wklesta uktadanymi na
podsypce cementowo-piaskowej, ograniczone obrzezami betonowymi.

Jezeli dokumentacja projektowa, ani STWIORB nie przewiduja inaczej, do wykonania robot mozna
stosowa¢ materiaty jak ponize;j.

Dla zastosowanych materiatdw Wykonawca powinien przedstawi¢ Polska Norme, aprobate techniczng
wydang przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia trylinkg wklestg

2.2.1. Prefabrykowana trylinka wklesta

Trylinka wklesta 0 grubosci 12 cm powinna by¢ wykonane z betonu C30/37 dla klasy ekspozycji XC4,
XD3 wedlug PN-EN 206-1:2003 , aalternatywnie B35 wg PN/B-06250 i PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
0 parametrach podanych w tablica 1.

tablical. Wladciwosci betonu przeznaczonego do produkcji prefabrykowanych elementéow betonowych

t Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
1 Klasa betonu - C30/37 (B35) PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédia
odwolania.
2 Nasigkliwosc¢ % <4,0 PN-B-06250:1988 [4]
3 Wodoprzepuszczalno$é - W6 PN-B-06250:1988 [4]
4 Mrozoodpornosé - F100 PN-B-06250:1988 [4]
5 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego mm <3,5 PN-EN 14157:2005 [5]

Gotowe elementy betonowe powinny spetnia¢ wymagania podane w EN 13369:2004, ZAL. ACZNIK J,
lub wymagania dotyczace prefabrykowanych elementéw betonowych podane w tablica 2.

tablica 2. Wymagania dotyczace prefabrykowanych elementow betonowych

Lp. | Wiasciwosci | Jednostki Wymagania Metody badan wg
PN-B-10021:1980Blad! Nie mozna
odnalez¢ zrédla odwolania.

1 Wyglad - Powierzchnia czysta, gtadka, bez pekniec, Ocena wizualna, pomiar

zewnetrzny wglebien, wystepow oraz rakow glebokosciomierzem

i chropowatosci; dopuszcza si¢ wystgpowanie
pecherzykow 0 glebokosei < 5,0 mm

2 Wymiary: mm Wymiary zgodne z aprobatg techniczng lub Pomiar taSma stalowa lub innym
tolerancje PN, tolerancje wymiarowe: 1 + 4 przyrzadem z podziatkg milimetrowa

Ksztalt plyt betonowych przedstawiono na rysunku 1.

Rodzaj p (ptyta potowka) Rodzaj z (ptyta zwykta) Rodzaj i (ptyta infuta)
Rysunek 1. Ksztatt ptyt betonowych

tablica 3. Wymiary plyt betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubo$é
phyty a b c d e plyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0
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Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 4.

tablica 4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw plyt betonowych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
plyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a,eh 02 03
wg rysunku 1 b, cd 03 04

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:
—  plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
—  plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni ikrawedzi plyt betonowych nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w normie PN-EN-13369:2005 [6]
2.2.2. Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

Nalezy stosowaé standardowe obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm, gatunku 1 odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 1340:2004. Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na zwienczeniach umocnien stozkéw
nasypu.

2.2.3. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do wypelniania spoin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementu ipiasku wstosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [9] i cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [10]. Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004 [10]. Materiaty
do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin powinny spetnia¢ wymagania:

— cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 [9],
— piasek wg PN-EN-13139:2003 [11],
— woda wg PN-EN 1008:2004 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1],
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania umocnienia nalezy stosowac:

ubijaki o rgcznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

plyty ubijajace,
— zageszczarki wibracyjne.

Do przycinania elementéw betonowych mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania umocnienia nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce prefabrykaty przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprz¢t do wykonania betonu podwaliny stozka z betonu C25/30 powinien odpowiada¢ wymaganiom
STWIORB M-20.02.00 [2].
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1], pkt. 4.
4.2. Transport materialow do wykonania umocnienia

Transport prefabrykowanych elementéw moze si¢ odbywaé, po osiagnigciu przez beton 80%
projektowej wytrzymatosci, dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera, chroniac przed
uszkodzeniami. Prefabrykaty nalezy umieéci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej §rodka transportu
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Elementy powinny by¢ uwlozone w warstwach rozdzielonych
drewnianymi przektadkami, zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, gorna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany $rodka transportowego.

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane na rownym suchym podtozu, z uzyciem podktadek i przektadek.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykietg zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

— date pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— date badan,

—  wyniki badan.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu W sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport materiatdw do wykonania podwaliny stozka z betonu C30/37 powinien odpowiadacd
wymaganiom STWIORB M-29.15.01.27 Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédla odwolania..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robédt
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1],
pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie umocnienia,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
— ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Umocnienie skarp trylinka wklesta

5.4.1. Warunki atmosferyczne

Utlozenie umocnienia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie umocnienia skarp jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ W granicach od 0°C do +5°C, przy czym je§li W nocy spodziewane sg przymrozki
trylinke nalezy zabezpieczy¢ materiatami 0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
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5.4.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem umocnienia stozka nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Badanie
wskaznika zageszczenia, wg pkt. 1.4.2 nalezy wykonywaé co najmniej 3 razy na 500 m® objetosci zasypki, lecz
nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory. Wskaznik zaggszczenia stozka pod umocnienie prefabrykatéw
powinien wynosi¢ Is > 1,0 wg Proctora.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne
zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunaé
warstwe | wbudowa¢ nowy materiat, 0 ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia

warstwy.

Rzgdne wykonanych nasypow iich spadki powinny by¢ zgodne 2z dokumentacjga projektowa.
Dopuszczalne odchyltki od projektowanych rzednych nie powinny przekraczaé + 2 cm. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ 5%. Nierownos¢ powierzchni wykonanego stozka (wybrzuszenia
i wkle$niecia) mierzona tatg dtugosci 4 m nie powinna przekracza¢ + 1 cm.

5.4.3. Wykonanie obrzeza

Obrzeza o wymiarach 30 x 8 x 100 cm nalezy ustawia¢ w uprzednio wykonanym Kkorycie na podsypce
(fawie) cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.
Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczysci¢ izmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi elementami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu elementow
betonowych, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:4.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnos¢. Przed rozpoczeciem uktadania zaprawy elementy betonowe powinny by¢ oczyszczone
i dobrze zwilzone woda. Zaprawa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z elementami
betonowymi.

Po wypehieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa powierzchni¢ obrzezy nalezy starannie oczyscic.
W kilka godzin po wypelnieniu spoin nalezy pokry¢ wykonane obrzeze warstwa piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm, pola¢ woda i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 do 10 dni, po czym nalezy oczys$cic z piasku.

5.4.4. Ulozenie podsypki pod umocnienie
Podsypke cementowo-piaskowa rozsciela si¢ na podtozu przygotowanym, jak w pkt. 5.4.2.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ powinna wynosi¢ po zageszczeniu
5cm, awymagania dla materialtow na podsypke podsypki powinny by¢ zgodne z pkt. 2.2.3. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje si¢ W betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

—  wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
—  wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cala grubosé
podsypki. Catkowite ubicie umocnienia i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu W podsypce.

5.4.5.  Woykonanie umocnienia z trylinki

Warstwa umocnienia z trylinki powinna by¢ wykonana z elementéw jednakowej grubosci. Trylinke
nalezy uklada¢ recznie. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem projektowanych podtuznych
i poprzecznych pochylen. Powierzchnia umocnienia powinna by¢ réwna ibez pofatdowan. W wykonanym
umocnieniu nie moga wystepowac elementy popekane.

Elementy uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych powierzchni umocnienia,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia umocnienia potozona W sgsiedztwie
$ciekow skarpowych powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 10 mm powyzej ich powierzchni. Dzienng dziatke
robocza umocnienia na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie pasem umocnienia
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szerokos$ci jednego elementu, na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia trylinki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozone umocnienie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.4.6. Ubicie powierzchni umocnienia z trylinki

Ubicie umocnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Ubijanie umocnienia nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednoczesnie w Kierunku poprzecznym trylinki. Ewentualne nier6wno$ci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym elementu.

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na cate elementy.

5.4.7.  Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi elementami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po ulozeniu
elementow betonowych, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo -piaskowg 1:2 speiniajaca wymagania
pkt. 2.2.3.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnoé¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na umocnienie inagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczg¢ciem ukladania zaprawy
elementy betonowe powinny by¢ oczyszczone i dobrze zwilzone wodg. Zaprawa powinna catkowicie wypemié
spoiny i tworzy¢ monolit Z elementami betonowymi. Po wypekieniu spoin zaprawa cementowo- piaskowa
nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic.

W kilka godzin po wypehieniu spoin nalezy pokry¢ wykonane umocnienie warstwa piasku 0 grubosci
od 3,0 do 4,0 cm, pola¢ wodg i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze S$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
umocnienie nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow
z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do umocnienia skarp nalezy sprawdzi¢ rownos$¢ skarpy i stopien zageszczenia,
zgodnie z pkt. 5.4.2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola umocnienia skarp trylinka wklesta
Kontrola umocnienia skarp obejmuje kontrolg materiatow i sprawdzenie wykonania umocnienia.
a) Kontrola materiatow

Materiaty nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestow iaprobat technicznych na zgodno$¢ z pkt. 2
niniejszej STWIORB. Kontrola materialtow polega na sprawdzeniu norm przedmiotowych, ich aprobat
technicznych i atestow na zgodno$¢ z wymaganiami ST. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
prefabrykatow na podstawie ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie uszkodzen wystgpujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczajac wady i uszkodzenia podane odpowiednio w tablicach 1
i 2. Pomiary dtugosci i glebokoséci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z PN-B-10021:1980 Blad! Nie mozna odnalezé zrédla odwolania..
Sprawdzenie ksztaltu iwymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczajac odchytki wymiaréw podane w pkt. 2. Sprawdzenie
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katow prostych W narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenie odchytek z doktadnos$cig do 1 mm. Pozostale badania prefabrykatow nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN-13369:2005[6].

b) Sprawdzenie wykonania umocnienia
Przy sprawdzeniu wykonania umocnienia z trylinki

— stopien zaggszczenia podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 okre$lony zgodnie
z pkt. 1.4.2,

— grubo$¢ podsypki nie powinna roézni¢ si¢ od projektowanej 0 wigcej niz = 1 cm. Grubosc¢
podsypki nalezy sprawdza¢ W 5 punktach wskazanych przez Inzyniera na kazdym stozku,

— doktadno$¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontrolowana tata 3 metrowa moze miec
zaglebienie pod takg tatg nie wigksze niz 1 cm,

— dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekracza¢ 0,3 %,

— szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami nie moze przekracza¢ 5 mm. Spoiny powinny by¢
wypelnione co najmniej na 3/4 grubosci elementow. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje
si¢ przez usuni¢cie materiatu wypetniajacego na dlugosci ok. 10 cm i zbadanie giebokosci
wypehnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbadaé szerokos¢ spoiny.

— badanie wygladu musi wykazywa¢ brak spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin,

ulozenie obrzezy betonowych musi zapewniac:

max. odchylenie linii obrzezy w planie — 1%,

max. odchylenie niwelety — + 0,5%,

— roéwnos¢ gornej powierzchni obrzezy z tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa < 1 cm,

calkowite wypelnienie spoin (Sprawdzane co 2 m).

6.4. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy

Kontrola wykonania podwaliny w deskowaniu — wg STWiORB M-29.03.01.11Blad! Nie mozna
odnalez¢ zZrédla odwolania..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa umocnienia stozka nasypu jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roéwno$¢ i stopien zageszcezenia podioza gruntowego,
— ulozenie podktadu pod umocnienia.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej STWiORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1], pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej umocnienia trylinkg obejmuje:

wykonanie niezbednych projektow technologicznych,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podloza gruntowego,

—  zakup i dostarczenie i sktadowanie materialow i innych §rodkow produkc;ji,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkc;i,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych placéw sktadowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnych drég dojazdowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbgdnego oznakowania robot,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm,

— wykonanie obrzezy betonowych,

— ulozenie i ubicie umocnienia,

—  wypehnienie spoin,

— pielegnacje umocnienia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badanh wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie miejsca robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okre$lonych niniejszg STWIORB obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)
[1]. D-M-00.00.00 - Wymagania ogo6lne
[2]. M-20.02.00 - Beton konstrukcyjny

10.2. Normy
[3]. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
[4]. PN-EN206-1:2003 - Beton
[5]. PN-EN 14157:2005 — Kamien naturalny — oznaczenie odpornosci na $cieranie
[6]. PN-EN 13369:2013-09 - Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
[7]. PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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[8]. PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

[9]. PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

[10]. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonow
[11]. PN-EN-13139:2013-08 - Kruszywa do zaprawy
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