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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M-20.03.00.00 Beton niekonstrukcyjny

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem oraz ulozeniem betonu niekonstrukcyjnego w ramach inwestycji pn.:
"Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R
realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka —
Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemy§l w km
0+000 — 8+310™.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWiORB jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robot mostowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu wyrownawczego pod kapami chodnikowymi na dojazdach. Jako beton niekonstrukcyjny
nalezy zastosowac¢ beton klasy C12/15 lub C16/20 zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4.0kreSlenia podstawowe

Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymato$ci mniejszej niz wytrzymatos$é betonu klasy C20/25.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWiORB M-20.02.00.00

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB M-20.02.00.00

2. Materialy
2.1.Beton

Do wykonania betonu wyréwnawczego nalezy zastosowac¢ beton klasy zgodnej z dokumentacja
techniczna, spetniajacy wymagania tylko wytrzymatosciowe.

2.1.1.Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ prawidlowe utozenie
mieszanki, odpowiednig urabialno§¢ mieszanki uzyskuje si¢ przez dobdr konsystencji mieszanki oraz dobor
odpowiedniej ilosci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm: zalecana ilosci

cementu w mieszance betonowej powinna miesci¢ si¢ w przedziale 200 — 225 kg.

recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalna, zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganej wytrzymatosci.
2.2.Kruszywo

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy zastosowaé kruszywo naturalne 0/16 mm Iub 0/31,50
(zwir) spetniajace wymagania dla marki 20 wg PN-B-06712.
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Zalecane krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa do betonu:

Sito o boku oczka kwadratowego Przechodz przez sito (%)
(mm) Uziarnienie 0/16 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
63,0

31,5 100

16,0 100 62 -80

8,0 50 - 80 38-62

4,0 30-60 23 -47

2,0 25-50 14 - 37

1,0 18-35 8-28

0,5 8-20 5-18

0,25 2-10 2-8

0,125 0-5 0-7

Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora
powinna by¢ wydana na podstawie:

—$wiadectwa jako$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnos$ci
z PN-86/B-06712) i zawierajacego wyniki pelnych badan zgodnie z PN-86/B-06712

—przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 ,
* oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12
* oznaczenie zawartos$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

* oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-1097-6:2000 oraz statosci

zawartosci frakcji 0 + 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami PN-
86/B06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich
frakcji kruszywa.

2.3.Cement

Do mieszanki betonowej nalezy zastosowa¢ cement CEM II B-M (S-V) 32,5R spetniajacy wymagania
podane w normie PN-EN-197-1

2.4 \Woda zarobowa do betonu.

Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

W innych przypadkach woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-
EN1008.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Mieszanie sktadnikbw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe. Dopuszczalne jest mieszanie
sktadnikéw w betoniarce wolnospadowe;.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-20.02.00.00.
5. Wykonanie robét
Roboty betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z STWiORB M-20.02.00.00. oraz dokumentacja
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projektowa.
Wykonanie rob6t powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podtoza na poziomie
posadowienia pod wzglgdem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot ziemnych
Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposob
ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg rysunkéow. W czasie betonowania nalezy goérna
powierzchnig betonu wyprofilowac.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB M-20.02.00.00.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcoéw itp.) 1 na ich podstawie sprawdzi¢é wlasciwosci
zastosowanych materiatdw na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w STWIORB,

—wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w

pkt. 6.3
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania skladnikow mieszanki betonowej

Deklarowane przez producenta wlasciwosci cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos¢ na sciskanie, MPa, Poczqtek Statosé objetosci
Klasa czasu (rozszerzalnoscé), mm
cementu Ml ggr(;n OW&:{ P wigzania, min

po 2 dniach po 7 dniach niac ¢ ’
Klasa 32,5 | - > 16 >325 | <525 |275 < 10

Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci grudek gliny.
W przypadku gdy:

—czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996

—cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002
—okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002
—obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

—oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

—oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

—oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12

—oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
—oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13

Wyniki badah powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla zwiru marki
20
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—-Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.4.Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwos$ci mieszanki betonowe;:

—konsystencja mieszanki betonowej - badanie wykonuje si¢ podczas kazdego betonowania ,
oraz betonu:

—-wytrzymato$§¢ betonu na $ciskanie — nalezy pobraé serie probek (3 szt.) podczas kazdego
betonowania.

6.5.Tolerancje wymiarow

Jezeli STWIORB i dokumentacja projektowa nie przewiduja inaczej, to wymiary elementéw nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5,0 cm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 betonu. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie rysunkow
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
8.1.0go6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB M-20.02.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykonanie deskowan, jezeli zachodzi taka koniecznos¢,

—wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. podtoza pod fundamenty).

9. Podstawa platnoSci
9.1.Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w warunkach kontraktu.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuije:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

—oznakowanie robot,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

—w przypadku gdy jest wymagane wykonanie deskowania,

—oczyszczenie deskowania,

—przygotowanie i transport mieszanki,

—ultozenie i pielggnacja mieszanki betonowe;j,

—wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzgtu,

—oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

—odwiezienie sprzgtu
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—inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w STWiORB

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagah dokumentacji projektowej i STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

[1].PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2].PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

[3].PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementdéw powszechnego uzytku.

[4].PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

[5].PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu

[6]1.PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarni
nasigkliwo$ci.

[7]1.PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow produkcji betonu.

[8].PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[9].PN-B-06250 - Beton zwykty

[10].PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[11].PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

[12].PN-B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

[13].PN-B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

[14].BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

[15].Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 — Dziennik Ustaw nr 63 z
dnia 3 sierpnia 2000.
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