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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M- 22.00.00.00
Korpusy podpor i konstrukcje oporowe

M-22.01.01.00
Przyczolki zelbetowe

M-22.01.01.13
Wykonanie korpusow przyczotkéw i skrzydelek — masywne z betonu klasy C30/37

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nowych fragmentéw korpuséw podpor oraz zelbetowych skrzydetek realizowanych w ramach inwestycji
pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w
ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi
1264R do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77 Lipnik - Przemy§$l w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jego

sktadnikow, tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkow.
Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wykonania:

— czyszczenia skutych powierzchni betonu przyczotkéw mostowych;

— adaptacja korpusu podpory do wymiaréw wskazanych w dokumentacji projektowe;;

— wykonanie iniekcji (wypetnienie betonem konstrukcyjnym) wybojow (podmy¢) w rejonie fundamentéw podpor;

— projektu deskowania nowych elementow przyczotkow - fragmentéw korpuséw podpér oraz skrzydetek,

— betonowania nowych elementow przyczotkow - fragmentéw korpusow podpor oraz skrzydetek,

— niezbednych drog dojazdowych z rozbiorka;

— niezbednych zabezpieczen z rozbidrka;

— niezbednych rusztowan z rozbiorka,

1.4, OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe - jak w specyfikacji STWiIORB 20.02.00.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot - jak w specyfikacji STWiIORB 20.02.00
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow i sktadnikéw betonu podano STWiORB M-20.02.00.

Korpusy przyczotkéw oraz skrzydetka nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji: XC2, XAl
oraz klasie zawarto$ci chlorkow: Cl 0,40 wg PN-EN 206-1, alternatywnie z betonu B35 wg PN/B-06250 i DZ.U.Nr 63
oraz PN-S-10040 spetniajgcego wymagania:
- nasigkliwo$¢ maksymalnie 5%
- mrozoodpornos$¢ F150
- wodoszczelno$¢ nie mniejsza niz W8.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét
Jak w specyfikacji STWiIORB 20.02.00.
3.2 Sprzet do oczyszczenia powierzchni skutego betonu

Oczyszczenie powierzchni skutego betonu nalezy wykona¢ za pomoca piaskowania powierzchni przy pomocy:
- piaskarki
- kompletu rur i dysz
- sprezarki

Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport masy betonowej i jej skladnikéow
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Obowigzuja wszystkie ustalenia zawarte w STWiIORB 20.02.00. oraz ustalenia ponizsze.
5.1. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
¢ dla korpusow przyczotkoéw, $cian skrzydetek:
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne £ 1cm,
— plaszezyzny i krawedzie - odchylenie od pionu £ 1 cm i 0,5% wysokosci elementu,

5.2. Otulina zbrojenia

Nalezy wykona¢ otuline wg dokumentacji projektowej. Jezeli nie okre$lono inaczej, minimalna otulina
zbrojenia gtownego korpusow przyczotkow i $cian skrzydetek wynosi 5 cm. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem technologicznym deskowania oraz betonowania elementow przyczotkoéw. Projekt technologiczny opracuje i
zatwierdzi u Inzyniera Wykonawca robot.

5.3. Oczyszczenie powierzchni skutego betonu

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ podloze betonowe polegajace na czyszczeniu strumieniowo —
$ciernym sucho skutej powierzchni betonu przyczotka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWiIORB 20.02.00.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Paci si¢ za wykonang i wbudowana iloé¢ betonu, zgodnie
z projektem.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normami i przedstawi je do ponownego odbioru.

0. PLATNOSC

Cena jednostkowa uwzglednia, wykonanie deskowania, ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem

i piclegnacja, zatarcie gornej powierzchni betonu, rozbiorka deskowania, czyszczenie stanowiska pracy i usunigcie -
bedacych wilasnoscia Wykonawcy - materiatlow rozbiorkowych poza pas drogowy. W cenie jednostkowej nalezy
uwzgledni¢ koszty wszystkich badan mieszanki betonowe;j i probek betonu. Cena zawiera takze:

—  koszt dostarczenia niezbgdnych czynnikéw produkc;ji,

— wykonanie niezb¢dnych drog dojazdowych z rozbiorka;

— wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbiorka;

— wykonanie niezb¢dnych rusztowan z rozbiorka;
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— opracowanie niezb¢dnych projektow technologicznych,

— przygotowanie/czyszczenie podloza skutego betonu przed betonowaniem;

— przed betonowaniem gornych fragmentow skrzydetek oraz $cianki zaplecznej nalezy do zbrojenia zamocowac
kotwy kap chodnikowych,

— wytworzenie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja;

— koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i probek betonu;

— uprzatnigcie terenu budowy po zakonczeniu robot;

— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa betonu nie zawiera dostarczenia i utozenia zbrojenia.
Pozostate okreslenia wg STWiORB 20.02.00 p 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.
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