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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-28.00.00.00
Wyposazenie pomostu

M-28.02.03.00
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deskg gzymsowa

M-28.02.03.55
Wykonanie kapy chodnikowej "'na mokro™ z betonu klasy C 30/37

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Niniejsza Specyfikacja dotyczy betonu kapy chodnikowej, jego sktadnikow, tj. cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkow oraz robot betonowych podczas realizacji kapy chodnikowej podczas remontu
mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km
0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77
Lipnik - Przemysl w km 0+000 — 8+310™.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania kap/ptyt chodnikowych z betonu klasy wytrzymatosci
C30/37 na obiekcie mostowym zespolonych z konstrukcja obiektu oraz podporami obiektu przy pomocy kotew.
14. OKkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét iich zgodno$é z dokumentacja
projektowa oraz ST.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIAL
Beton konstrukcyjny jak w STWIORB M 20.02.00.00. oraz wg ponizszych uwag:
Nalezy zastosowa¢ klase wytrzymato$ci betonu C30/37 (kapa chodnikowa).

Klasa ekspozycji betonu dla kapy chodnikowej: XC3, XD2, XF4 oraz Klasa zawartosci chlorkow: Cl
0,40 wg PN-EN 206-1, czerwiec 2003. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3.  SPRZET
Jak w STWIORB M 20.02.00.

4. TRANSPORT
Jak w STWIORB M 20.02.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w STWIORB M 20.02.00. oraz wg ponizszych uwag:
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Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca musi wykonaé iuzgodni¢ z Inzynierem plan
betonowania kap chodnikowych.
5.1. Tolerancje wykonania.
—  dlugos¢ kapy +2cm,
— grubo$¢ kapy +0,5cm,

— r1zgdne +lcm.

5.2. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinno wynosi¢ — 2,5¢cm - zbrojenie gorne i dolne z tolerancja +0,5cm.
5.3. Betonowanie kap chodnikowych.

Przed betonowaniem kap chodnikowych nalezy wykonaé montaz prefabrykowanych desek
gzymsowych.

Do betonowania kap chodnikowych mozna przystapi¢ po odebraniu przez Inzyniera przygotowanej
powierzchni istniejacej plyty pomostu, izolacji (czy nie jest uszkodzona) i zbrojenia.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe utozenie | powigzanie zbrojenia, zgodne
z projektem otulenia pretow. Koncoéwki drutdow wigzatkowych musza by¢ odgiete do $rodka kapy. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ 1aczone zgodnie znormag z zachowaniem odpowiedniej dilugos$ci zaktadow
i przestrzegania zasady nie taczenia prgtow w jednym przekroju.

Zezwolenie na betonowanie powinno by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Betonowanie nalezy prowadzi¢ catg szeroko$cig betonowania wg ponizszego schematu:
— ukladany beton nalezy zawibrowa¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

— nie wolno uzywaé listew wibracyjnych z wigczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu,
operacje te nalezy wykonywa¢ zwykla tatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton
zageScic listwa wibracyjna.

Zwraca si¢ uwage na dokltadne wygtadzenie gornej powierzchni betonu kapy, powierzchnie $wiezego
betonu nalezy wygladzi¢ przez zacieranie. Pozniejsze wygtadzanie kap jest bardzo pracochtonne i kosztowne.
Gorna powierzchnia kap powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchnig
betonu nie byta wigksza niz 10mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnoéci przekraczajacych
2mm wysokosci i Smm zaglebienia, pod warunkiem, ze nieréwnosci te nie maja ostrych krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w STWIORB M 20.02.00.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu kapy chodnikowej. Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilosé
betonu zgodna z Dokumentacja Techniczng i obmiarem.

Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i zatwierdzona przez Inzyniera.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg pkt. 6 STWIORB M 20.02.00. nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbiorow
robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z Dokumentacja Techniczng, STWIORB oraz normami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru koncowego.
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9.  PLATNOSC
Cena jednostkowa za 1 m® wbudowanego betonu uwzglednia:

— wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej, dostarczenie jej w miejsce wbudowania,
wszelkie dodatki uszlachetniajace do betonu (plastyfikatory, napowietrzajace itp.), ukladanie
betonu wraz z wibrowaniem i zatarciem betonu oraz pdzniejsza pielegnacjg, usuniecie
wszelkich rakow i uszkodzen betonu powstatych w czasie rozszalowania.

— w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich badan mieszanki betonowej
i probek betonu oraz wykonanie projektu technologii betonowania kapy,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu niekonstrukcyjnego gr. 20cm z betonu C12/15,

— wykonanie niezbednych projektéw technologicznych,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Cena obejmuje réwniez:

— wykonanie niezbednych pomostéw i zabezpieczen wraz z rozbiorka;

— wykonanie niezbe¢dnych drog dojazdowych wraz z rozbiorka.

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnego oznakowania robot,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych placow sktadowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w STWIORB M 20.02.00.
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