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Opis techniczny do projektu budowlanego, rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazu. (str. 3)
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Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Opis techniczny.

a. Wewngtrzna instalacja gazu.

b. Instalacja centralnego ogrzewania.

c. Proba szczelnosci i plukanie instalacji.
Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
a. Okreslenie obszaru,

b. Zasigg obszaru.

Cze$¢ rysunkowa (str. 7).

i
¢E
3.

Plan sytuacyjny.
Wewngetrzna instalacja gazu.
Instalacja C.O.

Dokumenty dolaczone do projektu (str.10).

1.
2.
3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznoscei do whasciwej izby samorzadu zawodowego.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



| ¥ Opis techniczny do projektu budowlanego, rozbudowy wewngtrznéf
instalacji gazu.

Podstawa opracowania.

. Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem.
. Opinie kominiarskie.

. Obowigzujace normy i przepisy.

¢ Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla lokalu mieszkalnego nr 2, potozonego
przy ul. Krasinskiego 16, w Lesznie.

3. Stan istniejacy.

Rozpatrywany budynek potozony jest przy ul. Krasinskiego. Obiekt posiada cztery
kondygnacje (budynek niski). Budynek zaopatrywany jest w gaz z sieci gazowej niskiego
cisnienia przebiegajacej w ul. Krasinskiego, poprzez istniejgce przylacze gazowe. Lokalizacja
szafki gazowej z zaworem gléwnym na $cianie budynku, pozostaje bez zmian. Obecnie lokal
posiada instalacje gazowa, ktdra zasila kuchenke gazowa.

Nalezy rozbudowa¢ istniejaca instalacje od gazomierza na klatce schodowej
do projektowanego kotla gazowego, kuchenki gazowej, ktéra bedzie przeniesiona do nowej
lokalizacji w obecnym pomieszczeniu. Istniejace stanowisko gazomierza pozostaje bez zmian.

4. Opis techniczny.
a. Wewnetrzna instalacja gazu.

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu obejmuje lokal potozony na parterze
budynku. Gaz zasila¢ bedzie w lokalu projektowany kociol gazowy z zamknieta komora
spalania 0 mocy 24kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania cieptej wody
oraz istniejaca kuchenke gazowsg o mocy 11kW. Opomiarowanie odbywaé sie bedzie za
pomoca gazomierza G — 4 zlokalizowanego na klatce schodowej budynku. Nalezy wykona¢
wlgczenie do istniejacego stanowiska gazomierza. Istniejaca instalacje gazu nalezy w calosci
zdemontowa¢. Instalacj¢ wewnatrz budynku wykonaé¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg
PN — EN 10208-1:2011 lub rury miedzianej wg PN — EN 1057+A1:2010 tIaczonej
przez spawanie — rury stalowe, i lutowanie twarde — rury miedziane. Instalacje na klatce
schodowej nalezy wykona¢ za pomoca rur stalowych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze
spadkiem 4% do przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierza i mocowa¢ do przegrod
budowlanych, za pomocg uchwytow lub hakow w odstepach:

. Na poziomach rur gazowych o $rednicach: do 40mm - co 1,5m, pow. 40mm - co 3m,
# Na pionach gazowych o $rednicy do 40mm - co 2,5m.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem elastycznym Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé¢ wieksza o
20mm od przewodu gazowego. Przed urzgdzeniami gazowymi zamontowa¢ kurki gazowe o
$rednicach jak na rysunkach. Przed kotlem gazowym zainstalowaé filtr gazu. Odleglosé
pomigdzy urzadzeniami energetycznymi min. 60cm. Nalezy zapewni¢ min. 3m dhugosci
instalacji gazowej migdzy gazomierzem a kottem gazowym.




|JF?,;ﬁu I‘J‘A% TA L ESZN/\

ziat Architektury, Plz

Zesirze l‘\f‘( lf i
l"l 100 Leszno )
lLl J

Spaliny od projektowanego kotla gazowego odprowadzane beda do 1stn1ejqcego
przewodu kominowego nr 2 w trzonie T1 systemem powietrzno - spalinowym
kwasoodpornym w konfiguracji podiaczenia C9, zgodnie z opinia kominiarska z dnia
09.03.2022r. przewdd wykonaé jako systemowy. Zabezpieczy¢ go przed destrukcyjnym
dzialaniem spalin odcinek przewodu WSPS laczacy kociot z instalacja spalinows i kanalem
powietrznym (czopuch) powinien posiadac¢ spadek w kierunku kotla o nachyleniu co najmniej
3%. Przewod spalinowy wyprowadzi¢ min. 60cm ponad krawedZ wylotowa przewodu
kominowego na dachu. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu z kotlem odbywacé si¢ bedzie
za pomocy istniejgcego przewodu kominowego nr 1 w trzonie T1, na ktérym nalezy
zainstalowa¢ kratk¢ o wymiarach 14cm x 2lcm, zgodnie z powyzsza opinig kominiarska.
Poprawnos¢ wykonania przewodow potwierdza kierownik budowy odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Wentylacj¢ i odprowadzenie spalin wykona¢ zgodnie z opinig
kominiarska z dnia 09.03.2022r. Dla wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ pomiar
wydajnosci potwierdzajacy uzyskanie wymaganego strumienia objetosci usuwanego
powietrza zgodnie zPN — B - 03430:1983. Prawidlowos¢ podigczenia potwierdzic
pozytywna opinia kominiarska.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelnosci instalacji na cisnienie:

e  Prdba szczelnosci bez urzadzenia 0,05 MPa,

e Préba szczelnos$ci z urzadzeniem 0,015 MPa.

Czas trwania prob to 30 min. na kazda. Probe szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur

stalowych, przeprowadzi¢ po ich oczyszczeniu, ale przed malowaniem. Instalacja winna

odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 12.04.2002r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

Podigczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba

posiadajaca:

e Pozwolenie na dzialalnos¢ ustugowsa,

e Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

e Uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano —

Montazowych — cz. II Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesiecy, podlega ponownemu odbiorowi.

Obowigzki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowej:

* Eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli stanu technicznego
1 szczelnosci,

¢ Kontrole moga przeprowadzaé jedynie osoby posiadajace uprawnienia energetyczne
dozoru w tym zakresie.

. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
obliczeniowa temperatur¢ zewngtrzng -18°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie
zasilana z gazowego kotla kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania o
mocy 24kW. Kociol musi posiadaé¢ fabryczne wyposazenie w pompe obiegu grzewczego,
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawoér bezpieczenstwa po stronie wody grzewcze;.
Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzié poprawno$¢ dziatania zawordéw
bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody poprzez zawory kulowe. Dla kotla gazowego nalezy
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wykona¢ odptyw kondensatu poprzez zasyfonowane podejscie z rury PVC. W budynku
projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikowe. Instalacja grzejnikowa wodna, dwururowa.
Temperatura zasilanie/powr6t wynosi 70°C/50°C. instalacje wykona¢ w ukladzie
dwururowym 2z rur miedzianych. Rury miedziane faczy si¢ za pomoca Ilutowania
wykonywanego metoda kapilarnego potaczenia kielichowego. Instalacje c.0. nalezy wykonaé
technika lutowania migkkiego. Dla otrzymania prawidlowego zlacza nalezy dokiadnie
oczysci¢ taczone powierzchnie, naklada¢ topnik tylko na zewngtrzng powierzchnie bosego
konca, kontrolowa¢ zasysanie lutu w szczeling ztacza, usung¢ resztki topnika z obszaru zlacza
natychmiast po czynnosci wlasciwego lutowania, nie przekraczajgc temperatury wybranego
lutu. Przewody nalezy prowadzi¢ nad posadzkg lub w posadzce. Dla przewodow
prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy zastosowa¢ otuling z folig zabezpieczajaca
izolacj¢ wlasciwa. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Pomigdzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowa¢, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz
wstrzasow. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych nalezy zapewnié
kompensacj¢ przewodow, wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow
(zapewni to samokompensacj¢). W celu ograniczenia strat ciepla, przewody zasilajace i
powrotne prowadzone w posadzce, nalezy zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o
wspotezynniku przenikania ciepta W/(m/K) o grubosci 6mm. Instalacje c.o. i c.w.u wykonang w
piwnicy zaizolowa¢ w calosci izolacjg cieplna grubosci min. 20 mm o wspotezynniku min. 0,035
W/(m/K). Zaprojektowane grzejniki plytowe stalowe z glowicami termostatycznymi.
Na powrocie z grzejnika zamontowa¢ zawdr powrotny, ktéry pozwala na catkowite odcigcie
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé
w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach
odpowietrzniki automatyczne.

& Préba szczelnosci i plukanie instalacji.

Wykonanie proby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda z sieci
wodociagowej lub z innego zrédta, bezwzglednie przez filtr siatkowy spelniajacy wymagania
dotyczace wielkosci oczek i1 catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po przeprowadzeniu
proby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych, a zwlaszcza pozostatosci topnika w miejscach potaczen lutowanych. Plukanie
instalacji musi by¢ wykonane wodg przepuszczona przez filtr siatkowy. W czasie proby
szczelnosci instalacji 1 podczas plukana ztadu, wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢
calkowicie otwarte. Proba szczelnosci na cisnienie: 0,4MPa (4 bar). Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci, mozna przystapi¢ do
wykonania izolacji. Po ptukaniu instalacja winna by¢ ponownie napetiona woda filtrowana,
tak aby nie pozostaly nigdzie poduszki powietrza. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokél. Po
wykonaniu préby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchamiania instalacji. W czasie
napelniania instalacji ciepla woda nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow stalych i
kompensatorow. Stworzenie mozliwosei kompensowania wydtuzen termicznych ukladu
rurowego jest warunkiem poprawnego wykonania instalacji.

2nnego | Budownictwa
b Pawia Il 21
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5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

a. Okreslenie  obszaru  oddziatywania  obiektu  dokonano na  podstawie
§ 179 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z
2019r. poz. 1065).

b. Zasi¢g obszaru oddzialywania inwestycji obejmuje dziatk¢ nr 147/2, obreb 0002
Leszno, jedn. ew. 306301 1 Miasto Leszno.

Brak jest'oddzialywania obiektu na dziatki sgsiednie.

Powyzsze wymienione prace podlegajg opracowaniu planu BIOZ.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego — nie wyraza si¢ zgody na odstgpstwo od
projektu bez uzyskania zgody projektanta.

Opracowat
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1-istniejgca szafka gazowa z zaworem gtéwnym
2-lokal mieszkalny na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
3-nawiewnik okienny powietrza zewnetrznego
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- proj. zasilanie instalacji c.o0.-piwnica

- proj. powrot instalacji ¢.o0.-piwnica

- proj. zasilanie instalacji c.0.-nad posadzka
- proj. powr6t instalacji c.0.-nad posadzka

CV22-600 1000 mm

- grzejnik plytowy

cv22-600 1000 mm-- typ/ wysoko§é/ szerokosé

DanSeb Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Grunwaldzka 58/6  64-100 LESZNO

danseb@interia.eu

tel. 506181283

TEMAT: DATA WYKONANIA:
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" | upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS /17
Instolocyjia w zokresle sieci, instalacf i urzqdzen ciepinych,
wentyacynych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY:| mgar inz. Leszek Kotodziej

upr. bud. nr ewid. WKP /0348 /P00S /12

Instalacyjna w zokresie sisci, instalacj | urzqdzen cleplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych | kanalizacyjnych

TYTUE RYSUNKU:

INSTALACJA C.0.




URZAD MIASTA LESZNA

é Wydzial Architektury, Planowania

Przestrzennego e
: 64-100 Leszne .
Lgelas DOLNOSLASKA " Tl o
LIS OKREGOWA
I'"Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwea 2017 .

OKK.7131.7132-138/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz Inzynieréw budowniciwa (tekst jednolity: Dz.U, z 2016r, poz. 1725) 1 art12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4c pki 3,
art. 14 ust. 1 pki4 li. b ustawy zdnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 280, z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzidzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénla 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych .\w hudownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniy, ze zostaly speinione warunki wzakresie Przygotowania zawodowego oraz

po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiern pozytywnym

Pan Daniel Andrzej Stozek

magister inzynier z kierunku inzynieria rodowiska
magister inZynier z kierunku ochrona Srodowiska
urodzony dnia 11 lipca 1982 r. w Lubaniu Slaskim

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0187/PWRBS/7

w specjalnosci instalacyjnej w zakreste sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych; gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen

UZASADNIENIE ‘
~W zwigzku z uwzglednieniem w calocl zgdania sfrony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sle
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. L
Pouczenie

Od niniejsze] decyzi sfuzy odwofanie do Krajowej Komisji‘ _Kwaliﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okre,go_w?j Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélgskiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
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Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

DOS-78Q-LI8-57R *

Pan Daniel Andrzej Stozek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0306/17

adres zamieszkania Smolnik 75 , 59-820 Leéna

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

- ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

lanusz Szezepariski, Przewudnicz;lcy Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o pedplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainago kwzlifikowanego certyfikatu sg
réwnowzine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam] wizsnorecznymi.)

* \Weryfikecje poprawnoécl danych w niniefszym zaéwizdczenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryiikecylnego zaéwiadczenia na
stronie Polskief lzby InZynieréw Bud'nwnrctwa www.piib.org.pl lub kontsktufgc sig z biurem wiadciwej Okregowe I1zhy Iniynlerdw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-176/11/2012 Poztan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Leszek Kolodziej

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 marca 1979 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0348/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘:‘V\
1 i

dr inz. Daniel Pawlicki

1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DLB-4DB-RR4 *

Pan Leszek Kotodziej o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0098/13

adres zamieszkania ul. Fredry 13, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierc’)w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.
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URZAD MIASTA LESZNA
Wydziat Architektury, Planowania

nego i Bu

l. ul. Grunwaldzka 58/6

] ) F°D S ED) |
_D)_,_,lf!, @—J 64-100 Leszno
. r’ Tel.506181283

e-mail: danseb@interia.eu

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
my, nizej podpisani Daniel Stozek i Leszek Kolodziej os$wiadczamy, ze ..Projekt
architektoniczno — budowlany rozbudowy wewngtrznej instalacji gazu dla lokalu nr2 w
istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym™ zlokalizowanym w Lesznie,
przy ul. Krasinskiego 16, dziatka nr 147/2, zostal wykonany zgodnie zobowiazujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

8j w zakres'e sieci,
instalacji i urzaczefl ofapinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodggiazcwych | kanzlizacyjnych

(podpis) (podpis)
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URZAD MIASTA LESZNA

Wydziat fﬁr!j"wl!(?hf‘._h’}'_ Planowania

SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
ul. Dekana 10
64-100 Leszno

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa wewngtrznej instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Leszno, ul. Krasinskiego 16/2, gm. Leszno
Kategoria obiektu budowlanego: XIII

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 306301 _1 Miasto Leszno
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 Leszno

ADRESOWE BEE . Y
Numer dziatki ewidencyjnej: 147/2
1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str.2).
SPIS ZALACZNIKOW § Opis do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str.3).
4.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej (str. 4).
Opinia kominiarska (str. 6).




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Architektury, Planowania
Przestrzennego | Budownictwa
64-100 Leszno, Al. Jana Pawta Il 21
Tel. 65 5298199

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych

INWESTOR ul. Dekana 10
64-100 Leszno
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku
BUDOWLANEGO mieszkalnym wielorodzinnym.
ADRES [ KATEGORIA Leszno, ul. Krasinskiego 16/2, gm. Leszno

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XIII

POZOSTALE DANE

ADRESOWE
Numer dzialki ewidencyjnej:147/2

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 306301_1 Miasto Leszno
Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0002 Leszno

PROJEKTANT: mgr inz. Daniel Stozek
ul. Machnikowskiego 16/4

64-100 Leszno



URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Architektury, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa
64-100 Leszno, Al. Jana Pawia Il 21
Tel. 65 5298189

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

. Zakres robdt.

Zakres robot dot. wykonania rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokalu
mieszkalnego nr 2  wistniejgcym budynku mieszkalnym  wielorodzinnym
przy ul. Krasinskiego 16 w Lesznie, gm. Leszno, dziatka nr 147/2. Odbiornikami gazu
bedzie projektowany kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW, centralne
ogrzewanie oraz istniejgca kuchenka gazowa o mocy 11kW.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvych.

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki. ktére moga stworzvé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

. Wskazanie przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.

» Prace spawalnicze,
» Brak odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania robot,
» Roboty przy obstudze sprzgtu mechanicznego.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii robot.

Prze_d_ przystapieniem do realizacji zadania, nalezy przeszkoli¢ wszystkich
- pracownikow pod wzgledem BHP.

Wskazanie  srodkéw  technicznvch i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed osobami trzecimi,
Butle spawalnicze musza by¢ umieszczone na zewnatrz budynku,
Nalezy przestrzegac ladu i porzadku na placu budowy,

Teren budowy wyposazy¢ w stanowisko ppoz.,

Podczas robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

VVVYY
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. d

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznari

= ; LESZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Gazownia w Lesznie

: imierza Karasi
Przemystowa 12, 64-100 Leszno i 6:—103031:5e2;r150
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000029678/00001/2022/00000 Leszno, 01.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie w;gkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m *h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.03.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastgpujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce plzyiqczema instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, al. Aleje Zygmunta Krasiriskiego 16/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodz:aj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowe;: o,
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./lc.w.)
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego
5.1. Moc przytgczeniowa 5 [m /hl;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3lrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno Aleje Zygmunta Krasinskiego 16
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp 200 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul Wojciecha Bandrowskiego 16 ul Za Groblg 8 Xl Wydzial Gospodarczy KR
33-100 Tamdéw 61-880 Poznan NIP 5252406411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy. 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, al. Aleje Zygmunta Krasiriskiego 16/2

8.2, Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt), lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukciji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej $cianie budynku

- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacie gazu do podigczenia wiw urzgdzer.

10. Kaszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
16. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napelnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokc_ﬂ‘z gtownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokél powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych | wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgltoszenia
zakoriczenia robot budowlanych - jezeli byty wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewngtrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgloszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p: Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Leszno ul. Aleje Zygmunta Krasinskiego 16 lokal nr 2
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
GRZEGORZ STANEK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Pelec

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg:
1. Klient
2. W306
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URZAD MIASTA LESZNA

Wydzial Architektury. Planowania

ZAKLAD KOMINIARSKI Leszno? daia03/ 26225,
Mariusz Kubica 64100 Leszno, Al Jana Pawa If 21
ul. Kossaka 1A/2, 64-100 Leszno el. 65 5298199

e-mail: mariuszkubicaB88@gmail.com
tel. 661-467-727

OPINIA KOMINIARSKA

Dotyczgca wytyczenia podigczen urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:

Dotyczy budynku: ~ Mieszkalnego
- Ul Krasinskiego 16/2, 64-100 Leszno — Lokator: Wioleta Debicka

«  Bedacy wlasnoscia:  Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
? gy aroidhey Ul. Dekana 10

wiasciciela / administratora / najemcy

64-100 Leszno

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin/ekspertyzy kominéw oraz urzagdzen grzewczo-gazowych
w zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

1) Przed przystgpieniem do podiaczenia kotla gazowego do komina nalezy odlgczy¢ piec lazienkowy Ilp lokal nr: 6 i
zamurowac otwor po podiaczeniu.

Kociot gazowy nalezy usytuowac w pomieszczeniu kuchni / parter . Odprowadzenie spalin z kotla typu C nalezy
podiaezyé do indywidualnego przewodu kominowego nr 2 w trzonie T1 systemem powietrzno-spalinowym
kwasoodpornym w konfiguracji podtaczenia C9.

2) Przed przystapieniem do podlgczenia wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni / parter nalezy odiaczyé
wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni oraz fazienki llp lokal:6 i zamurowa¢ otwér po podigczeniu .
Wentylacje wywiewng pomieszczania kuchni /parter nalezy podliaczy¢ do indywidualnego przewodu kominowego
nr: | wtrzonie T1 o wymiarach kratki 14cm x 21em.

3) Wentylacje wywiewna pomieszczania fazienki /Ilp lok nr:6 nalezy pobudowaé kominem dwuplaszczowym
(izolowanym) o srednicy 150/220mm wyprowadzajgc komin przez strych ponad dach budynku na wysokoéé
zabezpieczajaca przed zakloceniem prawidlowego funkcjonowania komina. Komin nr:1

4) Wentylacje wywiewng pomieszczania kuchni /llp lok nr:6 nalezy pobudowa¢ kominem dwuplaszczowym
(izolowanym) o $rednicy 150/220mm wyprowadzajac komin przez strych ponad dach budynku na wysokosé
zabezpieczajaca przed zaktoceniem prawidtowego funkcjonowania komina. Komin nr:2

PO WYKONANIU ZALECEN ZGLOSIC SIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO

Opinig sporzgdzono w eparciu o:
1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw i innych
obicktdéw budowlanych i terendw (Dz.U.Nr 109, poz 719 z 22.06.2010r)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
- usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych{ Dz.U.Nr74, poz 836 z 1999r)

4.Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotlownie na paliwo stale. Wymagania
5.Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie na paliw gazowe o gestosci wzgl. mniejszej niz 1
Wymagania. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr89, poz 414 z pézniejszymi zmianami)

INSPEKTOR NADZORU : >

; ZAKLAD KOMINA
Pl ,-'
ZdziL\( L Iémrm o Maria ,/
1A s ARLO :

AR ul. Juliusza Koss. 64-100 Leszno
Upr, hud.ery: NIP: B34-262:00 RE@: 302797074
........ SR R B SO e e e e (_’ AT Bl G i et
{czytelny podpis odbierajacego/ -[pieczatka oraz podpis mistrza kominiarskicgo/
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