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KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH URZADZENIA

ODMULACZ

1. Czynnik: woda grzewcza do systemdw cieptowniczych.

2. Moie by¢ wykonany jako konstrukcja workowo-magnetyczna, siatkowa lub filtroodmulnik
magnetyciny. '

3. Elementy filtrujgce (np. worek, sitko) muszg by¢ elementami wymiennymi bez koniecznosci

demontazu catego odmulacza.

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze: PN16.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 130°C.

Materiat korpusu: stal weglowa lub stal nierdzewna.

Usuwanie z wody czastek wigkszych niz 0,05 mm.

Krocce przytaczeniowe: potgczenie kotnierzowe PN16 wg PN-EN 1092,

Urzadzenie powinno posiadaé izolacje termiczng dostosowana do ksztattu i wielkosci

urzadzenia. Tworzywo, z ktorego wykonana zostanie otulina powinno byé odporne na

temperature min. 130°C.

10. Wymagana przepustowos¢ odmulacza:

el

Srednica przytaczy Wymagany wspotczynnik
Dn przeptywu K,
[mm] [m°/h]
25 >4
32 >9
40 >12
50 >21
65 >23

11. Na obudowie odmulacza nalezy umiesci¢ tabliczke z podaniem nastepujacych informacji:
- nazwa producenta,
- dopuszczenia do sprzedazy/uzytkowania na terenie RP, w tym znak CE,
- nr fabryczny urzadzenia,
- typ urzadzenia,
- dopuszczalne cisnienie robocze,
- dopuszczalna temperatura robocza,
- kierunek przeptywu.
12. Filtroodmulnik musi posiada¢ mozliwosc odpowietrzenia i odwodnienia.
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13. Wktad filtracyjny powinien by¢ demontowalny z uzyciem powszechnie dostepnych narzedz,
pozwala¢ na wielokrotne wykorzystanie po oczyszczeniu i byé oferowany jako czesé
zamienna.

14. Uszczelnienie pokrywy powinno by¢ elementem wielokrotnego uzytku i by¢ oferowana
przez producenta jako cze$¢ zamienna.

15. Zbiornik odmulacza musi by¢ zahezpieczony przed korozjg — musi byé wykonany albo ze stali
nierdzewnej albo malowany.

16. Oferowane urzadzenie powinno posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej, dopuszczajaca do stosowania produktu na polskim rynku.\

17. Dostawca dostarczy dla oferowanych produktéw:

- dokumentacje koncesyjng UDT, ‘
- paszporty i deklaracje zgodnosci, ktdre upowazniajg do oznaczenia wyrobu znakiem CE,
wedtug obowigzujacego prawa i norm.
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Tabela zmian:
Data Cpis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania

20.03.2017 bz

w pkt. & dopisano numer normy, zmientono pkt. 12 poprzez usuniacie zapisu dotyczacego koniecznosct posiadania przez
15.05.2018 filtroodmulnik krééedw odpowietrzajacego | odwadniajgecego; dodano pkt. 14 w zwigzku z czym ulegta zmianie numeracja
kolejnych punldéw

27.03.2019 bz




