j Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne; Sp.z 0.0,
Dziat Rozwoju

KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH URZADZENIA

ZASOBNIK C.W.U.

Medium, ktore bedzie magazynowane w zasobnikach - woda pitna.
Dopuszcza sig stosowanie zasobnikéw ocynkowanych wewnatrz, wykonanych ze stalj
nierdzewne] pasywowanej lub innych niewymagajacych stosowania anody magnezowe;.
Kazdy z ww. rodzajow zasobnikéw musi posiada¢ dopuszezenie do stosowania w instalacjach
wody pitnej.
Cisnienie robocze: min. 10 bar (1,0 MPa).
Temperatura pracy: od 5 do 85°C.
Zasobniki o pojemnosci powyzej 500 litréw musza by¢ wyposazone w otwor rewizyjny.
Niezbgdne jest zewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjnie zasobnika {np. poprzez natozenie
specjalnych powtok malarskich) oraz wyposazenie zbiornika w izolacjg termiczng
dostosowang do niego ksztattem i wielkosdcia wraz z wymaganymi przez producenta
elementami montazowymi.
Wykonanie hydrauliczne zasobnika zgodnie z zataczonym schematem.
Wszystkie zasobniki cieptej wody uzytkowe] powinny posiadaé tabliczke znamionows z nw.
danymi:
- nazwa producenta,
- dopuszczenia do sprzedazy/uzytkowania na terenie RP, w tym znak CE,
- typ i wielkos¢, pojemnosé,
- nr fabryczny,
- rok produkcji,
- dopuszczalne parametry pracy (cisnienie i temperatura).
Dostawca dostarczy dla oferowanych produktdw:
- dokumentacje koncesyjna UDT,
- paszporty i deklaracje zgodnodci, ktére upowazniajg do oznaczenia wyrobu znakiem CE,

wedtug obowiagzujacego prawa i norm. //
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Zatgcznik graficzny
do Karty wymagar technicznych
dla zasobnika c.w.u.

ZASOBNIK CIEPEES WODY UZYTKOWEJ

Dopuszcza sig polozenie boczne krééeow.
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