! Elbigskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
e Dziat Rozwoju

KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH URZADZENIA

ZtACZKI DO SPAWANIA
(potsrubunki)

1. Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: min. PN 16.
2. Zakres temperatur pracy: 5-130°C.
3. Materiat nakretki: MO 58,59 lub stal.
4. Materiat krééca: stal wg wymagan EN 10216.
5. Zakres $rednic i wymiary:
. ) Srednica
Srednica wewnegtrzna L, Yy
nakretki zewnetrzna krocc‘a Diugosdc krédea
{od strony spawania)
Dn GwW Dzew L
[mm] [cale] [mm] [mm]
15 G %" 21,3 35
20 G1” 26,9 35
25 G1uW 33,7 40
32 G 1w 42,4 40
40 G2 48,3 45
50 G2Ww 60,3 45

Opracowat Edward Forys
zespot:

Obowigzuje do:

31.03.2020 r.

Bartosz Knapinski

Tomasz Sohiecki

.05 4V

Jdata/

Opiniowat: Dyrektor Jacek Migdalski

03, 032

Zatwierdzit: | Prezes Zarzgdu Spétki Andrzej Kulifiski
fdataf

Tabela zmian:

Data Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03.2017 bz
15.03.2018 be

15.03.2019 w pkt. 1 zmieniono PN25 na PN16




