Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Dziat Rozwoju

KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH URZADZENIA

AUTOMATYKA

Nazwa . .
Lp. i Wymagania Dane techniczne
urzadzenia
1. Napiecie zasilania 230V AC
sygnat tréjpunktowy z regulatora
2. Regulacja vé elp vz regul
cyfrowego
Sitownik elektryczny | 3, Stopier ochrony IP 54
do zawordw c.c. i X ; ;
) . 4. Sposéb montaiu bezposrednio na zaworze
1 (funkcja awaryjnego
ramkniecia nie jest | 5. Dopuszczalna temperatura ctoczenia od 0°C do + 50°C
wymagana
ymagana) 6. Regulacja reczna
7. Zabezpieczenie przecigzeniowe
8. Wspdtpraca z regulatorami elektronicznymi ECL Comfort, ECL 2000, Samson Trovis
1, Naplecie zasilania 230V AC
sygnat trojpunktowy z regulatora
2. Regulacja v6 e yzres
cyfrowego
3, Szybkosd ruchu wrzeciona s 3 sel/mm
Sitownik elektryczny | 4. sposéb montazu bezpoirednia na zaworze
2 do zawordw c.w.u, e
(z funkcjq awaryjnego 5. Stopien ochrony IP 54
zamknigcia) 6. Dopuszczalna tamperatura otoczenia od 0°C do + 50°C
rzy pomocy klucza imbusowego lub
7. Regulacja reczna przyp Y &
poprzez regulator pogodowy
8. Zabezpieczenie przecigzeniowe
9. Wspdipraca z regulatorami elektronicznymi ECL Comfort, ECL 2000, Samson Trovis
1. Cisnienie nominalne PN 16
2. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 130°C
3. Minimalna dopuszczatna réznica cisnien Ap =10 bar
mosigdz czerwony, braz armatni lub
4. Materiat korpusu zaworu materiat o zblizonych wtasciwosciach,
. zeliwo
3 Zawor regulacyiny ] . stal nierdzewna lub materiat o
5. Materiat gniazda zaworu . e
zblizonych wiasciwosciach
6. Po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawar musi
powracaé do pozyc)i petnego ctwarcia
7. KoAcéwki do wspawania/gwintowane/kotnierze
8. Moiliwosc tatwego destepu do gniazda zaworu w celu
serwisowania
A Zawér regulacyjny 1. Ci$nienie nominalne PN 16
roznicy cisnien i 2. Minimalna dopuszczalna réznica cisnief Ap min 10 bar
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przeptywu (zakres
nastawy 0.5-2 bar )

3.

Maksymalna dopuszczalna temperatura gracy

130°C

. KoAcdwki do wspawania/gwintowane/kotnlerze

. Materiat korpusu zaworu

mosigdz czerwony lub materiat o
zblizonych wtasciwosciach, zeliwo

stal nierdzewna lub materiat o

6. Materiat gniazda zaworu B o
zblizonych wiasciwosciach
1. Ci$nlenie nominalne PN 18
2. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 130°c
Zawor'rggulac.yjn.y 3. Kodcowki do wspawania/gwintowane/kotnierze
wielkoéci natezenia
rzeplywu mosigdz czerwony lub materiat o
preeply 4. Materiat korpusu zaworu . N . 'y - o
zblizonych wiasclwesciach, taliwo
) . stal nierdzewna lub materiat o
5. Materiat gniazda zaworu » L. X
zblizonych wiadciwaosciach
1. Czujnik rezystancyjny Pt 1ODOQ/O°C
2. Dopuszezalna temperatura pracy od -30°C do + 50°C
Czujnik temperatury | 3. Minimalny wymagany stepier ochrony min [P 44
zewngtrznej 4, Stata czasowa od 8 do 15 min
5. Klasa doktadnosci B
6. Wspdétpraca z regulatorami elektronicznymd ECL Comfort, ECL 2000, Samson Trovis
1. Czujnik rezystancyjny 10000/0°C
Caujnik temperatury 2. Minimalny zakres pracy czujnika od 0°C do + 100°C
c.0. 3. Minimalny wymagany stopien ochrony min IP 32
ierzchni
(powierzchniowy) 4, Klasa doktadnoéci B
5. Wspdtpraca z regulatorami elektronicznymi ECL Comfort, ECL 2000, Samson Trovis
1. Czujnik rezystancyjny Pt 10000Q/0°C
2. Minimalny zakres pracy czujnika od 0°C do + 80°C
3. Minima!ny wymagany stopief ochrony IP 52
Czujnik temperatury | 4 stata czasowa max. 5 sek,
WU,
5. Klasa doktadnosci B
6. Wspotpraca z regulatorami elekironicznymi ECL Comfort, ECL 2000, Samscn Trovis
. stal nierdzewna lub materiat o
7. Materiat osteny . s
zblizonych wtasciwosciach
1. Czuinik rezystancyjny Pt 10000/00(2
2. Minimalny zakres pracy czujnika od 0°C do + 100°C
3. Cisnienie nominalne PN 16
4, Dtugosé czuinika L [mm] min. 100 mm, max. 250 mm
Czujnik zanurzeniowy -
5. Minimalny wymagany stopieri ochrony IP 54
6. Stata czasowa max 2.0 sek.
7. Klasa doktadnosci B
8. Materiat czujnika materiat nierdzewny
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9. Wspdtpraca z regulaterami elektronicznymi

ECL Comfort, ECL 2000, Samsan Trovis

10

Termostat

1. Termostat-czujnik temperatury typu TW

cieczowy rozszerzalnosciowy

2. Zakres nastawy wartoici zadanej

4090 %

3. Cisnienie nominaine

min PN 10

4, Dlugos< czujnila L [mm]

100 mm

5. Stopien ochrony

min IP 44

6. Obcigzalnosé stykdw

min 2 A

7. Napigcie zasifania

230V AC

8. Materiat tulei czujnika

stal nlerdzewna lub materiat o
zblizonych wrasciwoéciach

11

Elektroniczny
regulator pogodowy

1. Regulator cieptowniczy obstugujacy protokdt
komunikacyjny Modbus RTU poprzez port szeregowy
RS 232, dopuszcza sie kenwersjg sygnatu do protokotu
Modbus TCP ({acza Ethernet)

2. Mozliwosé montazu regulatora na ptycie frontowej
rozdzieln? elektryczne], lub na szynie montazows],

3, Zasilanie 230VAC (nie dopuszcza sie zewnatrznego
zasilacza)

4. Wymagane sterowanie min. 2 obiegami:

- ohieg c.0.

- chieg c.w.u, w systemie zasobnikowym | przegtywowym

5. Funkcja zataczenia priorytetu cw.u.

6. Moiltwos¢ definicll krzywej grzania.

7. Wymagana moiliwoéc ograniczania tempearatury
powrotu wezta dla ¢.0. i c.w.u.

8. Komunikacja za pomocg M-Bus EN 1434-3 z dwoma
cieptemierzami; regulator musi udostepniaé
jednoczesnie rejestry wykazane w kolumnia obok.

Udostepniane rejestry:

a. numer urzadzenia

b. energia [GJ]

C. suma przeptywu [m3]

d. moc chwilowa [kW]

e. przeptyw chwilowy [m°/h] lub [I/h]
f. temperatura zasilania

g temperatura powrotu

h. dwa dodatkowe wejicia impulsowe

9. Wymagana wspdtpraca z sitownikami elektrycznymii
czujnikami firm: Danfoss, Samson

10. Wymagana funkcja termicznej dezynfekeji instalacji
cieptej wody uzytkowsj

11, Minimum 8 wejs¢ czujnikowych z czego dwa wejscia
tylko do odczytu (temp. cow.u., cyrk.)

Pt 1000

12, Wymagana mozliwos¢ dopasowania dwoch z wyiej
wymienionych wej$é¢ na wejscia pradowe 4-20 mA

13. Zegar dobhowo-tygodniowy

14. Wymagana zmiana granicznej temperatury wylaczenia
instalacji c.o. od temperatury zewnetrznej

od +10°C do + 25°Cco 1°C
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15. Regulator musi posiadaé wyswietlacz stacjonarny
i elementy obstugi pozwalajace na konfiguracje

regulatora na wezle
16. Wymagana mozliwosé kopiowania nastaw

i ponownego ich zainstalowania w regulatorze
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Tabela zmian:

Data Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03,2017 bz
dodano pkt, 5 (zawor regulacyjny wielkoici natezenia przeptywu), w zwigzku z czym zmienicna zostata numeracja kolejnych
29.11.2017 punktdw; w pkt. 8 dodano ppkt. 7 okreélajacy wymagania dot. materiatu ostony czujnika; dokonane zmiany autordw
opraccwujgcych Karte
15.03.2018 hz
27.03.2019 w pkt. 8 ppkt. 3 zmieniono wartesc IP, w pkt. 10 ppict. 6 obnizeno wielko$é obcigZenia stykdw dz 2,5 A do 2A, w pkt. 11 ppkt.

1. rozszerzono mozliwodé konwersji sygnaty; dokonano zmiany autordw opracowujacych Karte




