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Dziat Rozwoju

KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH URZADZENIA

POMPY

1. Wymagania techniczne dla hermetycznych pomp obiegowych c.o.
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Parametry robocze:

- pompowany czynnik ~ woda dla instalacji cieptowniczych,

- temperatura czynnika pompowanego 10-95°C lub wyisza,

- cisnienie robocze 1,0 MPa.

Napiecie zasilajgce 1 x 230V, 50 Hz.

Pompy powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje:

- korpus: zeliwo lub stal nierdzewna,

- wirnik: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub materiat o podobnych wtasciwosciach,
- wat pompy: stal nierdzewna lub materiat o podobnych wiasciwoéciach.

Potaczenia gwintowane lub kofierzowe. Pompy kotnierzowe z uniwersalnym
przytgczem PN 6/PN 10.

Odpornos¢ na parametry otoczenia: temperatura 5-40°C, wilgotno$¢ wzgledna max.
90%.

Poziom natezenia dzwigku nie wiecej niz 54 dB(A).

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy w ukfadzie ,in line”,

Mozliwosé pracy pompy wg charakterystyki statej lub proporcjonalnej.

Zmiana nastawy wraz ze zmiang zapotrzebowanhia na moc grzewczy, poprzez
automatyczng zmiang nachylenia charakterystyki regulacji pompy przy pracy z
cisnieniem proporcjonalnym. _

Silnik synchroniczny z magnesem trwatym, nie wymagajgcy dodatkowych zabezpieczen
zewngtrznych z zabudowang przetwornicg czestotliwosci.

Dla pomp o $rednicy nominalnej 2 32mm zaleca sig, aby pompy byly caly czas pod
napieciem.

Mozliwosc odczytania na pompie: stanu pracy, sygnalizacji przeptywu, wartosci zadanej,
rodzaju pracy, sygnalizacji zaktocen.

Mozliwos¢ bezprzewodowego sprawdzenia oraz ustawienia parametrow i trybu pracy
pompy.

Klasa izolacji min. F.

Wymagany stopien ochrony IP X4D [ub wyzszy.

Pompy muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy EuP dla pomp c.0. - wspétczynnik
efektywnosci energetycznej musi mie¢ wartosé EEIl £ 0,23,
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2. Wymagania techniczne dla hermetycznych pomp c.w.u. {cyrkulacyjnych, tadujacych zasobnik)
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Parametry robocze:

- pompowany czynnik — woda pitna,

- temperatura czynnika pompowanego 5-60°C,

- max cisnienie robocze 1,0 MPa.

Napigcie zasilajgce 1 x 230V, 50 Hz.

Pompy powinny by¢ wykonane z materiatéw catkowicie odpornych na korozje:

- korpus: stal nierdzewna lub braz,

- wirnik: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny,

- wat pompy: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny.

Potaczenia gwintowane lub kofnierzowe. Pompy koilnierzowe z uniwersalnym
przytaczem PN 10.

Odporno$é na parametry otoczenia: temperatura 5-40°C, wilgotnosé wzgledna max.
90%.

Poziom natezenia diwieku nie wiecej niz 54 dB(A).

Pompy powinny byc przystosowane do pracy w uktadzie ,in line”.

Klasa izolacji min. F.

Wymagany stopien ochrony IP X4D lub wyzszy.

Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej, pompy musza posiada¢ mozliwosé pracy
wg charakterystyki statej lub proporcjonalne;j.

Musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Pompy muszg charakteryzowac sie wspotczynnikiem efektywnosci energetycznej EEIl <
0,23.

3. Wymagania techniczne dla pomp odwadniajgcych (zatapialnych} z wtacznikiem ptywakowym
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Parametry robocze:

- pompowany czynnik —tzw. woda szara (zabrudzona, ale wolna od fekaliow),

- temperatura czynnika pompowanego 10-70°C.

Napiecie zasilajgce 1 x 230V, 50 Hz. _

Pompy powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje np. stal nierdzewna,
materiaty kompozytowe.

Przewod ssgcy powinien byé wyposazony w sitko, za$ przewdd ttoczny w zawér zwrotny.
Pofaczenie po stronie ttocznej gwintowane.

Wymagany stopien ochrony IP 68 lub wyiszy.

Klasa izolacji min. F.

4, Pozostate wymagania dotyczace pomp:

4.1.

Pompy powinny posiadac tabliczke znamionowa okreélajaca:
- nazwa producenta,

- dopuszczenia do sprzedazy/uzytkowania na terenie RP, w tym znak CE,

-7.
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- typ i wielkos¢ pompy,

- nridentyfikacyjny,

- dopuszczalne parametry pracy pompy (ciénienie i temperature),

- parametry elektryczne silnika.

4.2. Pompy powinny posiada¢ wyraznie oznaczony kierunek przeptywu na korpusie pompy.!

4.3. Preferowane pompy fabrycznie wyposazone w izolacje termiczng® dostosowana

ksztattem i rozmiarem do urzadzenia.

4.4. Dostawca dostarczy dla oferowanych produktéw paszporty i deklaracje zgodnoéci, ktére
upowazniaja do oznaczenia wyrobu znakiem CE, wg obowigzujgcego prawa i norm.
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Tabela zmian:

Data Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03.2017 pkt. 1.3 tiret pierwszy — usunigto stowo ,braz”, pkt. 1.15 zmieniono zapis ,IP 44” na ,IP X 4D”
pkt. 2.3 tiret pierwszy — usunieto stowo ,braz”, okt. 2.9 zmieniono zaps ,IP 44" na ,iP X 40", pkt. 2.10 wykiuczono
20.11.2017 zastosewanie innych niz eleldroniczna regulacji predkoscei obrotowej oraz dopisanc wymdg posiadania przez pompy
mozliwosci pracy wg charalkterystyki statej lub proporcjonalnej, dopisano pkt. 2.12
15.03.2018 bz
15.03.2019 pkt. 2.3 zapis ,korpus: stal nierdzewna” zmieniono na ,korpus: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny lub braz”

" nie dotyczy pomp odwadniajgcych




