Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
Dziat Rozwoju

KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH

RURY | KSZTALTKI Z PP

1. Przeznaczenie:
do stosowania w instalacjach wody zimne] i cieptej wody uzytkowe] oraz ogrzewania
grzejnikowego.

2. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 150 15874-2 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury”.

PN-EN 150 15874-3 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czed¢ 3: Ksztattki”.

3. Maksymalne cisnienie robocze:
w zaleznosci od zestawienia materiatowego - PN10, PN16, PN20.

4. Maksymalna temperatura robocza:
Trmax=90°C

5. Sposéb wykonania:
rury PP jednorodne, w zaleznosci od zestawienia materiatowego stabilizowane wiéknem
szklanym/ stabilizowane wtéknem bazaltowym.

6. Wymagane atesty:
atest higieniczny, deklaracja zgodnoéci.
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Tabela zmian:
Data Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03.2017 bz
29.11.2017 bz
15.03.2018 sprawdzono alktualnosé przywotanych nerm

27.03.2019 bz




