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KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH URZADZENIA

GRZEJNIKI PLYTOWE
| REGULACYJNA ARMATURA GRZEJNIKOWA

GRZEJNIKI

1. Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar.

Maksymalna temperatura robocza: 100°C.

3. W komplecie z grzejnikiem dostawca dostarczy zestaw montazowy, sktadajacy sie
z zaslepki, odpowietrznika, kompletu do montazu grzejnika na $cianie i innych elementéw
wtasciwych dla danego typu grzejnika.

4.  Grzejnik musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie.

5. Dostawca musi udzielac na swdj produkt gwarancji na okres min. 10 lat.
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ZAWORY GRZEIJNIKOWE

Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 215/A1.

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar.

Maksymalna temperatura robocza: 100°C.

Zawory z wstepng nastawg, ograniczajacq przeptyw do zadanej wartosci, wspotpracujace
z gfowicg termaostatyczna.

Wszystkie czesci sktadowe zaworu musza by¢ odporne na dziatanie korozji.
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GtOWICE TERMOSTATYCZNE

Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 215/A1.

Zakres regulacji do min. 26°C.

Czujnik wbudowany, czujnik zdalny wg zestawienia materiatowego.

Powinny posiadac funkcjg zapobiegajaca zamarznigciu instalacji oraz umozliwiad
mechaniczne zamknigcie przeptywu. E

5. Musza by¢ wykonane z trwatych materiatow, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
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Tabela zmian:

Data Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania

20.03.2017 bz

15.03.2018 bz

27.03.2019 dokonano zmiany autoréw opracowujgcych Karte




