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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Lesznie, 64-100
Leszno, Pl. Kosciuszki 4, ktoéry jest elementem dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4791P od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4790P (zaprojektowane rondo) do m.
Pawlowice — etap 11”.

W/w inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej - wydawanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1474).

Inwestycja ma na celu doprowadzenie drogi powiatowej do parametréw drogi klasy Z, tj. do
szerokosci drogi 6,0m oraz doprowadzenie do odpowiedniej no$nosci nawierzchni, tj. KR-3.

W ramach doprowadzenie drogi do w/w parametrow przewiduje si¢ wykonanie korekty tukoéw
poziomych oraz pionowych drogi. W ramach poprawy bezpieczenstwa przewiduje si¢ takze
wykonanie nowej konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi na odcinku od
skrzyzowania z DK 12 do m. Pawlowice.

Opracowywany operat wodnoprawny jest zwigzany z konieczno$cig przedtuzenia przepustu na
rowie melioracyjnym o nazwie RP-15, ktory jest zwigzany z koniecznos$cig dokonania korekty tuku
poziomego drogi powiatowej wykonywanej dla poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego. W ramach
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje si¢ takze wykonanie przed m. Pawlowice
wyspy spowalniajacej ruch pojazdow co wymusito przebudowe drogowego rowu przydroznego na
odcinku 77m oraz wykonanie wpustoéw deszczowych dla ujgcia wod opadowych i roztopowych z
nawierzchni drogowe;j.

2. Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng na wykonanie przedmiotowego opracowania jest:

— Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 1., poz. 2268, z p6zn. zm.).

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pdzn. zm.).

— Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z2019 r. poz. 1311).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn.zm.)
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Wedtug ustawy Prawo Wodne - Art. 389. pozwolenie wodnoprawne w przedmiotowej sprawie jest
wymagane na:

1) ustugi wodne,

6) wykonanie urzqdzen wodnych,

Na podstawie Art. 35. 1. Ustugi wodne polegajq na zapewnieniu gospodarstwom domowym,

podmiotom _publicznym oraz podmiotom prowadzqcym dzialalnos¢ gospodarczqg mozliwosci
korzystania z wod w zakresie wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wod, zwyklego

korzystania z wod oraz szczegolnego korzystania z wod.

ust.3. Uslugi wodne obejmuja:

pkt. 7) odprowadzanie do wod lub do urzqgdzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych
w_otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzqce do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

Zgodnie z art. 16, pkt. 69 ustawy Prawo wodne, wody opadowe lub roztopowe — sg to wody bedace
skutkiem opadow atmosferycznych.

Poprzez urzadzenia wodne — w pkt. 65) rozumie si¢ przez to urzqdzenia lub budowle stuzgce do
ksztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow, w tym.

a) urzqdzenia lub budowle pietrzqce, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,
f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych_stuzace do wprowadzania sciekow do wod, do ziemi lub do
urzqgdzen wodnych oraz wyloty stuZgce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub_do urzgdzen

wodnych,

Przedmiotowy operat bedzie dotyczyl wykonania urzadzen wodnych tj. przebudowy przepustu
drogowego, przebudowg rowu przydroznego na przekrdj zamknigty.

Wg. Art. 17.1 pkt 4) poprzez pojecie wykonanie urzadzen wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, z
wylgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.
Poniewaz wg art. 394. 1. pkt. 10 - zgloszeniu wodnoprawnemu wymaga jedynie: przebudowa rowu
polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na diugosci nie wigkszej niz
10 m to w przypadku rurociggéw o wigkszych dlugosciach wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Natomiast w art. 394 ust. 4 zamieszczono zapis ,Jezeli przedsiewzigcie obejmuje dzialania
wymagajqgce uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgloszenia wodno-prawnego, wniosek
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgloszenie wodnoprawne rozpatruje sie w ramach jednego
postepowania zakonczonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

W zakresie ustug wodnych operat bedzie dotyczyt odprowadzania woéd opadowych lub roztopowych
ujetych w systemy kanalizacji deszczowej z pobocza drogi powiatowej 4791P do rowu
melioracyjnego.
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Odprowadzanie do urzadzen wodnych — woéd opadowych lub roztopowych, ujetych w zamknigte
systemy kanalizacji deszczowej stuzace do wprowadzania opadow atmosferycznych regulujg przepisy
ustawy Prawo wodne — art. 75a.

Zakazuje si¢ wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych:

1)bezposrednio do wod podziemnych;

2)do urzgdzen wodnych, o ile wody te zawierajq substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska
wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jezeli byloby to
niezgodne z warunkami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4.” ;

art. 99 w ust. 1 pkt 4 :

warunki, jakie nalezy spetnic¢ przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzqdzen wodnych, w tym najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgcych, a takze
miejsce, sposob i minimalng czestotliwos¢ pobierania probek tych wod, metodyki referencyjne analizy
i sposob oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wod lub do urzgdzen wodnych
odpowiadajqg wymaganym warunkom.”;

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest:

- Wykonanie przebudowy istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym polegajacym na
wykonaniu studni betonowej ©@1200mm oraz przedtuzeniu przepustu za wbudowang studnig o 3m
wraz z wykonaniem $ciany oporowej z elementu prefabrykowanego.

- Podlaczenie do projektowanej studni istniejacej kanalizacji deszczowej @500mm odprowadzajgca
wode deszczowa 1 roztopowa z m. Pawtowice oraz podtaczenie kanalizacji deszczowej @500mm z
odcinka drogi powiatowej gdzie jest konieczno$¢ skanalizowania istniejgcego rowu w ramach
poprawy bezpieczenstwa ruchu. W zwiazku z konieczno$cig wybudowania kanalizacji deszczowe]
przewiduje si¢ likwidacje istniejgcego przepustu betonowego @500mm.

Zakres opracowania i zasi¢g oddziatywania inwestycji obejmuje teren drogi powiatowej 4791P
na odcinku od km 0+000,00 do km 2+029,00.

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania operatu wodnoprawnego korzystano z nastgpujacych materiatow:

— Mapy sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

— Projekt Budowlano-Wykonawczy rozbudowy drogi powiatowej 4791P.

— Ustawa Prawo wodne.

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

— Ustawa Prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji
szczeg6Olnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

— Informacje uzyskane od Inwestora.
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5. Charakterystyczne dane wymienione w art 409.1 Prawa wodnego do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

1) Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jako siedziby i adresu:
Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie, 64-100 Leszno, Pac Kosciuszki 4.

2) Wyszczegolnienie:
a) cel i zakres zamierzenia korzystania z wod:
Na podstawie Art. 35.1. Ustawy Prawo wodne: Ustugi wodne polegajg na zapewnieniu

gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzqcym dziatalnosc

gospodarczqg mozliwosci korzystania z wod w zakresie wykraczajgcym poza zakres powszechnego

korzystania z wod, zwyklego korzystania z wod oraz szczegolnego korzystania z wod.

W tym przypadku ustugi wodne wg ust.3. obejmuja:
pkt. 7) odprowadzanie do wod lub do urzqdzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych,

ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow

atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

Celem zamierzenia korzystania z wod jest odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych,
ujetych z drogi powiatowe] do systemu kanalizacji deszczowej, a nastgpnie wody te zostang
odprowadzone do rowu melioracyjnego RP-15.

Celem zamierzenia jest takze przebudowa istniejacego przepustu na rowie RP-15 polegajacy
na wykonaniu studni kanalizacyjnej oraz przedluzenia przepustu o 3m wraz umocnieniem wlotu
elementem prefabrykowanym oraz przebudowa rowu przydroznego z przekroju otwartego na
przekroj zamknigty polegajaca na wykonaniu rurociagu z rur PP@500 na dlugosci 77m.

b) celu i rodzaju planowania do wykonania urzadzen wodnych lub robét:
Celem wykonania urzadzen 1 robdt jest rozbudowa drogi powiatowej wraz z przedluzeniem
przepustu na rowie melioracyjnym RP-15 oraz skanalizowanie rowu przyroznego na dlugosci 77m.
W ramach przebudowy drogi powiatowe] przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji
wzmocnienia drogi wraz z poboczami i chodnikami. Przewiduje si¢ takze konserwacje istniejacych
rowow drogowych.

¢) rodzaje urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Dla wprowadzenia wod opadowych nie jest wymagane stosowanie urzadzen pomiarowych.
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do urzadzen wodnych, okreslona moze by¢ na podstawie
ilosci opadow atmosferycznych w najblizszym posterunku opadowym IMGW 1 powierzchni
wedtug inwentaryzacji geodezyjnej.

d) rodzaju i zakresu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Rodzajem oddzialywania zamierzonego korzystania z wodd beda wody opadowe lub
roztopowe sptywajace z drogi, chodnikow i poboczy pasa drogowego, ujetych w pojedyncze
wpusty 1 odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub réw drogowy otwarty, a nast¢pnie
odprowadzane do rowu melioracyjnego PR-15.

Przewiduje si¢ wykonanie przebudowe przepustu polegajaca na jego przedtuzeniu o 3,0m
wraz z wykonaniem umocnienia wlotu elementem prefabrykowanym.
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Zakres oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych zaznaczono na planie
sytuacyjnym.

Rodzaj i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.
Powierzchnia zlewni rowu melioracyjnego PR-15 wynosi 1,75km” przed przepustem.

Powierzchnia zlewni drogi powiatowej wynosi 0,00969km? co stanowi 0,55% powierzchni zlewni.
Zasieg oddziatywania wod opadowych odbywaé si¢ bedzie na dtugosci ok. 20m i nie bedzie miato
negatywnego wplywu na S$rodowisko. Zasieg oddziatywania zaznaczono na zalagczonym planie

sytuacyjnym.

Planowany zasieg wykonywania urzadzen wodnych
Inwestor w celu wykonania rozbudowy drogi powiatowej (w tym przebudowy przepustu na

rowie melioracyjnym) bedzie regulowat stan prawny nieruchomosci na drodze powiatowe;.
Powierzchnia na jakiej bedzie zlokalizowana przebudowa przepustu ksztattuje si¢ nastepujaco:

- Teren nalezacy do Gminy Krzemieniewo: 30,0m?,

- Teren nalezacy Zarzadu Drog Powiatowych w Lesznie: 29,0m?

Dzialki zlokalizowane sg w Gminie Krzemieniewo, Obreb Pawtowice (dziatka nr: 182; 250).

Zasieg oddzialywania urzadzen wodnych:
e Przedluzenie konstrukcji przepustu — o pow. 60m’.
e Przebudowa rowu przydroznego — 77m.

Omawiane obszary zaznaczono na planie sytuacyjnym.

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wlascicielu, zgodnie z ewidencjg gruntéow i budynkow,

Stan prawny przedstawiono w zestawieniu WYKAZ DZIALEK PRZEZNACZONYCH POD
INWESTYCIJE. Adresy wtascicieli nieruchomosci przedstawiono w wypisach z rejestru gruntéw.

f) obowigzkow ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia wodno prawnego w stosunku do osob
trzecich.

— posiadania waznego pozwolenia wodno-prawnego,

— wystepowanie o aktualizacje pozwolenia wodno-prawnego w przypadku realizacji nowych
inwestycji majacych wplywa na zakres korzystania z wod,

— prawidtowej eksploatacji 1 utrzymywania urzadzen wodnych (wylotow odprowadzajacych wody
opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego PR-15),

— prowadzenie przegladow stanu technicznego urzadzen wodnych, co najmniej raz w roku,

— utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym instalacji do odprowadzenia wod deszczowych,

— dbania o whasciwy stan Techniczny urzadzen wodnych.
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WYKAZ DZIALEK PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE dla
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4790P (zaprojektowane rondo) do m. Pawlowice" - etap 11

- podziat nieruchomosci i czgsciowy wykup
- wykup nieruchomosci
- tymczasowe zaj¢cie nieruchomosci
- - dziatki Inwestora
Podziat dziatki [m2] Symbol Powierzchnia
Nr. Ark. Nr. WLASCICIEL / - A
Lp. Obreb Mapy Dziatki pod pas poza ZARZADCA Rodzaj prawa Opis uzytku k_Iaso Uzytku Dziatki Numer KW
drogowy pasem uzytku [ha] [ha]
drogowym
wojewodztwo: Wielkopolskie; Powiat: Leszno; Gmina: Krzemieniewo; Obreb: Pawtowice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gmina Krzemieniewo - Gminny Zaséb 111 whasnosé
1 Pawtowice 1 38 0,024065 0,665935 Nieruchomosci S Grunty orne R RIllb 0,6900 PO1Y/00041335/6
. } - 1/1 administrator
/ Wjt Gminy Krzemieniewo
2 | Pawlowice 1 0,170000 | 0,000000 Skarb Pafistwa 1/1 wiasnose Drogi dr 01700 | 0,700 | PO1Y/00038819/9
Zarzad Powiatu Leszczynskiego 1/1 uzytkowanie
Jesiak Janusz
3 | Pawlowice 1 59/4 | 0,019700 | 0,000000 adres: Lubonia 11, 64-120 Lubonia Wspolnosc ustawowa 1/1 Drogi dr 00197 | 00197 KW 16873
Jesiak Agnieszka wiasnos¢
adres: Lubonia 11, 64-120 Lubonia
. Justka Karolina i )
4 Pawtowice 1 59/7 0,038400 0,000000 adres: ul. Wielkopolska 29, 64-122 Pawtowice 1/1 wisano$é Drogi dr 0,0384 0,0384 KW 16543
Stelmaszyk andrzej
5 | Pawlowice 1 50/9 | 0,050000 | 0,000000 | 2dres:ul Wielkopolska 25, 64-122 Pawtowice 4/5 wspéiwtasnosé Drogi dr 0,0500 | 00500 | PO1Y/00036616/2
Stelmerczyk Edmund Sylwester 1/5 wspotwiasnose
adres: ul. Wielkopolska 25, 64-122 Pawtowice
. Przybyt Roman i )
6 Pawtowice 1 59/11 0,030000 0,000000 adres: ul. Wielkopolska 23, 64-122 Pawtowice 1/1 wtasnosé Drogi dr 0,0300 0,0300 KW 16734
. Sobczak Hieronim o .
7 Pawtowice 1 59/12 0,020000 0,000000 adres: ul. Wielkopolska 59, 64-122 Pawtowice 1/1 wkasnosé Drogi dr 0,0200 0,0200 KW 16321
Galon Jan
8 | Pawlowice 1 59/13 | 0,040000 | 0,000000 adres: brak informacji Wwspolnosc ustawowa 1/1 Drogi dr 0,0400 | 0,0400 Pawlowice 11-56
Galon Zofia wlasnosc¢
adres: brak informacji
. Otto Monika Maria " )
9 Pawtowice 1 59/14 0,020000 | 0,000000 adres: ul. Wielkopolska 110, 64-122 Pawlowice 1/1 wkasnos¢ Drogi dr 0,0200 0,0200 PO1Y/00016976/7
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Tobota Zygmunt
10 | Pawtowice 59/15 0.030000 0.000000 adres: ul. Wielkopolska 43, 64-122 Pawtowice wspolnos¢ ustawowa 1/1 Drogi dr 0.0300 0.0300 KW 16832
’ ! Tobota Halina Maria wiasnosé ’ !
adres: ul. Wielkopolska 43, 64-122 Pawtowice
Olejniczak Piotr Jan
11 | Pawtowice 50/16 | 0,030000 | 0,000000 | adres-ul W'e”(;f’ea.’gi'(f'z‘:kzaoi‘i‘gzz Pawlowice ""Sp°'"°vs;l°a:ﬁtoagéowa 1 Drogi dr 0,0300 0,0300 KW 34067
adres: ul. Wielkopolska 78, 64-122 Pawtowice
12 | Pawtowice 59/17 | 0,050000 | 0,00000 | ... . V“\’,'fgﬁ('g;;';lfg‘g'”&ﬂz‘gapawlowice 1/1 whasnosc Drogi dr 0,0500 0,0500 PO1Y/00042837/2
Peziak Roman
13 | Pawlowice 59/18 | 0,020000 | 0,000000 adres: brak informacji wspdinos¢ ustawowa 1/1 Drogi dr 00200 | 0,0200 bez KW
Peziak Jadwiga wlasnosc¢
adres: brak informacji
Maciejewska Ewelina Helenaadres: ul.
Wielkopolska 21, 64-122 . i . s
PawtowiceMaciejewska Lucyna Barbaraadres: 1/8 wspShwiasno$cs/8 wspShwiasnose
ul. Wielkopolska 21, 64-122 Pawtowice
14 | Pawlowice 59/19 | 0,010000 | -0,010000 Drogi dr 0,0100 0,0100 KW 16154
Maciejewska Maja Teresa 1/8 wspowlasnose
adres: ul. Wielkopolska 21, 64-122 Pawtowice P
Maciejewski Hubert 1/8 wspowlasnose
adres: ul. Wielkopolska 21, 64-122 Pawlowice P
15 | Pawlowice 59/20 | 0,010000 | 000000 | ... . WielkoGpsl';z‘ang"éi_122 Pawlowice 1/1 whasnosé Drogi dr 0,0100 0,0100 KW 19563
16 | Pawlowice 59121 | 0,020000 | 0,000000 | e i Wiekoneroka 67 64122 Pawlowice 1/1 wiasnosé Drogi dr 0,0200 | 0,0200 KW 17173
17 | Pawlowice 59/22 | 0,020000 | 0,00000 | ... . Wieﬁ(lc()?cg::(aez};gsém?ZZ Pawlowice 1/1 whasnosé Drogi dr 00200 | 0,0200 KW 18504
Smieszata Tomasz
18 | Pawtowice 50/23 | 0,050000 | 0,000000 | adres:ul-Wielkopolska 71, 64-122 Pawiowice Wspolnosc ustawowa 1/1 Drogi dr 0,0500 0,0500 KW 17547
Smieszata Katarzyna whasnos¢
adres: ul. Wielkopolska 71, 64-122 Pawtowice
19 | Pawlowice 59/24 | 0,040000 | 0,000000 | . Wielkzgg;‘srl‘(i:z;ééjf 122 Pawtowice 1/1 wiasnosé Drogi dr 0,0400 | 0,0400 KW 16099
20 | Pawlowice 59/25 | 0,040000 | 000000 | ... . Wieligzg:é:f:'(;"&a_qzz Pawlowice 1/1 whasnosé Drogi dr 0,0400 | 0,0400 KW 17173
21 | Pawtowice 59/26 | 0,040000 | 000000 | ... . Wieﬁﬁgi'k"ayés”kgfi 22 Pawlowice 1/1 wtasnosé Drogi dr 0,0400 0,0400 KW 16881
Garstka Edward Kazimierz
22 | Pawiowice 59/27 | 0,040000 | 0,000000 | adres:ul. W'e('ak°p°'s"a 63, 64-122 Pawlowice wspdinos¢ ustawowa 1/1 Drogi dr 00400 | 0,0400 KW 16996
arstka Irena Maria wiasnosé
adres: ul. Wielkopolska 63, 64-122 Pawtowice
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. Sobczak Hieronim o .
23 | Pawfowice 59/28 0,040000 0,000000 adres: ul. Wielkopolska 59, 64-122 Pawtowice 1/1 wtasnos$¢é Drogi dr 0,0400 0,0400 KW 16321
24 | Pawlowice 1,540000 | 0,000000 Skarb Panstwa . 1/1 wlasnosé Drogi dr 1,5400 | 155400 | PO1Y/00038819/9
Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie 1/1 uzytkowanie
0,015073 1,194927 Grunty orne RIllb 1,2100
. Wawrzyniak Jarostaw s
25 | Pawtowice 72 adres: ul. Michatg Drzymaly 20, 64-100 Leszno 1/1 wtasnosé 1,5600 PO1Y/00042468/4
0,000000 0,350000 Grunty orne RIVa 0,3500
. Wawrzyniak Jarostaw i
26 Pawtowice 73 0,005731 0,084269 adres: ul. Michatg Drzymaty 20, 64-100 Leszno 1/1 wkasnosé Grunty orne RIllb 0,0900 0,0900 PO1Y/00042468/4
0,022290 1,207710 Olejniczak Piotr Jan Grunty orne Rlllb 1,2300
27 Pawlowice 78 adres: ul. Wlelkopo]ska 28, 6‘}-122 Pawtowice wspolnosé usta'V\'/owa 1M1 1,5800 KW 34067
Olejniczak Monika whasnos¢
0,000000 0,350000 adres: ul. Wielkopolska 78, 64-122 Pawtowice Grunty orne RIVa 0,3500
%t 0,008228 1,021772 Gmina Krzemieniewo - Gminny Zaso6b 11 wiasciciel
28 | Pawtowice Nieruchomosci o Droga dr 1,0300 1,0300 PO1Y/00022644/6
/Wéit Gminy K i~ 1/1 administrtor
181 0,013420 | 1,016580 ot Gminy Rrzemieniewo
Gmina Krzemieniewo - Gminny Zaséb 1/1 wtasnosé
29 | Pawlowice 182 0,008092 0,291908 Nieruchomosci 1/1 gospodarowanie zasobem Woda w 0,3000 0,3000 PO1Y/00043595/0
/ Wjt Gminy Krzemieniewo nieruchomosci
Gmina Krzemieniewo - Gminny Zaso6b 111 whasnosé
30 | Pawtowice 187 0,009466 2,670534 Nieruchomosci o Drogi dr 2,6800 2,6800 PO1Y/00038095,7
. ] - 1/1administrator
/ Wjt Gminy Krzemieniewo
Powiat Leszczynski 1/1 wtasciciel PO1L/00055384/5
31 Pawtowice 1,720000 0,000000 . N . Drogi dr 1,7200 1,7200 Sad Rejonowy w
Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie 1/1 trwaty zarzad Gostyniu
32 | Pawtowice 392 | 0,006383 | 0,293617 Gmina Krzemieniewo - Gminny Zasob 1/1 wtasnos¢1/1 gospodarowanie Woda w 0,3000 0,3000 PO1Y/00043595/0

Nieruchomosci/ Wojt Gminy Krzemieniewo

zasobem nieruchomosci
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g) obowigzkow ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno prawnego w stosunku do os6b

trzecich.

— posiadania waznego pozwolenia wodno-prawnego,

— wystgpowanie o aktualizacj¢ pozwolenia wodno-prawnego w przypadku realizacji nowych
inwestycji majacych wplywa na zakres korzystania z wod,

— prawidtowej eksploatacji 1 utrzymywania urzadzen wodnych (wylotow odprowadzajacych wody
opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego PR-15),

— prowadzenie przegladow stanu technicznego urzadzen wodnych, co najmniej raz w roku,

— utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym instalacji do odprowadzenia wod deszczowych,

— dbania o whasciwy stan Techniczny urzadzen wodnych.

3) opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i
warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje¢ za pomocgq informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspoétrzednych

a) Przebudowe przepustu na rowie melioracyjnym PR-15.
Przebudowa polega¢ bedzie na przedtuzeniu przepustu o 3,0m z uwagi na rozbudowe¢ drogi
powiatowe] w tym wykonanie korekty tuku na ktorym znajduje si¢ przepust. Parametry
techniczne przepustu po przebudowie:

Szeroko$¢ 1,2m, srednica rur 1200mm

Laczna dlugo$¢ 15,20m, cze$¢ kamienna z sklepieniem o dt. 8,0m, czes¢ z rur
betonowych o dt. 3,0m.

Istniejgca konstrukcja przepustu: Sciany kamienne na dt. 8m z tukiem ceglanym,
wykonana przedtuzenie z rur betonowych na di. 3,0m.

rz. dna wlotu 107,10m n.p.m.

rz. dna wylotu 107,05m n.p.m.

rz¢dna dna cieku 28,0m za przepustem 107,15m n.p.m.

rzedna dna cieku 29,0m przed przepustem 106,73m n.p.m.

wspoétrzedna wlotu rury: X=5746832.3615 Y=6413624.9788
wspotrzedne wylotu rury:  X=5746831.5400 Y=6413640.1300

nr dziatki: 182; 250 dla Obrebu Pawtowice

b) Wykonanie wlotu (uj$cia) rowu drogowego do rowu melioracyjnego PR-15:

szeroko$¢ w miejscu wlotu rura @500mm.

rz¢dna dna ujécia rury 107,05mm do studni @1200mm.
wspotrzgdna ujscia:  X=5746832.4410  Y=6413628.3397
nr dziatki: 182; 250 dla Obrebu Pawlowice

c) Przebudowe rowu przydroznego na przekrdj zamknigty

Rura PP @500mm L=77,0m
Rzgdna dna ujscia 107,05 mm
Rzedna dna wlotu 107,93mm

wspoétrzedna ujscia:  X=5746832.4410 Y=6413628.3397
wspétrzgdna wlotu  X=5746889.6318 Y=6413578.9792
nr dziatki: 60 dla Obrebu Pawtowice
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4) Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
W omawianym przypadku, wody opadowe lub roztopowe z drogi powiatowej beda

odprowadzane do urzadzen wodnych, kanalizacji deszczowej oraz rowow przydroznych. Wody te
beda odprowadzane do rowu melioracyjnego PR-15 w m. Pawlowice.
Metodyke obliczania przedstawiono na stronie w pkt. 4 podp. 8)

Do wod rowu melioracyjnego z drogi powiatowej zostanie odprowadzone max lacznie: 10611,4 m*/rok.

Wody opadowe i roztopowe bede odprowadzane do wod rowu melioracyjnego. 1los¢ dni kiedy
nastgpi odprowadzanie wod opadowych jest uzalezniona od czestotliwosci wystgpienia opadow.
Srednia ilo§¢ dni opadéw w ciagu roku dla stacji Leszno wynosi 120 dni.

str. 12



Charakterystyczne ilosci wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do wod opadowych rowu mwlioracyjnego — urzadzen wodnych z utwardzonych
powierzchni drogi powiatowej w miejscowosci Pawlowice, gmina Krzemieniewo, Obreb Pawlowice dla natezenia 202,4 I/s/ha.

< = w B .
= = e < 3 S = =

- = |28 E |E| . |Es|fs5|% |B | 5| §Eaw - .

£ N L i< = 3 N S|l g2 N=|s=| 2 Bp 8 = &~ > X2 2 =

s | 5| = |%E P | 5| g3 |$R|RE|5% 2% 2R gzee | Z o |2g 2 :

Lp| 5 | 2| £ |22 o |2 25 |z3|ES| 581858 53| 255 | 5 |22 ¢ E

S g 5 |&R| £ S| S° | S Sal2al & T2z s s | =
< z |28 B | S| § ~5| 78| 2 |8 < 5 = e3 S & |5 T S
o . ) . = @« 2 = S o =
| = |zE ¢ |23 (ER|Z%% |3 |5 BiFR | 2 |f 9 “
£ = & & - z.
m’ m’ dm’/s ha | dm’/s | m'/h | m’frok | m’/d | m’/rok m n.p.m. mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. i lioracyjn
Zlewnia X=5746832.4410 row metoracyjny

1 or 1 asf. | 9690,7 | 0,90 | 8721,6 | 1,00 | 2024 | 176,5 | 158,8 | 4700,9 | 39,2 | 6105,1 Y=6413628.3397 77,59 250 | 500 (przed
przepustem)
Zlewnia X=5746832.3400 réw melioracyjny
2 or 2 asf. | 5272,3 | 0,90 | 4745,1 | 1,00 | 2024 | 96,0 | 86,4 | 2557,6 | 21,3 | 3321,5 V=6413643.3996 77,59 |59/14 | - o P )
. i lioracyjn
Zlewnia X=5746832.4410 row metoracyjny
3 or 3 asf. | 1880,6 | 0,90 | 1692,5 | 1,00 | 2024 | 34,3 | 30,8 | 9123 | 7,6 | 1184,7 Y=6413628.3397 77,59 250 | 500 (przed
przepustem)
Razem 16843,5 15159,2 306,8 | 276,1 | 8170,8 | 68,1 [10611,4

Maksymalny opad z wielolecia — Hmax.roczny = 700 mm

Przyjeto dla deszczow zdarzajacych sie co 5 lata p=50%, c=2 lata ze wzoru q = 15,347-A /t**" dm’/s ha, dlat =300 min , A=592

q max = 202,4 dm’/s ha, $redni opad roczny - 608 mm
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5) charakterystyka odbiornika $ciekow lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodno prawnym
Réw melioracyjny PR-15 ma ujscie do Rowu Robcezyski dla ktorego na stronie Wod

Polskich nie jest okreslona charakterystyka odbiornika.

6) ustalenia wynikajace z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Pod wzglgedem hydrograficznym projektowana budowa jest zlokalizowana w zlewni Rowu
Polskiego w regionie wodnym Srodkowej Odry. Region wodny Srodkowej Odry znajduje si¢ w
kompetencji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu. Plan gospodarowania
wodami w dorzeczu Odry zostat ogloszony w Dz.U z 2016 r. poz. 1967. Dla jednostki
RW600017148549 okreslono cele srodowiskowe jako dobry potencjat ekologiczny oraz dobry
stan chemiczny.

— nazwa jednolitej cze¢$ci wod powierzchniowych (JCWP): Row Polski od zroédta do Rowu
Kaczkowskiego - europejski kod JCWP: PLRW600017148549

— scalona cze$¢ wod: SO0211

— region wodny: Region Wodny Srodkowej Odry

— kod obszaru dorzecza: 6000

— obszar dorzecza: Dorzecze Odry

— RZGW we Wroctawiu

Wody podziemne:
— Numer JCWPd : 79
— Identyfikator UE:PLGW600079
— Glowna zlewnia w obrebie JCWPA ( rzad zlewni ) — Barycz (II)
— Region hydrograficzny VI — wielkopolski

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej nastgpito szereg zmian w polityce kraju. Wiele
wysitku wtozono w dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepiséw UE. Zmienione zostaly
m.in. przepisy ustawy - Prawo wodne w celu transpozycji przepisow wspolnotowych w zakresie
polityki wodnej UE. Polityke ta wyznaczajg trzy podstawowe dyrektywy:

e dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L
327 2 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z
pozn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)),

e dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w
sprawie ochrony wod podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. U.
UE L 372 2 27.12.2006, str. 19),

e dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzagdzania nim (Dz. U. UE L 288 z 6.11.2007, str. 27).

Zmiany wprowadzone przepisami ww. dyrektyw majg przede wszystkim usprawni¢
dziatanie obecnie funkcjonujacych systemow planowania i zarzadzania w gospodarce wodnej
panstw cztonkowskich.

RDW weszta w zycie dnia 22 grudnia 2000 r. Najwazniejszym przestaniem RDW jest
ochrona zasobow wodnych dla przysztych pokolen. Wprowadza ona zintegrowang polityke wodna
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majaca na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej wody pitnej po rozsadnej cenie, ktora

umozliwi rozwdj gospodarczy i1 spoteczny przy réwnoczesnym poszanowaniu potrzeb srodowiska

naturalnego. Gléwnym celem RDW jest osiagnigcie dobrego stanu wszystkich cze¢sci wod,
poprzez okreslenie 1 wdrozenie koniecznych dziatan w ramach zintegrowanych programéow
dziatan w panstwach cztonkowskich do 2015 roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie
gospodarowaniem wodami odbywa si¢ w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawg z dnia

18 lipca 2001 r. — Prawo wodne

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z p6zn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski
wyznaczonych jest 10 obszaréw dorzeczy: Wisly, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Laby, Niemna,
Pregoty, Swiezej i Ucker. Dla kazdego obszaru dorzecza opracowuje si¢ plan gospodarowania
wodami. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesigciu PGW na obszarze Polski.

Wedlug RDW plany gospodarowania wodami sg narzedziem planistycznym, ktére ma
usprawni¢ proces osiagania celow srodowiskowych. Stanowi¢ one beda fundament podejmowania
decyzji majacych wptyw na stan zasobow wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w
przysztosci. PGW beda miaty wptyw nie tylko na ksztattowanie gospodarki wodnej, ale takze na
inne sektory gospodarki, w tym: przemyst, rolnictwo, le§nictwo, gospodarke komunalna,
transport, rybotowstwo czy turystyke. PGW powinny zosta¢ uwzglednione w dokumentach
planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym np. w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewodztw czy w wojewddzkich planach
zagospodarowania przestrzennego.

PGW jest syntezg prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu
planistycznym i zawiera takie elementy jak:

e 0g0lny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza,

e podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich wptywu
na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

e wykaz obszarow chronionych,

e mape¢ sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programow monitoringowych,

¢ ustalenie celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych,

e podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z waod,

e podsumowanie dzialan zawartych w programie wodno — srodowiskowym kraju,

e wykaz innych szczegétowych programoéw i planow gospodarowania dotyczacych zlewni,
sektorow gospodarki, problemow lub typéw wod, wraz z omowieniem zawartosci tych
programow i planow,

e podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa i konsultacji
spotecznych, opis wynikow i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,

e wykaz organow wlasciwych w sprawach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

¢ informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji zrodtowej
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji
planu.

W PGW szczegélna role zajmuje podsumowanie dziatan, zawartych w PWSK. Dziatania te
winny zosta¢ zrealizowane na obszarze dorzecza w celu zapewnienia utrzymania lub poprawy
jakosci wszystkich wod do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach w terminie pdzniejszym.
Dotyczg one zar6wno konkretnych przedsigwzie¢ inwestycyjnych jak i sSrodkow o charakterze
administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym czy edukacyjnym.
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b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze zagrozenia powodziowego. Wedhug
map zarzadzania ryzykiem powodziowym planowane do obiekty nie sg zlokalizowane w
strefie obszaru szczegolnego zagrozenia powodzig.

¢) planu przeciwdzialania skutkom suszy
Nie dotyczy.

d) programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy.

e) Krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych
Nie dotyczy.

f) Planu lub programu rozwoju Srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym
Nie dotyczy.

7) okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod
na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczeg6lnos$ci na stan tych wod i
realizacj¢ celow sSrodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja nie zmieni wpltywu na wody powierzchniowe oraz wody podziemne.

Réznica polega¢ bedzie na zmianie odprowadzanie wod opadowych do rowu melioracyjnego z

przekroju otwartego na przekroj zamknigty - rurociag kanalizacji deszczowe;.

8) Wielkosé przeplywu nienaruszajacego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod.
Obliczenia przyjeto na  podstawie metodyki opisanej w literaturze R. Edel, 2002

,, Odwodnienie drog” Wydawnictwo Komunikacji i £.aczno$ci Warszawa.

Q=F y ¢ q[dm’/s]
gdzie:
Q — sptyw deszczowy
F — powierzchnia odwadniana [ha],
Y — wspotczynnik sptywy [-],
¢ — wspodtczynnik opoznienia sptywu [-],
q — natezenie miarodajne opadu [dm’ /s - ha]

przyjeto: v = 0,9 — odwodnienie drogi
0= 1 /Fl/n
gdzie:
n — wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjeto: n = 4 — dla nieduzych spadkéw i
wydtuzonej zlewni
q=15,347 - A/, [dm’ / (s - ha)]
gdzie:
A — warto$¢ stata zalezna od sumy rocznych opadow ,,H” 1 prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego ,,p”
tm — czas miarodajny trwania opadu wyrazony w [s]
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Tablical. Wartos¢ stala A.

[;,fj;] Dpi:fgﬂ‘ﬁ;:a] H<800mm | H<1000mm | H<1200mm | H< 1500 mm
3 20 1276 1290 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 804 920 080 1025
30 2 502 720 750 796
100 1 470 572 593 627
* - czestotliwost opade - C —wyprowadzona z zaleznosel C=100p

Zmierzona $rednia wysokos$¢ opadow deszczu ,,H” dla miejscowosci Leszno wynosi 608mm.

przyjeto: p = 50% - prawdopodobienstwo wystapienia deszczu w danym cyklu rownym lub
wigkszym od przyje¢tego nat¢zenia deszczu dla drogi klasy Z.

Przyjeto do obliczen:

300 - przyjety czas miarodajny deszczu [s]

yv=20,9 - wspotczynnik sptywu wod

H =608 - roczna ilo$¢ opadow w dla m. Leszno [mm]
q=202,4 - natezenie deszczu na [dm’ /s - ha]

n=4 - wspofczynnik zalezny od spadku i formy zlewni

9) wielko$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobow wod
podziemnych.
Nie dotyczy

10) planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnoS$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodno prawnego, a
takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach
wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Nie dotyczy.

11) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronienie przyrody, wystepujacych w
zasi¢gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Nie dotyczy.

str. 17



6. Charakterystyczne dane wymienione w art 409 ust. 6 Prawa
wodnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Art.409 ust.6 dotyczy wydawania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wod
lub do urzadzeh wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

W omawianym przypadku, wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do urzadzen
wodnych - rowOow przydroznych oraz kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowu melioracyjnego
PR-15. Wody te nie beda odprowadzane w systemy kanalizacji zbiorcze;.

Podstawowe dane:
1) maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m’/s;

Wylot nr 1 KD@500mm do rowu melioracyjnego (przed przepustem) — Qmaxs = 0,176,5 m’/s

Wylotnr 1 KD@500mm do rowu melioracyjnego (przed przepustem) maxs = 0,176,5 m’/s

Ujscie do rowu melioracyjnego (za przepustem) Quaxs = 0,0343 m’/s
SUMA: Qumaxs = 0,3068 m’/s

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do wod;
Wody opadowe bede odprowadzane do urzadzenia wodnego — rowdéw melioracyjnego.
[lo$¢ dni kiedy nastapi odprowadzanie wod opadowych jest uzalezniona od czgstotliwosci
wystapienia opadow. Srednia ilo§¢ dni opadéw w ciagu roku dla stacji Leszno wynosi 120 dni.

3) $rednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m’/rok;
Wylot nr 1 KD@500mm do rowu melioracyjnego (przed przepustem) Qmaxs = 4700,9 m’/rok
Wylot nr 1 KD@500mm do rowu melioracyjnego (przed przepustem) Qmaxs = 2557,6 m>/rok

Ujscie do rowu melioracyjnego (za przepustem) Qmas=  912,3 m’/rok
SUMA: Qmaxs= 8170,8 m’/rok

4) powierzchnie¢ rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

Dla Zlewni nr 1: Frz = 9690,7 m?
Dla Zlewni nr 1: Fzred = 8721,6 m?

Dla Zlewni nr 2: Frz = 52723 m?
Dla Zlewni nr 2: Fzred = 4745,1 m?

Dla Zlewni nr 3: Frz = 1880,6 m”
Dla Zlewni nr 3: Fzred = 1692,5 m?

Sumaryczna powierzchnia odwadniana — 16843,5 m’
Sumaryczna powierzchnia zredukowana — 15159,2 m’

5) informacje¢, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system kanalizacji

zbiorczej;
- Wody opadowe lub roztopowe nie bedg uymowane w system kanalizacji zbiorcze;.
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6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji
zbiorczej z terenOw uszczelnionych wyrazona w m’;
- Wody opadowe nie beda odprowadzane do systemow kanalizacji zbiorczej tylko do urzadzen
wodnych.

7) rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych i ich pojemnos¢;
- Dla tak matej ilosci wod opadowych nie planuje si¢ budowe urzadzen do retencjonowania
wody.

8) stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych;
- Poniewaz nie planuje si¢ urzadzen do retencjonowania wody nie podano tych danych.

7. Schemat funkcjonalny Tub technologiczny urzadzen wodnych.
Urzadzeniami wodnymi objetymi operatem sa wyloty kanalizacji deszczowej oraz réw

przydrozny, przepust.

8. 0Ogolne zasady eksploatacji urzadzen.
Urzadzenia wodne powinny podlega¢ okresowej kontroli. Kontrola taka powinna by¢
wykonana przed okresem mrozow i po intensywnych opadach deszczu.
Eksploatacja urzadzen do odprowadzania wod deszczowych i roztopowych winna by¢
prowadzona przy zachowaniu nast¢pujgcych zasad:
— Utrzymywanie w nalezytym stanie czysto$ci nawierzchni.
— Prowadzenie przynajmniej 2 razy w roku przegladu eksploatacyjnego urzadzen.

Dopuszczalne wskazniki oczyszczonych wod opadowych odprowadzanych do rowéow:
— weglowodory ropopochodne — 15 mg/I,
— zawiesina ogolna - 100 mg/I

9. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ubiegajacy sie¢ o wydanie pozwolenia jest obowigzany do dbania o wlasciwy stan

techniczny urzadzen shuzacych do odprowadzania wod opadowych i roztopowych do urzadzen
wodnych.

10. Wnioski i zalecenia.
Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie, 64-100 Leszno, Pl. Ko$ciuszki 4 moze wystapi¢ do

Dyrektora Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzagdzen wodnych oraz na ustugi wodne dotyczace odprowadzenia wod opadowych
lub roztopowych ujetych w systemy kanalizacji deszczowej 1 rowy otwarte stluzace do
odprowadzania opadow atmosferycznych z pasa drogi powiatowej nr 4791P do rowow
melioracyjnego PR-15 zlokalizowanego na terenie obrgbu Pawlowice, gmina Krzemieniewo w
nastepujacym zakresie:

1. Wykonania urzadzen wodnych:

Nr. 1 - przedtuzenie przepustu w km 1+760,35 na rowie melioracyjnym PR-15.
Nr. 2 - przebudowa rowu przydroznego DP 4791P w km 1+679,60 +~ 1+76035 (wg DP)
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2. Uslugi wodnej na odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej nr
4791P do urzadzen wodnych rowéw w ilosci:

a) érednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m>/rok:
Do rowu melioracyjnego PR-15: maxs = 8170,80 m’/rok
b) przy nastepujacych danych:
powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;
Dla Zlewni nr 1: Frz =9690,7 m*
Dla Zlewni nr 1: Fzred = 8721,6 m?

Dla Zlewni nr 2: Frz = 52723 m?
Dla Zlewni nr 2: Fzred = 4745,1 m?

Dla Zlewni nr 3: Frz = 1880,6 m*
Dla Zlewni nr 3: Fzred = 1692,5 m?

Sumaryczna powierzchnia odwadniana — 16843,5 m’
Sumaryczna powierzchnia zredukowana — 15159,2 m’

Zasigg oddziatywania wprowadzenia wod opadowych i roztopowych oraz urzadzen wodnych:

Zasi¢g oddziatywania odprowadzanych wod opadowych i roztopowych dla zlewni nr 1, 2
1 3 bedzie wynosit ok. 20m za przepustem.

Zasieg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych bedzie si¢ miescit
w ich obrysie i wynosit:

Nr. 1 przedtuzenie przepustu na DP4791P w km 1+760,35 drogi. Zasieg obrysu bedzie wynosit 60m”.

11. Zainteresowane strony.

—  Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie; 64-100 Leszno, Pl.. Ko$ciuszki 4.

— Gmina Krzemieniewo; 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34.

—  ZZGW w Poznaniu, Zarzad Zlewni w Lesznie; 64-100 Leszno, ul. Chociszewskiego 12.
—  Rejonowy zwiazek Spotek Wodnych; 64-100 Leszno, ul. Sniadeckich 5.
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12. Opis w jezyku nietechnicznym

Dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 4971P na odcinku od skrzyzowania z droga
krajowg nr 12 do m. Pawlowice przewiduje si¢ wykonanie rozbudowy drogi w zakresie
obejmujacym doprowadzenie drogi do parametrow drogi powiatowej klasy Z, tj. do szerokosci
jezdni 6,0m oraz do no$nosci drogi KR-3.

W ramach w/w przedsiewziecia przewiduje si¢ odmulenie istniejagcych rowow drogowych
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego PR-15 oraz rozbudowe
kanalizacji deszczowej, ktora rowniez odprowadza wody opadowe i roztopowe do w/w rowu.

Z uwagi na konieczno$¢ dokonania korekt tukéw drogi konieczne jest wykonanie studni
kanalizacyjnej przy przepuscie zlokalizowanym w km 1+760,35 oraz jego przedtuzenie o 3,0m.
Nad przepustem przewiduje si¢ wykonanie poszerzenia drogi powiatowe] oraz wykonanie ciggu
pieszego.

Opracowal:
mgr inz. Piotr Mankowski
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