punkt poboru wody:

gorna czes¢ przewodu ssawnego
zakonczona poziomym odcinkiem

w nasade typu 110 wg PN-EN-51038

studzienka ssawna do celéw ppoz.

z kregow betonowych 150 cm

Trzy stanowiska czerpania wody
12x4m

doptyw ze studzienki uzupetniajgcej
wode, rurg PVC DN 315,

przy dnie zbiornika

powyzej strefy martwej

Przekroj A - A >

powierzchnia utwardzona
0 nawierzchni przepuszczalnej

trzy punkty poboru wod!

trzy przewody ssawne
rura @ 110 z koncéwka i
do weza strazackiego
@110

studzienka ssawna do celéw ppoz. /1
z kregow betonowych @150 cm

trzy rury @ 110 zakonczona
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koszem zasysajgcym

Ogrodzenie Schody betonowe

zbiornika

projektowane schody techniczne
stalowe ocynkowane
alternatywnie: betonowe prefabrykowane

ptyta betonowa azurowa,
typu Meba o gr. 10 cm
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Sciana boczna:

doptyw do studzienki ssawnej, X @52 3 %ggﬁl

rurg PVC DN 315,
przy dnie zbiornika
powyzej strefy martwej

- ptyta betonowa azurowa,
typu Meba o gr. 10 cm
- 2x folia PVC 0 gr. 2 mm

'

Dno zbiornika:

- beton B15 o gr. 6 cm, zbrojony siatkg
@12 mm, o oczkach 15 x 15 cm

- beton wodoszczelny B35 o gr. 20 cm

- folia PVC

- beton wodoszczelny B35 o gr. 15 cm

- kruszywo tamane gr. 15 cm

- pospotka gr. 20 cm

- grunt rodzimy

Przekrdj B - B

powierzchnia utwardzona
0 nawierzchni przepuszczalnej

unkt poboru wod

trzy przewody ssawne

rura @ 110 z koncowka ‘%

do weza strazackiego
@110

rd

studzienka ssawna do celéw ppoz.

z kregéw betonowych @150 cm

Yol

rura @ 110 zakohczona || doptyw do studzienki ssawne;j,

rurg PVC DN 315,
przy dnie zbiornika
powyzej strefy martwej

koszem zasysajacym _ise—

UWAGI:

- zbiornik musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy:
PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogodlne

y///////A - tym kolorem narysowano elementy istniejgce

arkusz nr 31

2, Mirostaw Stachowski
U ﬂ Projektowe Ustugi Budowlane
jednostka

63-900 Rawicz ul.Jesienna 7, tel./fax (065)545 49 84

projektowa:

.| Budowa instalacji pozarowe;
rysunek: Rzut, Przekroj A A skala: 1: 100
stadium: projekt budowlany 1ys. nr:

63 - 900 Rawicz

branza: konstrukcja O 2
/02

adres . ’ v
obiektu: dziatka o nr ewidencyjnym 2018/1

Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z 0.0. | data:
Inwestor: ul. Saperska 23, 64 - 100 Leszno 22.05.2020
projektowat |mgr inz. Tomasz specjaln konstrukcyjno-budowlana

konstrukcje: |KLEFAS Upr. nr WKP/0062/POOK/09

sprawdzit mgr inz. Mirostaw specjaln konstrukcyjno-budowlana
konstrukcje: |STACHOWSKI Upr. nr 1521/92/Lo

mgr inz. arch. Krzysztof
opracowat: |STACHOWSKI




