PROJEKT BUDOWLANY

| ilos¢ arkuszy: 1+32 |

temat:

branza:

adres obiektu:

Inwestor:

nr geodezyjny dziatki:

BUDOWA INSTALACJI POZAROWEJ

projekt zagospodarowania terenu + konstrukcja

+ instalacje sanitarne

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.0.

63 - 900 Rawicz, dziatka o nr 2018/1

ul. Saperska 23, 64 — 100 Leszno

2018/1, obreb ewidencyjny 0001 Rawicz,

jednostka ewidencyjna 302201_4 Rawicz

Oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z pézniejszymi zmianami).

UPRAWNIENIA/ SPECJALNOSC

BRANZA: | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO | NR CZLONKOWSKI IZBY ZAWODOWEJ PODPIS
. . specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Konstrukeja | proektowat: ?Ogr;;“szz' Klefas Upr. nr: WKP/0062/POOK/09
Izba: WKP/BO/0331/09
—— specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzit: gt%t(':;]rz)zv.vgllklirostaw Upr. nr: 1521/92/Lo
Izba: WKP/BO/4691/01
. - specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
InsthaCje Projektowat: Inz. Krzysztof Upr. nr: 1753/94/Lo
sanitarne Walkowiak Izba: WKP/IS/5395/01
- specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzit: mgr in2. Zygmunt Upr. nr 1514/91/Lo

Maniaczyk

Izba: WKP/1S/3070/01

data opracowania:

22.05.2020

egz. nr 1
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OKREGOWA F.C.OMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akl WOIIB-OKK-KP-0054-4010 8/2009 Poznat, daia 10 czerwea 2009
DECYZJA

Na podstavie art 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnfa 2000 . o samorzadach zawodowych architekt,
inzynierow budownictia oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr5poz. 42, z pézn. zm.) fart (2 ust. [ pkt 1, art,]2
usc 34, art.i3ust Lpkt |, oraz st 4, art. (4 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (lekst
jcdno[ityt Dz, U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z p&Zn. zm.) oraz § 17 Gst. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 L w sprawie samodzielnychi funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz: 578 z péZn, zm.)’

decyzja Okregowej Komisji Kvwalifikacyjnej WOIB
' * otrzymije

Pan
- Tomasz Klefas
' magister inzynier

kierunck: Budownictwo .
_urodzony dnia-28 paZdzierntka 978 r. w Rawiczu

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0062/POOKI/0S

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej -

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwvzglednieniem v cafosel zadania strony, na podstawie att. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na ndwrocie decyzjl.

: * Pouczenie .
| Poclstiwg do wykonyvanix samodzielnych fuakeji techniczoych w budewaichyie stanowi wpis do cenlralnego rejestou
Glowneeo Inspektora Nadzor Budowlaneeo orag whis na liste czlonkéw whisciwe] jzby samorzidy zawodowego.
2.0d niniejsze] deeyzii stuzy sdwolanic do Krajowe] Komisji Kwulifikecyingg Polskici tzby IntynierSw
_Dudawnictwa e Warszawie, v podrednictwen Wielkopolskie] Okregowej lzhy Inzynicrdw Budownictiva w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty Jej docgezenia :

Sktad orzekajacy :.-')
Okrggowe]j Komisji Kwalifikac 4‘
e |

~.
o

i~
e
e

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: |

i
-,

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barcz:)-ﬁs,ki:..E.\.‘..@\[\:,.,,,{f
i /

Czlonek Komisji - mgr ing. Szezepan Mikurenda.,,
v N ‘ ‘
i




. Na podstawie art.12 ust.L pkt 1 i 5 uslawy Prawo budowlane Pan Tomasz Klefas
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do: ) .
- pro_iektéWahia,. sprawdzania projektow budowlanych w spec] alno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, ,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania objektow budowlanych
beéz ograniczef. .- o '

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kvvietnia 2006 t, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzgdzania - projeklu architelctaniczno-budowlanego
odniesieniu do konstrukeji obicktu. - o : :

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dpia 28 kwiernia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie, uprawnienia
budaowlane do projektowania W odpowiednie] specjalmosci uprawniaja do sporzadzania
profex i zagospodacy swdrid ({iaiki fub (erenu w zakresie (anej specjainosti.

Niniejsze uprawnienia nie abejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszezegolnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budewnictwa z dnia’
28 kwietnia 2006 r. ’ ' o

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjnej
coEoronkl Oboguie 3 \
i ' -\3_'!‘_\ "{l E}bi? q_ .‘.\ ; )‘\' .

[N f! "f- %) i _\

Y Y

dr fnt. Dandel Pandicki-

Otzymujg:
* 1. Pan Tomasz Klefas -
63-900 Rawicz, ul. Jana 11T Sobieskiego 6 B/S
2.Okregowa Rada lzby
3,Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
da/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RC3-TYN-WX2 *

Pan Tomasz Klefas o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0331/09

adres zamieszkania Mastowo ul. Bociania 32, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUI-P7S-374 *

Pan Mirostaw Stachowski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4691/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 7, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4P8-VYP-CI9 *

Pan Krzysztof Walkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5395/01

adres zamieszkania ul. Emilii Plater 14, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WQJ-VX3-CPJ *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowiariska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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s ' Poznan, dnia g marca 2020 1.
)
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

'WZ.5595.28.1.2020
POSTANOWIENIE Nr 28/2020

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 620) w zwigzku z § 8 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Wystapieniem dla Stacji Przetadunkowej
Odpadéw Komunalnych w Rawiczu (dzialka nr 2018/1)”, sporzadzonym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Andrzeja Wysokifiskiego,
z okre$lonym w punkcie 5.12 nastepujgcym wskazaniem:.

1. brak wymaganej iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego.gaszenia
pozaru w iloéci 30 dm¥s (brakujaca wydajnosé wodociggu),

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych - rozwigzan - zamiennych, - wskazanych
w pkt. 5.13 ,Wystgpienia...", {j.: ' '
~ wyposazenie Stacji Przetadunkowe] Odpadéw Komunalnych w ponadnormatywng
flos¢ $rodka gadniczego zawartego w 1 agregacie proszkowym 25 kg z proszkiem
ABC,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagari w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w sposéb inny niz okreslono
w § 6 ust. 10 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

pod warunkiem

« zapewnienia zapasu wody w zbiorniku wodnym, znajdujgcym sie na terenie SPOK,
w ilogci min. 500 m?,

s zapewnienie dojazdu do przedmlotowego zbiornika dla pojazddéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej wraz z ‘miejscem umozliwiajgcym wykorzystanie motopomp
pozarniczych przenosnych

Uzasadmenle :

Panowxe Dawid Tomeczak i-Jacek Karminski - prezes i czionek Zarzgdu Miejskiego
Zaktadu Oczyszczania Sp. z 0.0. skierowali wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarne] o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 8 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 ., .
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), przedstawionych w  Wystgpieniu....". Przedmiotowe  wystapienie
w anéIizowanym przypadku -rozpatrzono jako ekspertyze techniczng w rozumieniu art. 6a

e naralan Al nAun Al tietatine
. - P . v

/W'L;

Strona 1z 2
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Wielkopolski Komendant Wojew6dzki Paristwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzemu

wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozhwwuqce dostosowanie
obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej, nakfadajgc dodatkowe warunki
popraw:ajace warunki ochrony przeciwpozarowej i uszczegdtawiajgce zaplsy zawarte
" w wystapieniu. Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony
zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencu

Ponadto informuje, ze:

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw  budowlanych
i projektéw wykonawezych, uzgodnionych z rzeczoznaweg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

W postanowieniu wyrazono zgode na spefnienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowef, w sposéb inny niz okredlono w przepisach, wylgcznie
dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

pozostale, ewentualne nieprawidiowosci niewymienione w postanowieniu wymagajq
realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywaé {gcznie z ,Wystapieniem...", stanowigcym
zatgcznik do postanowienia, ) '
po wykonaniu wszystkich zaleceri zawartych w przedmiotowym Wystapieniu...”
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta

-Powiatowego Paristwowe] Strazy Pozarnej w Rawiczu,

szczegoty rozwigzaii technicznych nie podlegaly analizie.

Pouczenie

Od ninlejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewbdzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja;

1

2:
3,

WIELK DPOLSK]
KOMENDANT| WOIEWODZKI
Panstwowej §

mi. bryg, mpr Dariusz Matczak

Miejski Zakiad Oczyszczania Sp, z 0.0,

ul, Saperska 23
64-100 Leszno

KP PSP w Rawlczu
aa,

Zalgcznik:

1.

-

2P

Wystapienis — 1 egz.

Strona2z2
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Opis do projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestycji:

Stacja Przetadunkowa Odpadéw Komunalnych w Rawiczu stanowi obiekt
funkcjonalnie powigzany z Zakladem Zagospodarowania Odpadoéw w Trzebani, ktéry
uzyskat status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych.
Jednoczesnie petni funkcje Punktu Selektywnego Zbierania odpadéw Komunalnych, dla
gmin nalezgcych do Komunalnego Zwigzku Gmin Regionu Leszczynskiego, gdzie
mieszkancy w ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogg
zostawi¢ odpady zebrane w sposéb selektywny. Stacja Przetadunkowa Odpadow
Komunalnych usytuowana jest poza jednostkg osadniczg, w odlegtosci ponad 50 m od
sgsiednich obiektow.

Na dziatce znajduje sie jeden hydrant zewnetrzny, ktéry zapewnia 10 I/s, co nie
zapewnia wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Przedmiotowa inwestycja polega na przystosowaniu istniejgcego, szczelnego,
ziemnego zbiornika wody do wymogoéw stawianym zbiornikom wody do celéw
przeciwpozarowych - zgodnie 2z normg ,PN-B-02857:2017-04 — Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw — przeciwpozarowe zbiornik wodne — wymagania ogolne”.
Dzieki temu hydrant zewnetrzny jak i zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych
zapewnia wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Aby sprostaC wymaganiom ochrony przeciwpozarowej, Inwestor musi
dostosowac istniejgcy zbiornik wody do obowigzujgcych przepiséw. W tym celu
zaprojektowano na dziatce Inwestora dodatkowe utwardzenia — stanowigce dojazd
drogg pozarowg do przedmiotowego zbiornika wody, plac manewrowy 20 x 20 m,
studzienke ssawng, trzy punkty czerpania wody i trzy stanowiska punkty czerpania wody
o wymiarach 12 x 4 m. Dodatkowo istniejgcy zbiornik nalezy wyposazy¢ w drugie
schody techniczne, po przeciwlegtej scianie zbiornika, w stosunku do istniejgcych
schodow technicznych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych w Rawiczu, na dziatce o nr geodezyjnym 2018/1. Zbiornik znajduje sie w
potudniowej czesci dziatki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka o nr ewidencyjnym 2018/1 stanowi wlasnosc¢ Inwestora. Istniejgcy wjazd
znajduje sie we wschodniej czesci dziatki. Na terenie Stacji przetadunkowej Odpadow
Komunalnych w Rawiczu znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane i urzgdzenia
technologiczne:

a) Technologiczne:

e Kontenerowa stacja przetadunkowa,

e Kompostownia odpadow zielonych,

¢ Plac magazynowy kompostu dojrzatego,

e Magazyn matych ilosci odpaddéw niebezpiecznych,
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¢ Plac magazynowy odpadow wielkogabarytowych i budowlanych,
e Boksy magazynowe odpadow selektywnie zebranych,
e Elektroniczna waga samochodowa wraz z kontenerem wagowym,
o Zestaw specjalistycznych konteneréw na odpady,
b) Techniczne:
e Kontener administracyjno-socjalny,
e Drogi i place technologiczne,
e Sieci zewnetrzne i miedzyobiektowe,
e Ogrodzenie terenu z bramg przesuwng i furtka.

3. Istniejgce uzbrojenie terenu:

Na terenie dziatki znajduje sie przytgcze wodociggowe, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej i energetyczne. Dojazd do projektowanego zbiornika bedzie
odbywat sie istniejgcym wjazdem/wyjazdem z dziaftki, zlokalizowanym w poétnocno -

zachodniej czes$ci dziatki.

4. Informacje ogélne:

4.1. llo$¢ wody uzytkowej do celdw pozarowych w przystosowywanym
zbiorniku wynosi 520 m?, liczona zgodnie z normg PN-B-02857:2017-04 —
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — przeciwpozarowe zbiornik wodne —
wymagania ogolne.

5. Informacja o potrzebie sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»plan bioz”:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych |, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [Dz. U. 2002.151.1256(R)] dla projektowanego obiektu

musi by¢ sporzgdzony ,plan bioz”.
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6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar zmian spowodowanych przez projektowang instalacje pozarowg, jak
rowniez jej pozniejsza eksploatacja oddziatywa¢ bedg wytgcznie na obszarze terenu
zaktadu Inwestora, do ktorych posiada prawo wtasnosci. Planowane przedsiewziecie nie
narusza interesow o0séb trzecich oraz nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci
0so6b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tgcznosci, nie ogranicza
dostepu swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktére je ustanowity.
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7. Zestawienie powierzchni dziatki objetej zagospodarowaniem:
[Zestawienie wykonano dla dziatki o nr geodezyjnym 2018/1
bedacy catkowitg powierzchnig terenu inwestyciji]

- projektowane utwardzenia
w tym: plac manewrowy 20 x 20 m; trzy stanowiska

do czerpania wody o wymiarach 12 x 4 m kazde, drogi wewnetrzne 787,3 m?
- istniejgcy zbiornik wody do celoéw przeciwpozarowych 410,8 m?
- Istniejgcy magazyn odpadow wielkogabarytowych: 119,0 m?
- Istniejgcy magazyn odpadow selektywnie zbieranych: 243,1 m?
- istniejacy kontener administracyjno-socjalny 59,0 m?
- istniejgcy zbiornik wod opadowych 482,1 m?
- istniejgce utwardzenia:

w tym: drogi wewnetrzne, place magazynowe, waga towarowa 5735,4 m?
- tereny zielone: 5569,3 m?

Catkowita powierzchnia terenu inwestyciji: 13 406,0 m?

opracowat:

mgr inz. Tomasz Klefas
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Uprawnienia nr WKP/0062/POOK/09
Izba; WKP/BO/0331/09
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

NUMER GEODEZYJNY

DZIALKI:

INWESTOR:

Mirostaw Stachowski
Projektowe Ustugi Budowlane
ul. Jesienna 7, 63-900 Rawicz

BUDOWA INSTALACJI POZAROWEJ

dziatka o nr 2018/1
63 — 900 Rawicz

2018/1, obreb ewidencyjny 0001 Rawicz,
jednostka ewidencyjna 302201 _4 Rawicz

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Saperska 23, 64 - 100 Leszno

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

1. Sporzadzit w zakresie robét budowlanych

mgr inz. Tomasz Klefas
Upr. nr: WKP/0062/POOK/09
Izba: WKP/BO/0331/09

2. Sporzadzit w zakresie instalacji sanitarnych:

inz. Krzysztof Walkowiak

Upr. nr: 1753/94/Lo

Izba: WKP/IS/5395/01
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A. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdélnych obiektow:

Roboty budowlane :

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem osob
postronnych,

- wykonanie prac ziemnych

- wykonanie studzienki ssawne]

- wykonanie przewoddéw w studzience ssawnej

- wykonanie préby szczelnosci zbiornika

- wykonanie drugich schodow technicznych do zbiornika

- wykonanie utwardzen

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Obecnie na dziatce znajdujg sie utwardzone
place i tereny zielone.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przebieg istniejgcych sieci energetycznych , telekomunikacyjnych ,
gazowych i wodnokanalizacyjnych wg zatgczonego wkreslenia
geodezyjnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia:

- roboty prowadzone w wykopach
- zagrozenie przywaleniem, zawaleniem
- zagrozenie zwigzane z obstugg maszyn i innych urzgdzen technicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy
pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP prac
ogolnobudowlanych

- przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznac sie szczegoétowo z
dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- w trakcie wykonania robdét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp
dotyczace robo6t ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z
ustawieniem niezbednych znakow i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow
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niezasypanych
- bezwzglednie stosowac nalezy i przestrzega¢ uwag oraz zalecen
zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami

- stosowacé wyroby i rozwigzania dopuszczalne do stosowania w
budownictwie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne , zabrania sie
sktadowania na nich jakichkolwiek materiatow lub sprzetu

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet
p.pozZ.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic
ostrzegawczo - informacyjnych

opracowat:

mgr inz. Tomasz Klefas
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Uprawnienia nr WKP/0062/POOK/09
Izba; WKP/BO/0331/09
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B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACYJI SANITARNYCH:

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne tras inst. wodociggowej
- wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
- wykonanie instalacji wodociggowe;j

- wykonanie prob szczelnosci

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne terenu — sieci energetyczne, telekomunikacyjne
i wodno-kanalizacyjne wg. wkreslenia geodezyjnego

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z budowg zewnetrznych
instalacji wodociggowych

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie porazenie prgdem elektrycznym lub uszkodzenia czesci ciata z tytutu
uzywania elektronarzedzi,

- zagrozenie przygniecenia transportowanym materiatem.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien

by¢ przeszkolony w zakresie BHP.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaC sie szczegdotowo z dokumentacjg

budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc

wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy obstudze ciezkiego sprzetu powinni miec

uprawnienia do obstugi tego sprzetu.

Zatrudnione osoby muszg posiadac stosowng odziez ochronng.

Zatrudnione osoby w zaleznosci od wykonywanych prac powinny posiadaé

zabezpieczenia do prac na wysokosci (pasy, liny, ...)

Catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi

i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

" SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzgdzeniach.

W trakcie wykonania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczgce robdét

ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

a) zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakow i tablic informacyjnych

b) ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych
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c) zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
d) wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem na biezgco
przed zasypaniem winna by¢ wykonana szczego6towa inwentaryzacja przez

uprawnionego geodete
e) stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczalne do stosowania w budownictwie

Bezwzglednie stosowac nalezy i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych
w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne - zabrania sie sktadowania na nich

materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-

informacyjnych

opracowat:

inz. Krzysztof Walkowiak
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna
Upr. nr: 1753/94/Lo
Izba: WKP/1S/5395/01
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Opis techniczny:

1. Dane ogdine:

1.1. Obiekt:
Budowa instalacji pozarowej

1.2. Adres obiektow:

dziatka o nr 2018/1
63 - 900 Rawicz

1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1 : 500.

3. Ustalenia z Inwestorem.

4. Aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie wymagan ochrony p.poz.

1.4. Pojemnos¢ wody uzytkowej do celdw przeciwpozarowych:

ok. 520 m?®
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2. Ogolny opis technologiczny:

Przedmiotowa inwestycja polega na przystosowaniu istniejgcego, szczelnego,
ziemnego zbiornika wody do wymogow stawianym zbiornikom wody do celow
przeciwpozarowych - zgodnie 2z normg ,PN-B-02857:2017-04 - Ochrona
przeciwpozarowa budynkow — przeciwpozarowe zbiornik wodne — wymagania ogolne”.

Projektowana budowa instalacji pozarowej, wraz z utwardzeniami, stanowiskami
czerpania wody, studzienkg ssawng i placem manewrowym, majg przystosowac
istniejagcy zbiornik do panujgcych przepisow.

Wjazd na dziatke ma odbywacC sie na istniejgcych zasadach, ze wschodniej
czesci dziatki, a dojazd do zbiornika ma odbywaé sie drogg pozarowg, zakonczong
placem manewrowym 20 x 20 m, zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania
terenu. Do zbiornika zaprojektowano studzienke ssawng, wraz z trzema wezami
ssawnymi, do trzech stanowisk czerpania wody. Zasilanie wody do zbiornika
zaprojektowano z istniejgcej sieci wodociggowej. Zbiornik nalezy napemi¢ w 50% w
ciggu 48 godzin. Uzupetnienie wody w zbiorniku nalezy zapewni¢ przez caty czas na
projektowanym poziomie, zgodnie z rysunkiem przekroju zbiornika.
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3. Ogélny opis architektoniczno - konstrukcyjny:

Do istniejgcego zbiornika zaprojektowano studzienke ssawng z kregow
betonowych, o srednicy wewnetrznej 1,50 m, na gtebokos¢ 5,9 m. Studzienke
wyposazyC w pokrywe otwieralng o Srednicy co najmniej 0,6 m, oraz klamry,
umozliwiajgce zejscie na dno studzienki. Studzienke ssawng potgczy¢ ze zbiornikiem
wody do celdw przeciwpozarowych rurg PVC DN 315 ze spadkiem okoto 3°. Po
zamontowaniu rury w zbiorniku nalezy jg uszczelnic. W studzience ssawnej
zaprojektowano, zgodnie z normg, trzy przewody ssawne o srednicy 11 cm, z
koncoéwkami do weza strazackiego o Srednicy 11 cm. Przewody ssawne nalezy
zabezpieczy¢ na zakonczeniu w (studni) koszem zasysajgcym wytapujgcym
zanieczyszczenia, 20 cm nad dnem studzienki ssawnej. Gérng czes¢ przewodu
ssawnego wyprowadzi¢ 0,6 m nad poziom stanowiska czerpania wody. Przewdd
ssawny powinien by¢ szczelny na podcisnienie réwne co najmniej 0,07 Mpa.
Dopuszczalny spadek wielkosci podcisnienia w ciggu jednej minuty nie powinien
przekroczy¢ 0,01 Mpa. Dtugosé przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem nie moze
przekracza¢c 10 m. Wszystkie elementy zbiornika, studzienki ssawnej jak i stanowiska
czerpania wody nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02857:2017-04.

Do istniejgcego zbiornika nalezy wykonac¢ drugie schody techniczne na scianie
przeciwlegtej do Sciany na ktorej sg wykonane juz istniejgce schody techniczne. Schody
wykonac jako stalowe, ocynkowane; alternatywnie schody wykonac jako betonowe,
prefabrykowane. Zbiornik nalezy wyposazyé w system odpowietrzenia, w przypadku
zamarzniecia wody w zbiorniku.

Projektowane utwardzenia wytyczyé zgodnie z rysunkiem Projektu
Zagospodarowania Terenu. Utwardzenia gruntu wykona¢ o nawierzchni z ttucznia,
zapewniajgc przejazd pojazdow o nacisku na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.
Wykonawca winien wykona¢ odpowiednie badania na potrzeby odbioru, potwierdzajgce
powyzsze wymagania.
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4. Opis kategorii geotechnicznej gruntu i warunkéw
posadowienia:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Poz. 463) w miejscu
projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, a sam obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

W celu okreslenia podtoza gruntowego wykonano odwiert, zlokalizowany w
rejonie projektowanej studni, do gtebokosci 5,5 m. Posadowienie przewidziano powyzej
poziomu odwiertu.

- warstwa wierzchnia humus o grubosci 0.3 + 0.4 m,

- ponizej piasek sredni

- piasek gliniasty

- wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie dna wykopow

Badania gruntu wykonano metodg makroskopowg. Na podstawie analizy
wynikow przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze wystepujgce grunty nadajg sie do

bezposredniego posadowienia studni czerpalnej.
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5. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu

5.1. Informacje ogédlne:

Przedmiotowa budowa instalacji pozarowej ma na celu przystosowanie
istniejgcego zbiornika wody do celéw przeciwpozarowych do obowigzujgcych norm i
przepiséw, w celu zapewnienia wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych,
zgodnie z postanowieniem wielkopolskiego Komendanta wojewddzkiej panstwowej
Strazy Pozarnej o nr 28/2020 z dnia 05.03.2020 r.

Dodatkowo zaprojektowano wymagane utwardzenia terenu, w tym plac
manewrowy 20 x 20 m.

Na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow Komunalnych znajdujg sie
nastepujgce obiekty:

- kontener administracyjno — socjalny

- waga samochodowa

- zbiornik paliwa ON

- Stacja przetadunkowa

- Kompostownia odpadéw zielonych i innych bioodpadow z placem
magazynowym

- plac magazynowy odpaddéw wielkogabarytowych

- magazyn matych ilosci odpadéw niebezpiecznych

- magazyn odpadow budowlanych

- boksy magazynowe

5.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Stacja Przetadunkowa Odpadéw Komunalnych w Rawiczu zlokalizowana jest
poza jednostkg osadniczg. Strefa magazynowa usytuowana jest od najblizszych
obiektow w odlegtosci ponad 50 m.

5.3 Instalacje uzytkowe:

Do przystosowywanego zbiornika zaprojektowano zasilanie wody z istniejgcego,
wewnetrznego przytgcza wodociggowego.

5.4 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych:
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- drogi pozarowe — na potrzeby dojazdu do stanowisk czerpania wody
zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci min. 4 m, zakonczona placem
manewrowym 20 x 20 m.

- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagana woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru zostata zapewniona z zewnetrznego hydrantu naziemnego DN
80, o wydajnosci 10 I/s jak i ze zbiornika wody do celéw przeciwpozarowych o
pojemnosci 520 m*, zgodnie z Postanowieniem wielkopolskiego Komendanta
wielkopolskiej panstwowej Strazy Pozarnej o nr 28/2020 z dnia 05.03.2020 r.

5.3 Inne wazne dane:

- zbiornik powinien zosta¢ napetniony w 50% w ciggu 48h od jego oproznienia
- uzupetnienie wody w zbiorniku nalezy zapewni¢ przez caty czas na
projektowanym poziomie, zgodnie z rysunkiem przekroju zbiornika.
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6. Opis do instalacji sanitarnych

6.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Woda do napetniania i uzupetniania projektowanego zbiornika p.poz. dostarczana bedzie
na dotychczasowych warunkach za pomocg istniejgcego przytgcza wodociggowego z miejskiej
sieci wodociggowej usytuowanej w drodze. Przylgcze zakonczone jest weztem pomiarowym
usytuowanym w studni wodomierzowej. Witaczenie projektowanej instalacji nalezy wykonaé za
studnig wodomierzowg do istniejgcej instalacji wodociggowe;j.

Instalacja ta bedzie posadowiona na gtebokosci 1,5m. Projektowang instalacje nalezy wykonaé
z rury PE100 SDR17 o s$rednicy 90 x 5,4mm utozonej na glebokosci 1,5 m. Wigczenie
projektowanej instalacji wykona¢ nalezy poprzez wbudowanie w istniejgcg instalacje tréjnika.
Wbudowanie trojnika wykonaé za pomocg fgcznikow rurowo-kotnierzowych (RK). Przewdd
instalacji uktada¢ na gtebokosci cal,5m w wykopie ciggtym wagskoprzestrzennym o scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Montaz przewodu najlepiej wykonywac¢ przy
temperaturze otoczenia od 0°C do30°C. Dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw.
Rury ukfada¢ na podsypce z piasku gr. min. 20 cm. Grubos¢ nadsypki nie moze by¢ mniejsza niz
10 cm. Po wykonaniu podsypki gr. min. 20cm i ufozeniu przewodu nalezy wykonac probe
szczelnosci w.g. PN-70-b-10715, jak réwniez dokonac¢ piukania oraz dezynfekcji przez
wprowadzenie do przewodu wody =z dodatkiem chloru wapnia w ilosci 100mg/dm3 Ilub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/dm3 i pozostawi¢ na 24 godz. w przewodzie. Nastepnie przewod
przeptuka¢ oraz pobraé¢ wode do analizy bakteriologiczne;.

Na wysokosci min. 20 cm nad instalacjg utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Na instalacji nalezy zamontowac zasuwy wodociggowe z pierscieniem dtawicowym z elastomeru
(dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng ), np. nr kat. 002 wraz ze skrzynkg uliczng umocniong
betonem. Przed i za zasuwami zamontowa¢ ksztattki przejsciowe PE/zeliwo. Na projektowanej
instalacji w celu napetniania i uzupetniania zbiornika w wode nalezy zamontowac¢ hydrant
przeciwpozarowy nadziemny o Srednicy 80 mm z samoczynnym uktadem odwodnienia
kolumny. Napetnianie i uzupetnianie zbiornika w wode odbywac sie bedzie poprzez studzienke
ssawng lub bezposrednio do zbiornika. Dopuszcza sie wykonanie innego sposobu napetnianie i
uzupetniania wody w zbiorniku np. poprzez zamontowanie zaworu ptywakowego w studzience
ssawnej.

6.2. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami normy branzowej BN-93/8838-02
oraz "Warunkami wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych czes¢ Il Instalacje
sanitarne i przemysfowe".

Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, zageszczonej przed utozeniem
przewoddéw. W podsypce wyprofilowac toze dla rur, a ewentualne ubytki uzupetni¢ piaskiem.

Po utozeniu przewodow i wykonaniu prob cisnienia wykona¢ obsypke piaskiem z wykopow
pozbawionym kamieni do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu z réwnoczesnym
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zageszczeniem obsypki. Obsypke wykonywac warstwami. Odeskowanie wykopdéw demontowac
stopniowo, z sukcesywnym wykonywaniem obsypki zageszczonej. Zwracam uwage, aby
demontaz kolejnych desek umocnienia skorelowany byt wysokosciowo z gruboscig kolejnych
warstw obsypki i ze starannym zageszczeniem przestrzeni po poprzednich deskach. Po
pozytywnej prébie szczelnosci instalacji uzupetni¢ (wyrdwnacé) obsypke i zagesci¢. Zachowaé
wymagang bezpieczng odlegtos¢ od rury sprzetu mechanicznego do zageszczania. Pozostata
zasypka gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng (sytuacyjno-wysokosciowg) przez uprawnionego geodete i zatgczy¢ przy odbiorze
instalacji.

6.3. WYTYCZNE WYKONAWSTWA | ODBIORU TECHNICZNEGO.

W trakcie wykonania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczgace roboét

ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i
tablic informacyjnych

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych

- zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana szczegdlowa inwentaryzacja przez
uprawnionego geodete

6.4. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg

budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot.
Montaz oraz proby wszystkich instalacji objetych tg dokumentacjg wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych " cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych" SGGIK z 1994 roku oraz przepisami BHP i p.poz.

opracowat:

inz. Krzysztof Walkowiak
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
Upr. nr: 1753/94/Lo

Izba: WKP/1S/5395/01
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