
Dno zbiornika:

- beton B15 o gr. 6 cm, zbrojony siatką

  Ø12 mm, o oczkach 15 x 15 cm

- beton wodoszczelny B35 o gr. 20 cm

- folia PVC

- beton wodoszczelny B35 o gr. 15 cm

- kruszywo łamane gr. 15 cm

- pospółka gr. 20 cm

- grunt rodzimy

płyta betonowa ażurowa,

typu Meba o gr. 10 cm
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Ściana boczna:

- płyta betonowa ażurowa,

  typu Meba o gr. 10 cm

- 2x folia PVC o gr. 2 mm

- grunt rodzimy
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Najniższy użytkowy poziom wody

Strefa martwa

Normalny poziom wody
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dopływ ze studzienki uzupełniającej

wodę, rurą PVC DN 315,

przy dnie zbiornika

powyżej strefy martwej

punkt poboru wody:

górna część przewodu ssawnego

zakończona poziomym odcinkiem

w nasadę typu 110 wg PN-EN-51038
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Lustro wody

Schody betonowe

trzy rury Ø 110 zakończona

koszem zasysającym

trzy punkty poboru wody

trzy przewody ssawne

rura Ø 110 z końcówką

do węża strażackiego

Ø 110

studzienka ssawna do celów ppoż.

z kręgów betonowych Ø150 cm

powierzchnia utwardzona

o nawierzchni przepuszczalnej

102,7 m n.p.m

dopływ do studzienki ssawnej,

rurą PVC DN 315,

przy dnie zbiornika

powyżej strefy martwej

ok. 1
2%
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UWAGI:

- zbiornik musi spełniać wszystkie wymagania normy:

PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków -

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne

studzienka ssawna do celów ppoż.

z kręgów betonowych Ø150 cm

specjaln konstrukcyjno-budowlana
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opracował:

mgr inż. arch. Krzysztof

STACHOWSKI

63 - 900 Rawicz

działka o nr ewidencyjnym 2018/1

ul. Saperska 23, 64 - 100 Leszno

obiekt:

Budowa instalacji pożarowej

projekt budowlany

02

/

mgr inż. Tomasz

KLEFAS

mgr inż. Mirosław

STACHOWSKI

sprawdził

konstrukcje:

projektował

konstrukcje:

02

Rzut, Przekrój A A

konstrukcja

- tym kolorem narysowano elementy istniejące
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projektowane schody techniczne

stalowe ocynkowane

alternatywnie: betonowe prefabrykowane
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Trzy stanowiska czerpania wody

12 x 4 m

rura Ø 110 zakończona

koszem zasysającym

punkt poboru wody

trzy przewody ssawne

rura Ø 110 z końcówką

do węża strażackiego

Ø 110

studzienka ssawna do celów ppoż.

z kręgów betonowych Ø150 cm

powierzchnia utwardzona

o nawierzchni przepuszczalnej

102,7 m n.p.m

dopływ do studzienki ssawnej,

rurą PVC DN 315,

przy dnie zbiornika

powyżej strefy martwej

Przekrój B - B


