
Nadproże stalowe
skala 1:20

+ 2,06*

2 x C 200

M10 co
max. 30 cm

2 x C 200

M10 co
max. 30 cm

siatka
Rabitza

poduszka
z betonu

C20/25 10 cm 

39

min. 10

Zalecany montaż nadproża:
1. Podeprzeć strop po obu stronach nadproża.
2. Wykuć gniazda, wykonać poduszki betonowe z 
osadzonymi blachami 6mm.
3. Wykuć bruzdę poziomą z jednej strony ściany 
na gł. ok. 10 cm i osadzić jedną belkę w bruździe, 
uzupełnić rzestrzenie zaprawą szybkoschnącą 
(np CX 15).
4. Powtórzyć dla drugiej belki, połączyć prodile 
prętami M10.
5. Osiatkować i otynkować nadproże.

blacha 6mm 

INWESTOR

Leszczyńska 37
64-113 Kąkolewo
marciniakpkb.com

TEMAT RYSUNKU

miejscowość: Dąbcze, gmina: Rydzyna - Obszar Wiejski,
nr ewid. działek: 213/2; 213/4; 214; identyfikator: 301304_5.0002

Gmina Rydzyna,
ul. Rynek 1, 64-130 
Rydzyna

PODPISPROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

upr. proj. WKP/0065/POOK/09
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPISPROJEKTANT

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej b/o

        mb PROJEKT  Magdalena Bolanowska
      ul. Łużycka 18, 64 - 100  Leszno, tel. 602 59 46 54


