V MARCINIAK
’ Pracownia
Konstrukgji
Budowlanych

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCYINY

egzemplarz nr

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W DABCZU

ADRES INWESTYCJI miejscowosc: Dabcze, gmina: Rydzyna - Obszar Wiejski,
nr ewid. dziatek: 213/2; 213/4; 214, identyfikator:
301304_5.0002

INWESTOR Cmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Marciniak
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o

(data i podpis)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Kurzawski
upr bud. nr WKP/0065/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o

(data i podpis)

Kwiecien, 2022 .

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW...ccovoroesevveeeessssssessssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssones 3
CZESC OPISOWA....coooveeeeeeeesecevesseeeeessssssssssseesssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssssesesssssssssssssssesssssssssssssssessssssssssssssssesssssssssssooe 8

1. Przedmiol O IraCOWANIG ..ot s s s s s s st s s sns s ses e 8

2. POASTAWA OPIACOWANIG...c.ceeeeeeeeeeetees e eesees e ssssssss s ssess s ssss s ssssssss s sesssssssssssass s sassssnssssas 8

3. Opis i ekspertyza technNiCzNa StaNU IStNIEJGCETO0. ...irreerreiseeisesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 8

4. Opinia geotechniczna, SPOSOD POSAUOWIENIA. ..cirerisssissssssssisssssssssssssssssssssssssssssessssssse st ssssns 9

5. Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanyCh.......nessnenens n

Q. FUNG@MIENLY ettt et e sttt n

. SCIANY .eeveeeeeeeee s sceeeeee s ssssssee e sssss e e 1

Q. ZEDIANIE ODCIGZEN oottt s st SRR R e b e 12
b. Podstawowe wyniki 0bliCZEA STAtYCZNYCN... s s ssss s bensens 17
POZ. 2.1 POACIGT ZEIOGTOWY ..ouvrrierceriiseesieesessiiesssesissessesssssesssssssnsesssssassesesssssnsessessssmssssssesnssssssesmssssssesnisssssesnes 17
POZ. 2.2 NAACIGT ZEIDETOWY ..ottt sttt st ssssesss st st sss st s ssssesss st s sssssssssessssssssssessssssssesanes 18
POZ. 2.3 POACIGT ZEIDETOWY ..ottt ssssssssssssssssssssssssss st ssssesss st ssssssssssssssssssssasssnssassssssasssnsses 19
SPraWAZENIE NOSNOSTH MU Ui sessssesseesssssssssssess s ssssssss s sssssssss s sssssssssssssssssssssssessasssssssssessessesens 19
LAWA FUNAAMNIENTOWA ...ttt eetss e ess e es e ess s sk s kRS8R 21
POZ. 3.1 SHUPD ZEIDETOWY ..o eeees e ns s ssse s ssass s sssessnssasseas 21
POZ. 5.3. STOPA FUNUAMENTOWA. ...ttt ssss s sasssss s sasssssnssnssnen 22

CZESC RYSUNKOWA:

K-1. Rzut fundamentow

K-2. Fundamenty — szczegdty

K-3. Zestawienie stali - fundamenty

K-4.  Rzut konstrukcji przyziemia

K-5. Rzut konstrukcji stropu nad parterem
K-6.  Rzut konstrukcji pietra

K-7. Rzut konstrukgji stropu nad 1 parterem
K-8.  Szczegoty —wience

K-9.  Szczegoty — belki

K-10. Elementy zelbetowe - stupy i trzpienie
K-11.  Zestawienie stali poz. 2.1-2.4, 3.1-3.2
K-12. Schody prefabrykowane

K-13.  Nadproza stalowe - szczegoty

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,
o$wiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny Konstrukgji dla inwestycji ,Przebudowa wraz
z rozbudowa szkoty podstawowej w Dabczu”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Marciniak

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o

(data i podpis)

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY

mgr inz. tukasz Kurzawski
upr bud. nr WKP/0065/POOK/09
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(data i podpis)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania

tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NDJ-Z2U-RLW *

Pan Tomasz Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0257/17

adres zamieszkania ul. Leszczynska 37, 64-113 Kagkolewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania

tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-FO3-8D5-52K *

Pan tukasz Piotr Kurzawski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO,/0524/05

adres zamieszkania ul. Olszewskiego 20, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym werpikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indéynierow
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

2. Podstawa opracowania.
- Projekt Architektoniczno Budowlany | Projekt Zagospodarowania Terenu — kwiecien 2022 r,,
- Projekty Techniczne branzowe i koordynacja miedzybranzowa,
- DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA 2999/202],
mgr inz. Pawet Dojcz, styczen 2022,
- Projekty archiwalne,
- Inwentaryzacja i wizja lokalna,
- obowigzujace normy i przepisy budowlane, w tym:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3. Opis i ekspertyza techniczna stanu istniejgcego.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych betonowych o wysokosci ok
35 cm (najstarsza czesc¢ szkoty, od strony poétnocno-zachodniej) i ok. 50 cm (pdznigjsza
rozbudowa od strony pdtnocno-wschodniej oraz sala gimnastyczna). Istniejaca gtebokosé
posadowienia zgodnie z przeprowadzonymi odkrywkami wynosi dla powyzszych
fundamentéw odpowiednio -1,30 i -140 m od powierzchni terenu. Budynek jest
niepodpiwniczony.Na podstawie ogledzin stwierdzono ze posadowienie budynku i praca
fundamentow pod obecnym obcigzeniem jest prawidtowa - nie wystepuja widoczne
nierdwnomierne osiadania lub spekania budynku. W toku prowadzonych robdt budowlanych
po dokonaniu petnych odkrywek nalezy poddac ocenie stan istniejagcych fundamentoéw i
podja¢ decyzje o ich ewentualnym wzmocnieniu lub wymianie na nowe. Dodatkowe
projektowane obcigzenia nie wptyng w sposdb istotny na posadowienie istniejgcych czesci
budynku ani budynkdw sasiednich.

Sciany noé$ne budynku murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej (najstarsza czesc) lub z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany o réznych grubosciach, wykoniczone od wewnatrz tynkiem
cementowo-wapiennym, gtadzig gipsowa. Od zewnatrz elewacja lekka mokra i tynk
Loaranek”. Stan techniczny murdw ocenia sie jako dobry. Nie sg widoczne zarysowania czy
uszkodzenia. Stan warstw izolacyjnych i wykonczeniowych dobry.

Stropodach na najstarszej czesci szkoty: ptyty kanatowe, scianki azurowe i uktadane na
nich ptyty korytkowe. Stropodach na pdzniejszej rozbudowie: strop teriva. Pokrycie dachu:
papa. Stan techniczny istniejacych dachéw dobry. Nie sg widoczne ugiecia czy zarysowania
konstrukgcji. Pokrycie ani obrébki blacharskie czy orynnowanie nie wykazuja nieszczelnosci.
Widoczne pojedyncze pekniecia na stykach ptyt sufitu podwieszanego.

Ogdlny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, catkowicie wystarczajacy do
planowanej przebudowy.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



4. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia.
Na podstawie: DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA

GEOTECHNICZNA 2999/2021, mgr inz. Pawet Dojcz, styczen 2022

Whnioski zawarte w w/w/ opinii:

1.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Zze obecnie analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku. ZatoZzono catkowite usumiecie pokrywowe] warstwy nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 05<14 m 1 w ich miesce wbudowanie nasypu z
kwalifilkowanego, zageszczonego kruszywa naturalnego.

Uwzgledniajac powyZsze zaleca sie przyjecie drugie] kategori geotechniczne|, ostateczneg
kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejsze| opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1| Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiekiow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz.

463).

Na analzowanym ferenie zwierciadlo wod gruntowych stabilizowalo sie na glebokosciach
od~1,3 do ~1,4 m ppt 4. narzednych ~97,38 = 97,51 m n.p.m. Orientacyjnie mozna przyjac,
Ze wahania poziomu wod gruntowych w normalnych stanach pogodowych mieszcza sie

w przedziale + 0,5 /-0,5 m. Stan wod w marcu nalezy uznac za sredni/wysoki.

Przypowierzchniowa warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gleby nalezy catkowicie usunaé

spod obrysu projektowanych obiektow.

Projektowany obiekt zaleca sig posadowi¢ ponize) glebokoscl przemarzania gruntu w obrebie
gruboziarnistych (niespoistych) osadow serii lll oraz drobnoziarnistych (spoisty) serii IV. W
strefach przylegania nowych budynkéw do juz istnigjacych zaleca sie ujednolicenie gtebokosci
posadowienia nowych fundamentow tak aby unikna¢ podkopywania tych istnigjacych. Roboty

ziemne przy istniejacych tawach fundamentowych wykonywac odcinkowo wg wytycznych
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konstruktora. Nie nalezy odkopywac istnigjacych taw na catej ich dlugosci z obawy o mozliwg
ufrate nosnosci gruntu pod w peini obciazonym fundamentem. Na odcinkach gdzie stare | nowe
budynki nie beda sie stykac — poziom posadowienia zaleca sie przyja¢ mozliwe jak najptyce] —
unikajac zaglebiania ponizej lustra wody gruntowej.

6. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie niskich stanow woéd gruntowych ). pdzna
wiosnallato tak aby uniknaé koniecznosci obnizania zwierciadta wody gruntowej. Kategorycznie
zabrania sie pompowania wody wprost z wykopow fundamentowych w obawie o rozluznienie
gruntow piaszczystych lub ich wypltyniecie spod fundamentow.

7. Z uwagi na stosunkowo niski stopien zageszczenia osadow gruboziarnistych nalezy wykonac
kontrolne obliczenia nosnosci fundamentu posadowionego na osadach piaszczystych w stanie
na pograniczu luznego 1 sredniozageszczonego. W przypadku niewystarczajgce] nosnosci tych
osadow, koniecznym moze okazac¢ sie obnizenie zwierciadta wody grunfowe] za pomoca
igtofiltréw | powierzchniowe dogeszczenie dna wykopu zageszczarkami phytowymi.

8. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych 1 posadawianiu fundamentéow w warstwie glin,
wszystkie obsypki/zasypki nalezy wykonywac z piasku stabilizowanego cementem lub z gliny
z domieszka wapna (nie nalezy stosowac piaszczystych zasypek z uwagl na pozniejsza
mozliwosc bezodptywowego magazynowania w nich wody opadowe)).

9. Z uwag na wystepowanie w zachodnie] czesci nieruchomosci w podioZzu osadow spoistych,
roboty ziemne nalezy prowadzic¢ z zachowaniem wymogéw zabezpieczenia gruntow w dnie
wykopu przed negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych (zawilgoceniem
lub przemarzaniem).

10. Dokumentacje projektowa dotyczaca planowane] inwestyc)i nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejsze] dokumentacy, w oparciu o charakterystyczne parametry
geotechniczne zawarte w tabell parametrow, stanowiacej zatacznik nr 2 do ninigjszego
opracowania (2999_02) oraz uklad warstw geotechnicznych przedstawiony na przekrojach

geotechnicznych (zatacznik nr 2999_03A_01-02).

11. Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania geotechnicznego nie mozna wykluczyc
wystepowania odmiennego ukladu 1 stanu warstw gruntowych od podanych na przekrojach
geotechnicznych poza punktami badawczymi, w szczegdlnosci réznic w migzszosci gruntow
antropogenicznych.

12. Roboty ziemne | fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

(cata opinie geotechniczna nalezy traktowac jako integralng czes¢ projektu)
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Zgodnie z wymieniona wyzej opinig geotechniczna teren budowy charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi. Istniejgce warstwy gleby oraz nasypow niekontrolowanych
nalezy catkowicie usunac z obszaru posadowienia i w ich miejsce wbudowac nasyp z piaskow
srednich i zwiru o 1s=0,98.

Na terenie inwestycji stwierdzono zwierciadto wod gruntowych na gtebokosciach od -
1,3 do -1,4 m p.p.t, tj. na rzednych od 97,38 do 97,51 m n.p.m.

W ramach przeprowadzonych badarn wykonano dwie odkrywki fundamentéw
istniejacych budynkdw. Stwierdzono gtebokosci posadowienia od 97,4 do 97,5 m n.p.m,, tj. ok -
1,3do -1,4 m p.p.t.

Przy wykonywaniu wymiany podtoza oraz wszystkich wykopdw nalezy wzigé¢ pod
uwage wystepowanie wody gruntowej na poziomie od 15 ppt. Obnizenie wody zaleca sie
wykonac przy zastosowaniu igtofiltrow lub igtostudni.

Podsumowujac, projektowany obiekt zaliczona sie do 1l_kategorii geotechnicznej, w
generalnie prostych warunkach gruntowych. Z uwagi na budowe geologiczng, projektowane
obcigzenia oraz wystepowanie wod gruntowych i ich potencjalne wahania przyjmuje sie
gtebokos¢ posadowienia gtownych fundamentéw nowoprojektowanych budynkdw:

9790 m n.p.m., tj. ok.-0,90
ponizej poziomu terenu przy budynku.

Z uwagi na lokalizacje czesci fundamentow bezposrednio przy istniejgcych obiektach
nalezy wszystkie fundamenty stykajace sie z istniejacymi posadowi¢ bezwzglednie na tym
samym poziomie co istniejgce, a nastepnie zastosowanie schodkowania fundamentéw
zgodnie z rysunkami technicznymi.

5. Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych.
a. Fundamenty.

Charakterystyka fundamentéw

Obiekt bedzie posadowiony bezposrednio za posrednictwem potgczonych
monolitycznie taw oraz stép fundamentowych (Poz. 5.1-6.3). Dodatkowo projektuje sie
zelbetowy fundament pod winde oraz pod oparcie prefabrykowanych schodéw zelbetowych.
(odpowiednio poz. 54 i 55) Wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkami technicznymi i
projektem wykonawczym.

Wszystkie fundamenty zaleca sie posadowi¢ na uprzednio wykonanej warstwie
podbetonu klasy C8/10. Klasa betonu elementéw gtéwnych fundamentow: C20/25.

b. Sciany.

SCIANY FUNDAMENTOWE wykona¢ z bloczkéw betonowych kl. C16/20 na zaprawie
cementowo wapiennej kl. M5,

SCIANY NOSNE PRZYZIEMIA zaprojektowano z bloczkéw silikatowych klasy min. 15 Mpa, na
Zaprawie zalecanej przez producenta systemu odpowiadajgcej min. klasie M5,

Sciany dziatowe wykonaé w grubosciach okreélonych na rzutach architektury, zgodnie z
instrukcja techniczna wykonania muru.

c. Nadproza.

Zgodnie z rysunkami technicznymi, zaprojektowano nadproza zintegrowane z
wiencem lub podwodjne nadproza strunobetonowe typu SBN. W S$cianach dziatowych
nadproza systemowe lub pojedyncze strunobetonowe.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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W istniejacych scianach wykona¢ nadproza dwugateziowe stalowe. Po wykonaniu
bruzdy z jednej strony muru zamontowac na zaprawie niskoskurczowej jeden ksztattownik,
nastepnie drugi i po skreceniu obu elementéw pretami gwintowanymi wykonac
otworowanie.

d. Strop, stropodach.

Konstrukcja stropodachu oraz stropu nad parterem - prefabrykowane ptyty kanatowe
zelbetowe lub sprezone, zgodnie z projektem warsztatowym producenta prefabrykatu.

Obrebie istniejgcego stropu zaprojektowano otwory technologiczne na kanaty
wentylacyjne. Z uwagi na brak precyzyjnych danych odnosnie istniejacej konstrukcji nalezy
dokona¢ odkrywek i rozpoznania warstw stropowych, a nastepnie Kierownik Budowy w
uzgodnieniu z Projektantem winien przeprowadzi¢ otworowanie w sposob zgodny z
technologia i uktadem istniejgcego stropu.

e. Schody.

Schody na pietro prefabrykowane zelbetowe, szczegdty wg projektu warsztatowego
producenta prefabrykatu. Schody zaprojektowano w trzech wolnopodpartych biegach, nalezy
je wykonac z wykonczeniem betonem architektonicznym, z antyposlizgowym ryflowaniem
powierzchni.

f.  Trzpienie, stupy zelbetowe.

W celu usztywnienia dtugich odcinkéw muru zaprojektowano trzpienie zelbetowe
zakotwione w fundamencie i potaczone z wienncem stropowym. Trzpienie nalezy wykonac¢ w
zazebieniach muru.. W miejscach trzpieni wypusci¢ z taw/stropu startery zbrojeniowe na
dtugos¢ minimalng 60 cm.

W czesci dwukondygnacyjnej na parterze przewidziano dwa stupy zelbetowe -
wykonac w wykonczeniu betonem architektonicznym, ze scieciem narozy.

6. Obliczenia.

a. Zebranie obcigzen.

OBCIAZENIA STALE

DACH ISTNIEJACY - PLYTY KANALOWE

Nr | Nazwa War. kN/m?2 -y +y
1 | Papa 0.05
2 | Styropian ok 35 cm 0.10
3 | Papaistniejgca 0.10
4 | Plyta korytkowa 1.00
5 | Wetna mineralna na stropie 0.14
6 | Piyty zeranskie 3.50
7 | Tynk cementowo-wapienny 0.27
8 | Sufit podwieszany 0.20
Podsumowanie 5.36 1.00 1.35
DACH PROJEKTOWANY
Nr | Nazwa War. kN/m?2 -y +y
1 | Papa 0.05
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2 | Styropian ok 35 cm 0.10
3 | Ptyta kanatowa 20 cm 3.20
4 | Instalacje pod stropem 0.20
5 | Sufit podwieszany 0.20
Podsumowanie 3.76 1.00 1.35

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

Nr | Nazwa War. kN/m?2 -y +y
1 | Tynk cementowo-wapienny 0.36
2 | Cegta ceramiczna dziurawka 714
3 | Tynk cementowo-wapienny 0.36
4 | Styropian 0.06
Podsumowanie 7.92 1.00 1.35

SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

Nr | Nazwa War. kN/m?2 -y +y
1 | Tynk cementowo-wapienny 0.36
2 | Mur silikaty 3.60
3 | Styropian 0.04
4 | Tynk zewn 0.12

Podsumowanie 412 1.00 1.35

OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE

Obcigzenie uzytkowe - dach

Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obciazenia

Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy
Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Wartosc obciazenia

Warto$¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m2, minimalna: 0.0 kN/mz2, zalecana: 0.4 kN/m?2

Do dalszych obliczenh przyjeto: 0.4 kN/m2 (Zalecana)
Obcigzenie uzytkowe - instalacje pod stropem

Przyjeto 0,2 kN/m2

Obcigzenie uzytkowe — strop nad parterem

Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Stropy, schody wewnetrzne oraz balkony, C1
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Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.70; ¥,=0.70; ¥,=0.60

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria obcigzenia: Stropy, schody wewnetrzne oraz balkony

Wybrana kategoria powierzchni: C1

Warto$¢ obcigzenia

Wartos¢ obcigzenia — maksymalna: 3.0 kN/m2, minimalna: 2.0 kN/m?, zalecana: 3.0 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 3.0 kN/m? (Zalecana)

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE — WIATR
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; Wo=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

h:8.70

* + ¢
, " : 174696 31.30
®_N - N ¢ 4
o g d:40.00
= A
Oznaczenia

h=8.7md=40.0mb=40.0me=17.4m

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dachy ptaskie

Strefa obcigzenia wiatrem: 1
Wysokosé n.p.m.: A=93.0m
Kategoria terenu: IlI

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Warto$¢ wspoiczynnika sezonowego: C 4, = 1.0

Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z,=8.7m

Wartos¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢,¢,=1.0

Obliczany element: A>10m2 — ¢ ,,=—1.8

Obcigzenie charakterystyczne
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Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencii: 1,=0.297

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, =0.779

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predko$ci wiatru: qp:(1+7 : Iv) 05 p- (Cr “Co Cair * Cseason V.o ?

q,=(147-0.297)- 0.5-1.25 - (0.779 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00}*=0.565kPa

(schemat przyktadowy — wszystkie rozpatrywane schematy w dokumentacji archiwalnej projektanta)

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE — SNIEG
Wspodtczynniki normowe: +y=1.50; W5=0.50; W;=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

/ 0.56
M1 J

188

Oznaczenia
a=3.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1
kN

Sy =0.7= 0.7¥

Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,,=1.0

Obcigzenie charakterystyczne
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

15



s=u-C, C,-C,,-s,=0800-1.00 - 1.000 - 1.00 - 0.700:0.560M2
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.56 kN/m? (Zalecana)

Obcigzenie Sniegiem przy attyce

Opis: Wyjatkowe zaspy przy attykach, Obcigzenie przy attyce
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Schemat

Oznaczenia

h=0.35mb,=10.0m [,=1.75m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Wyjatkowe zaspy przy attykach
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

s, =0.7= 0.7ﬂ2
m

Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe (przypadek B2)
Sytuacja obliczeniowa: wyjgtkowa — C,,=1.0
Rodzaj obiektu: Attyka dachu ptaskiego

. [2-h 2-by |\ . (2-035 2-10.0
H,=min N ;8 |=min N N

l 0.700 1.00

Sk s

8 |=1.000

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie przy attyce

Wartosc¢ obcigzenia charakterystycznego:
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s=p, - 5,=1.000 - 0.700:0.700%

(schemat przyktadowy — wszystkie rozpatrywane schematy w dokumentacji archiwalnej projektanta)

b. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Poz. 2.1 Podciag zelbetowy

Belka tréjprzestowa wolnopodparta Leff = 2,03 + 6,31 + 3,87 m

Obwiednia sit przekrojowych — Momenty zginajace [KNm]

.. A
~-174,958,. 184,775
e v [l
; T = 2 ,/;~/ 80,042 Kﬂ,‘ 1
i) 0 G A "‘*-:'.\‘:'\_‘-:‘-«-;.?‘_\_.._'“M ...... M“_:,:::-:f,“?’a'" A "‘mgi'r-_" """"""""" e : []
el s g e 43.548
133.340
} ) ¢ e} t
Obwiednia sit przekrojowych — Thace [kN]
050 L% %
-72.354 e o] -96.462 fire 2o
£ s o %
| SLUG—
196.973 169.465
' = f o 4

Przekrdj i zbrojenie zgodnie z rysunkiem technicznym.
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Poz. 2.2 Nadciag zelbetowy

Belka dwuprzestowa wolnopodparta Leff = 6,93 + 2,775 m

Obwiednia sit przekrojowych — Momenty zginajace [KNm]

0 ) il 109335 1 .
—
ofh == S I 2 0
O i R
_‘—\-I—u.u.n.......‘._m_m.........ml—'—'_
126.261
¢ =) + EXE 4

Obwiednia sit przekrojowych — Tnace [kN]

e

ﬁ 98925 | :
[ AR n.n--«-ﬂ":l.
Lﬂﬁwﬂ‘“ e 103 ¢ YT
90.003 67,360
t ] } i »

Przekrdj i zbrojenie zgodnie z rysunkiem technicznym.
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Poz. 2.3 Podciag zelbetowy
Belka jednoprzestowa wolnopodparta Leff = 2,75 m

Obwiednia sit przekrojowych — Momenty zginajgce [KNm]

32.607

Obwiednia sit przekrojowych — Tnace [kN]

3.5 -0.000 3.574

47.428

Przekrdj i zbrojenie zgodnie z rysunkiem technicznym.

Sprawdzenie no$nosci muru
Podstawa: wg PN-EN-1996-1-1:2010, NA.3

Przyjeto jak dla muréw wykonanych na zaprawie zwyktej lub lekkiej

fi=Kfy fe’=0.450 - 15.00"75.00"°=4.85 MPa

Wartos¢ obliczeniowa:

f= fi 485
¢ ymyr 2.20-1.15

=1.92 MPa,

gdzie Yy jo0raz ygoraz przyjeto wg Tablicy NA.2 PN-EN 1996-1-1:2010 dla i parametréw A =0.24 m>
muru podanych powyze;.
Modut sztywnos$ci muru

E=K{f,=1000.0 - 4.85=4.9GPa

Smuktosé¢ (0.0 %)
Przekrdj: x/L=0.973, L=4.38m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+3,+K4,+K5,+K6,)
h, p,h_0.75 - 426.00

Warunek smuktosci: a » 24.00 =13.31<27,

gdzie:
- p,=0.75 - wg punktu 5.5.1.2/4.2.2.4 dla Strop zelbetowy, Sciana nieusztywniona, [=1.00m,
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- t,,=t=24.00=24.00m - przyjeto jak dla $ciany jednowarstwowej, dwuwarstwowej, licowej, $ciany ze
spoinami pasmowymi i wypetnionej Sciany szczelinowe.

Przekréj 1-1: Sciskanie ze zginaniem (25.4 %)
Przekrdj: x/L=0.027, L=0.12m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+3,+K4,+K5,+K6,)

Mimosréd poczatkowy
eim.tzhef/450:319.50/450= 0.71cm
Warto$¢ mimosrodu

105.51

Lite. 0.0St):max(

it +0.71,0.05 - 24.00):1.20 cm
1

elzmax(

Wspodtczynnik redukcyjny

e
¢,.=max|1-22,0.0 |=max|1-222% 0.0]=0.90
‘ 24.00

Warunek nosnos¢ Sciany/filarka

N, p=0,Af,=0.90 - 2403.68 cm” - 0.19ﬂ2:415.45 kN >105.51 kN

cm

Przekréj m-m: Sciskanie ze zginaniem (32.1 %)

Przekrdj: x/L=0.500, L=2.25m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+3,+K4,+K5,+K6,)

Mimosréd poczatkowy

eimtzhef/450=319.50/450=0.71cm

Mimosréd od obcigzenia

o =\ Mal, _:‘ 0.00
" IN_| ™ ]96.49

Mimosréd z uwagi na pefzanie

e,=0.002¢ Q@zo.ooz 20031

Tty " 24.0

Mimosréd catkowity w Srodku wysokosci Sciany
e..=(e,+e,,0.05¢)=(0.71+0.22,0.05 - 24.00)=1.20cm

Wspétczynnik redukcyjny P :

+0.71=0.71cm

00 V24.00 - 0.71=0.22 cm

e
A1:1—2—’"k:1—2£:0.90cm
t 24.00

h
)\:_et\@:319.50 485 _ .
t, | E_ 2400 V485
A-0.063 _  1.33-0.063

=1.89

e 1.20
_ —mk0.73-1.17 ———
0.73-1.17 . 24.00

2
—u

- 1.89
(i)m:max(Alemi ,0.0)zmax(0.90 -1.20 * ,0.0/=0.65
Warunek nosnos¢ Sciany/filarka w srodku wysokosci

N, =0, Af,=0.65-2403.68cm’ - o.19ﬂ2:300.12kN >96.49 kN

cm
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tawa fundamentowa

Nosnosé podtoza (52.2 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+3,+K4,+K5,+K6,) — Vd=139.5kN, Hx=-0.0kN, My=-0.0kNm,
Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Decydujgca warstwa gruntu: 2:Glina piaszczysta na rzednej D=2.80m
Obliczeniowa sita normalna: V ;=172.48 kN

Mimosrod statyczny: e, =—0.00me, =0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: L =1.10m B.=1.00m

Szerokosé¢ fundamentu: B'=1.10m

Wspétczynniki nosnosci: N, =0.84 N.=9.28 N =2.97

Wspétczynniki nachylenia obcigzenia:  1,=1.00i.=1.001,=1.00
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b,=10b,=1.0b,=1.0
Nosnos¢ podioza w warunkach z drenazem:

R=A'(¢'"-N.-b.-s,-i+q"- N, b, -s i +05y"-B"- N -b -s -i|=462.17kN
Warunek nosnosci podtoza

V,=172.48kN<330.12kN =462.17/1.40=R/y,

Osiadanie (13.6 %)
Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,2,3,) — Vd=117.9kN, Hx=-0.0kN, My=-0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng wartos¢ osiadania:S,,,, = 5.00

Czas wznoszenia budowli: Powyzejroku — A=1
Warunek osiadan fundamentu:s=0.68 cm<5.00cm=s,

Poz. 3.1. Stup zelbetowy
Zbrojenie gtéwne (39.1 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=3.60m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,+3))

Dane:a,=1.00,x,,=23.8cm,a,=0.0cm,d=23.8cm
Nosnos¢ przy Sciskaniu/rozcigganiu :
min N, =—957.4kN<—374.4kN =Ng,

#/L=1.000 (min N)

max N,,=124.6 kN>—374.4kN=N,
Nosnos¢ przy zginaniu :

M py=41.7kNm>7.1kNm= M, ==
Odksztatcenia :
e,,=0.00029> - 0.0100 o
€,=0.00065<0.0035 { 240

€.,=0.00047<0.0020
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Poz. 5.3. Stopa fundamentowa

Nos$nosé podtoza (58.2 %)

Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+3,) — Vd=421.8kN, Hx=-0.0kN, My=-0.0kNm, Hy=0.0kN,
Mx=0.0kNm

Decydujgca warstwa gruntu: 2 :Glina piaszczysta narzednej D=2.70m

Obliczeniowa sita normalna: V ,=508.53 kN

Mimosréd statyczny: e,=—0.00me, =0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: L.=170m  B,=1.70m

Szeroko$¢ fundamentu: B'=1.70m

Wspotczynniki nosnosci: N,=0.84 N.=9.28 N =2.97

Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:  1,=1.001.=1.00i,=1.00

Wspdtczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b,=1.0b,=1.0b,=1.0

Nosnos¢ podtoza w warunkach z drenazem:

R=A'(c'-N,-b,-s -i+q'- N, -b,-s -i,+0,5y'-B'- N -b, s, -i|=1223.79kN
Warunek nosnosci podioza

V,=508.53kN <874.14 kN=1223.79/1.40=R/y,

Zbrojenie (79.1 %)
Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,) — Vd=230.5kN, Hx=-0.0kN, My=-0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zbrojenie minimalne w kierunku L:

Astning =k K e e Ace. 1/ Oum 1= 42em* Im A =max (0,26 f o/ f e 0,0013)d= 4.5 cn/m,
Zbrojenie minimalne w kieruanu B:

At mina =k K o, Act 5/ O 5=4.20m"Im, A, =max (0,26 f, o5/ f 4 0,0013)d=4.3 cm’/m
Zbrojenie w kierunku L: )

Moment zginajgcy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: M, =25.2 kNm

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: f.,=13.3 MPa

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f ,a=435.0 MPa

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju: d =34.4 cm, wzgledne ramie sit: Zeff=0.5 ‘ (1+\/1 -2 AO):O.9919
A,=0.016,A, ,,=0.480

0,lim

M,,/B

sB,stat de . Zeff . d
przyjeto 5@ 12/m - Ay 0, =5.7cm’Im>4.47 cm’Im=Ag
Zbrojenie w kierunku B:

Moment zginajgcy obl. z metody wspornikéw prostokgtnych: M, =25.2kNm

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: f .;=13.3 MPa

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f ,=435.0 MPa

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju: d =33.2 cm, wzgledne ramie sit: ZeﬁZO.S . (1+\/T-AO)=0.9913
A,=0.017,A, ,,,=0.480

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: A =1.4cm’/m

0,lim

M,,/L

Baa=————=1.5cm’/m
Bt fyd'Zeff'd

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: A

przyjeto 5@12/m - Ay oy =5.7cm’Im>4.32cm’Im=Ag 0

Osiadanie (19.4 %)
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Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,2,3,) — Vd=320.3kN, Hx=-0.0kN, My=-0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Dopuszczalng wartos¢ osiadania:s,,,, =5.00
Czas wznoszenia budowli: Powyzejroku — A=1
Warunek osiadan fundamentu:s=0.97cm<5.00cm=s,,

*petna wersja obliczer w archiwum Projaktanta

Opracowat,
Tomasz Marciniak
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