
D. D.

B.
B.

C.
C.

B1
.

B1
.

A. A.

2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm

2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=2

70
 c

m
2 

x 
SB

N
 1

20
/1

20
 L

=2
70

 c
m

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=2

70
 c

m

2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm 2 x SBN 120/120 L=270 cm

2 x SBN 120/120 L=180 cm

2 x SBN 120/120 L=120 cm2 x SBN 120/120 L=120 cm2 x SBN 120/120 L=120 cm2 x SBN 120/120 L=120 cm

2 x SBN 120/120 L=240 cm2 x SBN 120/120 L=240 cm 2 x SBN 120/120 L=240 cm 2 x SBN 120/120 L=240 cm 2 x SBN 120/120 L=240 cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=2

40
 c

m
2 

x 
SB

N
 1

20
/1

20
 L

=2
40

 c
m

2 x SBN 120/120 L=240 cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=2

40
 c

m
2 

x 
SB

N
 1

20
/1

20
 L

=2
40

 c
m

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=1

20
 c

m
2 

x 
SB

N
 1

20
/1

20
 L

=1
20

 c
m

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 x SBN 120/120 L=120 cm 2 x SBN 120/120 L=120 cm 2 x SBN 120/120 L=120 cm

2 x SBN 120/120 L=120 cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
12

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
30

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 x SBN 120/120
L=120 cm

2 x SBN 120/120 L=180 cm

2 x SBN 120/120
L=240 cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=2

40
 c

m

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

 L
=2

40
 c

m

2 x SBN 120/120 L=120 cm

2 x C140
L=130 cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
12

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
12

0 
cm

1 xSBN 120/120
L=120 cm

nad szafką hydrantu

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 
x 

SB
N

 1
20

/1
20

L=
24

0 
cm

2 x C180
L=200 cm

2 x C140
L=130 cm

2 
x 

C
20

0
L=

24
0 

cm

1 xSBN 120/120
L=100 cm

nad szafką hydrantu

2 
x 

C
20

0
L=

25
0 

cm

2 x C140
L=130 cm

Poz. 3.2
Trzpień żelbetowy

Poz. 3.1
Słup żelbetowy

2 x C140
L=130 cm

2 
x 

C
20

0
L=

26
0 

cm

Po
dc

ią
g 

Po
z.

 2
.1

 L
=1

24
4c

m
, g

k=
+3

,8
0

Poz. 3.1
Słup żelbetowy

Po
dc

ią
g 

Po
z.

 2
.4

 L
=5

98
cm

,
dk

=+
2,

80

Nadproże żelbetowe N1
 L=299cm, dk=+2,10

2 
x 

C
20

0
L=

24
0 

cm

2 
x 

C
20

0
L=

24
0 

cm

N
ad

ci
ąg

 P
oz

. 2
.2

 L
=9

68
cm

,
dk

=+
3,

60

Po
dc

ią
g 

Po
z.

 2
.3

 L
=2

99
cm

BA C D F H I

J

K L N R S

T

M

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

A B C

D E G H T

J

4

K L

O P

6

SM

9

I

1

2

3

5
14

7

10

11

8

12

13

P

24

15

27
5

24

16

14

25
1

16

13

2424

O

69
3

24

248

66
9

960960 24

99
2

984 984 272 712 306,5
282,5688 24

249

24

3282,5
165249 249

24

172,5 249 165 249 321 165 249 321 254,5 224,5

110

200

100
20

0
100110

200

110 100 110 100 78

984 1256

8

2240
186

3242

200

294

200 200 200 200 200 200 254,5

521

545

11
96

,5
12

20
,5

23
0,

5

24

55
8,

5

20
0

20
0

20
0

39
0

24

20
6

490,5

24

24

285

490,5 24 24

270 24

163,5 200 387,5

58
8,

5
58

2,
5

56
4,

5
24

38
2,

5
18

2
20

0
20

0

318,5

- ŚCIANA DO POZOSTAWIENIA

11
70

,5

- FRAGMENT DO ZAMUROWANIA

- ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA

- ŚCIANA DO WYBURZENIA

21
0

160 50

150

210

15
0

150

23

10
0

3

50

20
0

55
,5

100

20
0

54
8,

5
43

8
43

2,
5

10
0

48
2,

5

24
0

22
2,

5
20

0

96
20

0
10

9,
5

10
0

20
0

14
,5

30

40,5 190 100 132

12100

54
,5

17
3,

5

20
0

10
2

20
0

26
4

18
3,

5
20

3

973

10
0

20
0

984

13
8,

5

997 984 342 282
24

3

24

15
,5

960 24 960 24 318 24 258 24

3

185,5 249 165 249 321 249 165

27
5

249 321 249 165 249 263,5 251,5 29 200 53

3331 282

58
,5

625,5
2460324

651

11
42

41
9

35
3,

5
69

3

20
0

24
11

18
24

39
5

24
32

9,
5

24

171

25
1

24
66

9
24

88
20

0
18

3
20

0
17

0
20

0
15

5,
5

16
2,

5
15

5,
5

20
0

249

19
14

,5

9 60

100246,5

249

110

165,5 249 165,5 200 165,5 249 165,5

100

161,5 24 373,5 100 228,5

25
1

117 100 750 24

7

750 24 110 100 750 24 318 24 258

Podciąg Poz. 2.4
L=306cm, gk=+3,80

21
0,

5
20

0
25

8,
5

41

20
0

20
0

7
20

0

66
9

20
0

66
9

11
51

58
7

61
0,

5

16
8

24
9

26
5

24
9

37
7,

5
24

9

116

17
9

15
6

326

23
36

,5
20

0
3

101,5

2190

100

42
7,

5

24

25
1

24
11

27
24

32
8

18
21

7
24

25
1

24

285,5

1628

376,5

24

20
0

24

80

259,5 24 418 2413
1,

5
10

0
19

0
10

0
65

,5
25

1

400
24

249

31
,5

27
5

24

37
3

32
0

168,5 249 165 249 165

21
9,

5

383,5

24

215 29
9

82 60

35
9,

5
30

60
0,

5
30

17
6,

5

dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00

dk=+3,00

dk=+2,06 dk=+2,06 dk=+2,06 dk=+2,06

dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk=+3,00

dk
=+

2,
50

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

2,
50

2 
x 

C
28

0
L=

50
0 

cm

dk
=+

2,
06

dk
=+

2,
06

dk
=+

2,
50

dk
=+

2,
50

dk=+2,06 dk=+2,06

dk
=+

2,
06

dk=+2,06

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk=+2,06

dk=+2,06 dk=+2,06 dk=+2,06

dk=+2,06dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00

dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00

dk=+3,00

dk
=+

3,
00

dk=+3,00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

3,
00

dk
=+

2,
06

dk=+2,06

dk
=+

2,
06

dk
=+

2,
06

dk
=+

3,
00

dk=+3,00 dk=+3,00 dk=+3,00

Poz. 3.2
Poz. 3.2

Poz. 3.2Poz. 3.2Poz. 3.2

Poz. 3.2

Poz. 3.2 Poz. 3.2 Poz. 3.2 Poz. 3.2 Poz. 3.2 Poz. 3.2

Poz. 3.2 Poz. 3.2 Poz. 3.2 Poz. 3.2

Poz. 3.2

Poz. 3.2

Poz. 3.2

UWAGA!
Mury w osiach
O 13-14 oraz
14 O-S
wykonać jako ściany
działowe, z dylatacją od
konstrukcji stropu
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INWESTOR

Leszczyńska 37
64-113 Kąkolewo
marciniakpkb.com

TEMAT RYSUNKU

miejscowość: Dąbcze, gmina: Rydzyna - Obszar Wiejski,
nr ewid. działek: 213/2; 213/4; 214; identyfikator: 301304_5.0002

Gmina Rydzyna,
ul. Rynek 1, 64-130 
Rydzyna

PODPISPROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

upr. proj. WKP/0065/POOK/09
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPISPROJEKTANT

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej b/o

        mb PROJEKT  Magdalena Bolanowska
      ul. Łużycka 18, 64 - 100  Leszno, tel. 602 59 46 54

UWAGI:
1. Wymiary w [cm], poziomy w [m]
2. Beton konstrukcyjny klasy C20/25. Beton podkładowy 
C8/10
3. Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W
4.Otulina prętów zbrojeniowych min. 25mm
5. Wieńce w narożnikach łączyć prętami odgiętymi "L" Ø12 
o długościach 70+70 cm,

- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem 
technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie 
rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, 
którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie 
przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie 
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i 
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z 
Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.


