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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka muréw obronnych Biecza wraz z drewniang galerig w

zakresie:

2.

« Remont pétnocnego odcineka murdw obronnych miasta wraz z przyporami.
« Remont zachodniego odcinka muréw wraz z przyporami
» Remont i odtworzenie niektorych elementow konstrukcyjnych drewnianej galerii od strony potudniowe;j

muru pétnocnego oraz wymiane poprzez odtworzenie pokrycia jej dachu wraz z taceniem.

Podstawa opracowania.

« Umowa z Inwestorem

«  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

o Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

« Wizja lokalna oraz Inwentaryzacja do celéw projektowych

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

« USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

« Normy i przepisy budowlane.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

« Rodzaj: Inne budowle.
« Kategoria obiektu budowlanego: VIIl

Przeznaczenie i program uzytkowy.

. Sredniowieczne mury obronne miasta Biecza stanowig obiekt zabytkowy. W ich sktad wchodzg mur
zachodni i potnocny z przyporami, baszta oraz drewniana galeria zlokalizowana od potudniowego
frontu muru pétnocnego.

Dane techniczne

« Gtdéwna konstrukcja obiektéw - murowana, masywna, z drobnowymiarowych elementéw jak cegta,
kamien,
« Konstrukcja pomocnicza drewniana — galeria.

Sytuacja — stan istniejacy.

« Lokalizacja — przedstawiona na rysunku S1 - SYTUACJA

o Dziatki - nr 404, 405, 461, 462/2, 462/4 w obrebie ktorych przewidziano remont muréw s3
zabudowane, nieogrodzone.

« Powierzchnia terenu w obrebie dziatek jest wzglednie ptaska. Teren nastepnie opada w kierunku
péinocnym.

« Od strony potudniowo-wschodniej teren posiada dostep do drogi publicznej poprzez plac biskupa M.
Kromera.

« Mur obronny biegnie wzdtuz granicy dziatek 462/4 i 462/2 z dziatkg 404, oraz dziatek 462/2 i 461
z dziatkami 404 i 405.

« W pozostatych aspektach zagospodarowanie terenu nie odbiega od jego stanu istniejgcego.
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7. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Fragmenty muréw obronnych wraz z barbakanem oraz basztami, ktére sg pozostatoscia po murach
otaczajacych dawny Grod na wzgorzu, swiadczg o walorach zabytkowych sredniowiecznego miasta Biecza.
Miasto spetniato niegdy$ wazna funkcje obronng na potudniowych rubiezach paristwa polskiego oraz petnito
funkcje strategiczna, gdyz lezato blisko granic Polski.

Obwéd muréw obronnych w Bieczu zakreslat nieregularny, wydtuzony ksztait, uzalezniony od formy wzgérza
miejskiego. Jego wschodnia cze$¢ tworzyta wysuniety cypel, na ktdrym usytuowany byt wpierw dwor
krolewski, nastepnie szpital z kosciolem $w. Ducha, a w poblizu od poczatku XVI wieku dwor wéjtowski. Po
przeciwnej stronie dominante miasta stanowit kosciét farny. Diugoé¢ linii obwarowar wynosita okoto 1200
metréw, obejmujac okoto 7 ha. Uktad zabudowy i sie¢ ulic byta regularna, z duzym czworobocznym rynkiem
posrodku, z ktérego naroznikow wybiegaty drogi ku bramom. Miasto prawdopodobnie na wigkszoéci obwodu
posiadato uliczke podmurna. Pierwotnie kurtyny muréw obronnych zbudowane byly zapewne w wigkszosci z
piaskowca, na niektérych odcinkach uzupetnianego cegla, przy czym jego grubos¢ miescita sie miedzy 1 a 2
metrami. Piaskowiec obrabiany byt do postaci duzych nieregularnych ptyt i bryt zblizonych ksztattem do kostki,
uktadanych poziomymi warstwami, ze starannie dopasowanymi kamieniami w partii licowej. W partiach
wznoszonych w pdiniejszym okresie kamien uktadanego juz mniej starannie i nierdwnomiernie, ale z
zachowaniem warstw wyrownawczych. Poczatkowo kurtyny zapewne zwieiczone byly niezadaszonym
chodnikiem strazy i krenelazem. Po pdznosredniowiecznej przebudowach mur miat proste przedpiersie i
zaopatrzony byt w drewniany, kryty ganek obroncow .

W ciggu dziejow system obronny miasta zmieniat sie w zaleznosci od technik wojennych. Do dzisiaj zachowaty
sie tylko fragmenty - w okolicach kosciota parafialnego mur zachodni i pétnocny bedgcy przedmiotem
opracowania oraz resztki murdw z czescig przyziemna kwadratowej baszty koto szpitala Sw. Ducha.

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg formy, ksztattu oraz kolorystyki obiektu. Wszystkie przyjete
rozwigzania maja na celu uratowanie i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego jakim sg
$redniowieczne mury obronne Miasta Biecza.

8. Zakres prac remontowych.

e Remont dachu galerii.

e Remont drewnianej konstrukcji murdw galerii (mur p6tnocny).

« Remont odcinka muru zachodniego od frontu zachodniego - Roboty ziemne i renowacyjne
fundamentu murdw.

« Remont muru pdtnocnego od frontu potudniowego — watek ceglany

« Remont okna strzelniczego muru pétnocnego.

o Remont muru pétnocnego od frontu pétnocnego - Roboty ziemne i renowacyjne fundamentu.

¢ Remont muru pdtnocnego od frontu péinocnego — watek ceglany

e Remont przypér muru potnocnego.

UWAGA: Szczegdtowy opis prac w ,,PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH” niniejszego opracowania.
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9. Uwagi koncowe.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zagospodarowanie terenu.

Istniejgce — bez zmian.

Obszar oddziatywania obiektu.
Istniejacy — bez zmian. Obszar oddziatywanie nie wykracza poza dziatki 404, 405, 461, 462/2, 462/4

Opinia i kategoria geotechniczna oraz sposdb posadowienia obiektu.

Warunki gruntowe. W poblizu nie stwierdzono istnienia terendw predysponowanych do osuwisk. Na
poziomie posadowienia obiektu grunty wykazujg przecigtne parametry geotechniczne, brak
wystepowania gruntdw stabonosnych, organicznych i nasypéw niekontrolowanych oraz wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyiszym przyjeto wystepowanie na
przedmiotowym terenie prostych warunkéw gruntowych.

Kategoria geotechniczna. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych -
budynek zaliczono na podstawie charakterystyki obiektu oraz analizy warunkéw geologiczno -
inzynierskich i hydrogeologicznych do Il kategorii geotechnicznej.

Sposéb posadowienia obiektu. Obiekt posadowiony na gruncie nosnym na fundamentach
kamiennych

Dostosowanie obiektu do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy. Obiekt nie jest budynkiem.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

Istniejgce — bez zmian. Roboty budowlane nie beda stanowi zagrozenia dla otoczenia i Srodowiska

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Istniejgce — bez zmian.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Obiekt nie jest budynkiem.

Pozostate uwarunkowania.

Projekt architektoniczno - budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z , Programem prac
konserwatorskich” i projektami branzowymi.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do
wbudowania w obiekt budowlany.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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A.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

w Krakowie
Delegatura w Nowym Sgczu
ul. Wisniowieckiego 127
33-300 Nowy Sacz

10. Historia murow miejskich Biecza. tel. 18 442:84-84, 442-62-52

Poczatki fortyfikacji Biecza w postaci muréw obronnych siegaja prawdopodobnie XIIl w. W tym okresie istniat
potwierdzony z catg pewnoscig wat ziemny od zachodu. Murowane fortyfikacje miejskie musiaty powsta¢ od
zachodu, wschodu pétnocy na przetomie XIlI/XIV w, gdyz istnieje wzmianka z 1399 r o ich remoncie. Odcinek
potudniowy zostat wzniesiony w XV w. kiedy to zostaja rowniez zbudowane barbakany bram Gérnej i Dolnej. W
weku XVI w umocnienia rozbudowano o baszty artyleryjskie wzmacniajac je ziemnymi przedwatami. Wiek XVIl
przynosi budowe ziemnego rawelinu przed Brama Dolng. Mury podzielone sa na 4 wyodrgbnione fronty z
dziatami naroznymi: dtuzsze - pétnocny i potudniowy, krétsze - zachodni i wschodni. W tych ostatnich mieszcza
sie 2 bramy miejski z rampowym podjazdem. Brama zachodnia ( Gérna) zachowana w reliktach fundamentdw i
potkolistej dziatobitni (XVI w.) oraz baszty radzieckiej taczacej fronty zachodni i potudniowy. W kierunku
potnocnym front zachodni sktada sie z czworobocznej baszty, z kutyng biegnaca fukiem do baszty plebanskiej
(XVI w.) stanowigcej $ciane kosciota $w. Barbary i Starej Plebanii. We froncie wschodnim zachowaly sig odcinki
zrekonstruowanych kurtyn. Grubosci muru pétnocnego pozwalaly od strony potudniowej na uzupetnienie jego
korony gankiem dla strazy w formie odsadzki z przedpiersiem.

11. Stan techniczny i przyczyny zniszczen.

Niniejsza opinig zostato objete zachodnie i potnocne odcinki miejskich muréw obronnych Biecza. Od strony
frontu potudniowego skrzydta pétnocnego, znajduje sie drewniana konstrukcja galerii. Konstrukcja galerii to
przestrzenna forma skiadajgca sie z stupow, belek, podwalin. Galeria posiada zadaszenie w formie
dwuspadowego dachu, czesciowo zakrywajacego mur. Pokrycie dachu wykonane z dachowki ceramicznej
zaktadkowej. Na pietro galerii prowadzg drewniane schody. W konstrukcji galerii stwierdzono uszkodzenia
podwalin wzdtuznych oraz poprzecznych bedacych gtéwnymi elementami nosnymi drewnianej konstrukcji.
Ponadto stwierdzono zuiycie deskowania poszycia tarasu galerii, ktére stwarza zagrozenie dla zwiedzajgcych.
Natomiast pokrycie dachu z dachéwki jest w stanie krytycznym. Jest ono nieszczelne oraz zacbserwowano
luzne dachowki, ktére przy silnych podmucha wiatru moga zosta¢ zrzucone, co moze doprowadzi¢ do
wypadku.
Z tej strony muru wykonano fragment opaski odwadniajacej, ktéra odprowadza wody opadowe spod
konstrukcji drewnianej galerii. Pomimo tych zbiegéw, na catej dtugoéci muru stwierdzono bardzo duzy wptyw
destrukcyjny wéd opadowych na strukture muru. Mur ten wykonany jest czesciowo z kamienia, czgsciowo z
cegly petnej. W dolnej jego czesci na wysokosci okoto 50 cm stwierdza sie znaczng destrukcje cegiet bedaca
wynikiem dziatania deszczu, wody gruntowej z opadéw czego efektem sg liczne braki fragmentow cegiet, luzne
cegly, brak spoin oraz silne zawilgocenie.
Front péinocny skrzydta potnocnego stwarza realne zagrozenie dla ludzi. Mozna tu zaobserwowac znaczne
ubytki w konstrukcji muru, zaréwno cegiet, jak i kamienia. Ubytki te nie sprowadzaja sie jedynie do czgsci
przyziemnej, ale réwniez wyiszych fragmentéw muréw - powierzchnie murowanych przypér. Na skosach
przypor jest, a w niektdrych fragmentach byta wykonana oktadzina z ptyt kamiennych, majgca zabezpieczy¢
konstrukcje murowana przypér przed penetracja wod opadowych. Ze wzgledu na liczne ubytki w tej
oktadzinie, woda opadowa penetruje strukture przypér réwniez od gory, co réwniez wplywa na dalsze
odspajanie okfadzin. Spadajaca oktadzina moze doprowadzi¢ do ciezkiego wypadku, a w skrajnych
przypadkach nawet do $mierci.
Pomiedzy murami, a fosa wykonano utwardzong Sciezke, ktéra w okresach intensywnych opadow jest
zalewana wodami opadowymi, a tym samym jej nawierzchnia staje sie $liska i niebezpieczna. W tych okresach
ze wzgledu na bezpieczeristwo jest ona wytaczona z uzytkowania. Opisywane odcinki miejskiego muru
obronnego Biecza stwarzajg tym samym realne zagrozenie dla ludzi. Nie podjecie natychmiastowych dziatan w
tym obszarze fortyfikacji Miasta moze doprowadzi¢ w najblizszej przysztoéci do ich catkowitej destrukgji
architektonicznej i konstrukcyjnej. W tej chwili jedynym sppsobem ma: przeciwdziatanie zagrozeniom jest
zamkniecie dla zwiedzajacych tych odzinkéw otrpnnychmidro ”-‘%éjskich.

DNs 4SSy U, 2022AF <
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12. Strategia konserwatorska.

Nadrzednym celem zadania objetego wnioskiem jest uratowanie i zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego o niezwykle cennych walorach historycznych, militarnych i ekspresyjnych jakim sa sredniowieczne
mury obronne Miasta Biecza. Cel ten osiggniemy realizujac prace przy potnocnym i zachodnim odcinku
omawianych fortyfikacji. Realizujac go ta bezcenna substancja zabytkowa Biecza o niezwykle emocjonalnych
walorach historycznych i poznawczych dla mieszkancow i licznych turystéw zostanie konserwatorsko
zabezpieczona, zachowana i co wazniejsze powtdrnie wpisana w krajobraz $redniowiecznego miasta. Cel
wtorny dotyczy prawidtowe] percepcji fortalicji. W chwili obecnej materiaty uzyte do powstrzymania ich
konstrukcyjnej degradacji stanowig przeglad materialéw uzywanych od sredniowiecza po XX wiek stanowigc
mozaike materialowa, wymiarowg i technologiczng. Historyczne Miasto Biecz stanowi integralng cze$¢ historii
XX| wieku - musimy jednakze pamietaé, iz sredniowieczny Biecz jest czastkg przyszlych wiekdw i takim go
musimy zachowac i pozostawi¢. Zamkniecie zrekonstruowanymi murami obronnymi pierwotnego zatozenia
Biecza pozwoli na podjecie dalszych prac w obszarze tej strefy. Biecz nie moze by¢ rozwazany z pozycji miasta
prowincjonalnego. Jest "Pertg Podkarpacia" i musi by¢ rozwazany z pozycji waznego nosnika historii Polski i
Europy.

Zadanie odjete niniejszym wnioskiem bedzie zrealizowane w czasie jednego sezonu budowlanego i bedzie
podzielone na etapy. W przypadku przypor odcinka zachodniego bedzie zachodzita koniecznosc¢ ich rozbiorki,
poniewaz stanowig one zbidr ceglanego rumoszu. Odzyskane historyczne cegly zostang uzyte do wbudowania
w zrekonstruowane przypory. Nastepnie przystagpimy do uzupetniania ubytkéw w murze pétnocnym po obu
jego stronach oraz w jego przyporach. Uzyjemy do tego cegly odpowiadajgcej wymiarowo i technologicznie
cegle historycznej z okresu budowy muru, o mocnym spieku oraz wymiane fugowania na fugi wykonane w
technologii wybranej firmy np. Remmers. Tak uzupetniony mur bedzie wzmocniony na catej powierzchni
zywicg silikonowy zawierajacy zwigzki krzemoorganiczne oraz mur zostanie opracowany hydrofobowo. W
nastepnej kolejnosci zostanie wymienione zadaszenie nad drewniang galerig muru péinocnego. W tym etapie
prac projektujemy wymiane catej konstrukcji drewnianej wiezby i pokrycie jej ceramiczng dachéwka. Etap
korficowy dotyczyt bedzie wymiany porazonych elementéw drewnianej konstrukcji podwalin galerii, schodéw
prowadzacych na jej poziom, wymiany legatow i deskowania oraz zabezpieczenie S$rodkami
przeciwgrzybicznymi, przeciwplesniowymi i przeciwpozarowymi wszystkich elementéw drewnianych
konstrukcji frontu potudniowego odcinka muru pétnocnego.

13. Program prac konserwatorskich.

13.1. Dach galerii.

* Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej konstrukcji dachu;

e Ustawienie rusztowan na wysokos¢ do 10 m po stronie galerii na dtugosci muréw od wiezy w kierunku
wschodnim - front potudniowy muru pétnocnego;

e Rozebranie istniejacego pokrycia dachu galerii z dachdwki ceramicznej;

e Rozebranie istniejgcego facenia dachu oraz drewnianych elementéw konstrukcyjnych wiezby;

e Odtworzenie konstrukcji zadaszenia galerii oraz facenia pod pokrycie dachu nowg dachdéwka;

e Impregnacja nowych drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu galerii wodnym preparatem na
bazie zwigzkéw boru np. REMMERS ADOLIT HOLZBAU B;

e« Rmpregnacja nowych drewnianych elementdw konstrukcyjnych dachu galerii wodorozciericzalnym
preparatem na bazie soli ognioochronnych np. REMMERS ADOLIT BSS LIQUID;

e Wykoriczenie kolorystyczne elementéw drewnianych farbg ochronng np. REMMERS ROFALIN ACRYL -
kolorystyka starego drewna;

e Odtworzenie pokrycia z dachéwki karpidwki w tym samym ceglastym kolorze;

e Wpykonanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej;
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13.2. Drewniana konstrukcja murow galerii.

¢ Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej konstrukcji galerii;

+ Wykonanie podsteptowania konstrukgji galerii na czas wymiany konstrukcji;

» Rozebranie podtogi galerii , schodéw oraz wymiana porazonych biologicznie podwalin poprzecznych i
podtuznych , ktére utracity wtasciwosci konstrukcyijne;

e Odtworzenie podtogi i schodow galerii z desek swierkowo-sosnowych o gr. 50 mm;

« wzmocnienie konstrukcji starych elementéw drewnianych galerii preparatem epoksydowym np.
REMMERS EPOXIHOLZVERFESTIGUNG;

« Impregnacja nowych i starych elementow konstrukcyjnych galerii wodnym preparatem na bazie
zwigzkéw boru np. REMMERS ADOUT HOLZBALU B;

« Impregnacja nowych i starych elementow konstrukcyjnych galerii wodorozciericzalnym preparatem na
bazie soli ogniooehronnych np. REMMERS ADOLIT BSS LIQUID;

e Wykonczenie kolorystyczne elementéw drewnianych farbg ochronng np. REMMERS ROFALIN ACRYL. -
kolorystyka starego drewna;

e Wykonanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej;

13.3. Roboty ziemne i renowacyjne fundamentu muréw miejskich od strony frontu
zachodniego.

¢ Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

¢ Rozebranie koryt odwadniajacych;

+ Reczne odkopanie fundamentéw odcinkami wzdtuz frontu potudniowego odcinka pétnocnego muru
na szerokosc ok. 1,50 m do gtebokosci 1,50 m;

e Mechaniczne usuniecie zabrudzen z ziemi z powierzchni Sciany fundamentowej oraz wypetnien spoin
co najmniej na gtebokos$¢ 2 cm;

e Czyszczenie myjka wysokocisnieniowa powierzchni $cian fundamentowych - ostateczne oczyszczenie
$cian wraz z usunieciem zabrudzen, zmurszatych cegiet oraz rozwarstwien kamiennych;

e Wykona¢ otwory iniekcyjne pod katem 10 - 15 ° na poziomie 20 cm od dna wykopu w odstepach 0,10 -
0,12 m; wiercenie w murze wykonac¢ do glebokosci 1,50 m;

o Zastosowa¢ pakery plastikowe do wttaczania materiatu infekcyjnego np. REMMERS KIESOL C ktére po
zakonczonej iniekcji wbi¢ w mur i zamkng¢ otwory;

e Otwarte spoiny fundamentéw oraz otwory poiniekcyjne zamkna¢ zaprawa tynkarska np. REMMERS
GRUNDPUTZ;

e Wykona¢ krzemionkowanie gruntujgce fundamentéw odporne na siarczany preparatem np. REMMERS
K1ESOL rozcieficzonym wodg 1:1 na catej powierzchni Scian fundamentowych muréw;

e Wykona¢ na odstonietej partii muru fundamentowego i 20 cm ponad poziom gruntu izolacje
przeciwwilgociowa preparatem np. REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K ;

e Pokry¢ mur fundamentowy preparatem krzemionkowym - szlamem uszczelniajagcym np. REMMERS
SULFATEXSCHLAMME catg powierzchni $cian fundamentowych;

e Wyréwna¢ ceglane podioze fundamentéw zaprawg — obrzutkg np. REMMERS VORSPRITZMORTEL, a
nastepnie pokry¢ warstwg o gr. 1 mm preparatem krzemionkowym - szlamem uszczelniajgcym — np.
REMMERS SULFATEXSCHLAMME;

e Wykona¢ fasety uszczelniajgce na poziomie gruntu zaprawg np. DICHTSPACHTEL o promieniu 0,05 m;

+ na wyschnietg warstwe szlamu np. REMMERS SULFATEXSCHLAMME nanie$¢ w dwoch warstwach (1-
sza: 2 mm, 2-ga: | mm) do poziomu gruntu mase hydroizolacyjng np. PROFI BAUDICHT 1K

e Wiozy¢ na fundamentach mate np. REMMERS DS-SYSTEMSCHUTZ zachowujgc zasade folig poslizgowa
do sciany a widkning do gruntu stosujgc zamkniecie np. REMMERS DS. ABSCHLUSSLEISTE zachowujac
zakiady okreslone w karcie i klipsy np. DS - CLIPS

o Wykonaé powykonawczg dokumentacje opisows i fotograficzng;
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13.4. Mur ceglany - front potudniowy muru pétnocnego.

o Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej konstrukcji galeri;

e Usung¢ stare fugowanie cegiet na gt. 2 cm;

*  Wykona¢ czyszczenie strumieniowo Scierne ceglanych scian muréw Scierniwem np. REMMERS GARNJ;

* Wykona¢ miejscowe doczyszczenie chemiczne cegiet pastg np. REMMMERS FASSADENREINIGER a
nastepnie zmy¢ goracym strumieniem wody przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej: uwazaé na czas
ekspozycji pasty - ok. 3-5 minut;

e Wykonaé naprawy w ubytkach cegiet zaprawa renowacyjna np. REMMERS RESTAURIERMORTEL w
kolorystyce cegly historycznej; w przypadku plytkich ubytkéw w strukturze ceglty do wody zarobowej
zaprawy dodac emulsji np. REMMERS HAFTFEST ;

¢ Wykona¢ nowe tugowanie cegiet spoing renowacyjng z dodatkiem triasu np. REMMERS
FUGENMORTEL TK;

e Wykona¢ scalenie laserunkowe cegty i fug produktem np. REMMERS HISTORIC LASUR w dobranym
kolorze do cegly historycznej wymieszanym z impregnatem np FUNCOSIL WS w stosunku 1:1;

e Uzupetni¢ ubytki w kamieniu zaprawg renowacyjng, mineralng barwiong w masie np. REMMERS
RESTAURIERMORTEL i dobrang do kolorystyki kamienia muru na miejscu;

e Wykona¢ hydrofobizacje muru ,,oddychajgcym” preparatem np. REMMERS FUNCOSIL WS;

» Wykonanie dokumentacji fotograficznej po zakorczonych pracach.

13.5. Okno strzelnicze.

e Wybraé ziemie z obszaru okna strzelniczego na gt. ok. 25 cm;
s  Wykonaé podbudowe z kruszywa w oknie strzelniczym - warstwa po zageszczeniu 12 cm;
»  Wykona¢ nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm.

13.6. Roboty ziemne i renowacyjne fundamentu muréw miejskich od strony frontu
poétnocnego muru pétnocnego ( od strony fosy).

s Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

e Reczne odkopanie fundamentow odcinkami wzdtuz frontu potudniowego odcinka pétnocnego muru
na szerokos¢ ok. 1,50 m do gtebokosci 1.50 m;

e Mechaniczne usuniecie zabrudzen z ziemi z powierzchni sciany fundamentowej oraz wypetnien spoin
co najmniej na gtebokos$¢ 2 cm;

e Czyszczenie myjka wysokocisnieniowg powierzchni scian fundamentowych - ostateczne oczyszczenie
$cian wraz z usunieciem zabrudzen, zmurszatych cegiet oraz rozwarstwien kamiennych;

e  Wykona¢ otwory" iniekcyjne pod katem 10 - 15 ° na poziomie 20 cm od dna wykopu w odstepach 0,10
- 0,12 m; wiercenie w murze wykona¢ do gtebokosci 1,50 m ;

e Zastosowac pakery plastikowe do wttaczania materiatu iniekcyjnego np. REMMERS KIESOL C ktére po
zakonczonej iniekcji whi¢ w mur i zamkng¢ otwory;

e Otwarte spoiny fundamentéw oraz otwory poiniekcyjne zamkna¢ zaprawa tynkarska np. REMMERS
GRUNDPUTZ;

e Wykonac¢ krzemionkowanie gruntujgce fundamentéw odporne na siarczany preparatem np. REMMERS
KIESOL rozciericzonym wodg 1:1 na catej powierzchni scian fundamentowych murdw;

e Wykona¢ na odstonietej partii muru fundamentowego i 20 cm ponad poziom gruntu izolacje
przeciwwilgociowg preparatem np. REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K;

e Pokry¢ mur fundamentowy preparatem krzemionkowym - szlamem uszczelniajgcym np. REMMERS
SULFATEXSCHLAMME catg powierzchni scian fundamentowych;

e Wyréwnaé ceglane podioze fundamentéw zaprawg - obrzutkag np. REMMERS VORSPRITZMORTEL a
nastepnie pokry¢ warstwg o gr, 1 mm preparatem krzemionkowym - szlamem uszczelniajgcym — np.
REMMERS SULFATEXSCHLAMME;
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e Wykonac fasety uszczelniajgce na poziomie gruntu zaprawg np. DICHTSPACHTEL o promieniu 0,05 m ;

« Na wyschnietg warstwe szlamu REMMERS SULFATEXSCHLAMME nanie$¢ w dwoch warstwach (1-sza: 2
mm, 2-ga: 1 mm) do poziomu gruntu mase hydroizotacyjng np. PROFI BAUDICHT 1K;

e Utozy¢ na fundamentach mate np. REMMERS DS-SYSTEMSCHUTZ zachowujac zasade folig poslizgowa
do sciany a widkning do gruntu stosujgc zamkniecie np. REMMERS DS. ABSCHLUSSLEISTE zachowujgc
zaktady okresSlone w karcie i klipsy np. DS - CLIPS ;

e Wykona¢ powykonawczg dokumentacje opisowgq i fotograficzng;

13.7. Mur ceglany - front pétnocny muru pétnocnego.

o Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej konstrukcji galerii;

e Usungc stare fugowanie cegiet na gt. 2 cm;

e Wykonac czyszczenie strumieniowo Scierne ceglanych scian muréw scierniwem np. REMMERS GARNI;

o Wykona¢ miejscowe doczyszczenie chemiczne cegiet pasta np. REMMMERS FASSADENREENIGER a
nastepnie zmy¢ gorgcym strumieniem wody przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej; uwaza¢ na czas
ekspozycji pasty - ok. 3-5 minut;

e Wykona¢ naprawy w ubytkach cegiet zaprawa renowacyjng np. REMMERS RESTAURIERMORTEL w
kolorystyce cegly historycznej; w przypadku plytkich ubytkéw w strukturze ceglty do wody zarobowe;j
zaprawy doda¢ emulsji np. REMMERS HAFTFEST;

¢  Wyku¢ miejsca destruktow ceglanych nie nadajace sie do naprawy;

e  Wykute cegly oraz cegly powypadane z muru i przypdr uzupetnic¢ cegta nowa o mocnym przetomie
spieku, wymiarowo i technologicznie odpowiadajgca cegle historycznej (producent cegly gotyckiej: np.
KWIATON- Wiestaw Kwiatkowski);

e Wykona¢ nowe fugowanie cegiet spoing renowacyjng z dodatkiem triasu np. REMMERS
FUGENMORTEL TK;

» Wykona¢ scalenie laserunkowe cegly i fug produktem np. REMMEJRS HISTORIC LASUR w dobranym
kolorze do cegly historycznej wymieszanym z impregnatem np. FUNCOSIL WS w stosunku 1:1:

e Uzupetni¢ ubytki w kamieniu zaprawg renowacyjng , mineralng barwiong w masie np. REMMERS
RESTAURIERMORTEL i dobrang do kolorystyki kamienia muru na miejscu;

e  Wykona¢ hydrofobizacje muru ,oddychajagcym” preparatem np. REMMERS FUNCOSIL WS;

* Wykonanie dokumentacji fotograficznej po zakoniczonych pracach.

13.8. Remont przypor muru pélnocnego.

*  Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

e Rozebranie rumoszu ceglanego przypér wraz z ich fundamentami do poziomu pierwotnych taw’
fundamentowych;

«  Wykonanie nowych fundamentéw przypér: obwodowo lico kamienne na zaprawie cementowe;j;
srodek fundamentéw rumosz kamienny na zaprawie cementowej;

» Przypory wykonaé¢ z cegly nowej o mocnym przelomie spieku, wymiarowo i technologicznie
odpowiadajacg cegle historycznej; ceglany watek z trzech zewnetrznych stron; srodek przypér
wypetni¢ rumoszem cegtano-kamiennym na zaprawie cementowo-wapiennej; co 5 rzedéw cegiel
zastosowac siatke zbrojeniowg 0 8 / 15x15 ktérg powigzac z murem;

«  Wykonac¢ nowe pokrycie koron przypér z ptyt piaskowca o gr. 7 cm klejonych na kleju np. REMMERS
MARMORKLEBER,;

 Fugi w plytach piaskowca wypetni¢ zaprawa renowacyjng np. REMMERS RESTAURIERMORTEL;

« W celu zabezpieczenia ptyt przed odkiejeniem i usunieciem sie z koron przypér zastosowac w kazdej
plycie 4 nierdzewne prety 0 8mocowane w korone przypory i osadzone w ptycie na kleju do gt. 3 cm;

+  Wykona¢ dokumentacje powykonawczg fotograficzng i opisowg;
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14.

Warunki wykonawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng obiektu przed
rozpoczeciem prac oraz w trakcie a zwfaszcza prac zanikowych.

Podane na rysunkach wymiary nalezy traktowac jako przyblizone z uwagi na nieregularny rzut muréw.
Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego
konserwatora zabytkow

Firma przeprowadzajgca remont powinna posiadac praktyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy
obiektach zabytkowych.

Podane w projekcie materialy budowlane i chemiczne sg przyktadowe i dopuszcza sie zastosowanie
materiatow innych ale o tych samych parametrach.

Stosowane materialy i technologie muszg spetnia¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne i
uzytkowe, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy stosowaniu materiatoéw w technologi wybranej firmy nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
ich stosowania.

Dziatania dodatkowe wynikte w trakcie prac konserwatorskich a nie ujete w niniejszym programie
powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku komisji konserwatorskiej po uprzednim powiadomieniu
odpowiednich Urzedéw Konserwatorskich.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Wszystkie roboty budowlane, a w szczegolnosci roboty konstrukcyjne winny byé prowadzone pod
nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw osob trzecich.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegofz Bajorek

mgr Mirostaw Babicz
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D. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow.

lako projektanci, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22010 nr 243 poz 1623. ) odpowiedzialni ?£r0Jekt budowlany :

PRI EPRY

+H r,_«-_\,/,_v\

1& Hede

REMONT SREDNIOWIECZNYCH MUROW OBRONNYCH BIECZA: r/’
POLNOCNEGO (WRAZ Z DREWNIANA GALERIA)
| ZACHODNIEGO ODCINKA MUROW

DZIALKA NR EWID. : 404, 405, 461, 462/2, 462/4
JEDNOSTKA EWID. : BIECZ
OBREB : BIECZ

godnle z ag 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
oSwiadczamy ze WiW pro;eq&] udowlanyjest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI : 12.2022
IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN [ Qy%&g@

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mer inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna
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2. Uprawn

17282 ARCIUHITTLKITOW
IRZECZYPOSPOLITENNPOLSKIES

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK
pasiadajacy kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzieinych funke technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/044 /20618,

Jest wpisany na lhistg czionkdw Malopolskie] Okregowej tzby Architektéw RP
pod numerem: MP-2389.

Czionek czynny od 27-09-201B r.

Data 1 nuesce wygenerowania zaswiadczema, 21-07-2022 r. Krakow
Zaswiadczente jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2389-FFAE-D4D3-D646-5435

Dane 7awdrte w RINCISTYm 2adwiadezenie morna sprawd?i¢ podajac nr weryhkacyjny
raswiadczania w pubiczaym sarvime internatowym Izhy Architektow: wwiv.izhaarchil pl
lub koritaklugae sie bézpasrednio ¢ wlasciwy Okregowa Lbg Architektow RP.
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Znak sprawy;: OKK/UP/B/43/18/MP Krakdw, dnia 11 06.2018 r.

Zazg

DECYZIA nr MPOIA/044/2018

Na padstawie art. 24 ust 1 pkt 2 orazart 11 ust. 17 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budownictwa {D2. U 2 2016 r, poz 1725) w zwiqzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy : dnla 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r, poz. 1332) oraz art 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 ¢
Kadeks postgpowania administracyjnego (D2 U 22017 r, poz 1257)

stwierdza sle, ie:
Pon mgrind. arch. Grzegorz Bajorek
urodzony w dniu 20 stycznig 1979 1, v Krakawie
posioda odpowiednie wyksItolcenie techniczne oroz proktykg zowodowyq i po zdaniv egzominu Z wynikicm pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE

w specjalnoscl architektoni | da projel 1a bez og

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajq do wykonywania funkeji | w bud:

bejmujace;: projek ie, sprawdzanie projektd hitektonl budowlanych | spr le nadzoru autorskiego
oraz spr i@ kontrolf technl f utrzy ia obi budowlanych

Na podstawie ait 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
odstepuje s.g od dni decyzji jako { o] w calosci zqdanie strony

acyjnego (D2 U, 22017 ¢, poz 1257}

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komiisji Kwalilikacyjnej 12by Architekidw RP za posrednictwem
Or-nwoio_ Kor m__ Kws _62_:& Malopolskie) Gkregows] lzby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

maqr _n\ R :. 0. ~.3 Przvwadmiczgey OKK

_a.wmnﬂ‘ [ fiy

n n.. nd creh. Storstow NSkl V. e Praoviodnie2qey OKX mgri Arcrc) Rymorczyr: Crtorex ORK

v B Scte

‘19;)»\ arch, Oinu..tﬁsnw LeirrtaT OXK dr iz orch. Jupds alett, Ceduoch ONK

Y . X,

& not E arth wojeach 9.3,5: Catonck OKK rmgrine. kb Aan Siopskl, Crlonek DKK

s

\\ PP
e e e, Piots Crvewiditl, Celonek UK e 402, orth Irzeie, Criorck OKK
-
F— <
¢ PanGrzegan Bajoreh
2 Gicrany Inspakior Nadions Bugowlanego - w Celu wpisarua do centranego rejestu asob posk Y i buttnwl, g
deeysi)
3 Rada Okrsgowej by, RF (P it sig decyz1),
4 afa

30110 Krakow, vl Krwcowskiego 36, telilax 124272647,  enml. mulopoliha@ubanctutekiowpl.  bifp www mpoia pl
NIP: 677-21-39.383, Regen: 017466395.00160, Koato' PKO BF SA Oddaal § w Krakowse Kr 10 1020 2006 5000 1202 0314 1307
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Kopiowanie lub udostepnianie osabom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

skr. poczt. 88

www.tectum-architects.pl

nazwa rysunku:

skala:

RZUT PRZYZIEMIA ZE ZDJECIAMI PRZYPOR

temat:

REMONT SREDNIOWECZNYCH MURGW OBRONNYCH BIECZA: MURU PGENOCNEGO
(WRAZ Z DREWNIANA GALERIA) ORAZ e

A_MURU ZACHODNIEGO

1:100

zesp. autorski:

nr upr/spec:

stadium:

rys:

projektant:

magr.inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK

MPOIA /044 /2018
spec. architektoniczna

INWENTARYZACJA

branza:

ARCHITEKTURA

data:

12.20232

Al

NR PROJEKTU:
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temat: 1:100
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projektant: oY f i \
L MPOIA /044 /2018 INWENTARYZACJA
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nazwa rysunku: skala:

PRZEKROJ A-—A
temat: 1: 50

REMONT SREDNIOWIECZNYCH MUROW OBRONNYCH BIECZA: MURU POLNOCNEGO
(WRAZ Z DREWNIANA GALERIA) ORAZ ODGINKA MURU ZACHODNIEGO

zesp. autorski: nr upr/spec: p ds: 4 stadium: nr _rys:
mar e arch, GRZEGOR? BajoRe | MPOM/OH/208 MIENTARTZACOA
branza:
ARCHITEKTURA A4
data:
12.2022
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nazwa rysunku: skala:

ELEWACJA POLUDNIOWA
temat: 1: 100

REMONT SREDNIOWIECZNYCH MURGW OBRONNYCH BIECZA: MURU POENOCNEGO
(WRAZ Z DREWNIANA GALERIA) ORAZ ODCINKA MURU ZACHODNIEGO

zesp. autorski: nr upr/spec: stadium: nr _rys:
projektant:
i MPOIA /044 /2018 INWENTARYZACJA
mgr. inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK spec. architektoniczna LT
ARCHITEKTURA A5
data:
12:.2022
NR PROJEKTU:
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—“— nazwa rysinku: skala:

n L8

WIDOK PRZYPOR
temat: 1: 50

REMONT SREDNIOWECZNYCH MURGW OBRONNYCH BIECZA: MURU POLNOCNEGO
(WRAZ Z DREWNIANA GALERIA) ORAZ;0! NKA. MURU ZACHODNIEGO
iy y‘-:')‘\
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projektant:
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