Przedmiar robét

Roboty budowlane - Kod CPV : 45000000-7

Budowa: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie - Kod CPV : 45216121-8
Obiekty strazy pozarnej
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ul.Pl. Sw. Floriana 1, 37-700 Przemysil
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Roboty budowlane JRG Przedmiescie Dubieckie

- bez wyposazenia.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005B514)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Roboty budowlane - Kod CPV : 45000000-7

1 Rozdziat Roboty ziemne
1.1 Element Element
111 2-01 0230-01 + |ANALOGIA-----Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m

w gruncie kat. - ziemia z dowozu

Zasypywanie wykopéw liniowych m3 816,00
11.2 2-01 0230-01 + |ANALOGIA----Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m

w gruncie kat. - pospotka z dowozu

Zasypywanie wykopow liniowych m3 2 000,00
1.1.3 2-01 0230-01 + |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat.

- piasek z dowozu

Zasypywanie wykopéw liniowych m3 825,60
1.1.4 KNR 201/236/2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3 2 825,60
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2 Rozdziat Roboty murarskie i murowe
2.1 Element Element
211 KNR 901/104/1 |Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M18 m2 14,435
21.2 KNR 901/104/1 |Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M15 m2 25,611
213 KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych 12cm m2 1339,90
21.4 KNR 14/2010/10 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 m2 99,93
2.1.5 KNR 14/2011/7 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych belek i podciggdw, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa podswietlenia m2 6,425
2.1.6 KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym - jednowarstwowe 75-101 m2 29,24
21.7 KNRW Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 298,00
2.1.8 KNR 205/1002/2 |Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy $cian ostonowych, -kaseta wypetnienie wetna mineralna
gr.150mm m2 29,258
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3 Rozdziat Konstrukcje z betonu zbrojonego
3.1 Element Kanat
3.11 2-02 1101-01 z. |Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 2,380
3.1.2 KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
202/205/1 m3 6,419
3.1.3 KNRW Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompa,
202/235/1 pozostatych materiatéw zurawiem m2 35,411
3.14 KNRW Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
202/235/5 pozostatych materiatéw zurawiem.Krotno$¢=25 m2 27,889
3.15 KNRW Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
202/235/5 pozostatych materiatéw zurawiem.Krotno$¢=29 m2 7,485
3.1.6 KNR 222/1003/2 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko -posadzka w spadku w kanale (pod schodami
stalowymi) m2 2,168
3.1.7 KNR 222/1003/3 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm.posadzka w spadku w kanale (pod schodami
stalowymi).Krotno$¢ =5 m2 2,168
3.1.8 KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t 1,094
3.1.9 KNR 202/1217/3 |Narozniki z katownika40x40x5 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng m 20,000
3.1.10 |ZRE 02 Podesty i schody - przykrycie kanatu kraty pomostowe demontowalne
0402-22 m2 11,500
3.1.11  |KNR 202/1217/4 |Narozniki z katownika stalowego - stal nierdzewna m 22,500
3.2 Element Posadzka parteru
3.21 KNR 222/1003/2 |Posadzki betonowe grubosci 20 cm zatarte na gtadko wraz z wykonaniem dylatacji i elementéw pod
odwodnienie wraz z zbrojeniem rozproszonym m2 763,821
322 KNR 222/1003/2 |Posadzki betonowe grubosci 8cm zatarte na gtadko wraz z wykonaniem dylatacji m2 112,132
3.2.3 KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t 2,438
3.24 KNR 202/1217/3 |Narozniki z katownika40x40x5 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna m 59,405
3.25 dostawa materia | Dostawa zbrojenia rozproszonego stalowego kg 3 055,268
3.2.6 KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 112,11€
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4 Rozdziat Roboty izolacyjne fundamentow
4.1 Element Element
411 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Krotno$é¢=2

202/618/3 m2 494,595
4.1.2 KNRW Izolacje cieplne z ptyt styropianowych xps gr. 16 cm pionowe na lepiku bez siatki

202/608/8 m2 220,00
41.3 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i z folii kubetkowej

202/606/3 m2 168,60
4.1.4 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 47,80
4.1.5 KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 47,80
4.1.6 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - $ciany ptaskie m2 47,80
4.1.7 KNRW Izolacje cieplne z ptyt styropianowych xps gr. 10 cm pionowe na lepiku bez siatki

202/608/8 m2 104,90
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S Rozdziat Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
5.1 Element D1
511 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 90,683
51.2 KNRW Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk
202/515/2 m2 94,879
51.3 KNRW Wykonanie kompletnych przelewéw dachowych
202/534/6 szt. 9,000
514 KNR 202/527/4 |Rury spustowe okragte, z blachy tytan cynk, o $rednicy: 15 cm m 56,000
5.1.5 KNRW Wykonanie kompletnych zbiorniczkéw z przej$ciem do rur spustowych
202/534/6 szt. 8,000
5.1.6 KNRW Wykonanie kompletnych rewizji z czyszczakami na wysokos$ci zg.z dokum. , tytan-cynk
202/534/6 szt. 8,000
5.1.7 |anal za indy Wytaz dachowy systemowy wraz z obrébkg m2 0,815
5.1.8 anal za indy Okno dachowe 90x90cm z sitownikami i wraz z niezbednymi obrobkami.Okno dachowe zg.z
dokumentacjg szt 4,000
5.1.9 kalk warszta System asekurac;ji m 61,270
5.1.10 |kalk wtasna Dostawai montaz ptyta zmPVC z gtéwng warstwg hydroizolacyjng z folii.Ptyta mPVC zgodnie z
dokumentacjg m2 37,555
5.2 Element D2
5.2.1 KNRW Paroizolacja gr. 0,2mm
202/606/2 m2 837,935
522 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 92,887
5.2.3 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
katown.metalowym m 38,000
524 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na
wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa-izolacja pozioma attyki m2 19,688
5.25 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 837,933
5.2.6 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 385,024
5.2.7 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 360,055
5.2.8 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 360,055
5.2.9 KNRW Paroizolacja gr. 0,3mm
202/606/2 m2 837,945
5.2.10 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na
wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa-dach.Krotnos$¢ =2 m2 837,945
5.2.11 |KNR 202/410/4 |Otacenie fatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 60 x 50 mm - analogia m2 33,716
5.2.12 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na
wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa-izolacja pozioma attyki m2 19,688
5.2.13 |KNR202/410/1 |Deskowanie ptytg osb 22mm m2 75,852
5.2.14 |KNR 202/1104/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na
ostro-szlichta cementowa wraz z wykonaniem spadkéw i wyobleniami m2 837,945
5.2.15 |KNR 202/1104/3 |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm.Krotno$¢=6 m2 837,945
5.2.16 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 837,945
5.2.17 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
202/504/2 m2 956,10
5.2.18 |KNRW Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk
202/515/2 m2 117,998
5219 |KNRW Wykonanie kompletnych przelewéw dachowych
202/534/6 szt. 4,000
5220 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk
202/527/3 m 16,500
5.2.21 |KNR 202/527/4 |Rury spustowe okragte, z blachy tytan cynk, o srednicy: 15 cm m 17,380
5222 |KNRW Wykonanie kompletnych zbiorniczkéw z przej$ciem do rur spustowych
202/534/6 szt. 6,000
5.2.23 |KNRW Wykonanie kompletnych rewizji z czyszczakami na wysokos$ci zg.z dokum. , tytan-cynk
202/534/6 szt. 2,000
5.2.24 |kalk warszta System asekuraciji m 118,550
5.2.25 |anal za indy Dodatkowa warstwa papy m2 104,183
5.2.26 |kalk warszta Ostona azurowa z zaluzji aluminiowych h=zgodnie z projetem, mocowanych do podkonstrukcji
stalowej, zgodnie z dokumentacjg m 36,500
5.3 Element D3 ,D4
5.3.1 KNRW Paroizolacja gr. 0,2mm
202/606/2 m2 127,328
532 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 127,328
5.3.3 KNR 202/608/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych gr.10cm m2 12,936
534 KNR 23/2613/8 |Wklejenie klindw z plyt styropianowych m 171,200
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5.3.5 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
202/504/2 m2 257,594
5.3.6 KNR 202/410/1 |Deskowanie ptytg osb 22mm m2 34,890
5.3.7 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na
wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa m2 29,907
5.3.8 KNRW Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk
202/515/2 m2 59,806
5.3.9 KNR 202/527/4 |Rury spustowe okragte, z blachy tytan cynk, o $rednicy: 15 cm m 7,200
5.3.10 |KNRW Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy tytan-cynk
202/527/3 m 7,950
5.3.11 |KNRW Podktady z ubitych materiatow sypkich - zwir
202/1103/1 m3 7,642
5.3.12 |KNRW Izolacje z geowtdkniny
202/606/3 m2 127,328
5.3.13 |2-022/1101/2  |Zwir 8/16 mm - 5cm m3 6,368
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6 Rozdziat Konstrukcja stalowa
6.1 Element Element
6.1.1 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - kotwy t 0,076
6.1.2 KNR 205/204/7 |Konstrukcje stalowe - drabiny i pomosty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg t 0,584
6.1.3 KNR 205/120/5 |Schody i drabiny w halach i budynkach ocynkowane t 0,053
6.1.4 kalk wtasna Dostawa konstrukc;ji stalowej-stupy obudowy So zabezpieczonej wg wytycznych w projekcie
wykonawczym t 0,682
6.1.5 ZRE 02 Podesty i schody - kraty pomostowe
0402-22 kpl 1,000
6.2 Element Maszt telekomunikacyjny
6.2.1 kalk wtasna Zakup ,dostawa i montaz : Kompletny maszt telekomunikacyjny kpl 1,000
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7 Rozdziat Stolarka
7.1 Element Element
711 KNR 19/1023/11 |Montaz fasad aluminiowych wewnetrzne z obrébkg obsadzenia wykonanych i zamontowanych
............................. zgodnie z dokumentacjg projektowa- D7,.08
Y liCZenie 08 OOt e
D7, D8 :9,18+11,31 20,490000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 20,490000|m2 20,490
712 |KNR 19/1023/7 [Montaz okien aluminiowych z obrébkg obsadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg- 0Z4-0Z14
Wyliczenie 108 OOt e
0z4-0Z14 i1,44*5+14,85%1+2,52*3+1,8*2+3,3*6+1,65*3+4,95*3+13,20 :
N 11 s £ 2 _91,080000
RAZEM 91,080000|m2 91,080
713 KNR 19/1023/7 |Montaz okien z aluminiowych p.poz z obrobkg obsadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg .Okna
EI60 - OZ1 m2 6,480
7.1.4 KNR 19/1023/7 |Montaz okien z aluminiowych p.poz z obrobkg obsadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg .Okna
Bl 022, 0z e
23,760000
RAZEM:: 29,700000|m2 29,700
7.1.5 KNNR 2 03 2-07 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg m 89,080
716 KNNR 2 03 2-07 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa m 71,130
717 KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi wraz z oscieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrébkg obsadzenia - DZ1,
El15
Wyliczenie flosci robSt:
648 e 6,480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,480000|m2 6,480
718 KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi wraz z oscieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrébkag obsadzenia -
............................. DZ2-DZ6 (drzwi Zewnelrzne) e
Wyliczenie ilosci robét:
Dz2Dz6 ... 270v540+405+8,10+315+210 25,500000
RAZEM:: 25,500000{m2 25,500
7.1.9 KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi wraz z oscieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowa z obrébkg obsadzenia - D1 m2 78,87
7.1.10 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrébka obsadzenia - DW1 -z
kratkg wentylacyjng m2 21,00
7.1.11  |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrobkg obsadzenia - D2 m2 9,30
7.1.12 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wraz z o$cieznica zgodnie z dokumentacja projektowg z obrébka obsadzenia - D3 m2 2,94
7.1.13 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrobkg obsadzenia - D4 m2 2,94
7.1.14 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wraz z o$cieznica zgodnie z dokumentacja projektowg z obrébka obsadzenia - D5 m2 5,31
7.1.15 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrobkg obsadzenia - D6 m2 3,65
7.1.16 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z dokumentacjg projektowg z obrébkg obsadzenia - D7 (
drzwi do zeslizgu automatycznie otwierane), El 30 m2 3,65
7.1.17 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi wraz z o$cieznica zgodnie z dokumentacja projektowg z obrébka obsadzenia -
DP1-DP3, EI30 m2 18,69
7.1.18 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi wraz z os$cieznica zgodnie z dokumentacja projektowg z obrébka obsadzenia -
DS1-DS3 m2 20,96
7.1.19 |KNNR 7 07 3-02 [Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - przegrody tazienkowe
23,860000
RAZEM:: 33,380000|m2 33,380
7.1.20
; 45,000000
RAZEM:: 225,000000|m2 225,00
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8 Rozdziat Elementy slusarskie
8.1 Element Element
8.1.1 anal za indy Wycieraczki zewnetrzne stalowe m2 5,383
8.1.2 anal za indy Wycieraczki wewnetrzne m2 3,302
8.1.3 KNRW Pochwyt na wspornikach klatek schodowych wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg
202/1208/3 m 18,351
8.1.4 KNR 202/1207/5 |Balustrady schodowe wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg m 26,773
8.1.5 anal za indu Dostawa i montaz masztu antenowego zgodnie z dokumentacjg projektowa: masztu wraz z
niezbednymi akcesoriami do montazu.Maszt h=24m(podstawa tréjkgta rownobocznego 43cm) wraz
z iglicg odgromowg na szczycie i 4 uchwytami na antene kpl 1,000
8.1.6 anal za indy Dostawa i montaz odboi przy bramach wjazdowych kpl 28,000
8.1.7 KNR 202/1213/4 |Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtgkami, z osadzeniem, o dtugosci: ponad 4 m m 6,150
8.1.8 KNR 202/1213/3 | Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtgkami, z osadzeniem o dtugosci: do 4 m m 3,350
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9 Rozdziat Roboty w zakresie okladziny tynkowej
9.1 Element Tynki
9.1.1 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/134/2 m2 4 728,80
9.1.2 KNR 202/802/2 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach i
stupach m2 4 728,80
9.1.3 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/134/1 m2 126,730
9.1.4 KNR 202/802/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach i
podciggach m2 126,730
9.1.5 anal za indy Oktadzina $cian i stropu z maty wygtuszajacej-wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem
szklanym m2 22,495
9.1.6 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej 6¢cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian m2 235,517
9.1.7 KNR 23/2613/3 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca facznikéw metalowych do $cian szt 471,00
9.1.8 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -- przyklejenie warstwy siatki zbrojeniowej na
Scianach m2 235,518
9.1.9 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych m2 157,179
9.1.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 157,179
9.2 Element Okladziny $cian
9.2.1 KNR AT 2/401 |lIzolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie wraz z wklejeniem tasmy m2 648,128
9.2.2 KNRW Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 2 rzedy ptytek,
202/840/4 na catg dtugosc¢ blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm,
kolor biaty, potysk - lokalizacja: nad blatami kuchennymi m2 25,38
9.2.3 KNRW Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -fartuch z ptytek na $cianie za umywalkg, do
202/840/4 wysokosci 1,5m nad posadzka i szerokosci 1,2m - ptytki ceramiczne Scienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy 0.38 m2 1,800
9.24 KNRW Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej - ptytki na petng wysokos$¢ pomieszczenia - plytki
202/840/4 ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy -
lokalizacja: stacja ODO/pomieszczenie gtéwne/myjnia masek, dezynfekcja sprzetu, pomieszczenia
gospodarcze, mycie butéw, pralnia i suszarnia, suszarnia wezy (do wys. 2,4m), myjnia (do wys. 4,5m) |m2 341,644
9.2.5 KNRW Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane,
202/840/4 kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk - lokalizacja: tazienka NPS, umywalnia, wc ogélnodostepne
damskie i meskie, tazienki, toalety m2 289,061
9.2.6 |anal zaindy Dostawa i montaz:listwa naroznikowa zgodnie z dokumentacjg kpl 1,000
9.2.7 anal za indy Dostawa i montaz:panele wys.100cm z laminowanej ptyty MDF gr.1,8 na podkonstukcji .Kolor paneli
zgodnie z dokumentacjg m2 11,089
9.3 Element Roboty malarskie
9.3.1 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/134/2 m2 4 728,80
9.3.2 KNR 202/815/4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2 4 728,80
9.3.3 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/134/1 m2 126,750
9.3.4 KNR 202/815/6 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 126,750
9.3.5 KNRW Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 4 514,50
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10

Rozdziat

Sufity podwieszone

10.1

Element

Element

10.1.1

KNNR 7 07 2-02

Sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna,
szerokos¢ widocznej listwy 24mm; system z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm;
tatwoczyszczaca powtoka, malowana na kolor biaty; odbicie $wiatta >80%, mozliwos¢ odkurzania
recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku
oraz mycia pod niskim ci$nieniem dwa razy w roku; odpornos¢ na dziatanie detergentéw oraz pary
nadtlenku wodoru; odpornos¢ na plesn; rozwoj mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstrukcja
i akcesoria

lokalizacja: natryski, umywalnie, fazienki, pralnia/suszarnia, pomieszczenie mycia/czyszczenia butow

m2

90,550

10.1.2

KNNR 7 07 2-02

Sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg
nosng, szerokos¢ widocznej listwy 24mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm, z
mozliwoscig demontazu; odbicie $wiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parg

lokalizacja: szatnie, ustepy, magazyny, pom. gospodarcze, koto emerytéw, pom. spozywania i
przygotowania positkow, aneks dyzurki JRG

m2

299,200

10.1.3

KNNR 7 07 2-02

Sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z czesciowo ukryta
konstrukcjg nosng, szerokos¢ widocznej szczeliny 8mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej
o gr. 20mm, z mozliwoscig demontazu; odbicie $wiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i
maszynowedo oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parg

lokalizacja: komunikacja, serwerownia, archiwum, dyzurka JRG, pom. biurowe, pom. wypoczynku,
pokoje dodatkowego zakwaterowania, sala konferencyjna z zapleczem

m2

713,940

10.1.4

KNNR 7 07 2-02

Rastrowy sufit podwieszany, koloru biatego,odporny na odkurzanie i mycie para oraz sporadyczne
zmywanie na mokro, kasetony systemowe 60x60cm z wetny mineralnej; odbicie Swiatta 84%;ptyty sg
odporne na wilgo¢ do 95%

lokalizacja: magazyny na pietrze w czesci garazowej

m2

124,830

10.1.5

anal za indy

Sufit rastrowy - siatka rastra wykonana z blachy aluminiowej o przekroju "U" o podstawie 10mm i
wysokosci 40mm, rozmiar oczka 100x100mm, kolor zblizony do RAL 7011

m2

51,508

10.1.6

KNR 14/2012/3

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD 60, o wym. 1x12,5mm, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40db; szpachlowany,
malowany na kolor biaty

lokalizacja: komunikacja

m2

266,804

10.1.7

wyc. tasna

Dostawa i montaz klapa rewizyjna do sufitow gk z wypetnieniem plytg GKBI

kpl

20,000

10.1.8

KNRW
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

m2

266,809
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1 Rozdziat Podloza i posadzki
11.1 Element P1
11.1.1 |KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym(uwzgledniono w robotach ziemnych) |m3 260,60
11.1.2 |KNR 201/236/2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-1V m3 260,60
11.1.3 |KNR 202/1101/1 |Podkfady betonowe na podifozu gruntowym m3 71,60
11.1.4 |202-0618 818/2 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Krotnosé=2 m2 502,99
11.1.5 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 502,99
11.1.6 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukciji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 502,99
11.1.7 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 502,99
11.1.8 |KNR 222/1003/2 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 502,99
11.1.9 |KNR 222/1003/3 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm.Krotno$¢=3 m2 502,99
11.1.10 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 502,99
11.2 Element P2
11.2.1  |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym(uwzgledniono w robotach ziemnych) m3 1 250,00
11.2.2 |KNR 201/236/2 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 1250,00
11.2.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 74,20
11.2.4 |202-0618 818/2 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 641,39
11.2.5 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 641,39
11.2.6 |KNR AT 4/404 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o grubosci 3 mm m2 644,49
11.2.7 |KNR AT 4/404 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - dodatek za pogrubienie o 1 mm m2 644,49
11.2.8 |KNR AT 4/502 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2 644,49
11.3 Element P2*
11.3.1  |KNR 202/1101/7 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym(uwzgledniono w robotach ziemnych) m3 43,997
11.3.2 |KNR 201/236/2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-1V m3 43,997
11.3.3 |KNR 202/1101/1 |Podkfady betonowe na poditozu gruntowym m3 12,572
11.3.4 |202-0618 818/2 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Krotnosé=2 m2 91,96
11.3.5 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 91,96
11.3.6 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukciji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 91,96
11.3.7 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 91,96
11.3.8 |KNR AT 4/404 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o grubosci 3 mm m2 72,81
11.3.9 |KNR AT 4/404 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - dodatek za pogrubienie o 1 mm m2 72,81
11.3.10 |KNR AT 4/502 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2 72,81
1.4 Element P3,P4,P8
11.4.1 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 619,17
11.4.2 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa m2 619,17
11.4.3 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 619,17
11.44 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
202/1104/1 m2 619,17
11.45 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1104/3 grubosci o 10 mm.Krotnos¢ =3,5 m2 619,17
11.4.6 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 619,17
11.5 Element P6
11.5.1 |202-0618 818/2 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej.Krotnos¢=2 m2 18,15
11.5.2 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
202/606/2 m2 18,15
11.5.3 |KNR 222/1003/2 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 18,15
11.5.4 |KNR 222/1003/3 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm.Krotnos¢ =2 m2 18,15
11.5.5 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2 18,15
11.5.6 |KNR AT 4/404 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o grubosci 3 mm m2 18,15
11.5.7 |KNR AT 4/404 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - dodatek za pogrubienie o 1 mm m2 18,15
11.5.8 |KNR AT 4/502 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2 18,15
11.6 Element Oktadziny
11.6.1 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych.Ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podfogowa,
202/1118/10 szary mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m2 454,92
11.6.2 |KNR 202/1120/8 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych : ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm,
podtogowa,szary mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m 377,30
11.6.3 |KNR Ptytka granitowa 60x60x1,5cm, podtogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biato-szary).Zaprawa do
202/1118/10 spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m2 100,99
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11.6.4 |KNR 202/1120/8 |Cokot do wys. 10cm - Ptytka granitowa 30x30cm (ident. jak na posadzce). Zaprawa do spoinowania
szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m 69,81
11.6.5 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytka gresowa 30x30cm, podtogowa, techniczna m2 184,73
11.6.6 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych: ptytka gresowa 30x30cm, podtogowa, m 154,80
11.6.7 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
202/130/2 m2 98,29
11.6.8 |KNRW Posadzki z wyktadzin : wyktadzina sportowa winylowa wraz z wywinigeciem na $ciane
202/1124/1 m2 37,49
11.6.9 |KNRW Posadzki z wyktadzin : wyktadzina winylowa kolorystyka "grey" antyposlizgowo$¢ R9 wraz z
202/1124/1 wywinieciem na $ciane m2 60,80
11.6.10 |KNR 202/1123/4 | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 98,29
11.6.11 |KNR 202/1121/6 |Oktadziny schodéw z ptytek : ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara
mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m2 86,28
11.6.12 |KNR 202/1122/7 |Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm,
schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m 68,54
11.6.13 |KNR 202/1121/6 |Oktadziny schodéw z ptytek : Ptytka granitowa 60x30x1,5cm, podtogowa, polerowana, kolor bianco
cristal (biato-szary).Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m2 14,02
11.6.14 |KNR 202/1122/7 |Cokét do wys. 10cm - Plytka granitowa 30x30cm (ident. jak na schodach). Zaprawa do spoinowania
szczelin epoksydowa szer. 2 mm, m 11,30
11.6.15 |[NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
202/130/2 m2 171,28
11.6.16 |[KNRW Posadzki z wykfadzin : wyktadzina flokowana w rolce, szaro-bezowa wraz z wywinieciem na
202/1124/1 Sciane,dostawa oraz kompleksowy montaz -grunt, klej m2 117,16
11.6.17 |wyc. ndywid. Podtoga podniesiona w wers;ji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczen z wymogiem podwzszonych
parametréw ochrony przeciwpozarowej, ptyty podtogowe 600x600x40mm, wykonczona wyktadzina
PVC, pradoprzewodzgca;pom. stanowiska kierowania, serwerownia, pom. monitoringu m2 54,12
11.6.18 |kalk wtasna Dostawa i montaz:listwa progowa zgodnie z dokumentacjg(komplet listew parter pietro) kpl 1,000

Roboty budowlane - Kod CPV : 45000000-7



Roboty budowlane JRG Przedmiescie Dubieckie

- bez wyposazenia.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005B514)

strona nr: 15
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
12 Rozdziat Elewacja
121 Element Element
12.1.1  |KNR 23/2614/11 |Docieplenie $cian budynkéw przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej m 90,60
12.1.2 |KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m2 99,537
12.1.3 |KNR 23/2614/1 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki.Styropian gr.20cm m2 1 135,00
12.1.4 |KNR 23/2614/1 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki.Styropian gr.10cm m2 122,322
12.1.5 |KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej na szklanym welonie m2 55,834
12.1.6 |KNR 23/2614/7 |Docieplenie osciezy o szer.30 cm plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m2 68,833
12.1.7 |KNR 23/2614/10 |Docieplenie scian budynkéw przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 413,10
12.1.8 |KNR 23/2614/10 |Docieplenie scian budynkéw przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - okapnik m 43,605
12219 |wys—hdywid: akup-deostawaimontaz paneliwspinaczkowychzgednie z dokumentacjgproje m2 25503
12.1.10 |wyc. ndywid. Wykonanie napisow przestrzennych z PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl 1,000
12.1.11 |wyc. ndywid. Dostawa i montaz: tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 10 mm, montaz na dystans, tres¢
i liternictwo do ustalenia na etapie realizacji, kolor tabliczki RAL 9003 (biaty), tre$¢ kolor RAL 7011
(ciemny szary) kpl 1,000
12.1.12 |wyc. ndywid. Dostawa i montaz:tablica urzedowa,tablica godto Polski kpl 1,000
12.1.13 |wyc. ndywid. Dostawa i montaz:logo KP PSP, gr. 50 mm, montaz na dystans kpl 1,000
12.1.14 |wyc. ndywid. Dostawa i montaz:przezroczysta folia z nadrukiem rastrowym w kolorze czarnym; nasycenie liniatury
rastra 30% kpl 1,000
12.1.15 |KNNR 4/1408/1 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ -beton pod gabiony m3 37,519
12.1.16 |wyc. ndywid. Dostawa i montaz:elewacja z koszy gabionowych szer.0,2m wypetnionych kamieniem tupanym biatym
z przebarwieniami frakcja 40-150mm.Kosze gabionowe i stupki zgodnie z dokumentacjg m3 14,885
12.1.17 |anal za wias dostawa i montaz:izolacja $cian za gabionami m2 74,008
12.1.18 |KNR 202/1209/1 |balustrada szklana h=120cm, szkto hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste,
mocowane do $ciany za pomocg $rub $r.50mm ze stali
szczotkowanej; rozstaw i sposéb wg technologii producenta m 24,240
12.1.19 |KNR 33/128/1 |Malowanie elewacji m2 1310,40
12.1.20 |KNR 205/1002/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli elewacyjnych na podkonstrukciji systemowej wraz z
obrébkami - montaz - panele malowane proszkowo m2 210,70
12.1.21 |dostawa materia |Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli elewacyjnych na podkonstrukcji systemowej wraz z
obrébkami - panele malowane proszkowo - szare m2 128,64
12.1.22 |dostawa materia |Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli elewacyjnych na podkonstrukciji systemowej wraz z
obrébkami - panele malowane proszkowo - czerwone m2 82,06
12.1.23 |KNR 205/1002/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli elewacyjnych na podkonstrukcji systemowej wraz z
obrébkami - montaz - perforowane m2 42,76
12.1.24 |dostawa materia |Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli elewacyjnych na podkonstrukcji systemowej wraz z
obrébkami - panele perforowane - szare m2 24,69
12.1.25 |dostawa materia |Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli elewacyjnych na podkonstrukciji systemowej wraz z
obrébkami - - panele perforowane - czerwone m2 18,07
12.1.26 {202-1609 Rusztowania ramowe przyscienne wraz z czasem pracy rusztowania na caty okres inwestyc;ji
1809/2 m2 1820,40
12.1.27 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 100 m2 18,20
12.1.28 |[KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan przysciennych o wysokosci: do 20 m 100 m2 18,20
12.1.29 |wyc. ndywid. Daszki szklane na ciegnach wraz z transportem m2 15,50
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
13 Rozdziat Roézne pozostate
13.1 Element Nadzér autorski
13.1.1 |wyc.fasna Nadzoér autorski miejsce 1
13.1.2 |wyc.tasna Nadzér geologiczny miejsce 1

Roboty budowlane - Kod CPV : 45000000-7





