Remont dachu - D1 - MOPS - Warszawska 9a.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23519 dla KST

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Warszawska 9 A - remont dachu wraz z wymiang obrébek na elementach elewacji - Budynek Gtéwny - MOPS
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m (prze- |kol.
d.1/1611-04 stawne - gzymsy)
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1/1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy - nastepna warstwa (pozycja uwzglednia réwniez  |m2
d.2|0518-05 daszki na wejsciami)
analogia Krotnos¢ = 3
692.12 m?2 692.120
RAZEM 692.120
4|Analiza wlas- |Wywoz i utylizacja papy t
d.2|na
< Do obliczen przyjeto>
< grubos¢ papy 5,2 mm =4 kg / m2, 3 warstw papy , liczone w tonach czyli 1t
=0,001 kg >
(692.12*4*3)*0.001 t 8.305
RAZEM 8.305
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrébki ko- |36.44 m?2 36.440
minow K1-
K18
ogniomur 0.40%(37.30*2+15.10*2+14.20*2+8.20*2) m?2 59.840
styk $ciany z
dachem
ogniomur at- |0.40%(38.10*2+15.10*2+8.60*2+14.20) m?2 55.120
tyka
obrébki ko- |(0.40%(0.60))*7 m?2 1.680
minkéw wen-
tylacyjnych
istniejacych
obrébki ma- |0.30%(3.30*3+3.20*2+0.70*2+2.70*2) m?2 6.930
tych daszkéw
nad wejscia-
mi
obraébki 0.30%((1.00*3)+(1*4)+(5*1.60)+(17*1.90)) m?2 14.190
gzymsow
nad oknami ,
.elewacja"
RAZEM 174.200
6|Analiza wias- |Usuniecie 3 elementéw wentylacji z potaci dachu (wskazana wizja lokalna szt
d.2|na przed wycena)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyrownawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta|m
d.2|1140-05 mocowanych na dachu ptaskim (demontaz z komindéw)
91.10 m 91.100
RAZEM 91.100
3 ROBOTY BUDOWLANE
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnerznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.3|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (odbicie z komindw)
analogia
kominy 87.89 m?2 87.890
RAZEM 87.890
9|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.3|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg (kominy)
kominy poz.8 m?2 87.890
RAZEM 87.890
10|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej elewacyjnej na $cianach (podwdjnej na podwoj- |m?2
d.3/0703-01 nej warstwie kleju) (kominy)
analogia Krotnos¢ = 2
kominy poz.8 m?2 87.890
RAZEM 87.890
11|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich, gruntowanie i wykonywa-|m?2
d.3/0901-01 nie recznie Tynkow na pow.do 5 m2. (kominy)
z.sz.5.6.
9911
analogia
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kominy poz.8 m?2 87.890
RAZEM 87.890
12|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa - wysokos$¢ ponad 5 do 10 m |m?2
d.3(1519-01 (kominy)
z.sz.5.1.
9917
analogia
kominy poz.8 m?2 87.890
RAZEM 87.890
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3|0202-01 nych o srednicy do 6 mm (kominy - attyki)
22.03*15 kg 330.450
RAZEM 330.450
14|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm z betonu  |m2
d.3/0219-05 mrozoodpornego - stopien wodoszczelnosci min. W10 - nakrywy malowane
analogia farbg epoksydowa do betondw kolor biaty z wczes$niejszym przegruntowaniem
(kominy - attyki)
Kominy 22.03 m?2 22.030
RAZEM 22.030
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe systemu firmy ICO-  |m?2
d.3|0504-02 PAL - Papa wierzchniego krycia EXTRADACH SZYBKI PROFIL SBS lub réw-
analogia nowazny (patrz parametry papy) - gietko$¢ w niskiej temperaturze <= -20 oC/
R30 mm, minimalna grubo$é papy 5,2 mm - kolor niebieski - wywiniecie papy
na izoklinie ponad attyke i przykrycie jg obrobkg
753.24 m?2 753.240
RAZEM 753.240
16 Montaz listw dociskowych na kominach z blachy powlekanej w kolorze ciemny |m
d.3|analiza indy- |braz
widualna
36.44 m 36.440
RAZEM 36.440
17 Montaz izoklina na potgczeniu ogniomuru z sciang (kominéw réwniez) m
d.3|analiza indy-
widualna
37.30*2+15.10*2+8.20*2+14.20*2 m 149.600
RAZEM 149.600
18/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
d.3|/0802-08 - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu ( blacha w kolorze ciemny braz )
ogniomur at- |0.40%(38.10*2+15.10*2+8.60*2+14.20) m?2 55.120
tyka
obrébki ko- |(0.40%(0.60))*7 m?2 1.680
minkéw wen-
tylacyjnych
istniejacych
obrébki ma- |0.30%(3.30*3+3.20*2+0.70*2+2.70*2) m?2 6.930
tych daszkéw
nad wejscia-
mi
obraébki 0.30%((1.00*3)+(1*4)+(5*1.60)+(17*1.90)) m?2 14.190
gzymsow
nad oknami ,
.elewacja"
RAZEM 77.920
19|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg potgczen obrébek blacharskich z komina- |m
d.3|0312-01 mi i $cianami o wym. 6x6 mm - kominy, wentylacje, gzymsy itp
analogia
91.10+149.60+(1.00*3)+(1*4)+(5*1.60)+(17*1.90) m 288.000
RAZEM 288.000
20|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko fi 100 blachy stalowej powlekanej malowane;j |szt.
d.3|/0302-03 proszkowo kolor ciemny braz - kolanko nad jednym z wej$¢
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan - kominy |szt.
d.3(1101-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,obejmy kominowe) - przykrecanie do goto- |szt.
d.3/1104-03 wego podioza na $cianie (2 mocowania) - demontaz i ponowny montaz anten
analogia instalacji TV SAT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym blachg |szt.
d.3/0702-05 (bez kominéw) (gtéwnie na attykach + elewac;ji)
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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24|KNR-W 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.3/0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach (bez komindw, attyki + elewacja)
135.40+15 m 150.400
RAZEM 150.400
25|Analiza wias- |Pomiar rezystancji uziemien odgromowych szt
d.3|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|Analiza wias- |Malowanie elementéw instalacji wentylacji na dachu + kratek do rur spusto- szt
d.3|na wych (wskazana wizja lokalna przed wyceng) - oczyszczenie papierem $cier-
nym, przegruntowanie, pomalowanie farbg do metalu 2 warstwy
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 16 km
0108-10
odbite tynki |87.89*0.015 m3 1.318
RAZEM 1.318
28 Wysypisko $mieci - sktadowanie odpadéw m3
d.3|kalk. wtasna
poz.27 m3 1.318
RAZEM 1.318
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