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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budow nictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Packisjcs: araghowy




V. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projek-
tu,

= ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

= dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

= obowigzujgce przepisy 1 normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji
o temacieprzebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia biurowe
Szczegolowy zakres prac budowalnych:

= zasilanie projektowanego obiektu,

= rozdzielnice elektryczne,

= Instalacje silnopradowe,

= kable i przewody,

= Instalacja oswietlenia podstawowego,

= instalacje polqgczen wyrownawczych,

= ochrona przeciwprzepieciowa,

= ochrona przeciwporazeniowa,

3. Zasilanie projektowanego obiektu

Tablica bezpiecznikowa TB projektowana jest w korytarzu na poziomie I pietra , jako
podtynkowa, w obudowie metalowej o IP40. W tablicy projektowane sg obwody
zasilania gniazd komputerowych PEL, TB-DATA. Zasilanie tablicy projektowane
kablem YDY 6x6mm? z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej budynku. W istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej dobudowac zabezpieczenie typu: rozigcznik bezpiecznikowy z
wkladkami bezpiecznikowymi D02, 40A.Projektowang tablice bezpiecznikowq nalezy

zabudowac zgodnie z schematem rys. nr E2.



4. Rozdzielnice elektryczne

Dla obiektu projektuje sie nastepujgce rozdzielnice elektryczne:
=  rozdzielnica TB- zlokalizowana w korytarzu,projektuje sie rozdzielnice pod-
tynkowsg , w obudowe metalowej, zamykana na klucz o stopniu ochrony min.
1P40,
=  rozdzielnica TB-DATA — rozdzielnica komputerowa — zlokalizowana w roz-
dzielni tablicy bezpiecznikowej TB
W projektowanych rozdzielnicach obiektowych nalezy zostawic¢ 30% rezerwy miejsca.
Obudowy  oraz  aparature  rozdzielczg  nalezy  wykona¢c w  oparciu
o0 komponenty modulowe. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowac poprzez listwy
zaciskowe. Szczegolowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury rozdzielczej

realizowac zgodnie ze schematem ideowymi rozdzielnicy elektrycznej, nr rys.: E2
6. Instalacje silnopradowe

Kable 1 przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukladac podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach oraz ukladac na korytach i drabinach kablowych .
Napiecie izolacji dla kabli 1 przewodow powinna wynosi¢ min. 750V. Przejscia kabli 1
przewodow przez strefy pozarowe nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ 1 oznaczyc.
Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci np. toalety,
umywalnie, itp. nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach
suchych tj. korytarze, biura, pokoje, itp. o stopniu min. IP20.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

= gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki

= zestawy gniazd PEL - h=30cm od posadzki,

W pomieszczeniach wyposazonych w instalacje klimatyzacji nalezy przewidzie¢
przewod ekranowany sterowniczy typu LiYCY 38x1 mm? prod. Lapp Kabel miedzy
sterownikiem, a jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji z zapasem do 3m. Prace
elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami o0raz
sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykonac w koordynacji

z instalacjami branzowymi.



6. Kable 1 przewody

Projektuje sie system rozprowadzania kabli 1 przewodow poprzez zastosowanie drabin
1 koryt kablowych prod. Baks. Koryta kablowe 100x42mm. Dopuszcza sie
poprowadzenie przewodow w listwach elektroinstalacyjnych n/t.

Wszystkie 1gczenia tras kablowych nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami oraz
DTR producenta. Zabrania sie prefabrykowania tras kablowych na budowie. Trasy
kablowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta oraz wykonane z systemowych
elementow. Przy montazu tras kablowych nalezy stosowac sie Scisle do rozwigzan
katalogowych oraz wytycznych katalogow, aprobat I certyfikatow wybranych przez
wykonawce dostawcow.

Kable 1 przewody zostang rozprowadzone w obiekcie, ukladane w systemowych
korytach kablowych. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie
TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N 1 ochronnym PE. Zaklada sie
wykonanie kabli 1 przewodow z zylg roboczg miedziang.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnic¢ o klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje sie glownie oprawy LED . Stosowac oprawy o stopniu
ochrony min. IP20 oraz IP44. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach realizowac¢ za pomocg Igcznikow miejscowych, ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek ruchu/obecnosci.
Oswietlenie na klatkach schodowych, ciggach komunikacji realizowane za pomoc
czujek ruchu/obecnosci montowanych w lampach.
Stopien ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowa¢ do rodzaju
poszezegolnych pomieszezen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen
technicznych realizowac nalezy za pomoca lacznikéw miejscowych ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.
Przewiduje sie Sredni poziom natezenia oswietlania zgodnie =z ponizszym
zestawleniem pomieszczen:

=  komunikacje 200 Ix,

= klatki schodowe 100 Ix,

= toalety 200 Ix,



=  pomieszczenia techniczne 100 Ix,

*  hall 200 Ix,
=  biura 500 Ix,
= serwis 200 Ix,
=  pomieszczenie porzadkowe 100 Ix,

Wymagany sredni poziom natezenia oswietlenia dla wyzej wymienionych pomieszczen
zostal dobrany na podstawie wymagan z normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych

otrzymanych od Inwestora.
8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego realizowane jest wg.

osobnego opracowania (o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla calego budynku)

9. Instalacja teletechniczna

Na obiekcie zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego, ktora ma za zadanie
dostarczy¢ infrastrukture LAN dla projektowanych pomieszczen biurowych.
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6a.
Okablowanie oraz rozmieszczenie gniazd zostato zaprojektowane, tak aby mozna bylo po
nim transmitowac sygnaly LAN, ale takze podlgczyc telefon. Okablowanie nalezy wyko-
naé kablem U/UTP kat 64, 500 MHz LSZH(CPR-Dca).
Gniazda nalezy w jednoznaczny sposob opisa¢ w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng lo-
kalizacje w szafie dystrybucyjnej. Przyjeto sposob opisu-

Y/NN
Gdzie: Y — kolejny numer patchpanelu w szafie

NN — kolejny numer portu w patchpanelu

Podczas montazu zawsze nalezy zwrécic uwage na sytuacje, aby nie zostatla przekroczona
dopuszczalna dlugosé kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.
Okablowanie nalezy zakonczy¢ na patchpanelach w istniejgcej szafie dystrybucyjnej.
Drugi koniec kabla instalacii LAN nalezy montowaé¢ w modulach RJ45 keystone we
wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi jako zespél gniazd PEL (Punkt elektry-

trezno-logiczny). Opracowanie nie obejmuje urzadzen aktywnych.



Rozmieszczenie PEL-1 pokazane sq na rysunku nr F1. Okablowanie nalezy ufozy¢ w de-

dykowanych dla instalacji niskoprgdowych korytach metalowych nad sufitem podwie-

szanym / listwach elektroinstalacyjnych na Scianach pod sufitem.

Szczegolnie nalezy zastosowac sie do-:

Instalator musi zwrocic¢ szczegolng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli pod-
czas montazu. Nalezy przestrzegac¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretko-
wych 1 swiatlowodowych, sil naciggu, sil zgniatajgcych oraz przestrzegac zakresu
temperatur w czasle instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow
mozna znalezé w specyfikacjach technicznych produktow.

Kable skretkowe nalezy montowac w zlgczach RJ45 zachowujgc minimalny roz-
plot par wprowadzanych do zlgcza.

Dtugosé skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przylaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m stosu-
Jjac 1acze typu Permanent Link.

Kazdy modul powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu
T568A 1 T668B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odle-
glosci od kabli zasilajgcych: kable U/UTP brak przegrody metalicznej 100mm, ka-
ble U/UTP przegroda metalowa preferowana 50mm, kable U/UTP przegroda me-

taliczna pelna Omm,

Odleglo$é obowiazuje dla wiazki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci
obwodéw, odleglosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowad, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$é
obwodow 20A.

Powyzsze zalecenia obowiagzuja w przypadku prawidlowego uziemienia ekranéw kabli
transmisyjnych 1 metalicznych elementéw tras kablowych.

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng 1 wydajng warstwe

fizyczng sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow

transmisyjnych dla dzialanie dzisiejszych 1 przyszlych aplikacji transmisyjnych. W celu

speinienia najwyzszych wymogow jakosciowych 1 wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 64 (klasy Ea).
Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze
Delta, potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktual-
nymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-
1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgod-



nos¢ z normami w zakresie testu calego 19cza oraz niezaleznych komponentow
(kabel, panel, zlacze RJ45). Nie dopuszcza sie certyfikatéw z lokalnych instytutéw
1qcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajacych akredytacji do testow
wszystkichparametrowwymienionych w powyzszych normach.

o Wszystkie produkty muszag byc fabrycznie nowe.

o (Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzié z oferty jednego producenta 1 by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

o Producent okablowania musi obja¢ zainstalowany system 25-letniq systemowq
gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie
1gcza Channel. Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyj-
nych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych
zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostala udzielona gwarancja.

o  Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie insta-
lacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgod-
nie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowa-

nego Instalatora systemu okablowania.

Pomiary instalacji okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich 1aczy miedzianych
skretkowych 1 swiatlowodowych potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne
spelnia wymagania norm. Pomiary 1gcza typu Permanent Link nalezy przeprowadzic
zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w 1S5S0 11801 Iub EN 50173 oraz dla
1gcza typu MPTL zgodnie wg normy ANSI-TIA568.2-D. Wyniki wszystkich pomiarow
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzadem w pelni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta,
co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dolgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarow

wszystkich 1aczy okablowania skretkowego.

Wszystkie 1acza skretkowe w systemie nalezy przetestowacé pod kgtem spelniania

wymogow klasy Ea / kategorii 64 wg ISO 11801 lub EN 50173



e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukladzie pomiarowym typu Permanent Link
(bez kabli krosowych).

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokiadnosci, co najmniej ,, Level
v

e Nalezy wykonac¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametrow 1gcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
porownania.

o  Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich Igczy musza byc prawidiowe.

o Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

o Mapa polgczen - poprawnosc I cigglosé wykonanych poigczen

Stratyodbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtraceniowe - ttumienie (ang. IL - InsertionLoss)
Stratyprzestuchéwzbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumarycznyparametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

DN NI

Wspolczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim kon-
cu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspélczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

AN

Wspolczynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koricu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
Sumaryczny wspélczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu stalego (ang. DC currentloop)
Opéznieniepropagacji (ang. Propagation delay)

D N NI NN

Roznica opdznieni propagacji (ang. Delayskew)
10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TB zastosowac ochronnik klasy T1+T2, w rozdzielnicyTB-DATA zasto-
sowac ochronnik klasy T2. Ochronniki polgczy¢ linkg LgYmin. 16mm?. Ochronniki
majgq za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywolanymi wyladowaniami

atmosterycznymi jak rowniez przepieciami 1gczeniowymi 1 zwarciowymi.



11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochron y przeciwporazeniowej nalezy wykonacé¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa-

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszezegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samo-
czynnego wylqczenia zasilania wylgcznikami 1 bezpiecznikami w ukladzie sieci typu
TN, w czasie 6s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 324,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlo-
wego zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy:

= wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,
»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
= przewdd neutralny N traktowac jako 1zolowany tak jak przewody fazowe,

=  miejsce rozdzialu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajgca:

Jako ochrone uzupeiniajacq nalezy stosowac wylqczniki roznicowo pradowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownocze-
Snie dostepne czescl przewodzgce urzgdzenia stalego 1 czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad polgaczen wy-
rownaweczych powinien by¢ polgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wilgcznie z gniazdami wtyczkowymi.
12. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla rozdzielnicy glownej TB i TB-DATA:

. S Pi Pz Io
Lp Opis odbiornika (kW] kz | cosgp | tgo [KW] (A]
1 | Tablica TB1 1,1 05| 0,93 0,5 5,55 8,02
2 | Tablica TB1-DATA 4,5 1,0 0,93 0,5 4,5 6,99
3 |RAZEM 15,6 0,93 04| 10,05| 15,61




gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW]

kj — wspdlczynnik jednoczesnosci [-]

Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]



Whnioski 1 uwagi-

» samoczynne wylaczenie jest zachowane (Iz > Iw).

» obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla Iinii zasilajgcych 1 odbiornikow
w najgorszych warunkach.

»  szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

=  obliczenia doboru Iinii zasilajacej do TB przyjeto dla diugosci 30m, po przekroczeniu tej

wartosci nalezy ponownie przeanalizowac obliczenia.

Obliczenia natezenia oSwietlenia-

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux.

Po zakonczeniu prac montazowych 1 przed zgloszeniem do odbioru koncowego przeprowadzic¢
proby montazowe:

- cigglosci zyl roboczych 1 ochronnych,

- rezystancje izolacyji,

- impedancje petli zwarcia

- badanie natezenia oswietlenia podstawowego

13. Uwagi koncowe

»  przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ wymagane warunki przylgczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia 1 uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje techniczng calosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegolowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidiowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic prawidlowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

» prace wykonaé zgodnie z projektem I rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

= stosowac wyroby 1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

= przepusty w Scianach 1 stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej

klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza,



po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm I przepisow,
przytoczone materialy sq jedynie przykladowymi dla okreslenia ich jakosci 1 standardu. W

uzgodnieniu z inwestorem mozna zastosowac inny material posiadajgcy takie same para-

metry lub lepsze.



